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BR 318
S.158
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BR 618
S.194

ÜBERSICHT

gnuseledocraBellortnoksdnatsrebÜgnunnekrenekraM

Maßzeichnung

A Bedienelement

B Anzeigediode 

C Drehstecker, um 90° drehbar

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Funktionsprinzip Typ. Grenzreichweiten Seite

Einweg-Lichtschranken  m 42

Reflexions-Lichtschranken  m 44

Reflexions-Lichttaster 5 … 800 mm 46

Weitere Produkte der Baureihe 8:

Optische Distanzsensoren ODSL 8 206

Ultraschall-Sensoren LSU 8, RKU 8, HRTU 8 250

Kontrast-Taster KRTG 8 288

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30VDC

Restwelligkeit 15% von UB 

Leerlaufstrom 35mA

Signalspannung high/low (UB-2V)/ 2V

Anzeigen LED gelb Schaltausgang

LED gelb blinkend keine Funktionsreserve

Mechanische Daten Gehäuse Metall

Optikabdeckung Glas

Gewicht (Stecker/Leitung) 70g/140g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur

(Betrieb)

-40°C … +60°C

Laser: -10°C … +40°C

VDE-Schutzklasse II, schutzisoliert

Schutzart IP 67, IP 69K

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2

Befestigungssysteme für diese Baureihe finden Sie ab Seite 364

1000

200

Features

Metallgehäuse

IP 67 und IP 69K

Aktive Fremdlichtunterdrückung 
A2LS

Störsichere Gegentaktausgänge

Lasergeräte

Erhöhter Temperaturbereich: 
-40°C bis +60°C

M12-Drehstecker 

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409

Reflexions-Lichtschranke S. 409

Reflexions-Lichttaster S. 410

A2 714 .SSL

BAUREIHE 8

www.leuze.de/baureihe8/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Einweg-Lichtschranken
 = Sender
 = Empfänger

LSSR 8 - S12 500 36354
LSER 8 / 44 - S12 500 36356

 
 

1500Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSSR 8 500 36355
LSER 8 / 44 500 36357

 
 

1500Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSSR 8 - S12 500 36354
LSER 8 / 66 - S12 500 36569

 
 

1500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSSR 8 500 36355
LSER 8 / 66 500 36570

 
 

1500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Laser-Einweg-Lichtschranken

LSSRL 8.9 - S12 500 36358
LSERL 8 / 24.01 - S12 500 36359

 
 

2800Hz
Laser 
Klasse 2

PNP/DC
NPN/DC

Hell

LSSRL 8.9 500 37083
LSERL 8 / 24.01 500 37084

 
 

2800Hz
Laser
Klasse 2

PNP/DC
NPN/DC

Hell

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

120

200

120

200

120

200

120

200

600

1000

600

1000

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 3

M12-
Rundstecker

3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 3

A Fokus bei 0,125m
B Fokus bei 2m
C Fokus bei 16m

M12-
Rundstecker

1, 2, 3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2, 3

Zusatzfunktionen

1 Fokus einstellbar

2 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

3 UL-Zulassung

0,1

1,0

10

100

0 0,1 0,3 0,5 1 2 3 4 6 8 10 16

A
B
C

Abstand [m]

D
u

rc
h
m

e
s
s
e
r 

[m
m

]

Typ. Lichtfleck

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409

Anschlussarten S. 414

Ausgänge S. 414

Sensoren mit Laser-Sender S. 415

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 8
Einweg-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe8/
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Wir bei Leuze electronic sind "the sensor people", 
denn seit über 40 Jahren sind wir die Spezialisten für 
innovative und praxisgerechte Lösungen im Bereich 
der Optosensorik für die Factory Automation. Unsere 
Systeme werden in der Automobilindustrie und der 
Förder- und Lagertechnik genauso eingesetzt wie in 
Druckmaschinen oder der Verpackungs- und Analy-
setechnik.

Unsere engagierten Mitarbeiter zeichnen sich vor 
allem durch ihre hohe Kundenorientierung aus. Denn 
auf eines können sich die Leuze electronic Kunden 
verlassen – auf uns.

Das Angebot reicht von einfachen optoelektronischen 
Sensoren, über Identifikations- und Datenübertra-
gungssysteme bis hin zu komplexen Bildverarbei-
tungssystemen und optoelektronischen Lösungen für 
die Arbeitssicherheit.

Auf Basis einer umfangreichen Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit und dem großen Applikations-
Know-How unserer Ingenieure entwickeln wir unsere 
Systeme ständig weiter. Alles mit dem Ziel, unseren 
Kunden immer effizientere und leistungsfähigere 
Lösungen zu einem optimalen Preis-/ Leistungs-
verhältnis anbieten zu können. 

Dabei sind wir sowohl für Standardapplikationen als 
auch für individuelle High-End Lösungen der richtige 
Partner und mit einem ausgedehnten Vertriebs- und 
Servicenetz immer schnell zu erreichen.

FIRMENPORTRAIT
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Kunden Support Center Vertrieb / Deutschland Technische Hotline

Vertriebsregion Nord Tel. 07021 / 573-306 Geschäftsbereich Optosensorik Tel. 07021 / 573-217

Vertriebsregion Süd Tel. 07021 / 573-307 Geschäftsbereich Logistik Tel. 07021 / 573-123

Vertriebsregion Ost Tel. 035027 / 629-106 Geschäftsbereich Arbeitssicherheit Tel. 08141 / 5350-111

Mit qualifizierten Außendienstmitarbeitern und unserem leistungsfähigen Kunden Support Center stehen wir 
Ihnen rund um die Uhr mit Rat und Tat zur Seite, denn qualifizierter Service und ein Höchstmaß an Kundennähe 
zeichnet uns seit jeher aus.

VERTRIEB DEUTSCHLAND
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Tochtergesellschaften Vertriebspartner

AUSTRALIEN
Balluff-Leuze Pty. Ltd.
BAYSWATER ARGENTINIEN NIGERIA

BELGIEN
Leuze electronic nv/sa
MACHELEN BULGARIEN NORWEGEN

BRASILIEN
Leuze electronic Ltda.
SAO PAULO CHILE ÖSTERREICH

CHINA
Leuze electronic Trading Co. Ltd.
SHENZHEN DÄNEMARK PHILIPPINEN

FRANKREICH
Leuze electronic sarl.
MARNE LA VALLÉE FINNLAND POLEN

GROSSBRITANNIEN
Leuze Mayser electronic Ltd.
ST. NEOTS, CAMBRIDGESHIRE GRIECHENLAND PORTUGAL

ITALIEN
Leuze electronic S.r.l.
MAILAND HONGKONG RUMÄNIEN

MEXIKO
Leuze lumiflex México S.A. de C.V.
MONTERREY INDIEN SERBIEN

NIEDERLANDE
Leuze electronic B.V.
CM WAARDENBURG INDONESIEN SINGAPUR

RUSSLAND
Leuze electronic OOO
MOSKAU IRAN SLOWAKEI

SCHWEDEN
Leuze electronic AB
KUNGENS KURVA ISRAEL SLOWENIEN

SCHWEIZ
Leuze electronic AG
BRÜTTISELLEN JAPAN SÜDAFRIKA

SPANIEN
Leuze electronic S.A.
BARCELONA KASACHSTAN TAIWAN

SÜDKOREA
Leuze electronic Co., Ltd.
ANYANG-SHI, KYUNGGI-DO KENIA THAILAND

TÜRKEI
Leuze electronic San.ve.Tic.Ltd.Sti.
ÜMRANIYE-ISTANBUL KOLUMBIEN TSCHECHIEN

USA
Leuze electronic, Inc.
NEW HUDSON, MI KROATIEN UNGARN

MALAYSIA UKRAINE

MAZEDONIEN WEISSRUSSLAND

Durch eine ständig wachsende Zahl von weltweiten Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern garantieren wir 
Ihnen an nahezu jedem Ort dieser Erde eine gleich bleibend qualifizierte Beratung, schnelle Lieferzeiten und einen 
verlässlichen Support bei Montage und Inbetriebnahme Ihrer Anlagen.

VERTRIEB WELTWEIT
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Lichtvorhänge 328
Auswahlhilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Lichtvorhänge VARIO B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Lichtvorhänge KONTURflex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

Sicherheits-Lichtschranken 342
Einweg-Sicherheits-Lichtschranken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Test-Überwachungseinheiten/Sicherheits-Interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

Ex-Sensoren 350
Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche Zone 1, Zone 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche Zone 2, Zone 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

AS-interface-Sensoren 360

Zubehör 364
Befestigungssysteme/Sonstiges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Anschlusstechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Reflektoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Reflektor-Reichweitentabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Opto-ABC 408

Artikelverzeichnis nach Typenbezeichnung 420

Artikelverzeichnis nach Bestellnummer 434

SENSOREN
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Abmessungen
in mm (BxHxT)

Gehäuse-
werkstoff

Funktionsprinzip Typ. Grenz-
reichweite

Lichtquelle

Baureihe Ku
ns
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to

ff

M
et

al
l

In
fra
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tli
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t

Ro
tli

ch
t

La
se

r

BR 3B 11 x 32 x 17

Einweg-Lichtschranke 0 … 10m
Reflexions-Lichtschranke 0 … 6m
Reflexions-Lichttaster 0 … 520mm
Refl.-Lichttaster mit Hintergr.-Ausbl. 5 … 400mm

BR 53 14 x 54 x 20

Einweg-Lichtschranke 0 … 10m
Reflexions-Lichtschranke 0 … 5m

Refl.-Lichttaster mit Hintergr.-Ausbl. 5 … 400mm

BR 55 14 x 36 x 25

Einweg-Lichtschranke 0 … 10m
Reflexions-Lichtschranke 0,02 … 6m

Refl.-Lichttaster mit Hintergr.-Ausbl. 5 … 400mm

BR 25 15 x 39 x 29

Einweg-Lichtschranke 0 … 24m
Reflexions-Lichtschranke 0,05 … 15m
Reflexions-Lichttaster 5 … 800mm
Refl.-Lichttaster mit Hintergr.-Ausbl. 5 … 800mm

BR 18 15 x 50 x 33
Reflexions-Lichtschranke 0 … 5m

BR 8 15 x 48 x 38

Einweg-Lichtschranke 0 … 100m
Reflexions-Lichtschranke 0 … 20m
Reflexions-Lichttaster 5 … 800mm
Refl.-Lichttaster mit Hintergr.-Ausbl. 5 … 400mm

BR 95 17 x 66 x 35

Einweg-Lichtschranke 0 … 20m
Reflexions-Lichtschranke 0 … 9m
Reflexions-Lichttaster 10 … 900mm
Refl.-Lichttaster mit Hintergr.-Ausbl. 20 … 500mm

BR 46B 18 x 75 x 43

Einweg-Lichtschranke 0 … 60m
Reflexions-Lichtschranke 0,05 … 18m
Reflexions-Lichttaster 30 … 900mm
Refl.-Lichttaster mit Hintergr.-Ausbl. 0 … 2500mm

BR 96 30 x 90 x 70

Einweg-Lichtschranke 0 … 150m
Reflexions-Lichtschranke 0 … 28m
Reflexions-Lichttaster 20 … 1200mm
Refl.-Lichttaster mit Hintergr.-Ausbl. 10 … 5500mm

BR 412 M12 x 55

Einweg-Lichtschranke 0 … 8m
Reflexions-Lichtschranke 0,05 … 1,6m
Reflexions-Lichttaster 0 … 400mm

BR 318 M18 x 50

Einweg-Lichtschranke 0 … 120m
Reflexions-Lichtschranke 0,02 … 15m
Reflexions-Lichttaster 0 … 700mm
Refl.-Lichttaster mit Hintergr.-Ausbl. 1 … 140mm

BR 618 M18 x 60

Einweg-Lichtschranke 0 … 12m
Reflexions-Lichtschranke 0 … 7m
Reflexions-Lichttaster 0 … 300mm

AUSWAHLTABELLE NACH BAUREIHEN
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Maximale Schalt-
frequenz

Ansprechzeit Objektbesonderheiten Beständigkeit in 
industrieller Umgebung
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ab Seite

1000Hz 0,5ms IP 67, IP 69K

20
1000Hz 0,5ms IP 67, IP 69K
1000Hz 0,5ms IP 67, IP 69K
1000Hz 0,5ms IP 67, IP 69K

1000Hz 0,5ms IP 67, IP 69K

94
2000Hz 0,25ms IP 67, IP 69K

1000Hz 0,5ms IP 67, IP 69K

1000Hz 0,5ms IP 67, IP 69K

106
2000Hz 0,25ms IP 67, IP 69K

1000Hz 0,5ms IP 67, IP 69K

500Hz 1ms IP 67, IP 69K

58
500Hz 1ms IP 67, IP 69K
500Hz 1ms IP 67, IP 69K
500Hz 1ms IP 67, IP 69K

52
1500Hz 0,33ms IP 67, IP 69K

2800Hz 0,18ms 1) IP 67, IP 69K 1) Nicht gültig für 
Laser-Sensoren2800Hz 0,18ms 1) IP 67, IP 69K

1500Hz 0,33ms 1) IP 67, IP 69K 40
2000Hz 0,25ms 1) IP 67, IP 69K

1000Hz 0,5ms IP 67, IP 69K

116
1000Hz 0,5ms IP 67, IP 69K
1000Hz 0,5ms IP 67, IP 69K
1000Hz 0,5ms IP 67, IP 69K

500Hz 1ms IP 67, IP 69K

80
500Hz 1ms IP 67, IP 69K
500Hz 1ms IP 67, IP 69K
1000Hz 0,5ms IP 67, IP 69K

500Hz 1ms IP 67, IP 69K 2) 2) IP 69K nur bei Sensoren im 
Metallgehäuse1000Hz 0,5ms IP 67, IP 69K 2)

1000Hz 0,5ms IP 67, IP 69K 2) 124
300Hz 1,67ms IP 67, IP 69K 2)

500Hz 1ms IP 67

186
700Hz 0,7ms IP 67
700Hz 0,7ms IP 67

5000Hz 0,1ms IP 67

158
5000Hz 0,1ms IP 67
5000Hz 0,1ms IP 67
1000Hz 0,5ms IP 67

500Hz 1ms IP 67

194
500Hz 1ms IP 67
500Hz 1ms IP 67

STANDARDSENSOREN
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Abmessungen
in mm (BxHxT)

Gehäuse-
werkstoff

Typ. Grenzreichweite [m]

Baureihe Ku
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to

ff

M
et

al
l

10 25 50 100 150

BR 3B 11 x 32 x 17  

BR 53 14 x 54 x 20  

BR 55 14 x 36 x 25

BR 25 15 x 39 x 29  

BR 18 15 x 50 x 33  

BR 8 15 x 48 x 38  

BR 95 17 x 66 x 35  

8,50

100

100

240

1000

200

AUSWAHLTABELLE - NACH FUNKTIONSPRINZIP
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Abmessungen
in mm (Ø x L)

Gehäuse-
werkstoff

Typ. Grenzreichweite [m]

Baureihe Ku
ns

ts
to

ff

M
et

al
l

10 25 50 100 150

BR 46B 18 x 75 x 43  

BR 96 30 x 90 x 70  

BR 412 M12 x 55  

BR 318 M18 x 50

BR 618 M18 x 60  

600

1500

80

1200

120

AUSWAHLTABELLE - NACH FUNKTIONSPRINZIP
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Abmessungen
in mm (BxHxT)

Gehäuse-
werkstoff

Typ. Grenzreichweite [m]

Baureihe Ku
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M
et
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l

2 5 16 20 30

BR 3B 11 x 32 x 17  

BR 53 14 x 54 x 20

BR 55 14 x 36 x 25

BR 25 15 x 39 x 29  

BR 18 15 x 50 x 33  

BR 8 15 x 48 x 38  

BR 95 17 x 66 x 35  

60,02

50

60,02

150

50

200

90

AUSWAHLTABELLE - NACH FUNKTIONSPRINZIP
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Abmessungen
in mm (Ø x L)

Gehäuse-
werkstoff

Typ. Grenzreichweite [m]
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ns

ts
to

ff

M
et
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2 5 16 21 30

BR 46B 18 x 75 x 43  

BR 96 30 x 90 x 70  

BR 412 M12 x 55  

BR 318 M18 x 50

BR 618 M18 x 60  

180,05

280

1,60

150,02

70

AUSWAHLTABELLE - NACH FUNKTIONSPRINZIP
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Abmessungen
in mm (BxHxT)

Gehäuse-
werkstoff

Typ. Grenztastweite [mm]
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500 1000 2500 5500

BR 3B 11 x 32 x 17  

BR 53 14 x 54 x 20

BR 55 14 x 36 x 25

BR 25 15 x 39 x 29  

BR 18 15 x 50 x 33  

BR 8 15 x 48 x 38  

BR 95 17 x 66 x 35  
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8005

9000

AUSWAHLTABELLE - NACH FUNKTIONSPRINZIP
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Abmessungen
in mm (Ø x L)

Gehäuse-
werkstoff

Typ. Grenztastweite [mm]

Baureihe Ku
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M
et
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500 1000 2500 5500

BR 46B 18 x 75 x 43  

BR 96 30 x 90 x 70  

BR 412 M12 x 55  

BR 318 M18 x 50

BR 618 M18 x 60  

250010

550020

4000

7000

3000

AUSWAHLTABELLE - NACH FUNKTIONSPRINZIP
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116
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BR 318
S.158

BR 412
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BR 618
S.194

ÜBERSICHT

Produktvermessung Leiterplattenerkennung Behältererkennung

Maßzeichnung

A Anzeigediode grün
B Anzeigediode gelb
C Bedienelement

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Funktionsprinzip Typ. Grenzreichweiten Seite

Einweg-Lichtschranken  m 22

Reflexions-Lichtschranken  m 24

Reflexions-Lichttaster 5 … 520 mm 32

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 15% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 25mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-2V)/≤ 2V

Anzeigen LED gelb Schaltausgang

LED gelb blinkend keine Funktionsreserve

Mechanische Daten Gehäuse Kunststoff

Optikabdeckung Kunststoff (PMMA)

Gewicht (Stecker/Leitung) 10g/40g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-25(-30)°C … +55°C

Laser: -10°C … +55°C

VDE-Schutzklasse II, schutzisoliert (Leitung)

III (Metallstecker)

Schutzart IP 67, IP 69K

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

Befestigungssysteme für diese Baureihe finden Sie ab Seite 364

100

60

Features

Aktive Fremdlichtunterdrückung 
A2LS

Applikationsspezifische Sonder-
lösungen verfügbar: z.B. 
Reflexions-Lichttaster mit 
langgestrecktem Lichtfleck

Höchste Funktionssicherheit

Laser mit Autokollimations-
prinzip

M8-Metallstecker

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichttaster S. 410
A2LS S. 417

UL USC

LISTED

BAUREIHE 3B

www.leuze.de/baureihe3/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Einweg-Lichtschranken
 = Sender
 = Empfänger

LSSR 3B.8 - S8 501 08509
ILSER 3B/4 - S8 501 08517

 
 

1000Hz Rotlicht 1xPNP/DC Hell

LSSR 3B.8, 200 - S8 501 08512
ILSER 3B/4, 200 - S8 501 08518

 
 

1000Hz Rotlicht 1xPNP/DC Hell

LSSR 3B - S8 501 08508
LSER 3B/66 - S8 501 08514

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSSR 3B.8 - S8 501 08509
LSER 3B/66 - S8 501 08514

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSSR 3B.8 501 08510
LSER 3B/66 501 08516

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSSR 3B.8, 5000 501 08511
LSER 3B/66, 5000 501 08519

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSSR 3B - S8 501 08508
LSER 3B/66.1 - S8 501 08515

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04525 K - D M8W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04524 K - D M8A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

c 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

e 501 04529 K - D M8W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04528 K - D M8A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

8,50,05

100,05

8,50,05

100,05

8,50,05

100,05

8,50,05

100,05

8,50,05

100,05

8,50,05

100,05

8,50,05

100,05

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M8-
Rundstecker

2, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 0,2m 
mit M8-
Rundstecker

2, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

M8-
Rundstecker

4
a, b, c, 
d, e, f

M8-
Rundstecker

2, 4
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 2, 4

Leitung, 5m 2, 4

M8-
Rundstecker

1, 4
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Mehrgang-Potentiometer

2 Sender mit Aktivierungseingang

3 Empfänger mit Warnausgang

4 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 3B
Einweg-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe3/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 400

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken

RKR 3B / 44D.01 - S8
501 06511

 
 

1500Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Dunkel/Hell
antivalent

RKR 3B / 22D.01 - S8
501 06512

 
 

1500Hz Rotlicht 2xNPN/DC
Dunkel/Hell
antivalent

RKR 3B / 66.11
501 09023

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RKR 3B / 6.42 - S8
501 04703

 
 

1000Hz Rotlicht 1xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
parametrierbar

RKR 3B / 6.42
501 04702

 
 

1000Hz Rotlicht 1xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
parametrierbar

RKR 3B / 6D.42
501 07914

 
 

1000Hz Rotlicht 1xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
parametrierbar

RKR 3B / 6.42, 200 - S8
501 04704

 
 

1000Hz Rotlicht 1xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
parametrierbar

RKR 3B / 6.42, 200 - S12
501 05763

 
 

1000Hz Rotlicht 1xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
parametrierbar

RK 3B / 66.1
501 06852

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04525 K - D M8W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04524 K - D M8A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

c 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

40,02

50,02

40,02

50,02

6,50,02

70,02

1,50

1,80

1,50

1,80

1,50

1,80

1,50

1,80

1,50

1,80

4,50,02

5,50,02

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Funktionsreserve

M8-
Rundstecker

4, 6 a, b, c, d

M8-
Rundstecker

4, 6 a, b, c, d

Leitung, 2m 4, 6

M8-
Rundstecker

2, 3, 5, 6 a, b, c, d

Leitung, 2m 2, 3, 5, 6

Leitung, 2m 2, 3, 5, 6

Leitung, 0,2m, 
mit M8-
Rundstecker

2, 3, 5, 6 a, b, c, d

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

2, 3, 5, 6 e, f

Leitung, 2m 4, 6

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Mehrgang-Potentiometer

2 Teach-In über Teach-Taste oder Teach-Eingang

3 Transparente Medien (Folien < 20μm und Flaschen)

4 Glänzende Objekte

5 Autokollimationsprinzip

6 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 3B
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe3/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 400

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

PRK 3B / 66 - S8
501 04694

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 3B / 66
501 04693

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 3B / 66, 200 - S8
501 04695

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 3B / 66, 200 - S12
501 04696

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 3B / 66.1 - S8
501 06078

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04525 K - D M8W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04524 K - D M8A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

c 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

50,02

60,02

50,02

60,02

50,02

60,02

50,02

60,02

50,02

60,02

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Funktionsreserve

A TK 100x100
B TKS 40x60
C TKS 20x40
D Folie 4: 50x50

M8-
Rundstecker

2 a, b, c, d

Leitung, 2m 2

Leitung, 0,2m, 
mit M8-
Rundstecker

2 a, b, c, d

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

2 e, f

M8-
Rundstecker

1, 2 a, b, c, d

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Mehrgang-Potentiometer

2 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

0 1 2 3 4 5 6
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

A 
B
C
D

Abstand [m]

Fu
nk

tio
ns

re
se

rv
e

Typ. Funktionsreserve

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 3B
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe3/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.:

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 400

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

PRK 3B / 6.2 - S8.3
501 09385

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel
parametrierbar

PRK 3B / 6.22 - S8
501 04700

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel
parametrierbar

PRK 3B / 6D.22 - S8
501 06418

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Dunkel/Hell
parametrierbar

PRK 3B / 6.22
501 04699

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel
parametrierbar

PRK 3B / 6.22, 200 - S8
501 04701

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel
parametrierbar

PRK 3B / 6.22, 200 - S12
501 05762

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel
parametrierbar

PRK 3B / 6D.46
501 08026

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Dunkel/Hell
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04523 K - D M8W - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

b 501 04522 K - D M8A - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 3-polig, PVC

c 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

40

50

40

50

40

50

40

50

40

50

40

50

40

50

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Funktionsreserve

A TK 100x100
B TKS 40x60
C TKS 20x40
D Folie 4: 50x50

M8-
Rundstecker

1, 3, 4, 
6, 7

a, b

M8-
Rundstecker

2, 3, 4, 
6, 7

c, d

M8-
Rundstecker

2, 3, 4, 
6, 7

c, d

Leitung, 2m
2, 3, 4, 
6, 7

Leitung, 0,2m, 
mit M8-
Rundstecker

2, 3, 4, 
6, 7

c, d

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

2, 3, 4, 
6, 7

e, f

Leitung, 2m
2, 3, 5, 
6, 7

Zusatzfunktionen

1 Teach-In über Teach-Taste

2 Teach-In über Teach-Taste (verriegelbar) oder Teach-Eingang

3 Transparente Medien

4 Transparente Flaschen

5 AutoTeach - zyklischer automatischer Teach-Vorgang

6 Autokollimationsprinzip

7 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

0 1 2 3 4 5 6
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

A 
B
C
D

Abstand [m]

Fu
nk

tio
ns

re
se

rv
e

Typ. Funktionsreserve

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 3B
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe3/
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S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren MTKS 50 x 50, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 400

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Laser-Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

PRKL 3B / 6.2 - S8.3
501 09484

 
 

2000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 1

Gegentakt/DC
Hell/Dunkel
parametrierbar

PRKL 3B / 6D.22 - S8
501 06475

 
 

2000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 1

Gegentakt/DC
Dunkel/Hell
parametrierbar

PRKL 3B / 6.22 - S8
501 04706

 
 

2000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 1

Gegentakt/DC
Hell/Dunkel
parametrierbar

PRKL 3B / 6.22
501 04705

 
 

2000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 1

Gegentakt/DC
Hell/Dunkel
parametrierbar

PRKL 3B / 6.22, 200 - S8
501 04707

 
 

2000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 1

Gegentakt/DC
Hell/Dunkel
parametrierbar

PRKL 3B / 6.22, 200 - S12
501 05764

 
 

2000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 1

Gegentakt/DC
Hell/Dunkel
parametrierbar

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04523 K - D M8W - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

b 501 04522 K - D M8A - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 3-polig, PVC

c 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

20

30

20

30

20

30

20

30

20

30

20

30
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Funktionsreserve

M8-
Rundstecker

1, 3, 4 a, b

M8-
Rundstecker

2, 3, 4 c, d

M8-
Rundstecker

2, 3, 4 c, d

Leitung, 2m 2, 3, 4

Leitung, 0,2m, 
mit M8-
Rundstecker

2, 3, 4 c, d

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

2, 3, 4 e, f

Zusatzfunktionen

1 Teach-In über Teach-Taste

2 Teach-In über Teach-Taste (verriegelbar) oder Teach-Eingang

3 Autokollimationsprinzip

4 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken
mit Polarisationsfilter S. 409
Anschlussarten/Ausgänge S. 414
Sensoren mit Laser-Sender S. 415

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 3B
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe3/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm] 
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster energetisch

RTR 3B / 66 - S8
501 08505

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RTR 3B / 66
501 08506

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Reflexions-Lichttaster mit Fading

RTFR 3B / 6 - S8.3
501 08498

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC Hell

RTFR 3B / 6D - S8.3
501 08499

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC Dunkel

RTFR 3B / 66 - S8
501 08495

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RTFR 3B / 66
501 08496

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RTFR 3B / 66, 200 - S8
501 08504

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04523 K - D M8W - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

b 501 04522 K - D M8A - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 3-polig, PVC

c 501 04525 K - D M8W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04524 K - D M8A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

e 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

5000

5500

5000

5500

30010

3505

30010

3505

30010

3505

30010

3505

30010

3505
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

M8-
Rundstecker

1, 2 c, d, e, f

Leitung, 2m 1, 2

M8-
Rundstecker

1, 2 a, b < 50%

M8-
Rundstecker

1, 2 a, b < 50%

M8-
Rundstecker

1, 2 c, d, e, f < 50%

Leitung, 2m 1, 2 < 50%

Leitung, 0,2m, 
mit M8-
Rundstecker

1, 2 c, d, e, f < 50%

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung

2 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 3B
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe3/



Leuze electronic GmbH + Co. KG www.leuze.com34

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

• 
B

R
3_

H
R

TR
B

1_
D

E
.fm

BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite 1) [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

HRTR 3B / 4, 200 - S8.3
501 07232

 
 

1000Hz Rotlicht 1xPNP/DC Hell

HRTR 3B / 44 - S8
501 07233

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 3B / 44
501 07235

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 3B / 44, 200 - S12
501 07236

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 3B / 22 - S8
501 07239

 
 

1000Hz Rotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 3B / 22
501 07238

 
 

1000Hz Rotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 3B / 6 - S8.3
501 08408

 
 

1000Hz Rotlicht 1xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 3B / 66 - S8
501 07229

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 3B / 66
501 07228

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 3B / 66, 200 - S8
501 07230

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04523 K - D M8W - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

b 501 04522 K - D M8A - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 3-polig, PVC

c 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC
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4005
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1) Typ. Tastbereich mit einem Schwarz-Weiß-Fehler < 10%

Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

M8-
Rundstecker

1, 2 a, b

M8-
Rundstecker

1, 2 c, d

Leitung, 2m 1, 2

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

1, 2 e, f

M8-
Rundstecker

1, 2 c, d

Leitung, 2m 1, 2

M8-
Rundstecker

1, 2 a, b

M8-
Rundstecker

1, 2 c, d

Leitung, 2m 1, 2

Leitung, 0,2m, 
mit M8-
Rundstecker

1, 2 c, d

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Mehrgang-Spindel

2 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster mit 
Hintergrundausblendung S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 3B
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe3/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite 1) [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

1) Typ. Tastbereich mit einem Schwarz-Weiß-Fehler < 10%

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

HRTR 3B / 66, 200 - S12
501 07298

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 3B / 6 - S - S8.3
501 08407

 
 

1000Hz Rotlicht 1xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 3B / 6 - S, 200 - S8.3
501 09051

 
 

1000Hz Rotlicht 1xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 3B / 66 - S - S8
501 07243

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 3B / 66 - S
501 07242

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 3B / 66 - S, 200 - S8
501 07244

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 3B / 66 - S, 200 - S12
501 07245

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04523 K - D M8W - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

b 501 04522 K - D M8A - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 3-polig, PVC

c 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

1, 3 e, f

M8-
Rundstecker

1, 2, 3 a, b

Leitung, 0,2m, 
mit M8-
Rundstecker

1, 2, 3 a, b

M8-
Rundstecker

1, 2, 3  c, d

Leitung, 2m 1, 2, 3

Leitung, 0,2m, 
mit M8-
Rundstecker

1, 2, 3 c, d

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

1, 2, 3 e, f

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Mehrgang-Spindel

2 Kleiner homogener Lichtfleck zur Erfassung von Kleinteilen

3 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster mit 
Hintergrundausblendung S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 3B
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe3/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite 1) [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

1) Typ. Tastbereich mit einem Schwarz-Weiß-Fehler < 10%

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

HRTR 3B / 4 - XL - S8
501 07299

 
 

1000Hz Rotlicht 1xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 3B / 44 - XL - S8
501 07250

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 3B / 44 - XL, 200 - S12
501 07251

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 3B / 6 - XL - S8.3
501 09485

 
 

1000Hz Rotlicht 1xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 3B / 66 - XL - S8
501 07247

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 3B / 66 - XL
501 07246

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 3B / 66 - XL, 200 - S8
501 07248

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 3B / 66 - XL, 200 - S12
501 07249

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04523 K - D M8W - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

b 501 04522 K - D M8A - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 3-polig, PVC

c 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

M8-
Rundstecker

1, 2, 3, 4 c, d

M8-
Rundstecker

1, 3, 4 c, d

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

1, 3, 4 e, f

M8-
Rundstecker

1, 3, 4 a, b

M8-
Rundstecker

1, 3, 4 c, d

Leitung, 2m 1, 3, 4

Leitung, 0,2m, 
mit M8-
Rundstecker

1, 3, 4 c, d

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

1, 3, 4 e, f

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Mehrgang-Spindel

2 Direkter Anschluss an AS-interface E/A-Koppelmodule

3 Breiter rechteckiger Lichtfleck garantiert die sichere Erkennung von Objekten 
mit Duchbrüchen, Gitterstrukturen, Bohrungen, Nuten und von Objekten mit 
veränderlicher Position sowie transparenter Folien/Flaschen

4 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

x

y

-4

 

4

8

12

16

20

24

0

0

20 40 60 80 100 120 140 160 180

A
B
C

Tastweite x [mm]

R
ed

. d
er

 T
as

tw
ei

te
 y

 [m
m

]

Typ. schwarz-weiß-Verhalten

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster mit 
Hintergrundausblendung S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 3B
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe3/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

ÜBERSICHT

Markenerkennung Überstandskontrolle Barcodelesung

Maßzeichnung

A Bedienelement
B Anzeigediode 
C Drehstecker, um 90° drehbar

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Funktionsprinzip Typ. Grenzreichweiten Seite

Einweg-Lichtschranken  m 42

Reflexions-Lichtschranken  m 44

Reflexions-Lichttaster 5 … 800 mm 46

Weitere Produkte der Baureihe 8:

Optische Distanzsensoren ODSL 8 206

Ultraschall-Sensoren LSU 8, RKU 8, HRTU 8 250

Kontrast-Taster KRTG 8 288

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 15% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 35mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-2V)/≤ 2V

Anzeigen LED gelb Schaltausgang

LED gelb blinkend keine Funktionsreserve

Mechanische Daten Gehäuse Metall

Optikabdeckung Glas

Gewicht (Stecker/Leitung) 70g/140g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-40°C … +60°C

Laser: -10°C … +40°C

VDE-Schutzklasse II, schutzisoliert

Schutzart IP 67, IP 69K

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

Befestigungssysteme für diese Baureihe finden Sie ab Seite 364

1000

200

Features

Metallgehäuse

IP 67 und IP 69K

Aktive Fremdlichtunterdrückung 
A2LS

Störsichere Gegentaktausgänge

Lasergeräte

Erhöhter Temperaturbereich: 
-40°C bis +60°C

M12-Drehstecker 

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichttaster S. 410
A2LS S. 417

UL USC

LISTED

BAUREIHE 8

www.leuze.de/baureihe8/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Einweg-Lichtschranken
 = Sender
 = Empfänger

LSSR 8 - S12 500 36354
LSER 8 / 44 - S12 500 36356

 
 

1500Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSSR 8 500 36355
LSER 8 / 44 500 36357

 
 

1500Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSSR 8 - S12 500 36354
LSER 8 / 66 - S12 500 36569

 
 

1500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSSR 8 500 36355
LSER 8 / 66 500 36570

 
 

1500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Laser-Einweg-Lichtschranken

LSSRL 8.9 - S12 500 36358
LSERL 8 / 24.01 - S12 500 36359

 
 

2800Hz
Laser 
Klasse 2

PNP/DC
NPN/DC

Hell

LSSRL 8.9 500 37083
LSERL 8 / 24.01 500 37084

 
 

2800Hz
Laser
Klasse 2

PNP/DC
NPN/DC

Hell

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

120

200

120

200

120

200

120

200

600

1000

600

1000

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 3

M12-
Rundstecker

3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 3

A Fokus bei 0,125m
B Fokus bei 2m
C Fokus bei 16m

M12-
Rundstecker

1, 2, 3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2, 3

Zusatzfunktionen

1 Fokus einstellbar

2 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

3 UL-Zulassung

0,1

1,0

10

100

0 0,1 0,3 0,5 1 2 3 4 6 8 10 16

A
B
C

Abstand [m]

D
ur

ch
m

es
se

r 
[m

m
]

Typ. Lichtfleck

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414
Sensoren mit Laser-Sender S. 415

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 8
Einweg-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe8/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 400

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

PRK 8 / 44 - S12
500 36360

 
 

1500Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 8 / 44
500 36361

 
 

1500Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 8 / 66 - S12
500 36362

 
 

1500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 8 / 66
500 36363

 
 

1500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 8 / 66.11 - S12
500 37133

 
 

1500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 8 / 66.41 - S12
500 37134

 
 

1500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 8 / 66.42 - S12
500 37135

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Laser-Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

PRKL 8 / 24.91 - S12
500 36364

 
 

2800Hz
Laser
Klasse 2

PNP/DC
NPN/DC

Hell
Dunkel

PRKL 8 / 24.91
500 36365

 
 

2800Hz
Laser
Klasse 2

PNP/DC
NPN/DC

Hell
Dunkel

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

d 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

6,40,1

80,05

6,40,1

80,05

6,40,1

80,05

6,40,1

80,05

50

70

20

2,40

20

2,40

160

200

160

200

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

7 a, b

Leitung, 2m 7

M12-
Rundstecker

7 a, b

Leitung, 2m 7

M12-
Rundstecker

1, 3, 7 a, b

M12-
Rundstecker

1, 3, 4, 7 c, d

M12-
Rundstecker

2, 3, 4, 
5, 7

c, d

A Fokus bei 0,144m
B Fokus bei 2m
C Fokus bei 16m

M12-
Rundstecker

1, 3, 6, 7 c, d

Leitung, 2m 1, 3, 6, 7

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Empfindlichkeitseinstellung über Teach-In

3 Autokollimationsprinzip

4 Transparente Medien (Folie < 20μm und Flaschen)

5 Tracking-Funktion

6 Fokus einstellbar

7 UL-Zulassung

0,1

1,0

10

100

0 0,1 0,3 0,5 1 2 3 4 6 8 10 16

A
B
C

Abstand [m]

D
ur

ch
m

es
se

r 
[m

m
] Typ. Lichtfleck

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken
mit Polarisationsfilter S. 409
Anschlussarten/Ausgänge S. 414
Sensoren mit Laser-Sender S. 415

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 8
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe8/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster energetisch

RTR 8 / 44 - 800 - S12
500 36366

 
 

1500Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RTR 8 / 44 - 800
500 36367

 
 

1500Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RTR 8 / 66 - 800 - S12
500 36368

 
 

1500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RTR 8 / 66 - 800
500 36369

 
 

1500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Reflexions-Lichttaster mit Vordergrundausblendung

VRTR 8 / 44 - 250 - S12
500 36372

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

VRTR 8 / 66 - 250 - S12
500 36374

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

VRTR 8 / 66 - 250
500 36375

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

60010

8005

60010

8005

60010

8005

60010

8005

2500

2500

2500

2500

2500

2500

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

M12-
Rundstecker

1, 3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 3

M12-
Rundstecker

1, 3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 3

M12-
Rundstecker

2, 3
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

2, 3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 2, 3

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Potentiometer

2 Tastweiteneinstellung über Mehrgang-Spindel

3 UL-Zulassung

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 8
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe8/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

HRTR 8 / 44 - 350 - S12
500 36350

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 8 / 44 - 350
500 36351

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 8 / 66 - 350 - S12
500 36352

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 8 / 66 - 350
500 36353

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 8 / 66 - 350, 5000
501 08224

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRT 8 / 66.6 - 350 - S12
500 39650

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

3507

4005

3507

4005

3507

4005

3507

4005

3507

4005

3507

4005

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

M12-
Rundstecker

1, 2
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2

M12-
Rundstecker

1, 2
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2

Leitung, 5m 1, 2

M12-
Rundstecker

1, 2
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Mehrgang-Spindel

2 UL-Zulassung

x

y

0

10

20

30

40

50

60

0 50 100 150 200 250 300 350 400

A
B
C

Tastweite x [mm]

R
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 y
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m
]

Typ. schwarz-weiß-Verhalten

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster mit 
Hintergrundausblendung S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 8
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe8/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle
Lichtfleck 1)

1) Bei der angegebenen Betriebstastweite

Ausgang Schaltung

Laser-Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

HRTL 8 / 24 - 350 - S12
500 36370

 
 

2000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 2
Ø 1,0mm

PNP/DC
NPN/DC

Hell

HRTL 8 / 24 - 350
500 36371

 
 

2000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 2
Ø 1,0mm

PNP/DC
NPN/DC

Hell

HRTL 8 / 66 - 350 - S12
501 02705

 
 

2000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 2
Ø 1,0mm

2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTL 8 / 66 - 350, 5000
501 03709

 
 

2000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 2
Ø 1,0mm

2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTL 8 / 24 - 150 - S12
500 38482

 
 

2000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 2
Ø 0,75mm

PNP/DC
NPN/DC

Hell

HRTL 8 / 24 - 150
500 38483

 
 

2000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 2
Ø 0,75mm

PNP/DC
NPN/DC

Hell

HRTL 8 / 66 - 150 - S12
501 02704

 
 

2000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 2
Ø 0,75mm

2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

3507

4005

3507

4005

3507

4005

3507

4005

15010

25010

15010

25010

15010

25010

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

M12-
Rundstecker

1, 2
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2

M12-
Rundstecker

1, 2
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 5m 1, 2

M12-
Rundstecker

1, 2
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2

M12-
Rundstecker

1, 2
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Mehrgang-Spindel

2 UL-Zulassung

x

y

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

0 100 200 300 400
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten
Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster mit 
Hintergrundausblendung S. 410
Anschlussarten/Ausgänge S. 414
Sensoren mit Laser-Sender S. 415

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 8
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe8/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

ÜBERSICHT

Flaschenreinigung Hängender Flaschentransport Flascheninspektion

Maßzeichnung

A Empfindlichkeitseinstellung
B Anzeigediode 

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Funktionsprinzip Typ. Grenzreichweiten Seite

Reflexions-Lichtschranken  m 54

Weitere Produkte der Baureihe 18:

Ultraschall-Sensoren LSU 18 252

AS-interface-Sensoren IPRK 18 360

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 15% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 35mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-2V)/≤ 2V

Anzeigen LED gelb Schaltausgang

Mechanische Daten Gehäuse Zink-Druckguss

Optikabdeckung Glas

Gewicht (Stecker/Leitung) 90g/150g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-25°C … +55°C

VDE-Schutzklasse III

Schutzart IP 67, IP 69K

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

Befestigungssysteme für diese Baureihe finden Sie ab Seite 367

50

Ultrasonic

Features

Edelstahl- und Metallgehäuse

Glasoptik

IP 67 und IP 69K

PET-, Folien- und Glaserkennung

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichtschranke
mit Polarisationsfilter S. 409
A2LS S. 417

UL USC

LISTED

BAUREIHE 18

www.leuze.de/baureihe18/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 401

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken

RKR 18 / 4 L
501 02731

 
 

1000Hz Rotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel 
umschaltbar

RKR 18 / 4, 6000
501 02730

 
 

1000Hz Rotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel 
umschaltbar

RKR 18 / 4 DL8.45.1
500 41448

 
 

1500Hz Rotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel 
umschaltbar

RKR 18 / 4 DL8.45
500 41446

 
 

1500Hz Rotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel 
umschaltbar

RK 18 / 4 DL.45
500 81364

 
 

1500Hz Rotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel 
umschaltbar

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04523 K - D M8W - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

b 501 04522 K - D M8A - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 3-polig, PVC

c 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

40

50

40

50

2,40

30

2,40

30

2,40

30

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

4, 6 c, d, e, f

Leitung, 6m 4, 6

M8-
Rundstecker

1, 2, 3, 
4, 5, 6

a, b

M8-
Rundstecker

1, 2, 3, 
4, 6

a, b

M12-
Rundstecker

1, 2, 3, 
4, 6

c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Mehrgang-Potentiometer

2 Transparente Medien (Folie < 20μm und Flaschen)

3 Anzeigediode grün für exakte Arbeitspunkteinstellung

4 Autokollimationsprinzip

5 Edelstahlgehäuse

6 UL-Zulassung

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 18
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe18/
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BR 3B
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S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

PRK 18 / 4 L
500 81254

 1)

 1)

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 401
2) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren MTKS 50 x 50, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 401

1000Hz Rotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel 
umschaltbar

PRK 18 / 4, 6000
500 33244

 1)

 1) 1000Hz Rotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel 
umschaltbar

IPRK 18 / 4 DL.41
500 33552

 1)

 1) 1000Hz Rotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel 
umschaltbar

PRK 18 / 24 DL.42
500 33554

 1)

 1) 1000Hz Rotlicht
PNP/DC
NPN/DC

Dunkel

PRK 18 / 24 DL.46
500 32798

 1)

 1) 1000Hz Rotlicht
PNP/DC
NPN/DC

Hell/Dunkel 
umschaltbar

PRK 18 / 4 L.4
501 04415

 1)

 1) 1500Hz Rotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel 
umschaltbar

PRK 18 / 4 DL.4
500 80153

 1)

 1) 1500Hz Rotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel 
umschaltbar

PRK 18 / 2 DL.4
500 81153

 1)

 1) 1500Hz Rotlicht NPN/DC
Hell/Dunkel 
umschaltbar

IPRK 18 / V L.03
501 06974

 2)

 2) – Rotlicht
Analog/mA, 
1xPNP/DC

–

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

f 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

40

50

40

50

30

40

30

40

30

40

2,40

30

2,40

30

2,40

30

10

1,20

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

4, 9 a, b, c, d

Leitung, 6m 4, 9

M12-
Rundstecker

2, 3, 5, 
7, 8, 9

e, f

M12-
Rundstecker

2, 3, 5, 
6, 7, 9

e, f

M12-
Rundstecker

2, 3, 5, 
7, 9

e, f

M12-
Rundstecker

1, 2, 3, 
4, 9

a, b, c, d

M12-
Rundstecker

1, 2, 3, 
4, 9

a, b, c, d

M12-
Rundstecker

1, 2, 3, 
4, 9

a, b, c, d

M12-
Rundstecker

3, 6, 8, 9 e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Mehrgang-Potentiometer

2 Transparente Medien (Folie < 20μm und Flaschen)

3 Anzeigedioden für Betriebsmodus/Arbeitspunkteinstellung

4 Autokollimationsprinzip

5 Teach-In über Stufenschalter

6 Teach-In über Steuerleitung

7 Schmutz-/Putzkompensation (step/peak tracking)

8 Warnausgang

9 UL-Zulassung

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken
mit Polarisationsfilter S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 18
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe18/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

ÜBERSICHT

Objekterfassung in Verteilanlagen Erkennung glänzender und runder 
Objekte

Stapelkanten-Erkennung

Maßzeichnung

A Bedienelement
B Anzeigediode grün
C Anzeigediode gelb

Baureihe 25B Baureihe 25

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Funktionsprinzip Typ. Grenzreichweiten Seite

Einweg-Lichtschranken  m 60

Reflexions-Lichtschranken  m 62

Reflexions-Lichttaster 5 … 800 mm 72

Weitere Produkte der Baureihe 25:

Optische Distanzsensoren ODS 25 212

Sicherheits-Lichtschranken SLSR 25B 342

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 15% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 35mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-2V)/≤ 2V

Anzeigen LED gelb Schaltausgang

LED gelb blinkend keine Funktionsreserve

Mechanische Daten Gehäuse Kunststoff

Optikabdeckung Kunststoff

Gewicht (Stecker/Leitung) 15g/55g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-30°C … +60°C

VDE-Schutzklasse II, schutzisoliert

Schutzart IP 67, IP 69K

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

Befestigungssysteme für diese Baureihe finden Sie ab Seite 368

240

150

Features

IP 67 und IP 69K

Aktive Fremdlichtunterdrückung 
A2LS

Neue Reflexions-Lichtschranken 
PRK 25B:

Höchste Funktionsreserve

Funktionssicher bei 
umschrumpften Objekten oder 
Behältern

Sehr heller Lichtfleck, rundum 
sichtbare Anzeigedioden

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichttaster S. 410
A2LS S. 417

UL USC

LISTED

BAUREIHE 25

www.leuze.de/baureihe25/
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BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Einweg-Lichtschranken
 = Sender
 = Empfänger

LSSR 25B.8 - S12 501 08478
ILSER 25B / 4 - S12 501 08487

 
 

500Hz Rotlicht 1xPNP/DC Hell

LSSR 25B - S12 501 08477
ILSER 25B / 4 - S12 501 08487

 
 

500Hz Rotlicht 1xPNP/DC Hell

LSSR 25B.8 501 08480
LSER 25B / 66 501 08486

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSSR 25B.8 - S12 501 08478
LSER 25B / 66 - S12 501 08483

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSSR 25B - S12 501 08477
LSER 25B / 66 - S12 501 08483

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSSR 25B.8 - S8 501 08479
LSER 25B / 66 - S8 501 08485

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSSR 25B - S12 501 08477
LSER 25B / 66.1 - S12 501 08484

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

c 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

200

240

200

240

200

240

200

240

200
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200

240

200

240
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

2, 3, 4 c, d, e, f

M12-
Rundstecker

3, 4 c, d, e, f

Leitung, 2m 2, 4

M12-
Rundstecker

2, 4 c, d, e, f

M12-
Rundstecker

4 c, d, e, f

M8-
Rundstecker

2, 4 a, b

M12-
Rundstecker

1, 4 c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Sender mit Aktivierungseingang

3 Empfänger mit Warnausgang

4 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 25B
Einweg-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe25/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

PRK 25B / 4.8 - S12
501 04227

 
 

500Hz Rotlicht PNP/DC Hell

IPRK 25B / 4 - S12
501 04228

 
 

500Hz Rotlicht PNP/DC Hell

IPRK 25B / 4, 200 - S12
501 04229

 
 

500Hz Rotlicht PNP/DC Hell

PRK 25B / 44 - S12
501 09432

 
 

500Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 25B / 66 - S8
501 04224

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 25B / 66 - S12
501 04223

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 25B / 66.1 - S12
501 04230

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 25B / 66
501 04225

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 25B / 66, 100 - S8
501 05739

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 25B / 66, 200 - S12
501 04226

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

c 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC
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100,05
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1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, 
weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 401

Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Funktionsreserve

A TK(S) 100x100
B TK(S) 40x60
C TK(S) 20x40

M12-
Rundstecker

2, 4 c, d, e, f

M12-
Rundstecker

3, 4 c, d, e, f

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

3, 4 c, d, e, f

M12-
Rundstecker

4 c, d, e, f

M8-
Rundstecker

4 a, b

M12-
Rundstecker

4 c, d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 4 c, d, e, f

Leitung, 2m 4

Leitung, 0,1m, 
mit M8-
Rundstecker

4 a, b

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

4 c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Aktivierungseingang

3 Warnausgang

4 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

0 2 4 6 8 10
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e

Typ. Funktionsreserve

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken
mit Polarisationsfilter S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 25B
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe25/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

PRK 25B / 4.38 - S12
501 04247

 
 

500Hz Rotlicht PNP/DC Hell

IPRK 25B / 4.3 - S12
501 04246

 
 

500Hz Rotlicht PNP/DC Hell

IPRK 25B / 4.3, 200 - S12
501 08111

 
 

500Hz Rotlicht PNP/DC Hell

PRK 25B / 4D.3 - S8
501 04241

 
 

500Hz Rotlicht PNP/DC Dunkel

PRK 25B / 4D.3 - S12
501 04242

 
 

500Hz Rotlicht PNP/DC Dunkel

PRK 25B / 4D.3, 200 - S12
501 08549

 
 

500Hz Rotlicht PNP/DC Dunkel

PRK 25B / 66.3 - S8
501 04237

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 25B / 66.31 - S8
501 04244

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 25B / 66.3 - S12
501 04236

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 25B / 66.31 - S12
501 04243

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

c 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC
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1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, 
weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 401

Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Funktionsreserve

A TK(S) 100x100
B TK(S) 40x60
C TK(S) 20x40

M12-
Rundstecker

2, 3, 6 c, d, e, f

M12-
Rundstecker

2, 4, 6 c, d, e, f

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

2, 4, 6 c, d, e, f

M8-
Rundstecker

2, 5, 6 a, b

M12-
Rundstecker

2, 5, 6 c, d, e, f

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

2, 5, 6 c, d, e, f

M8-
Rundstecker

2, 6 a, b

M8-
Rundstecker

1, 2, 6 a, b

M12-
Rundstecker

2, 6 c, d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 2, 6 c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Depolarisierende Medien (z. B. Folienverpackungen)

3 Aktivierungseingang

4 Warnausgang

5 Direkter Anschluss an AS-interface E/A-Koppelmodule

6 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

0
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Abstand [m]
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Typ. Funktionsreserve

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken
mit Polarisationsfilter S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 25B
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe25/
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BR 18
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BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1)[m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 401

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

PRK 25B / 66.3
501 04238

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 25B / 66.31
501 04245

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 25B / 66.3, 200 - S8
501 04239

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 25B / 66.3, 200 - S12
501 04240

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 25B / 66.30, 200 - S12
501 06203

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

c 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

60,12
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80,07
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Funktionsreserve

A TK(S) 100x100
B TK(S) 40x60
C TK(S) 20x40

Leitung, 2m 2, 4

Leitung, 2m 1, 2, 4

Leitung, 0,2m, 
mit M8-
Rundstecker

2, 4 a, b

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

2, 4 c, d, e, f

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

2, 3, 4 c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Depolarisierende Medien (z. B. Folienverpackungen)

3 Anschluss-Stecker gelb umspritzt

4 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

0 2 4 5 6 7 81 3
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Abstand [m]
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e

Typ. Funktionsreserve

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken
mit Polarisationsfilter S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 25B
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe25/
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BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 401

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

PRK 25 / 66.2 - S8
500 41394

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 25 / 66.2 - S12
500 41395

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 25 / 66.2
501 04202

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 25 / 66.2, 150 - S12
500 41396

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 25 / 66.41 - S8
501 01978

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 25 / 66.41 - S12
501 01457

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 25 / 66.41
501 01977

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 25 / 66.41, 150 - S12
501 08049

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

c 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC
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50

4,50

50

4,50

50
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M8-Rundstecker 2, 4 a, b

M12-
Rundstecker

2, 4 c, d, e, f

Leitung, 2m 2, 4

Leitung, 0,15m, 
mit M12-
Rundstecker

2, 4 c, d, e, f

M8-Rundstecker 1, 2, 3, 4 a, b

M12-
Rundstecker

1, 2, 3, 4 c, d, e, f

Leitung, 2m 1, 2, 3, 4

Leitung, 0,15m, 
mit M12-
Rundstecker

1, 2, 3, 4 c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Mehrgang-Potentiometer

2 Autokollimationsprinzip

3 Transparente Medien

4 UL-Zulassung

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken
mit Polarisationsfilter S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 25
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe25/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 401

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Laser-Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

PRKL 25B / 4D.1 - S12
501 04232

 
 

2000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 2

PNP/DC Dunkel

PRKL 25B / 6.18 - S12
501 04233

 
 

2000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 2

Gegentakt/DC
PNP/Hell 
NPN/Dunkel

PRKL 25B / 66.1 - S8
501 04234

 
 

2000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 2

2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRKL 25B / 66.1 - S12
501 04231

 
 

2000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 2

2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRKL 25B / 66.1
501 04235

 
 

2000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 2

2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

c 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

g 501 08005 PRKL 25B - S12 Laser-Pointer als Ausrichthilfe (siehe elektr. Anschluss)

120,30

150,05

120,30

150,05

120,30

150,05

120,30

150,05

120,30

150,05

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Funktionsreserve

A TK(S) 100x100
B MTKS 50x50
C MTKS 20x20

M12-
Rundstecker

1, 3, 4 c, d, e, f, g

M12-
Rundstecker

1, 2, 4 c, d, e, f, g

M8-
Rundstecker

1, 4 a, b, g

M12-
Rundstecker

1, 4 c, d, e, f, g

Leitung, 2m 1, 4 g

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Aktivierungseingang

3 Direkter Anschluss an AS-interface E/A-Koppelmodule

4 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

0 3 6 9 12 15
0

10

20

30

40

50

60

70

A 
B
C

Abstand [m]

Fu
nk

tio
ns

re
se

rv
e

Typ. Funktionsreserve

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken
mit Polarisationsfilter S. 409
Anschlussarten/Ausgänge S. 414
Sensoren mit Laser-Sender S. 415

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 25B
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe25/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster energetisch

RTR 25 / 66 - 700 - S8
500 39544

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RTR 25 / 66 - 700 - S12
500 39545

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RTR 25 / 66 - 700
500 39543

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RTR 25B / 66 - S12
501 08476

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RTR 25 / 66 - 300 - S12
500 40354

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RTR 25 / 66 - 300
500 40906

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RTR 25 / 66.1 - 200, 150 - S12
501 02839

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

c 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

7005

8005

7005

8005

7005

8005

50020

50010

30055

31055

30055

31055

20015

25010

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

M8-Rundstecker 1, 5 a, b

M12-
Rundstecker

1, 5 c, d, e, f

Leitung, 2m 1, 5

M12-
Rundstecker

1, 6 c, d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 2, 5 c, d, e, f

Leitung, 2m 1, 2, 5

Leitung 0,15m 
mit M12-
Rundstecker

1, 3, 4, 5 c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Mehrgang-Spindel

2 Kontrasterkennung (hell/dunkel)

3 Erkennung folierter Objekte

4 Steher-Positionierung, geeignet auch bei Löchern (< 10mm) im Steher

5 UL-Zulassung

6 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)
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y
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster
energetisch S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 25(B)
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe25/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster mit Fading

RTFR 25B / 66 - S8
501 08474

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RTFR 25B / 66 - S12
501 08472

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RTFR 25B / 66
501 08475

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RTFR 25B / 66, 200 - S12
501 08473

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

c 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

50020

55010

50020

55010

50020

55010

50020

55010

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

M8-Rundstecker 1, 2 a, b < 50%

M12-
Rundstecker

1, 2 c, d, e, f < 50%

Leitung, 2m 1, 2 < 50%

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

1, 2 c, d, e, f < 50%

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Potentiometer

2 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster
mit Fading S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 25B
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe25/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

HRTR 25 / 66 - 300 - S8
500 39547

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 25 / 66 - 300 - S12
500 39548

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 25 / 66 - 300
500 39546

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 25 / 66 - 300, 100 - S8
501 05803

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 25 / 66 - 300, 300 - S12
501 05210

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 25 / 66 - 300, 500 - S12
501 09062

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 25 / 6.2 - 200 - S8
500 39550

 
 

100 …
200Hz 1)

1) abhängig vom Kontrastunterschied Objekt/Hintergrund

Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel
umschaltbar

HRTR 25 / 6.2 - 200 - S12
500 39551

 
 

100 …
200Hz 1) Rotlicht Gegentakt/DC

Hell/Dunkel
umschaltbar

HRTR 25 / 6.2 - 200
500 39549

 
 

100 …
200Hz 1) Rotlicht Gegentakt/DC

Hell/Dunkel
umschaltbar

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

c 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

3005

400 … 8005

3005

400 … 8005

3005

400 … 8005

3005

400 … 8005

3005

400 … 8005

3005

400 … 8005

20025

20025

20025

20025

20025

20025

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

M8-Rundstecker 1, 4 a, b

M12-
Rundstecker

1, 4 c, d, e, f

Leitung, 2m 1, 4

Leitung, 0,1m, 
mit M8-
Rundstecker

1, 4 a, b

Leitung, 0,3m, 
mit M12-
Rundstecker

1, 4 c, d, e, f

Leitung, 0,5m, 
mit M12-
Rundstecker

1, 4 c, d, e, f

M8-Rundstecker 2, 3, 4 a, b

M12-
Rundstecker

2, 3, 4 c, d, e, f

Leitung, 2m 2, 3, 4

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Mehrgang-Spindel

2 Teach-In über Teach-Taste oder Teach-Eingang

3 Farbunabhängige Objekterkennung

4 UL-Zulassung
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten

A weiß 90% … grau 18% 
B schwarz 6%
C schwarz 4% x

y

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster mit 
Hintergrundausblendung S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 25
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe25/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

HRT 25 / 6.03 - 300 - S12
501 08240

 
 

100Hz Infrarotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel
umschaltbar

HRT 25 / 66.03 - 300 - S8
501 08239

 
 

100Hz Infrarotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRT 25 / 66.04 - 300 - S8
501 08875

 
 

100Hz Infrarotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRT 25 / 66 - 300 - S12
500 40466

 
 

200Hz Infrarotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRT 25 / 66 - 300, 5000
501 07368

 
 

200Hz Infrarotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRT 25 / 66 - 300, 150 - S12
500 40465

 
 

200Hz Infrarotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

c 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

3005

400 … 7505

3005

400 … 7505

3005

400 … 7505

3005

400 … 7505

3005

400 … 7505

3005

400 … 7505

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

M12-
Rundstecker

1, 3, 5 c, d, e, f

M8-Rundstecker 1, 3, 5 a, b

M8-Rundstecker 1, 2, 3, 5 a, b

M12-
Rundstecker

1, 4, 5 c, d, e, f

Leitung, 5m 1, 4, 5

Leitung, 0,15m, 
mit M12-
Rundstecker

1, 4, 5 c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Mehrgang-Spindel

2 Tastweite voreingestellt

3 Optimiert auf die Detektion dunkler/glänzender Objekte

4 Erkennung glänzender Objekte

5 UL-Zulassung

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

A
B
C

Tastweite x [mm]

R
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. d
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 y
 [m

m
]

Typ. schwarz-weiß-Verhalten

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster mit 
Hintergrundausblendung S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 25
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe25/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

ÜBERSICHT

Materialflussverfolgung Behältererkennung Palettenerkennung

Maßzeichnung

A Anzeigediode grün
B Tastweiteneinstellung
C Anzeigediode gelb

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Funktionsprinzip Typ. Grenzreichweiten Seite

Einweg-Lichtschranken  m 82

Reflexions-Lichtschranken  m 84

Reflexions-Lichttaster 10 … 2500 mm 88

Weitere Produkte der Baureihe 46B:

Sicherheits-Lichtschranken SLS 46B 342

Ex-Sensoren PRK 46B … Ex n, HRT 46B … Ex n 356

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 15% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 30mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-2V)/≤ 2V

Anzeigen LED grün Betriebsbereitschaft

LED gelb Schaltausgang

LED gelb blinkend keine Funktionsreserve

Mechanische Daten Gehäuse Kunststoff

Optikabdeckung Kunststoff

Gewicht (Stecker/Leitung) 50g/130g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-30°C … +60°C

Laser: -30°C … +55°C

VDE-Schutzklasse II, schutzisoliert

Schutzart IP 67, IP 69K

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

Befestigungssysteme für diese Baureihe finden Sie ab Seite 369

600

180,05

Features

Aktive Fremdlichtunterdrückung 
A2LS

Gute Bedienbarkeit von der 
Optikseite

IP 67 und IP 69K

Höchste Funktionsreserve

Funktionssicher bei 
umschrumpften Paletten

Sehr heller Lichtfleck, rundum 
sichtbare Anzeigedioden

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichttaster S. 410
A2LS S. 417

UL USC

LISTED

BAUREIHE 46B

www.leuze.de/baureihe46/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Einweg-Lichtschranken
 = Sender
 = Empfänger

LSSR 46B - S12 501 08526
ILSER 46B/4 - S12 501 08536

 
 

500Hz Rotlicht PNP/DC Hell

LSSR 46B 501 08529
LSER 46B/66 501 08535

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSSR 46B, 200 - S12 501 08528
LSER 46B/66, 200 - S12 501 08534

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSSR 46B.8 - S12 501 08527
ILSER 46B/4 - S12 501 08536

 
 

500Hz Rotlicht PNP/DC Hell

LSSR 46B - S12 501 08526
LSER 46B/66 - S12 501 08532

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSSR 46B.8 - S12 501 08527
LSER 46B/66 - S12 501 08532

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSSR 46B - S12 501 08526
LSER 46B/66.1 - S12 501 08533

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

500

600

500

600

500

600

500

600

500

600

500

600

500

600

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

3, 4, 5
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 4, 5

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

4, 5
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

2, 3, 4, 5
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

4, 5
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

2, 4, 5
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 0,3m, 
mit M12-
Rundstecker

1, 4, 5
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Sender mit Aktivierungseingang

3 Empfänger mit Warnausgang

4 Weit sichtbare zusätzliche LED zur Ausrichtungsunterstützung

5 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 46B
Einweg-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe46/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 402

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

IPRK 46B / 4 - S12
501 03074

 
 

500Hz Rotlicht PNP/DC Hell

PRK 46B / 44 - S12
501 05986

 
 

500Hz Rotlicht 2xPNP/DC Hell/Dunkel

PRK 46B / 66 - S12
501 03070

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 46B / 66.01 - S12
501 03082

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 46B / 66
501 07068

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 46B / 66, 200 - S12
501 03071

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 46B / 7D - S12
501 03080

 
 

20Hz Rotlicht Relais/Schließer Dunkel

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04263 K - D M12WS - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2m, Ultra-Lock™, M12 gewinkelt, 4-polig

b 501 04262 K - D M12AS - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2m, Ultra-Lock™, M12 axial, 4-polig

c 501 04265 K - D M12WS - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5m, Ultra-Lock™, M12 gewinkelt, 4-polig

d 501 04264 K - D M12AS - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5m, Ultra-Lock™, M12 axial, 4-polig

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5m, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5m, M12 axial, 4-polig, PVC

150,05

180,05

150,05

180,05

150,05

180,05

150,05

180,05

150,05

180,05

150,05

180,05

150,05

180,05

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Funktionsreserve

A TK 100x100
B TK 82.2
C TKS 50x50
D TKS 40x60
E TKS 20x40
F Folie 4 50x50
G Schaltpunkt

M12-
Rundstecker

2, 4, 7
a, b, c,
d, e, f

M12-
Rundstecker

2, 7
a, b, c,
d, e, f

M12-
Rundstecker

2, 7
a, b, c,
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 2, 7
a, b, c,
d, e, f

Leitung, 2m 2, 7

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

2, 7
a, b, c,
d, e, f

M12-
Rundstecker

2, 7
a, b, c,
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Schnelle Ausrichtung durch brightVision

3 Aktivierungseingang

4 Warnausgang

5 Direkter Anschluss an AS-interface E/A-Koppelmodule

6 Höchste Funktionssicherheit bei depolarisierenden Medien

7 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

0 5 10 15 20

A 
B
C
D
E
F
G

Abstand [m]
Fu

nk
tio

ns
re

se
rv

e

Typ. Funktionsreserve

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken
mit Polarisationsfilter S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 46B
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe46/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 402

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

PRK 46B / 4.82 - S12
501 03084

 
 

500Hz Rotlicht PNP/DC Hell

IPRK 46B / 4.2 - S12
501 03076

 
 

500Hz Rotlicht PNP/DC Hell

PRK 46B / 4D.2 - S12
501 05987

 
 

500Hz Rotlicht PNP/DC Dunkel

PRK 46B / 44.2 - S12
501 05106

 
 

500Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 46B / 6.2 - S12
501 05156

 
 

500Hz Rotlicht Gegentakt/DC
PNP/Hell
NPN/Dunkel

PRK 46B / 66.2 - S12
501 03072

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 46B / 66.2, 200 - S12
501 03073

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04263 K - D M12WS - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2m, Ultra-Lock™, M12 gewinkelt, 4-polig

b 501 04262 K - D M12AS - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2m, Ultra-Lock™, M12 axial, 4-polig

c 501 04265 K - D M12WS - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5m, Ultra-Lock™, M12 gewinkelt, 4-polig

d 501 04264 K - D M12AS - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5m, Ultra-Lock™, M12 axial, 4-polig

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5m, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5m, M12 axial, 4-polig, PVC

80,1

100,1

80,1

100,1

80,1

100,1

80,1

100,1

80,1

100,1

80,1

100,1

80,1

100,1

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Funktionsreserve

A TK 100x100
B TK 82.2
C TKS 50x50
D TKS 40x60
E Folie 4 50x50
F Schaltpunkt

M12-
Rundstecker

2, 3, 6, 7
a, b, c,
d, e, f

M12-
Rundstecker

2, 4, 6, 7
a, b, c,
d, e, f

M12-
Rundstecker

2, 5, 6, 7
a, b, c,
d, e, f

M12-
Rundstecker

2, 6, 7
a, b, c,
d, e, f

M12-
Rundstecker

2, 5, 6, 7
a, b, c,
d, e, f

M12-
Rundstecker

2, 6, 7
a, b, c,
d, e, f

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

2, 6, 7
a, b, c,
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Schnelle Ausrichtung durch brightVision

3 Aktivierungseingang

4 Warnausgang

5 Direkter Anschluss an AS-interface E/A-Koppelmodule

6 Höchste Funktionssicherheit bei depolarisierenden Medien

7 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

0 2 4 6 8 10 12
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

A 
B
C
D
E
F

Abstand [m]

Fu
nk
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e

Typ. Funktionsreserve

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken
mit Polarisationsfilter S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 46B
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe46/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster energetisch

RTR 46B / 66 - S12
501 08522

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RTR 46B / 66
501 08524

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RTR 46B / 66, 200 - S12
501 08523

 
 

500Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

HRTR 46B / 4 - S12
501 06557

 1)

 

1) Typ. Tastbereich mit einem Schwarz-Weiß-Fehler < 10%

200Hz Rotlicht PNP/DC Hell

HRTR 46B / 4D - S12
501 06558

 1) 
 

200Hz Rotlicht PNP/DC Dunkel

HRTR 46B / 66 - S12
501 06555

 1) 
 

200Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 46B / 66, 200 - S12
501 06556

 1) 
 

200Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 46B / 66 - S - S12
501 06559

 1) 
 

200Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04263 K - D M12WS - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2m, Ultra-Lock™, M12 gewinkelt, 4-polig

b 501 04262 K - D M12AS - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2m, Ultra-Lock™, M12 axial, 4-polig

c 501 04265 K - D M12WS - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5m, Ultra-Lock™, M12 gewinkelt, 4-polig

d 501 04264 K - D M12AS - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5m, Ultra-Lock™, M12 axial, 4-polig

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5m, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5m, M12 axial, 4-polig, PVC

80050

90030

80050

90030

80050

90030

8005

18005

8005

18005

8005

18005

8005

18005

5005

7005

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

M12-
Rundstecker

1, 4, 5
a, b, c,
d, e, f

Leitung, 2m 1, 4, 5

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

1, 4, 5
a, b, c,
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 2, 4, 5
a, b, c,
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 2, 4, 5
a, b, c,
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 2, 5
a, b, c,
d, e, f

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

1, 2, 5
a, b, c,
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 2, 3, 5
a, b, c,
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Mehrgang-Spindel

2 Sichere Erfassung von hellen, dunklen, schrägen/geneigten Oberflächen

3 Optimierter kleiner Lichtfleck für sichere Erfassung farblich strukturierter Obj.

4 Direkter Anschluss an AS-interface E/A-Koppelmodule

5 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6% x

y

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 46B
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe46/



Leuze electronic GmbH + Co. KG www.leuze.com90

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

• 
B

R
46

_H
R

TB
1_

D
E

.fm

BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite 1) [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

HRT 46B / 4 - S12
501 06549

 
 

200Hz Infrarotlicht PNP/DC Hell

IHRT 46B / 4 - S12
501 06551

 
 

200Hz Infrarotlicht PNP/DC Hell

IHRT 46B / 4, 200 - S12
501 06553

 
 

200Hz Infrarotlicht PNP/DC Hell

HRT 46B / 4D - S12
501 06550

 
 

200Hz Infrarotlicht PNP/DC Dunkel

IHRT 46B / 4D - S12
501 06552

 
 

200Hz Infrarotlicht PNP/DC Dunkel

HRT 46B / 4D, 200 - S12
501 09551

 
 

200Hz Infrarotlicht PNP/DC Dunkel

IHRT 46B / 4D, 200 - S12
501 06554

 
 

200Hz Infrarotlicht PNP/DC Dunkel

HRT 46B / 44 - S12
501 06546

 
 

200Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRT 46B / 66 - S12
501 06547

 
 

200Hz Infrarotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRT 46B / 66, 200 - S12
501 06548

 
 

200Hz Infrarotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRT 46B / 7 - S12
501 06562

 
 

20Hz Infrarotlicht Relais, Schließer Hell

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04265 K - D M12WS - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5m, Ultra-Lock™, M12 gewinkelt, 4-polig

b 501 04264 K - D M12AS - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5m, Ultra-Lock™, M12 axial, 4-polig

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5m, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5m, M12 axial, 4-polig, PVC
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

M12-
Rundstecker

1, 3, 4, 5 a, b, c, d

M12-
Rundstecker

1, 2, 4, 5 a, b, c, d

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

1, 2, 4, 5 a, b, c, d

M12-
Rundstecker

1, 3, 4, 5 a, b, c, d

M12-
Rundstecker

1, 2, 4, 5 a, b, c, d

M12-
Rundstecker

1, 3, 4, 5 a, b, c, d

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

1, 2, 4, 5 a, b, c, d

M12-
Rundstecker

1, 4, 5 a, b, c, d

M12-
Rundstecker

1, 4, 5 a, b, c, d

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

1, 4, 5 a, b, c, d

M12-
Rundstecker

1, 4, 5 a, b, c, d

1) Typ. Tastbereich mit einem
Schwarz-Weiß-Fehler < 10%

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Mehrgang-Spindel

2 Warnausgang

3 Direkter Anschluss an AS-interface E/A-Koppelmodule

4 Sichere Erfassung von hellen, dunklen, schrägen/geneigten Oberflächen

5 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6% x

y

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster 
mit Hintergrundausblendung S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 46B
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe46/
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S.20
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S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite 1) [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

1) Typ. Tastbereich mit einem Schwarz-Weiß-Fehler < 10%

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung, fest eingestellte Tastweite

HRT 46B / 4.1 - 550F - S12
501 06565

 
 

200Hz Infrarotlicht PNP/DC Hell

HRT 46B / 66 - 550F - S12
501 06566

 
 

200Hz Infrarotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRT 46B / 66.1 - 550F - S12
501 06564

 
 

200Hz Infrarotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Laser-Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

HRTL 46B / 66 - S12
501 06560

 
 

1000Hz
Rotlicht Laser 
Klasse 2

2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTL 46B / 66, 200 - S12
501 06561

 
 

1000Hz
Rotlicht Laser 
Klasse 2

2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04263 K - D M12WS - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2m, Ultra-Lock™, M12 gewinkelt, 4-polig

b 501 04262 K - D M12AS - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2m, Ultra-Lock™, M12 axial, 4-polig

c 501 04265 K - D M12WS - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5m, Ultra-Lock™, M12 gewinkelt, 4-polig

d 501 04264 K - D M12AS - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5m, Ultra-Lock™, M12 axial, 4-polig

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5m, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5m, M12 axial, 4-polig, PVC
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

M12-
Rundstecker

2, 3, 4, 6, 
7

a, b, c,
d, e, f

M12-
Rundstecker

2, 4, 7
a, b, c,
d, e, f

M12-
Rundstecker

2, 3, 4, 7
a, b, c,
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 5, 7
a, b, c,
d, e, f

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

1, 5, 7
a, b, c,
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Mehrgang-Spindel

2 Fest eingestellte Tastweite von 625mm ± 75mm

3 Sichere Erfassung von Objekten zwischen den Rollen einer Rollenbahn

(Lücke zwischen den Rollen ≥ 6mm)

4 Sichere Erfassung von hellen, dunklen, schrägen/geneigten Oberflächen

5 Exakte Positionierung und Kleinteile-Detektion

6 Direkter Anschluss an AS-interface E/A-Koppelmodule

7 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

x
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten
Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster 
mit Hintergrundausblendung S. 410
Anschlussarten/Ausgänge S. 414
Sensoren mit Laser-Sender S. 415

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 46B
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe46/
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ÜBERSICHT

Fleischverarbeitung Abfüllung von Milcherzeugnissen Medizintechnik

Maßzeichnung

A Bedienelement
B Anzeigedioden
C zulässiger Klemmbereich

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Funktionsprinzip Typ. Grenzreichweiten Seite

Einweg-Lichtschranken  m 96

Reflexions-Lichtschranken  m 98

Reflexions-Lichttaster 5 … 400 mm 102

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 15% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 18mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-2V)/≤ 2V

Anzeigen LED grün Betriebsbereitschaft

LED gelb Schaltausgang

LED gelb blinkend keine Funktionsreserve

Mechanische Daten Gehäuse Edelstahl AISI 316L, 
DIN X2CrNiMo17132, 
1,4404, Ra ≤ 2,5

Gehäusekonzept HYGIENE-Design

Optikabdeckung Kunststoff (PMMA)

Gewicht (Stecker/Leitung) 50g/60g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur 1)

(Betrieb und Lager)
-30°C … +70°C

Betriebstemperaturen von +70°C 
nur kurzzeitig (≤ 15min.) zulässig.

VDE-Schutzklasse III

Schutzart IP 67, IP 69K

Umwelttest ECOLAB, CleanProof+

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

100

50

Features

Edelstahlgehäuse 316L in 
Hygienedesign

Kratzfeste und diffusionsdichte 
Kunststofffrontscheibe

Geschlossene Optikkonstruktion 
verhindert bakterielle 
Verschleppungen

Papierlose Typenkennzeichnung

ECOLAB und CleanProof+ 
getestet

Aktive Fremdlichtunterdrückung 
A2LS

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichttaster S. 410
A2LS S. 417

UL USC

LISTED

BAUREIHE 53

www.leuze.de/baureihe53/
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BR 318
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BR 412
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BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Einweg-Lichtschranken
 = Sender
 = Empfänger

LSSR 53.8 - S8 501 08736
LSER 53/66 - S8 501 08742

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 06154 K - D M8W - 4P - 2m - FAB Anschlussleitung 2000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, Food+Bev.

b 501 06152 K - D M8A - 4P - 2m - FAB Anschlussleitung 2000mm, M8 axial, 4-polig, Food+Bev.

c 501 06155 K - D M8W - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, Food+Bev.

d 501 06153 K - D M8A - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, Food+Bev.

8,50

100

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M8-
Rundstecker

1, 2 a, b, c, d

Zusatzfunktionen

1 Sender mit Aktivierungseingang

2 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 53
Einweg-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe53/
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BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 402

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken

RKR 53 / 6.42 - S8.3
501 07608

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel 
antivalent

RKR 53 / 6.42 - S8
501 07607

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel 
antivalent

RKR 53 / 6.42, 200 - S8
501 05790

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel 
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04523 K - D M8W - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

b 501 04522 K - D M8A - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 3-polig, PVC

c 501 06154 K - D M8W - 4P - 2m - FAB Anschlussleitung 2000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, Food+Bev.

d 501 06152 K - D M8A - 4P - 2m - FAB Anschlussleitung 2000mm, M8 axial, 4-polig, Food+Bev.

e 501 06155 K - D M8W - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, Food+Bev.

f 501 06153 K - D M8A - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, Food+Bev.

1,50

1,80

1,50

1,80

1,50

1,80

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Funktionsreserve

M8-Rundstecker 2, 3, 4, 5 a, b

M8-Rundstecker 1, 3, 4, 5 c, d, e, f

Leitung 0,2m mit 
M8-Rundstecker

1, 3, 4, 5 c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Teach-In über Teach-Eingang oder verriegelbare Teach-Taste

2 Teach-In über Teach-Taste

3 Transparente Medien (Folie < 20μm und Flaschen)

4 Autokollimationsprinzip

5 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 53
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe53/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

PRK 53 / 6.22 - S8.3
501 07604

 1)

 1)

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 402
2) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren MTKS 50 x 50, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 402

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel 
antivalent

PRK 53 / 6.22 - S8
501 07603

 1)

 1) 1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel 
antivalent

PRK 53 / 6.22, 200 - S8
501 05789

 1)

 1) 1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel 
antivalent

Laser-Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

PRKL 53 / 6.22 - S8.3
501 07606

 2) 
 2) 2000Hz

Rotlicht 
Laser Klasse 1

Gegentakt/DC
Hell/Dunkel 
antivalent

PRKL 53 / 6.22 - S8
501 07605

 2)

 2) 2000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 1

Gegentakt/DC
Hell/Dunkel 
antivalent

PRKL 53 / 6.22, 200 - S8
501 05791

 2)

 2) 2000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 1

Gegentakt/DC
Hell/Dunkel 
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04523 K - D M8W - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

b 501 04522 K - D M8A - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 3-polig, PVC

c 501 06154 K - D M8W - 4P - 2m - FAB Anschlussleitung 2000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, Food+Bev.

d 501 06152 K - D M8A - 4P - 2m - FAB Anschlussleitung 2000mm, M8 axial, 4-polig, Food+Bev.

e 501 06155 K - D M8W - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, Food+Bev.

f 501 06153 K - D M8A - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, Food+Bev.

40

50

40

50

40

50

20

30

20

30

20

30

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Funktionsreserve

A TK 100x100 B TKS 40x60
C TKS 20x40 D Folie 4: 50x50

M8-Rundstecker 2, 4, 5, 6 a, b

M8-Rundstecker 1, 4, 5, 6 c, d, e, f

Leitung 0,2m mit 
M8-Rundstecker

1, 4, 5, 6 c, d, e, f

M8-Rundstecker 2, 3, 5, 6 a, b

M8-Rundstecker 1, 3, 5, 6 c, d, e, f

Leitung 0,2m mit 
M8-Rundstecker

1, 3, 5, 6 c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Teach-In über Teach-Eingang oder verriegelbare Teach-Taste

2 Teach-In über Teach-Taste

3 Erfassung von Kleinteilen und sehr schnellen Vorgängen

4 Transparente Flaschen

5 Autokollimationsprinzip

6 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

0 1 2 3 4 5 6
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

A 
B
C
D

Abstand [m]
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e

Typ. Funktionsreserve

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken
mit Polarisationsfilter S. 409
Anschlussarten/Ausgänge S. 414
Sensoren mit Laser-Sender S. 415

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 53
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe53/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite 1) [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

1) Typ. Tastbereich mit einem Schwarz-Weiß-Fehler < 10%

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

HRTR 53 / 6 - S8.3
501 07500

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 53 / 6, 200 - S8.3
501 07502

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 53 / 66 - S8
501 07499

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 53 / 66, 200 - S8
501 07501

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 53 / 6 - S - S8.3
501 07504

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 53 / 6 - S, 200 - S8.3
501 07506

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 53 / 66 - S - S8
501 07503

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 53 / 66 - S, 200 - S8
501 07505

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04523 K - D M8W - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

b 501 04522 K - D M8A - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 3-polig, PVC

c 501 06154 K - D M8W - 4P - 2m - FAB Anschlussleitung 2000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, Food+Bev.

d 501 06152 K - D M8A - 4P - 2m - FAB Anschlussleitung 2000mm, M8 axial, 4-polig, Food+Bev.

e 501 06155 K - D M8W - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, Food+Bev.

f 501 06153 K - D M8A - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, Food+Bev.

2005
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4005

2005

4005
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REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

M8-Rundstecker 1, 2, 5 a, b

Leitung, 0,2m, 
mit M8-
Rundstecker

1, 2, 5 a, b

M8-Rundstecker 1, 2, 5 c, d, e, f

Leitung, 0,2m, 
mit M8-
Rundstecker

1, 2, 5 c, d, e, f

M8-Rundstecker 1, 3, 4, 5 a, b

Leitung, 0,2m, 
mit M8-
Rundstecker

1, 3, 4, 5 a, b

M8-Rundstecker 1, 3, 4, 5 c, d, e, f

Leitung, 0,2m, 
mit M8-
Rundstecker

1, 3, 4, 5 c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Mehrgang-Spindel

2 Sicheres Schalten nahezu unabh. von Objekt-/Hintergrundbeschaffenheit

3 Sicheres Schalten auch auf glänzende und farblich strukturierte Objekte

4 Kleiner, homogener Lichtfleck zur Erfassung von Kleinteilen

5 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

x

y

120
100

80
60
40
20

0

140
160
180

0 100 200 300 400 500

A
B
C

Tastweite x [mm]

R
ed

. d
er

 T
as

tw
ei

te
 y

 [m
m

]

Typ. schwarz-weiß-Verhalten
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster mit 
Hintergrundausblendung S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 53
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe53/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite 1) [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

1) Typ. Tastbereich mit einem Schwarz-Weiß-Fehler < 10%

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

HRTR 53 / 6 - XL - S8.3
501 07508

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 53 / 6 - XL, 200 - S8.3
501 07510

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 53 / 66 - XL - S8
501 07507

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 53 / 66 - XL, 200 - S8
501 07509

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04523 K - D M8W - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

b 501 04522 K - D M8A - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 3-polig, PVC

c 501 06154 K - D M8W - 4P - 2m - FAB Anschlussleitung 2000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, Food+Bev.

d 501 06152 K - D M8A - 4P - 2m - FAB Anschlussleitung 2000mm, M8 axial, 4-polig, Food+Bev.

e 501 06155 K - D M8W - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, Food+Bev.

f 501 06153 K - D M8A - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, Food+Bev.

605

1005
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605

1005
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1005

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

M8-Rundstecker 1, 2, 3 a, b

Leitung, 0,2m, 
mit M8-
Rundstecker

1, 2, 3 a, b

M8-Rundstecker 1, 2, 3 c, d, e, f

Leitung, 0,2m, 
mit M8-
Rundstecker

1, 2, 3 c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Mehrgang-Spindel

2 Breiter rechteckiger Lichtfleck garantiert die sichere Erkennung von Objekten 
mit Duchbrüchen, Gitterstrukturen, Bohrungen, Nuten und von Objekten mit 
veränderlicher Position sowie transparenter Folien/Flaschen

3 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster mit 
Hintergrundausblendung S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 53
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe53/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

ÜBERSICHT

Lebensmittelabfüllung Erfassung von Backwaren Getränkeabfüllung

Maßzeichnung

A Bedienelement
B Anzeigedioden

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Funktionsprinzip Typ. Grenzreichweiten Seite

Einweg-Lichtschranken  m 108

Reflexions-Lichtschranken  m 110

Reflexions-Lichttaster 5 … 400 mm 114

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 15% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 18mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-2V)/≤ 2V

Anzeigen LED grün Betriebsbereitschaft

LED gelb Schaltausgang

LED gelb blinkend keine Funktionsreserve

Mechanische Daten Gehäuse Edelstahl AISI 316L, 
DIN X2CrNiMo17132, 
1,4404, Ra ≤ 2,5

Gehäusekonzept WASH-DOWN-Design

Optikabdeckung Kunststoff (PMMA)

Gewicht (Stecker/Leitung) 40g/60g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb und Lager)

-30°C … +70°C

Betriebstemperaturen von +70°C 
nur kurzzeitig (≤ 15min.) zulässig.

VDE-Schutzklasse III

Schutzart IP 67, IP 69K

Umwelttest ECOLAB, CleanProof+

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

Befestigungssysteme für diese Baureihe finden Sie ab Seite 364

100

60

Features

Edelstahlgehäuse 316L in 
WASH-DOWN-Design

Kratzfeste und diffusionsdichte 
Kunststofffrontscheibe

Geschlossene Optikkonstruktion 
verhindert bakterielle 
Verschleppungen

Papierlose Typenkennzeichnung

ECOLAB und CleanProof+ 
getestet

Aktive Fremdlichtunterdrückung 
A2LS

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichttaster S. 410
A2LS S. 417

UL USC

LISTED

BAUREIHE 55

www.leuze.de/baureihe55/
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BR 55
S.106

BR 95
S.116
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BR 318
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BR 412
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BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Einweg-Lichtschranken
 = Sender
 = Empfänger

LSSR 55.8 - S8 501 08715
LSER 55/66 - S8 501 08721

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSSR 55.8, 200 - S12 501 08717
LSER 55/66, 200 - S12 501 08723

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 06154 K - D M8W - 4P - 2m - FAB Anschlussleitung 2000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, Food+Bev.

b 501 06152 K - D M8A - 4P - 2m - FAB Anschlussleitung 2000mm, M8 axial, 4-polig, Food+Bev.

c 501 06155 K - D M8W - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, Food+Bev.

d 501 06153 K - D M8A - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, Food+Bev.

e 501 04573 K - D M12W - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, Food+Bev.

f 501 04572 K - D M12A - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, Food+Bev.

8,50

100

8,50

100

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M8-
Rundstecker

1, 2 a, b, c, d

Leitung 0,2m 
mit M12-
Rundstecker

1, 2 e, f

Zusatzfunktionen

1 Sender mit Aktivierungseingang

2 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 55
Einweg-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe55/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 403

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken

RKR 55 / 6.42 - S8.3
501 07601

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel 
antivalent

RKR 55 / 6.42 - S8
501 05794

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel 
antivalent

RKR 55 / 6.42, 200 - S12
501 05795

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel 
antivalent

Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

PRK 55 / 6 - S8.3
501 07600

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel 
antivalent

PRK 55 / 66 - S8
501 05804

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel 
antivalent

PRK 55 / 66, 200 - S12
501 05805

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel 
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04523 K - D M8W - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

b 501 04522 K - D M8A - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 3-polig, PVC

c 501 06155 K - D M8W - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, Food+Bev.

d 501 06153 K - D M8A - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, Food+Bev.

e 501 04573 K - D M12W - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, Food+Bev.

f 501 04572 K - D M12A - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, Food+Bev.

1,50

1,80

1,50

1,80

1,50

1,80

50,02

60,02

50,02

60,02

50,02

60,02

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Funktionsreserve

M8-
Rundstecker

2, 3, 4, 5 a, b

M8-
Rundstecker

1, 3, 4, 5 c, d

Leitung 0,2m 
mit M12-
Rundstecker

1, 3, 4, 5 e, f

A TK 100x100 B TKS 40x60
C TKS 20x40 D Folie 4: 50x50

M8-
Rundstecker

5 a, b

M8-
Rundstecker

5 c, d

Leitung 0,2m 
mit M12-
Rundstecker

5 e, f

Zusatzfunktionen

1 Teach-In über Teach-Eingang oder verriegelbare Teach-Taste

2 Teach-In über Teach-Taste

3 Transparente Medien (Folie < 20μm und Flaschen)

4 Autokollimationsprinzip

5 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

0 1 2 3 4 5 6
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

A 
B
C
D

Abstand x [m]

Fu
nk

tio
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re
se

rv
e

Typ. Funktionsreserve
Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 55
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe55/
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BR 3B
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BR 95
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BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

PRK 55 / 6.22 - S8.3
501 07599

 1)

 1)

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 403
2) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren MTKS 50 x 50, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 403

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel 
antivalent

PRK 55 / 6.22 - S8
501 05792

 1)

 1) 1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel 
antivalent

PRK 55 / 6.22, 200 - S12
501 05793

 1)

 1) 1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel 
antivalent

Laser-Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

PRKL 55 / 6.22 - S8.3
501 07602

 2) 
 2) 2000Hz

Rotlicht 
Laser Klasse 1

Gegentakt/DC
Hell/Dunkel 
antivalent

PRKL 55 / 6.22 - S8
501 05796

 2) 
 2) 2000Hz

Rotlicht 
Laser Klasse 1

Gegentakt/DC
Hell/Dunkel 
antivalent

PRKL 55 / 6.22, 200 - S12
501 05797

 2) 
 2) 2000Hz

Rotlicht 
Laser Klasse 1

Gegentakt/DC
Hell/Dunkel 
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04523 K - D M8W - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

b 501 04522 K - D M8A - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 3-polig, PVC

c 501 06155 K - D M8W - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, Food+Bev.

d 501 06153 K - D M8A - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, Food+Bev.

e 501 04573 K - D M12W - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, Food+Bev.

f 501 04572 K - D M12A - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, Food+Bev.

40

50

40

50

40

50

20

30

20

30

20

30

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Funktionsreserve

A TK 100x100 B TKS 40x60
C TKS 20x40 D Folie 4: 50x50

M8-
Rundstecker

2, 4, 5, 6 a, b

M8-
Rundstecker

1, 4, 5, 6 c, d

Leitung 0,2m 
mit M12-
Rundstecker

1, 4, 5, 6 e, f

M8-
Rundstecker

2, 3, 5, 6 a, b

M8-
Rundstecker

1, 3, 5, 6 c, d

Leitung 0,2m 
mit M12-
Rundstecker

1, 3, 5, 6 e, f

Zusatzfunktionen

1 Teach-In über Teach-Eingang oder verriegelbare Teach-Taste

2 Teach-In über Teach-Taste

3 Erfassung von Kleinteilen und sehr schnellen Vorgängen

4 Transparente Flaschen

5 Autokollimationsprinzip

6 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

0 1 2 3 4 5 6
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

A 
B
C
D

Abstand [m]

Fu
nk

tio
ns

re
se

rv
e

Typ. Funktionsreserve

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken
mit Polarisationsfilter S. 409
Anschlussarten/Ausgänge S. 414
Sensoren mit Laser-Sender S. 415

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 55
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe55/
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BR 3B
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BR 95
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BR 318
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S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite 1) [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

1) Typ. Tastbereich mit einem Schwarz-Weiß-Fehler < 10%

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

HRTR 55 / 6 - S8.3
501 07491

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 55 / 66 - S8
501 07484

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 55 / 66, 200 - S12
501 07492

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 55 / 6 - S - S8.3
501 07494

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 55 / 66 - S - S8
501 07493

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 55 / 66 - S, 200 - S12
501 07495

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 55 / 6 - XL - S8.3
501 07497

 
 

1000Hz Rotlicht Gegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 55 / 66 - XL - S8
501 07496

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 55 / 66 - XL, 200 - S12
501 07498

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04523 K - D M8W - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

b 501 04522 K - D M8A - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 3-polig, PVC

c 501 06155 K - D M8W - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, Food+Bev.

d 501 06153 K - D M8A - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, Food+Bev.

e 501 04573 K - D M12W - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, Food+Bev.

f 501 04572 K - D M12A - 4P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, Food+Bev.

2005

4005

2005

4005

2005

4005

1005

2005

1005

2005

1005

2005

605

1005

605

1005

605

1005

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

M8-Rundstecker 1, 2, 6 a, b

M8-Rundstecker 1, 2, 6 c, d

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

1, 2, 6 e, f

M8-Rundstecker 1, 3, 4, 6 a, b

M8-Rundstecker 1, 3, 4, 6 c, d

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

1, 3, 4, 6 e, f

M8-Rundstecker 1, 5, 6 a, b

M8-Rundstecker 1, 5, 6 c, d

Leitung, 0,2m, 
mit M12-
Rundstecker

1, 5, 6 e, f

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Mehrgang-Spindel

2 Sicheres Schalten nahezu unabh. von Objekt-/Hintergrundbeschaffenheit

3 Sicheres Schalten auch auf glänzende und farblich strukturierte Objekte

4 Kleiner, homogener Lichtfleck zur Erfassung von Kleinteilen

5 Breiter rechteckiger Lichtfleck garantiert die sichere Erkennung von Objekten 
mit Duchbrüchen, Gitterstrukturen, Bohrungen, Nuten und von Objekten mit 
veränderlicher Position sowie transparenter Folien/Flaschen

6 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster mit 
Hintergrundausblendung S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 55
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe55/
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ÜBERSICHT

Deckelkontrolle Produktvereinzelung Druckweiterverarbeitung

Maßzeichnung

A Tastweiteneinstellung
B Schaltanzeige gelb
C Betriebsanzeige grün

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Funktionsprinzip Typ. Grenzreichweiten Seite

Einweg-Lichtschranken  m 118

Reflexions-Lichtschranken  m 120

Reflexions-Lichttaster 0 … 900 mm 122

Weitere Produkte der Baureihe 95:

Sicherheits-Lichtschranken SLSR 95 342

AS-interface-Sensoren PRK 95 362

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10(18) … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 15% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 35mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-2V)/≤ 2V

Anzeigen LED grün Betriebsbereitschaft

LED gelb Schaltausgang

LED gelb blinkend keine Funktionsreserve

Mechanische Daten Gehäuse Zink-Druckguss

Optikabdeckung Glas

M12-Rundstecker Edelstahl

Gewicht 90g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-30°C … +55°C

VDE-Schutzklasse II, schutzisoliert

Schutzart IP 67, IP 69K

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

Befestigungssysteme für diese Baureihe finden Sie ab Seite 370

200

90

Features

Metallgehäuse

Glasoptik

IP 67 und IP 69K

Aktive Fremdlichtunterdrückung 
A2LS

PET-, Folien- und Glaserkennung

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichttaster S. 410
A2LS S. 417

UL USC

LISTED

BAUREIHE 95

www.leuze.de/baureihe95/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Einweg-Lichtschranken
 = Sender
 = Empfänger

LSR 95 / 2.8 SE - L.1 500 34509
ILSR 95 / 44 E - L.1 500 34510

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LS 95 / 2.8 SE - L.1 500 26835
ILS 95 / 44 E - L.1 500 26836

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04556 K - D M12W - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

b 501 04555 K - D M12A - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

c 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

d 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

e 501 04560 K - D M12W - 5P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

f 501 04559 K - D M12A - 5P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

120

180

120

200

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

1, 2, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

2, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Mehrgang-Potentiometer

2 Sender mit Aktivierungseingang

3 Empfänger mit Warnausgang

4 UL-Zulassung

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

(500 34510)
(500 26835) (500 26836)
(500 34509)

BAUREIHE 95
Einweg-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe95/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 403

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

PRK 95 / 44 L
500 34511

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

IPRK 95 / 44 L.5
500 34512

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

IPRK 95 / 4.8 L.2
500 30257

 
 

1000Hz Rotlicht PNP/DC Hell

IPRK 95 / 44 L.2
500 22680

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

IPRK 95 / 44 L.21
501 02613

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 95 / 4 L.2
500 27993

 
 

200Hz Rotlicht PNP/DC Hell

IPRK 95 / 44 L.3
500 22681

0 … 0,3 (mit Reflexfolie 4, 10x10)

0 … 0,3 (mit Reflexfolie 4, 10x10)
1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC

Hell/Dunkel
antivalent

PRK 95 / 44 L.4
500 25609

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 95 / 22 L.4
500 29051

 
 

1000Hz Rotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

f 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

60,2

90,2

60,2

90,2

4,20

60

4,20

60

4,20

60

3,40

50

1,80

30

1,80

30

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

8 a, b, c, d

M12-
Rundstecker

1, 5, 8 e, f

M12-
Rundstecker

3, 4, 5, 8 e, f

M12-
Rundstecker

3, 5, 8 e, f

M12-
Rundstecker

1, 3, 5, 8 e, f

M12-
Rundstecker

3, 6, 8 a, b, c, d

M12-
Rundstecker

3, 5, 7, 8 e, f

M12-
Rundstecker

1, 2, 3, 8 a, b, c, d

M12-
Rundstecker

1, 2, 3, 8 a, b, c, d

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Mehrgang-Potentiometer

2 Transparente Medien

3 Autokollimationsprinzip

4 Aktivierungseingang

5 Warnausgang

6 Direkter Anschluss an AS-interface E/A-Koppelmodule

7 Fokus bei 100mm

8 UL-Zulassung

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken
mit Polarisationsfilter S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 95
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe95/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster energetisch

RKR 95 / 44 - 600 L
500 34513

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

IRKR 95 / 44 - 250 L
500 25612

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

IRK 95 / 44 - 250 L
500 25611

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

FRKR 95 / 44 - 350 L
500 34514

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

FRK 95 / 44 - 350 L
500 34515

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

FRKR 95 / 44 - 150 L
500 25610

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

FRK 95 / 44 - 150 L
500 19925

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

FRK 95 / 22 - 150 L
500 22794

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

d 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

60020

90020

25010

40010

25010

40010

35020

50020

35020

50020

15020

19020

15020

23020

15020

23020

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

M12-
Rundstecker

1, 5 a, b

M12-
Rundstecker

1, 2, 5 c, d

M12-
Rundstecker

1, 2, 5 c, d

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

M12-
Rundstecker

1, 4, 5 a, b

M12-
Rundstecker

1, 3, 5 a, b

M12-
Rundstecker

1, 4, 5 a, b

M12-
Rundstecker

1, 5 a, b

M12-
Rundstecker

1, 5 a, b

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Potentiometer/Mehrgang-Spindel

2 Warnausgang

3 Glänzende/schräge Oberflächen

4 Fokussierter Lichtstrahl

5 UL-Zulassung

x

y

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

0 100 200 300 400 500 600 700 800

A
B
C

Tastweite x [mm]
R

ed
. d

er
 

Ta
st

w
ei

te
 y

 [m
m

]

Typ. schwarz-weiß-Verhalten
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 95
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe95/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

ÜBERSICHT

Fachbelegtkontrolle Palettenerkennung Palettenumsetzung

Maßzeichnung

A Anzeigediode grün
B Anzeigediode gelb
C Gerätestecker M12x1
D Leitungsverschraubung M16x1.5 für Ø 5 … 10mm
E Senkung für SK-Mutter M5, 4.2 tief
F Output bei Option Zeitstufe
G Anschlussklemmen
H Leitungszuführung
I Tastweiteneinstellung
K Hell-/Dunkelschaltung

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.



+49 (0) 7021 573 0 info@leuze.de 125

S
ta

nd
ar

d
-

S
en

so
re

n
M

es
se

nd
e

S
en

so
re

n
U

lt
ra

sc
ha

ll-
S

en
so

re
n

G
ab

el
-

S
en

so
re

n
S

p
ez

ia
l-

S
en

so
re

n
Li

ch
tl

ei
te

r-
S

en
so

re
n

Li
ch

tv
o

rh
än

g
e

S
ic

he
rh

ei
ts

-
Li

ch
ts

ch
ra

nk
en

E
x-

S
en

so
re

n
A

S
-i

nt
er

fa
ce

-
S

en
so

re
n

Funktionsprinzip Typ. Grenzreichweiten Seite

Einweg-Lichtschranken  m 126

Reflexions-Lichtschranken  m 130

Reflexions-Lichttaster 10 … 6500 mm 136

Weitere Produkte der Baureihe 96:

Allstrom-Ausführungen LS 96, (P)RK 96, (H)RT 96 148

Optische Distanzsensoren ODS 96, ODSL 96 220

Sicherheits-Lichtschranken SLS 96 344

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 15% von UB 

Leerlaufstrom (Heizung) ≤ 50mA (≤ 130mA)

Signalspannung high/low ≥ (UB-2V)/≤ 2V

Anzeigen LED grün Betriebsbereitschaft

LED gelb Schaltausgang

LED gelb blinkend keine Funktionsreserve

Mechanische Daten Gehäuse Metall oder Kunststoff

Optikabdeckung Glas oder Kunststoff

Gewicht (Metall/Kunstst.) 380g/150g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-30°C … +55°C

Laser: 0°C … +40°C

VDE-Schutzklasse II, schutzisoliert

Schutzart IP 67, IP 69K 1) 

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

1) IP 69K nur bei Metallgehäuse

Befestigungssysteme für diese Baureihe finden Sie ab Seite 371

1500

280

20-230 V

AC / DC

Features

Metall- oder Kunststoffgehäuse

Große, verschmutzungs-
unempfindliche Optikfläche 

IP 67 und IP 69K

Aktive Fremdlichtunterdrückung 
A2LS

Universell einsetzbar aufgrund 
großer Reichweiten bei gleich-
zeitig hoher Funktionsreserve

Anschluss über Klemmen oder 
M12-Stecker

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichttaster S. 410
A2LS S. 417

UL USC

LISTED

BAUREIHE 96 / DC

www.leuze.de/baureihe96/
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BR 3B
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BR 18
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BR 25
S.58
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BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
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BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Einweg-Lichtschranken im Metallgehäuse
 = Sender
 = Empfänger

LSS 96 M - 120W - 43 500 31574
LSE 96 M/P - 181W - 41 500 31575

 
 

500Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 96 M - 1206 - 43 500 32129
LSE 96 M/P - 1816 - 41 500 32128

 
 

500Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 96 M - 120W - 23 500 32835
LSE 96 M/P - 181W - 21 500 32741

 
 

500Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 96 M - 1200 - 23 500 25217
LSE 96 M/P - 1170 - 22 500 25195

 
 

500Hz Rotlicht PNP/DC Hell

LSS 96 M - 1070 - 43 500 25228
LSE 96 M/P - 3010 - 41 500 34128

 
 

500Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 96 M - 1090 - 43 501 03290
LSE 96 M/P - 3012 - 41 501 03291

 
 

500Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 96 M - 1070 - 23 500 25225
LSE 96 M/P - 3010 - 21 500 82296

 
 

500Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 96 M - 1090 - 24 500 25223
LSE 96 M/P - 3012 - 21 500 33328

 
 

500Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 96 M - 1070 - 43 500 25228
LSE 96 M/P - 1040 - 42 500 25205

 
 

500Hz Infrarotlicht PNP/DC Hell

LSS 96 M - 1090 - 24 500 25223
LSE 96 M/P - 1130 - 22 500 25201

 
 

500Hz Infrarotlicht PNP/DC Hell

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

300

390

300

390

300

390

300

390

1200

1500

1200

1500

1200

1500

1200

1500

500

650

500

650

EINWEG-LICHTSCHRANKEN / DC
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

2, 7
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

2, 5, 7
a, b, c, 
d, e, f

Klemmen 2, 7

Klemmen 1, 4, 6, 7

M12-
Rundstecker

1, 7
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 3, 5, 7
a, b, c, 
d, e, f

Klemmen 1, 7

Klemmen 1, 3, 5, 7

M12-
Rundstecker

1, 4, 6, 7
a, b, c, 
d, e, f

Klemmen
1, 3, 4, 5, 
6, 7

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Weitwinkelausführung für vereinfachte Ausrichtung

3 Sender mit Aktivierungseingang

4 Empfänger mit Warnausgang

5 Tieftemperaturausführung mit Optikheizung

6 Zeitstufe

7 UL-Zulassung

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 96
Einweg-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe96/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Einweg-Lichtschranken im Metallgehäuse
 = Sender
 = Empfänger

LSS 96 M - 1070 - 23 500 25225
LSE 96 M/N - 1010 - 27 500 31295

 
 

500Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 96 M - 1093 - 24 501 06871
LSE 96 M/P 3012 - 21 500 33328

 
 

500Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 96 M - 1206 - 43 500 32129
LSE 96 M/P - 1170 - 42 500 25197

 
 

500Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Einweg-Lichtschranken im Kunststoffgehäuse
 = Sender
 = Empfänger

LSS 96 K - 1213 - 24 500 80657
LSE 96 K/P - 1140 - 21 500 30269

 
 

500Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 96 K - 1070 - 43 500 25254
LSE 96 K/P - 1015 - 45 501 03004

 
 

500Hz Infrarotlicht PNP/DC Dunkel

LSS 96 K - 1070 - 43 500 25254
LSE 96 K/P - 1010 - 41 500 25258

 
 

500Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 96 K - 1070 - 43 500 25254
LSE 96 K/P - 1030 - 41 500 80483

 
 

500Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 96 K - 1070 - 23 500 25255
LSE 96 K/P - 1030 - 21 500 25259

 
 

500Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

500

650

1200

1500

300

390

300

390

500

650

500

650

500

650

500

650
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

Klemmen 1, 7

Klemmen 1, 5, 7

M12-
Rundstecker

1, 4, 6, 7
a, b, c, 
d, e, f

Klemmen 1, 3, 7

M12-
Rundstecker

1, 2, 7
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 7
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 6, 7
a, b, c, 
d, e, f

Klemmen 1, 6, 7

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Direkter Anschluss an AS-interface E/A-Koppelmodule

3 Sender mit Aktivierungseingang

4 Warnausgang

5 Tieftemperaturausführung mit Optikheizung

6 Zeitstufe

7 UL-Zulassung

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 96
Einweg-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe96/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 404

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken im Metallgehäuse

RK 96 M/P - 1440 - 21
500 30648

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Reflexions-Lichtschranken im Metallgehäuse mit Polarisationsfilter

PRK 96 M/P - 3380 - 41
500 61452

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 96 M/P - 3360 - 21
500 82065

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 96 M/N - 3366 - 27
501 02379

 
 

1000Hz Rotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 96 M/P - 1361.1 - 47
501 04279

 
 

1000Hz Rotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel
umschaltbar

PRK 96 M/P - 1362 - 47
500 80477

 
 

1000Hz Rotlicht PNP/DC Hell

PRK 96 M/P - 1361 - 47
500 82092

 
 

1000Hz Rotlicht PNP/DC Hell

PRK 96 M/P - 1370 - 42
500 25186

 
 

1000Hz Rotlicht PNP/DC Hell

PRK 96 M/P - 1375 - 22
501 09208

 
 

1000Hz Rotlicht PNP/DC Dunkel

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

150,3

180,1

150,3

180,1

150,3

180,1

150,3

180,1

80,3

100,1

80,3

100,1

80,3

100,1

80,3

100,1

80,3

100,1

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN / DC
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

Klemmen 1, 7

M12-
Rundstecker

1, 5, 7 a, b, c, d

Klemmen 1, 7

Klemmen 1, 4, 7

M12-
Rundstecker

1, 2, 7 a, b, c, d

M12-
Rundstecker

1, 2, 4, 7 a, b, c, d

M12-
Rundstecker

1, 2, 7 a, b, c, d

M12-
Rundstecker

1, 3, 7 a, b, c, d

Klemmen 1, 3, 7

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Aktivierungseingang

3 Warnausgang

4 Tieftemperaturausführung mit Optikheizung

5 Zeitstufe

6 Direkter Anschluss an AS-interface E/A-Koppelmodule

7 UL-Zulassung

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 96
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe96/
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BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 404

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken im Metallgehäuse mit Polarisationsfilter

PRK 96 M/P - 1400 - 42
500 31549

 
 

1000Hz Rotlicht PNP/DC Hell

PRK 96 M/P - 1370 - 22
500 25182

 
 

1000Hz Rotlicht PNP/DC Hell

PRK 96 M/P - 1400 - 22
500 25178

 
 

1000Hz Rotlicht PNP/DC Hell

PRK 96 M/P - 1832 - 41
501 05622

 
 

1000Hz Rotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel
umschaltbar

PRK 96 M/P - 1838 - 41
500 80760

 
 

1000Hz Rotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel
umschaltbar

PRK 96 M/P - 1838 - 21
500 29880

 
 

1000Hz Rotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel
umschaltbar

PRK 96 M/P - 2838 - 28
500 82060

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 96 M/P - 1830 - 41
500 80469

0 … 1,5 

0 … 1,85 
1000Hz Rotlicht PNP/DC

Hell/Dunkel
umschaltbar

PRK 96 M/P - 1830 - 21
500 28975

0 … 1,5 

0 … 1,85 
1000Hz Rotlicht PNP/DC

Hell/Dunkel
umschaltbar

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

80,3

100,1

80,3

100,1

80,3

100,1

70

8,50

70

8,50

70

8,50

70

8,50

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN / DC
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

2, 3, 4, 
5, 9

a, b, c, d

Klemmen 2, 3, 9

Klemmen
2, 3, 4, 
5, 9

M12-
Rundstecker

3, 9
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 6, 7, 9
a, b, c, 
d, e, f

Klemmen 1, 6, 7, 9

Klemmen 2, 6, 7, 9

M12-
Rundstecker

1, 6, 7, 
8, 9

a, b, c, 
d, e, f

Klemmen
1, 6, 7, 
8, 9

Zusatzfunktionen

1 Intelligente Empfindlichkeitseinstellung über 10-Gang-Potentiometer

2 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

3 Warnausgang

4 Tieftemperaturausführung mit Optikheizung

5 Zeitstufe

6 Autokollimationsprinzip

7 Transparente Medien

8 Integrierte Schlitzblende zur Erkennung kleinster Lücken

9 UL-Zulassung

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken
mit Polarisationsfilter S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 96
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe96/
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BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 404

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken im Kunststoffgehäuse mit Polarisationsfilter

PRK 96 K/P - 3368 - 41
500 41042

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 96 K/P - 1363 - 29
500 80656

 
 

1000Hz Rotlicht PNP/DC Hell

PRK 96 K/P - 1361 - 29
500 80476

 
 

1000Hz Rotlicht PNP/DC Hell

PRK 96 K/P - 1365 - 45
501 03003

 
 

1000Hz Rotlicht PNP/DC Dunkel

PRK 96 K/P - 1360.1 - 41
501 03216

 
 

1000Hz Rotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel
umschaltbar

PRK 96 K/P - 1360 - 41
500 25165

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 96 K/P - 1380 - 41
500 25166

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 96 K/P - 1360 - 21
500 25163

 
 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 96 K/N - 1380 - 46
500 81325

 
 

1000Hz Rotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

260,3

280,1

80,3

100,1

80,3

100,1

80,3

100,1

80,3

100,1

80,3

100,1

80,3

100,1

80,3

100,1

80,3

100,1
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

1, 6
a, b, c, 
d, e, f

Klemmen 1, 3, 6

Klemmen 1, 2, 6

M12-
Rundstecker

1, 5, 6
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 5, 6
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 6
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 4, 6
a, b, c, 
d, e, f

Klemmen 1, 6

M12-
Rundstecker

1, 4, 6
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Aktivierungseingang (active high)

3 Aktivierungseingang (active low)

4 Zeitstufe

5 Direkter Anschluss an AS-interface E/A-Koppelmodule

6 UL-Zulassung

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken
mit Polarisationsfilter S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 96
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe96/
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S.58
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S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

s

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster energetisch im Metallgehäuse

RT 96 M/P - 1374 - 500 - 42
500 41596

 
 

1000Hz Rotlicht PNP/DC Hell

RT 96 M/P - 1474 - 800 - 42
500 41597

 
 

1000Hz Infrarotlicht PNP/DC Hell

Reflexions-Lichttaster energetisch im Kunststoffgehäuse

RT 96 K/P - 1444 - 800 - 41
500 81178

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 96 K/P - 1444 - 800 - 21
500 81177

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 96 K/N - 1444 - 800 - 46
500 41595

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

50030

70030

80020

120020

80020

120020

80020

120020

80020

120020

REFLEXIONS-LICHTTASTER / DC
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

M12-
Rundstecker

1, 2, 3, 
5

a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 2, 3, 
4, 5

a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 3, 5
a, b, c, 
d, e, f

Klemmen 1, 3, 5

M12-
Rundstecker

1, 3, 5
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Potentiometer

2 Warnausgang

3 Nahbereich 20mm

4 Zeitstufe

5 UL-Zulassung

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster
energetisch S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 96
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe96/
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s

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster im Metallgehäuse mit Hintergrundausblendung

HRT 96 M/P - 1635 - 800 - 45
501 04142

 
 

300Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRT 96 M/P - 1630 - 800 - 41
500 80047

 
 

300Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRT 96 M/P - 1636 - 800 - 41
500 32127

 
 

300Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRT 96 M/P - 1640 - 800 - 41
500 25126

 
 

300Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRT 96 M/P - 1640 - 800 - 21
500 25124

 
 

300Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRT 96 M/P - 3604 - 2000 - 42
500 60858

 
 

300Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell, 
parametrierbar

HRT 96 M/P - 1600 - 2000 - 42
500 60857

 
 

300Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

M12-
Rundstecker

1, 5
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 5
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 3, 5
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 4, 5
a, b, c, 
d, e, f

Klemmen 1, 4, 5

M12-
Rundstecker

1, 2, 4, 5
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 4, 5
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Mehrgang-Spindel

2 2 Schaltpunkte für Nah-/Fernbereich, programmierbare Schaltausgänge

3 Tieftemperaturausführung mit Optikheizung

4 Zeitstufe

5 UL-Zulassung
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster mit
Hintergrundausblendung S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 96
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe96/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster im Metallgehäuse mit Hintergrundausblendung

HRT 96 M/P - 1610 - 1200 - 41
500 25118

 
 

300Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRT 96 M/P - 1620 - 1200 - 41
500 61102

 
 

300Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRT 96 M/P - 1610 - 1200 - 21
500 25116

 
 

300Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRT 96 M/P - 1620 - 1200 - 21
500 25114

 
 

300Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRT 96 M/N - 1606 - 1200 - 27
500 40358

 
 

300Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

M12-
Rundstecker

1, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 2, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

Klemmen 1, 3, 4

Klemmen 1, 2, 3, 4

Klemmen 1, 2, 4

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Mehrgang-Spindel

2 Tieftemperaturausführung mit Optikheizung

3 Zeitstufe

4 UL-Zulassung
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster mit
Hintergrundausblendung S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 96
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe96/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

s

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Laser-Reflexions-Lichttaster im Metallgehäuse mit Hintergrundausblendung

HRT 96 M/P - 3370 - 5000 - 436
500 40556

 
 

20Hz
Rotlicht
Laser Klasse 2

3xPNP/DC Hell/Dunkel

HRT 96 M/P - 3375 - 5000 - 436
500 40682

 
 

20Hz
Rotlicht
Laser Klasse 2

3xPNP/DC Dunkel

HRT 96 M/P - 3360 - 5000 - 426
500 39470

 
 

20Hz
Rotlicht
Laser Klasse 2

2xPNP/DC Hell/Dunkel

HRT 96 M/P - 336W.21 - 5000 - 426
501 02286

 1)

 

1) Parametrierbare Bereichsanpassung, in Verbindung mit Reflexfolie (Standard): 0,1 … 5m

10Hz
Rotlicht
Laser Klasse 2

2xPNP/DC Hell/Dunkel

HRT 96 M/P - 3360 - 2500 - 426
501 04825

 
 

30Hz
Rotlicht
Laser Klasse 2

2xGegentakt/DC Hell/Dunkel

HRTL 96B M/66.01S - S12
501 08889

 
 

100Hz
Rotlicht
Laser Klasse 2

2xGegentakt/DC Hell/Dunkel

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04556 K - D M12W - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

b 501 04555 K - D M12A - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

c 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

d 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

e 501 04560 K - D M12W - 5P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

f 501 04559 K - D M12A - 5P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 5-polig, PVC
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

M12-
Rundstecker

1, 4, 6, 7, 9
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 4, 7, 9
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 5, 6, 7, 9
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

2, 5, 6, 7, 9
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 5, 6, 7, 9
a, b, c, 
d, e, f

A 6 … 90% Remission

M12-
Rundstecker

2, 3, 6, 7, 8, 10
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Schaltpunkteinstellung über Potentiometer

2 Schaltpunkteinstellung über Teach-Tasten

3 2 unabhängig einstellbare Schaltpunkte

4 3 unabhängig einstellbare Schaltpunkte

5 2 unabhängig einstellbare Schaltpunkte + Analogausgang 1 … 5V

6 Schaltverhalten Hell/Dunkel parametrierbar

7 Schaltzustands-Anzeigedioden für jeden Schaltausgang

8 Voreingestellte Reserve + Hysterese für optimales, sicheres Schaltverhalten

9 UL-Zulassung

10 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)
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Schwarz-weiß-Verhalten

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster S. 410
Sensoren mit Laser-Sender S. 415
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 96
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe96/
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BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

s

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster im Kunststoffgehäuse mit Hintergrundausblendung

HRT 96 K/P - 1631 - 800 - 47
500 38471

 
 

300Hz Rotlicht PNP/DC Hell

HRT 96 K/P - 1630 - 800 - 41
500 80242

 
 

300Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRT 96 K/P - 1640 - 800 - 41
500 81464

 
 

300Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRT 96 K/P - 1630 - 800 - 21
500 80327

 
 

300Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRT 96 K/P - 1600 - 1800 - 41
501 05667

 
 

300Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

M12-
Rundstecker

1, 2, 4
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 4
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

Klemmen 1, 4

M12-
Rundstecker

1, 4
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Mehrgang-Spindel

2 Aktivierungseingang

3 Zeitstufe

4 UL-Zulassung
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster mit
Hintergrundausblendung S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 96
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe96/
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BR 55
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BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

s

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster im Kunststoffgehäuse mit Hintergrundausblendung

HRT 96 K/P - 1607 - 1200 - 49
501 03090

 
 

300Hz Infrarotlicht PNP/DC Hell

HRT 96 K/P - 1605 - 1200 - 45
501 03002

 
 

300Hz Infrarotlicht PNP/DC Dunkel

HRT 96 K/P - 1600.1 - 1200 - 41
501 03217

 
 

300Hz Infrarotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel
umschaltbar

HRT 96 K/P - 1600 - 1200 - 41
500 25133

 
 

300Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRT 96 K/P - 1600 - 1200 - 21
500 25135

 
 

300Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

M12-
Rundstecker

1, 2, 3
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 2, 3
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 2, 3
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 3
a, b, c, 
d, e, f

Klemmen 1, 3

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Mehrgang-Spindel

2 Direkter Anschluss an AS-interface E/A-Koppelmodule

3 UL-Zulassung
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster mit
Hintergrundausblendung S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 96
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe96/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

ÜBERSICHT

Fachbelegtkontrolle Palettenerkennung Palettenumsetzung

Maßzeichnung

A Anzeigediode grün
B Anzeigediode gelb
C Gerätestecker M12x1
D Leitungsverschraubung M16x1.5 für Ø 5 … 10mm
E Senkung für SK-Mutter M5, 4.2 tief
F Output bei Option Zeitstufe
G Anschlussklemmen
H Leitungszuführung
I Tastweiteneinstellung
K Hell-/Dunkelschaltung

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Funktionsprinzip Typ. Grenzreichweiten Seite

Einweg-Lichtschranken  m 150

Reflexions-Lichtschranken  m 152

Reflexions-Lichttaster 20 … 1800 mm 156

Weitere Produkte der Baureihe 96:

DC-Ausführungen LS 96, (P)RK 96, (H)RT 96 124

Optische Distanzsensoren ODS 96, ODSL 96 220

Sicherheits-Lichtschranken SLS 96 344

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 20 … 230VAC, 50/60Hz

20 … 230VDC

Leistungsaufnahme ≤ 2VA

Schaltspannung 250VAC/DC

Schaltstrom 3A (bei 250VAC/30VDC)

Schaltleistung 750VA, cosϕ=1

Anzeigen LED grün Betriebsbereitschaft

LED gelb Schaltausgang

LED gelb blinkend keine Funktionsreserve

Mechanische Daten Gehäuse Metall oder Kunststoff

Optikabdeckung Glas oder Kunststoff

Gewicht (Metall/ 380g/150g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-30°C … +55°C

VDE-Schutzklasse II, schutzisoliert

Schutzart IP 67, IP 69K 1) 

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

1) IP 69K bei Metallgehäuse

Befestigungssysteme für diese Baureihe finden Sie ab Seite 371

1500

240

10 - 30 V

DC

Features

Metall- oder Kunststoffgehäuse

Große, verschmutzungs-
unempfindliche Optikfläche 

IP 67 und IP 69K 

Aktive Fremdlichtunterdrückung 
A2LS

Allspannungsversion 
(20 … 230VUC) mit Relais-
Ausgang 

Universell einsetzbar aufgrund 
großer Reichweiten bei gleich-
zeitig hoher Funktionsreserve

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichttaster S. 410
A2LS S. 417

UL USC

LISTED

BAUREIHE 96 / UC

www.leuze.de/baureihe96/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Einweg-Lichtschranken im Metallgehäuse
 = Sender
 = Empfänger

LSS 96 M - 175W - 26 500 32004
LSE 96 M/R - 176W - 25 500 32003

 
 

20Hz Rotlicht Relais
Öffner/
Schließer

LSS 96 M - 1350 - 26 500 80081
LSE 96 M/R - 3310 - 25 500 31651

 
 

20Hz Infrarotlicht Relais
Öffner/
Schließer

LSS 96 M - 1350 - 26 500 80081
LSE 96 M/R - 1310 - 25 500 80080

 
 

20Hz Infrarotlicht Relais
Öffner/
Schließer

Einweg-Lichtschranken im Kunststoffgehäuse
 = Sender
 = Empfänger

LSS 96 K - 1350 - 26 500 25253
LSE 96 K/R - 1310 - 25 500 25257

 
 

20Hz Infrarotlicht Relais
Öffner/
Schließer

LSS 96 K - 1350 - 26 500 25253
LSE 96 K/R - 1320 - 25 500 25256

 
 

20Hz Infrarotlicht Relais
Öffner/
Schließer

300

390

1200

1500

500

650

500

650

500

650

EINWEG-LICHTSCHRANKEN / ALLSTROM
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

Klemmen 1, 2, 4

Klemmen 1, 4

Klemmen 1, 4

Klemmen 1, 4

Klemmen 1, 3, 4

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Weitwinkelausführung für vereinfachte Ausrichtung

3 Zeitstufe

4 UL-Zulassung

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 96
Einweg-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe96/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 405

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken im Kunststoffgehäuse

RK 96 K/R - 1560 - 25
500 80484

 
 

20Hz Infrarotlicht Relais
Öffner/
Schließer

Reflexions-Lichtschranken im Metallgehäuse mit Polarisationsfilter

PRK 96 M/R - 3420 - 25
500 82066

 
 

20Hz Rotlicht Relais
Öffner/
Schließer

PRK 96 M/R - 3430 - 25
500 61111

 
 

20Hz Rotlicht Relais
Öffner/
Schließer

PRK 96 M/R - 1858 - 25
500 29881

 
 

20Hz Rotlicht Relais
Öffner/
Schließer

PRK 96 M/R - 1850 - 25
500 80470

0 … 1,5 

0 … 1,85 
20Hz Rotlicht Relais

Öffner/
Schließer

150,3

180,1

150,3

180,1

150,3

180,1

70

8,50

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN / ALLSTROM
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

Klemmen 2, 7, 8

Klemmen 2, 8

Klemmen 2, 5, 8

Klemmen
1, 3, 4, 
5, 8

Klemmen
1, 3, 4, 
5, 6, 8

Zusatzfunktionen

1 Intelligente Empfindlichkeitseinstellung über 10-Gang-Potentiometer

2 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

3 Autokollimationsprinzip

4 Transparente Medien

5 Zeitstufe

6 Integrierte Schlitzblende 3,7x20mm

7 Hell-/dunkelschaltend umschaltbar

8 UL-Zulassung

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 96
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe96/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 405

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken im Kunststoffgehäuse mit Polarisationsfilter

PRK 96 K/R - 3428.1 - 25
501 07216

 
 

20Hz Rotlicht Relais
Öffner/
Schließer

PRK 96 K/R - 3428 - 25
500 35351

 
 

20Hz Rotlicht Relais
Öffner/
Schließer

PRK 96 K/R - 1420 - 25
500 25167

 
 

20Hz Rotlicht Relais
Öffner/
Schließer

PRK 96 K/R - 1420.1 - 25
501 05587

 
 

20Hz Rotlicht Relais
Öffner/
Schließer

PRK 96 K/R - 1430 - 25
500 25168

 
 

20Hz Rotlicht Relais
Öffner/
Schließer

200,3

240,1

200,3

240,1

80,3

100,1

80,3

100,1

80,3

100,1

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN / ALLSTROM
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

Klemmen 1, 3, 4

Klemmen 1, 4

Klemmen 1, 4

Klemmen 1, 3, 4

Klemmen 1, 2, 4

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Zeitstufe

3 Hell-/dunkelschaltend umschaltbar

4 UL-Zulassung

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 96
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe96/



Leuze electronic GmbH + Co. KG www.leuze.com156

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

• 
B

R
96

_U
C

_H
R

T_
D

E
.fm

BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

s

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster energetisch im Metallgehäuse

RT 96 M/R - 1574 - 800 - 25
500 41598

 
 

20Hz Infrarotlicht Relais
Öffner/
Schließer

Reflexions-Lichttaster im Metallgehäuse mit Hintergrundausblendung

HRT 96 M/R - 1680 - 1200 - 25
500 80076

 
 

20Hz Infrarotlicht Relais
Öffner/
Schließer

HRT 96 M/R - 1690 - 1200 - 25
500 80075

 
 

20Hz Infrarotlicht Relais
Öffner/
Schließer

Reflexions-Lichttaster im Kunststoffgehäuse mit Hintergrundausblendung

HRT 96 K/R - 1680 - 1200 - 25
500 25132

 
 

20Hz Infrarotlicht Relais
Öffner/
Schließer

HRT 96 K/R - 1690 - 1200 - 25
500 25131

 
 

20Hz Infrarotlicht Relais
Öffner/
Schließer

80020

120020

1200100

1800100

1200100

1800100

1200100

1800100

1200100

1800100

REFLEXIONS-LICHTTASTER / ALLSTROM
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

Klemmen 1, 2, 3, 4

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

Klemmen 1, 4

Klemmen 1, 3, 4

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

Klemmen 1, 4

Klemmen 1, 3, 4

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Potentiometer

2 Nahbereich (20mm)

3 Zeitstufe

4 UL-Zulassung

x

y
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100

200
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400

500
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 96
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe96/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

ÜBERSICHT

Ausform-Überwachung

Maßzeichnung

A Anzeigediode
B Empfindlichkeitseinstellung

90°-Optik gerade Optik

Metall Kunststoff Metall Kunststoff

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.



+49 (0) 7021 573 0 info@leuze.de 159

S
ta

nd
ar

d
-

S
en

so
re

n
M

es
se

nd
e

S
en

so
re

n
U

lt
ra

sc
ha

ll-
S

en
so

re
n

G
ab

el
-

S
en

so
re

n
S

p
ez

ia
l-

S
en

so
re

n
Li

ch
tl

ei
te

r-
S

en
so

re
n

Li
ch

tv
o

rh
än

g
e

S
ic

he
rh

ei
ts

-
Li

ch
ts

ch
ra

nk
en

E
x-

S
en

so
re

n
A

S
-i

nt
er

fa
ce

-
S

en
so

re
n

Funktionsprinzip Typ. Grenzreichweiten Seite

Einweg-Lichtschranken  m 160

Reflexions-Lichtschranken  m 168

Reflexions-Lichttaster 0 … 700 mm 174

Weitere Produkte der Baureihe 318:

Sicherheits-Lichtschranken SLS 318 346

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 10% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 25mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-1,6V)/≤ 1,6V

Anzeigen LED rot Schaltausgang

LED rot blinkend keine Funktionsreserve

Mechanische Daten Gehäuse Polyamid12 o. Edelstahl

Optikabdeckung Polyamid12

Gewicht (Stecker/Leitung) 20g/90g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-25°C … +65°C

Laser: -25°C … +60°C

VDE-Schutzklasse II, schutzisoliert

Schutzart IP 67

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

Befestigungssysteme für diese Baureihe finden Sie ab Seite 372

1200

150

Features

Sehr kurze Bauform für beengte 
Platzverhältnisse

Kunststoff- und Edelstahl-
Gehäuse erhältlich

Gerade und gewinkelte Optiken 
verfügbar

Leistungsfähige Laser-Geräte im 
M18-Rundgehäuse verfügbar

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichttaster S. 410

UL USC

LISTED

BAUREIHE 318

www.leuze.de/baureihe318/
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S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Einweg-Lichtschranken im Metallgehäuse
 = Sender
 = Empfänger

LSS 318 M - 70 - S12 500 82177
LSE 318 M/P - S12 500 81340

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 318 M - 70 500 82188
LSE 318 M/P 500 81342

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 318 M - S12 500 81339
LSE 318 M/P - S12 500 81340

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 318 M 500 81341
LSE 318 M/P 500 81342

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 318 M 500 81341
LSE 318 M/N 501 08613

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 318 WM - S12 500 82154
LSE 318 WM/P - S12 500 82158

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 318 WM 500 82152
LSE 318 WM/P 500 82156

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 318 WM 500 82152
LSE 318 WM/N 500 83246

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

350

450

350

450

150

200

150

200

150

200

100

130

100

130

100

130

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

1, 2, 5
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2, 5

M12-
Rundstecker

1, 2, 5
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2, 5

Leitung, 2m 1, 2, 5

M12-
Rundstecker

1, 2, 4, 5
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2, 4, 5

Leitung, 2m 1, 2, 4, 5

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Sender mit 2 Aktivierungseingängen

3 Glasgeschützte Optik

4 90°-Optik

5 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 318
Einweg-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe318/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Laser-Einweg-Lichtschranken im Metallgehäuse
 = Sender
 = Empfänger

LSSL 318 M - S12 500 83172
LSEL 318 M/P - S12 500 83176

 
 

5000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 1

2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSSL 318 M 500 83171
LSEL 318 M/P 500 83175

 
 

5000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 1

2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSSL 318 M - S12 500 83172
LSEL 318 M/P - B5 - S12 500 83180

 
 

5000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 1

2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSSL 318 M 500 83171
LSEL 318 M/P - B5 500 83179

 
 

5000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 1

2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

1000

1200

1000

1200

150

180

150

180

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

1, 2, 4
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2, 4

M12-
Rundstecker

1, 2, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2, 3, 4

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Sender mit 2 Aktivierungseingängen

3 Integrierte Lochblende Ø 1,0mm für das Erkennen kleiner Teile

4 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

1

10

0

150

1 10 1000

Abstand [m]
D

ur
ch

m
es

se
r 

[m
m

]

Typ. Lichtfleck

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414
Sensoren mit Laser-Sender S. 415

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 318
Einweg-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe318/



Leuze electronic GmbH + Co. KG www.leuze.com164

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

• 
B

R
31

8_
LS

2_
D

E
.fm

BR 3B
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BR 18
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BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Einweg-Lichtschranken im Kunststoffgehäuse
 = Sender
 = Empfänger

LSS 318 K - 70 - S12 500 82195
LSE 318 K/P - S12 500 81336

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 318 K - 70 500 82176
LSE 318 K/P 500 81338

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 318 K - 70 500 82176
LSE 318 K/N 500 83111

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 318 K - S12 500 81335
LSE 318 K/P - S12 500 81336

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 318 K 500 81337
LSE 318 K/P 500 81338

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 318 K - S12 500 81335
LSE 318 K/N - S12 500 82140

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 318 WK - S12 500 82153
LSE 318 WK/P - S12 500 82157

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

LSS 318 WK - S12 500 82153
LSE 318 WK/N - S12 500 83232

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

350

450

350

450

350

450

150

200

150

200

150

200

100

130

100

130

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

1, 2, 4
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2, 4

Leitung, 2m 1, 2, 4

M12-
Rundstecker

1, 2, 4
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2, 4

M12-
Rundstecker

1, 2, 4
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 2, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 2, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Sender mit 2 Aktivierungseingängen

3 90°-Optik

4 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 318
Einweg-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe318/
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BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Laser-Einweg-Lichtschranken im Kunststoffgehäuse
 = Sender
 = Empfänger

LSSL 318 K - S12 500 83170
LSEL 318 K/P - B5 - S12 500 83178

 
 

5000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 1

2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

150

180

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

1, 2, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Sender mit 2 Aktivierungseingängen

3 Integrierte Lochblende Ø 1,0mm für das Erkennen kleiner Teile

4 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414
Sensoren mit Laser-Sender S. 415

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 318
Einweg-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe318/
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BR 3B
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BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 406

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken im Metallgehäuse

RK 318 M/P - S12
500 81345

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RK 318 M/P
500 81346

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RK 318 M/N - S12
500 82143

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RK 318 M/N
500 83234

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Reflexions-Lichtschranken im Kunststoffgehäuse

RK 318 K/P - S12
500 81343

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RK 318 K/P
500 81344

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RK 318 K/N - S12
500 82142

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RK 318 K/N
500 83162

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

4,60,03

60,02

4,60,03

60,02

4,60,03

60,02

4,60,03

60,02

4,60,03

60,02

4,60,03

60,02

4,60,03

60,02

4,60,03

60,02

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

1, 2
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2

M12-
Rundstecker

1, 2
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2

M12-
Rundstecker

1, 2
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2

M12-
Rundstecker

1, 2
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 318
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe318/
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BR 412
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BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken im Metallgehäuse mit Polarisationsfilter

PRK 318 M/P - S12
500 81349

 1)

 1)

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 406 
2) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren MTK(S) 50 x 50, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 406

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 318 M/P
500 81350

 1)

 1)
1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC

Hell/Dunkel
antivalent

PRK 318 M/N - S12
500 82145

 1)

 1)
1000Hz Rotlicht 2xNPN/DC

Hell/Dunkel
antivalent

PRK 318 M/N
500 83140

 1)

 1)
1000Hz Rotlicht 2xNPN/DC

Hell/Dunkel
antivalent

PRK 318 WM/P - S12
500 82166

 1)

 1)
1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC

Hell/Dunkel
antivalent

PRK 318 WM/P
500 82164

 1)

 1)
1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC

Hell/Dunkel
antivalent

Laser-Reflexions-Lichtschranken im Metallgehäuse mit Polarisationsfilter

PRKL 318 M/P - S12
500 83184

 2)

 2)
5000Hz

Rotlicht 
Laser Klasse 1

2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRKL 318 M/P
500 83183

 2)

 2)
5000Hz

Rotlicht 
Laser Klasse 1

2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

4,60,03

60,02

4,60,03

60,02

4,60,03

60,02

4,60,03

60,02

3,50,05

4,50,03

3,50,05

4,50,03

120,12

150,10

120,12

150,10

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

1, 3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 3

M12-
Rundstecker

1, 3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 3

M12-
Rundstecker

1, 2, 3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2, 3

M12-
Rundstecker

1, 3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 3

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 90°-Optik

3 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)
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Typ. Lichtfleck

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken
mit Polarisationsfilter S. 409
Anschlussarten/Ausgänge S. 414
Sensoren mit Laser-Sender S. 415

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 318
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe318/



Leuze electronic GmbH + Co. KG www.leuze.com172

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

• 
B

R
31

8_
P

R
K

2_
D

E
.fm

BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken im Kunststoffgehäuse mit Polarisationsfilter

PRK 318 K/P - S12
500 81347

 1) 
 1) 

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 406
2) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren MTK(S) 50 x 50, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 406

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 318 K/P
500 81348

 1) 
 1) 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 318 K/N - S12
500 83151

 1) 
 1) 

1000Hz Rotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 318 K/N
500 82187

 1) 
 1) 

1000Hz Rotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 318 WK/P - S12
500 82165

 1) 
 1) 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

PRK 318 WK/P
500 82163

 1) 
 1) 

1000Hz Rotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Laser-Reflexions-Lichtschranken im Kunststoffgehäuse mit Polarisationsfilter

PRKL 318 K/P - S12
500 83182

 2) 
 2) 

5000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 1

2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

4,60,03

60,02

4,60,03

60,02

4,60,03

60,02

4,60,03

60,02

3,50,05

4,50,03

3,50,05

4,50,03

120,12

150,10

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

1, 3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 3

M12-
Rundstecker

1, 3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 3

M12-
Rundstecker

1, 2, 3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2, 3

M12-
Rundstecker

1, 3
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 90°-Optik

3 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)
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Typ. Lichtfleck

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken
mit Polarisationsfilter S. 409
Anschlussarten/Ausgänge S. 414
Sensoren mit Laser-Sender S. 415

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 318
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe318/
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BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

s

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster energetisch im Metallgehäuse

RT 318 M/P - 550 - S12
500 82196

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 M/P - 550
500 82198

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 M/P - 400 - S12
500 81353

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 WM/P - 400 - S12
500 82174

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 M/P - 400
500 81354

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 M/N - 400 - S12
500 82147

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 M/N - 400
500 83112

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

5500

7000

5500

7000

4000

5000

4000

5000

4000

5000

4000

5000

4000

5000

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

M12-
Rundstecker

1, 3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 3

M12-
Rundstecker

1, 3
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 2, 3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 3

M12-
Rundstecker

1, 3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 3

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Potentiometer

2 90°-Optik

3 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster
energetisch S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 318
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe318/
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BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

s

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle
Lichtfleck 1) 

Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster energetisch im Metallgehäuse

RT 318 M/P - 200 - S12
500 81357

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 M/P - 200
500 81358

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 M/N - 200 - S12
500 83102

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 WM/P - 100 - S12
500 82170

0 … 100 

0 … 130 
1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC

Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 M/N - 100 - S12.11
500 83249

0 … 100 

0 … 120 
1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC

Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 M/N - 100.11
501 08611

0 … 100 

0 … 120 
1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC

Hell/Dunkel
antivalent

Laser-Reflexions-Lichttaster energetisch im Metallgehäuse

RTL 318 M/P - 300 - S12
500 83188

 
 

5000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 2
Ø 5mm

2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC
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2500
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0 350

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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1) Lasertypen: bei der angegebenen Betriebstastweite

Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

M12-
Rundstecker

1, 4
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 4

M12-
Rundstecker

1, 4
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 2, 4
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2, 4

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

M12-
Rundstecker

1, 2, 4
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Potentiometer

2 V-Optik zur Hintergrundunterdrückung

3 90°-Optik

4 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten

0
20
40
60
80

100

140
120

0 25 50 75 100 125 150

A
B
C

Tastweite x [mm]

R
ed

. d
er

 
Ta

st
w

ei
te

 y
 [m

m
]

Typ. schwarz-weiß-Verhalten
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster
energetisch S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 318
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe318/
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S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

s

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster energetisch im Kunststoffgehäuse

RT 318 K/P - 550 - S12
500 82175

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 K/P - 550
500 82197

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 K/N - 550 - S12
500 83194

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 K/P - 400 - S12
500 81351

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 K/P - 400
500 81352

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 WK/P - 400 - S12
500 82173

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 WK/P - 400
500 82171

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 K/N - 400 - S12
500 82146

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 K/N - 400
500 83113

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

5500

7000

5500

7000

5500

7000

4000

5000

4000

5000

4000

5000

4000

5000

4000

5000

4000

5000

REFLEXIONS-LICHTTASTER



+49 (0) 7021 573 0 info@leuze.de 179

S
ta

nd
ar

d
-

S
en

so
re

n
M

es
se

nd
e

S
en

so
re

n
U

lt
ra

sc
ha

ll-
S

en
so

re
n

G
ab

el
-

S
en

so
re

n
S

p
ez

ia
l-

S
en

so
re

n
Li

ch
tl

ei
te

r-
S

en
so

re
n

Li
ch

tv
o

rh
än

g
e

S
ic

he
rh

ei
ts

-
Li

ch
ts

ch
ra

nk
en

E
x-

S
en

so
re

n
A

S
-i

nt
er

fa
ce

-
S

en
so

re
n

Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

M12-
Rundstecker

1, 3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 3

M12-
Rundstecker

1, 3
a, b, c, 
d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 3

M12-
Rundstecker

1, 2, 3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2, 3

M12-
Rundstecker

1, 3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 3

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Potentiometer

2 90°-Optik

3 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster
energetisch S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 318
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe318/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster energetisch im Kunststoffgehäuse

RT 318 K/P - 200 - S12
500 81355

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 K/P - 200
500 81356

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 K/N - 200 - S12
500 82148

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 K/N - 200
500 83163

 
 

1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC
Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 WK/P - 100 - S12
500 82169

0 … 100 

0 … 130 
1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC

Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 WK/P - 100
500 82167

0 … 100 

0 … 130 
1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC

Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 WK/N - 100 - S12
500 83139

0 … 100 

0 … 130 
1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC

Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 K/P - 100 - S12.11
500 83244

0 … 100 

0 … 120 
1000Hz Infrarotlicht 2xPNP/DC

Hell/Dunkel
antivalent

RT 318 K/N - 100.11
501 08612

0 … 100 

0 … 120 
1000Hz Infrarotlicht 2xNPN/DC

Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC
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2000

2500
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REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

M12-
Rundstecker

1, 4 a, b, c, d

Leitung, 2m 1, 4

M12-
Rundstecker

1, 4 a, b, c, d

Leitung, 2m 1, 4

M12-
Rundstecker

1, 3, 4 a, b, c, d

Leitung, 2m 1, 3, 4

M12-
Rundstecker

1, 3, 4 a, b, c, d

M12-
Rundstecker

1, 2, 4 a, b, c, d

Leitung, 2m 1, 2, 4

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Potentiometer

2 Hintergrundunterdrückung durch Fading

3 90°-Optik

4 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster
energetisch S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 318
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe318/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle
Lichtfleck 1)

1) Bei der angegebenen Betriebstastweite

Ausgang Schaltung

Laser-Reflexions-Lichttaster energetisch im Kunststoffgehäuse

RTL 318 K/P - 300 - S12
500 83186

 
 

5000Hz
Rotlicht 
Laser Klasse 2
Ø 5mm

2xPNP/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

3000

0 350

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

M12-
Rundstecker

1, 2
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Potentiometer

2 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster
energetisch S. 410
Anschlussarten/Ausgänge S. 414
Sensoren mit Laser-Sender S. 415

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 318
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe318/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster im Metallgehäuse mit Hintergrundausblendung

HRTR 318 M/66 - 120 - S12
501 06086

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 318 M/66 - 120
501 06090

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Reflexions-Lichttaster im Kunststoffgehäuse mit Hintergrundausblendung

HRTR 318 K/66 - 120 - S12
501 06085

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

HRTR 318 K/66 - 120
501 06089

 
 

1000Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC
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REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

A weiß 90% 
B grau 18%
C schwarz 6%

M12-
Rundstecker

1, 2, 3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2, 3

M12-
Rundstecker

1, 2, 3
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2, 3

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Mehrgang-Spindel

2 Sicheres Schalten nahezu unabh. von Objekt-/Hintergrundbeschaffenheit

3 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)
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Typ. schwarz-weiß-Verhalten

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster mit
Hintergrundausblendung S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 318
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe318/
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ÜBERSICHT

Maßzeichnung

A Empfindlichkeitseinstellung
B Anzeigediode

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Funktionsprinzip Typ. Grenzreichweiten Seite

Einweg-Lichtschranken  m 188

Reflexions-Lichtschranken  m 190

Reflexions-Lichttaster 0 … 400 mm 192

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 10% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 20mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-3V)/≤ 3V

Anzeigen LED gelb Schaltausgang

Mechanische Daten Gehäuse Messing vernickelt

Optikabdeckung Kunststoff

Gewicht (Stecker/Leitung) 18g/46g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-25°C … +55°C

VDE-Schutzklasse III

Schutzart IP 67

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2

80

1,60,05

Features

Schlanke und kurze M12-
Bauform

Robustes Metallgehäuse

Sichtbares Rotlicht zur ein-
fachen Ausrichtung

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichttaster S. 410

BAUREIHE 412

www.leuze.de/baureihe412/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Einweg-Lichtschranken

SET LS 412 M/P - S12 1)

500 81431

1) Set besteht aus Sender und Empfänger

 
 

500Hz Rotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel
umschaltbar

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

60

80

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

1, 2
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Hell-/Dunkelschaltung über Steuerleitung

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 412
Einweg-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe412/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 407

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken im Metallgehäuse mit Polarisationsfilter

PRK 412 M/P - S12
500 81407

 
 

700Hz Rotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel
umschaltbar

PRK 412 M/P
500 81408

 
 

700Hz Rotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel
umschaltbar

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

1,30,15

1,60,05

1,30,15

1,60,05

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

1, 2
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Hell-/Dunkelschaltung über Steuerleitung

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken
mit Polarisationsfilter S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 412
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe412/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

s

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster energetisch

RT 412 M/P - 200 - S12
500 81409

 
 

700Hz Rotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel
umschaltbar

RT 412 M/P - 200
500 81410

 
 

700Hz Rotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel
umschaltbar

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

2000

4000

2000

4000

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

M12-
Rundstecker

1, 2
a, b, c, 
d, e, f

Leitung, 2m 1, 2

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Potentiometer

2 Hell-/Dunkelschaltung über Steuerleitung

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster
energetisch S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 412
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe412/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

ÜBERSICHT

Maßzeichnung

A Empfindlichkeitseinstellung
B Anzeigediode

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.



+49 (0) 7021 573 0 info@leuze.de 195

S
ta

nd
ar

d
-

S
en

so
re

n
M

es
se

nd
e

S
en

so
re

n
U

lt
ra

sc
ha

ll-
S

en
so

re
n

G
ab

el
-

S
en

so
re

n
S

p
ez

ia
l-

S
en

so
re

n
Li

ch
tl

ei
te

r-
S

en
so

re
n

Li
ch

tv
o

rh
än

g
e

S
ic

he
rh

ei
ts

-
Li

ch
ts

ch
ra

nk
en

E
x-

S
en

so
re

n
A

S
-i

nt
er

fa
ce

-
S

en
so

re
n

Funktionsprinzip Typ. Grenzreichweiten Seite

Einweg-Lichtschranken  m 196

Reflexions-Lichtschranken  m 198

Reflexions-Lichttaster 0 … 300 mm 200

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 10% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 30mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-2,5V)/≤ 2,5V

Anzeigen Dual-LED grün Betriebsbereitschaft

Dual-LED gelb Schaltausgang

Dual-LED gelb blinkend keine Funktionsreserve

Mechanische Daten Gehäuse Messing vernickelt

Optikabdeckung Kunststoff

Gewicht 40g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-25°C … +55°C

Schutzbeschaltung kurzschlussgeschützt, 
überlastfest

Schutzart IP 67

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2

Befestigungssysteme für diese Baureihe finden Sie ab Seite 372

120

70

Features

Kurze M18-Bauform für beengte 
Platzverhältnisse

Robustes Metallgehäuse

Dual-LED-Anzeige zur einfachen 
Inbetriebnahme

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichtschranke S. 409
Reflexions-Lichttaster S. 410

BAUREIHE 618

www.leuze.de/baureihe618/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Einweg-Lichtschranken

SET LS 618 / 4 - S12 1)

500 38451

1) Set besteht aus Sender und Empfänger

 
 

500Hz Infrarotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel
umschaltbar

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

100

120

EINWEG-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

1, 2
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Hell-/Dunkelschaltung über Steuerleitung

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranke S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 618
Einweg-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe618/
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BR 3B
S.20

BR 8
S.40

BR 18
S.52

BR 25
S.58

BR 46B
S.80

BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) [m]
Typ. Grenzreichweite 1) [m]

1) Die angegebenen Werte gelten in Verbindung mit den Reflektoren TK(S) 100 x 100, weitere Reflektoren mit Reichweitenangaben finden Sie auf Seite 407

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

PRK 618 / 4 - S12
500 38450

 
 

500Hz Rotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel
umschaltbar

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

50

70

REFLEXIONS-LICHTSCHRANKEN
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. Lichtfleck

M12-
Rundstecker

1, 2
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Hell-/Dunkelschaltung über Steuerleitung

Opto-ABC

Reflexions-Lichtschranken
mit Polarisationsfilter S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 618
Reflexions-Lichtschranken

www.leuze.de/baureihe618/
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BR 18
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BR 25
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BR 53
S.94

BR 55
S.106

BR 95
S.116

BR 96
S.124

BR 318
S.158

BR 412
S.186

BR 618
S.194

s

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite [mm]
Typ. Grenztastweite [mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung

Reflexions-Lichttaster energetisch

RT 618 / 4 - 200 - S12
500 38449

 
 

500Hz Infrarotlicht PNP/DC
Hell/Dunkel
umschaltbar

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

2000

3000

REFLEXIONS-LICHTTASTER
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Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör Typ. S/W-Verhalten

M12-
Rundstecker

1, 2
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Tastweiteneinstellung über Potentiometer

2 Hell-/Dunkelschaltung über Steuerleitung

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster
energetisch S. 410
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

BAUREIHE 618
Reflexions-Lichttaster

www.leuze.de/baureihe618/
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Optische Distanzsensoren

Messprinzip Produkte und typ. Messbereiche [mm]

Auswahltabelle ODS(L) auf Seite 204

ODS 25 ab Seite 212
 

ODSL 8 ab Seite 206
 

Der vom Objekt diffus zurückgestrahlte Lichtanteil wird nach 
unterschiedlichen Messverfahren ausgewertet und somit der 
Abstand vom Objekt zum Sensor ermittelt.

ODS 96(B) ab Seite 220
 

ODSL 30 ab Seite 216
 

Merkmale

Messverfahren ist weitgehend unabhängig von der Farbe und Struktur des Objekts
Messung kleiner Objekt im kompletten Messbereich
Bis zu 400 Messungen pro Sekunde
Zwei unterschiedliche Messverfahren:
1. Triangulationsverfahren bei Messbereichen zwischen 20mm und 5000mm
2. Phasenmessprinzip bei Messbereichen bis zu 30.000mm

Ultraschall-Distanzsensoren

Messprinzip Produkte und typ. Messbereiche [mm]

Ultraschall-Distanzsensoren messen die Laufzeit der zum 
Sensor zurückreflektierten Ultraschallwellen und berechnen 
daraus den Abstand zum Objekt.

HRTU 418 ab Seite 232
 

VRTU 430 ab Seite 236
 

Merkmale

Erkennung von diffusen, transparenten und glänzenden sowie festen, flüssigen oder pulverförmigen Objekten
Detektion von Objekten mit Materialüberständen
Einsatz bei geringen Messraten (typischerweise 10 Messungen pro Sekunde)
Keine Beeinflussung durch Staub, Nebel und Rauch

Sender

Objekt

20025

50020

500060

30000200

Sender

Objekt

100050

600060

AUSWAHLHILFE
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Messende Gabel-Sensoren

Messprinzip Produkte und typ. Messbereiche [mm]

Das Sendelicht wird über eine Optik zu einem parallelen 
Lichtband aufgefächert und von der gegenüberliegenden 
CCD-Zeile empfangen. Durch Abschattung dieses 
Lichtbandes kann z. B. die Kantenposition oder die Breite 
eines Objekt gemessen werden.

GS 754 ab Seite 240
 

Merkmale

Kanten- und Objekterkennung von bis zu 3 Objekten im 25mm breiten Lichtband 
Minimaler Objektdurchmesser 0,5mm
Auflösung 14μm
Analog-, Digital- und Schaltausgänge
Typische Anwendungen
- Kantenerkennung und Höhenkontrolle - Positionsbestimmung von Stanzlöchern
- Spaltvermessung mit und ohne Störkante - Erkennung durchbrochener Objekte

Optische flächendeckende Distanzsensoren

Messprinzip Produkte und typ. Messbereiche [mm]

Der flächendeckende Distanzsensor tastet seine Umgebung 
innerhalb eines 190°-Segments durch Aussendung von 
529 Laserstrahlen je Umlauf ab. 
Die Abstände der im Scan-Bereich liegenden Objekte werden 
nach dem Pulslaufzeitverfahren ermittelt.

ROD 4 / ROD 4plus ab Seite 244
 

Merkmale

Messverfahren ist weitgehend unabhängig von der Farbe und Struktur des Objekts
Scanwinkel 190°
Scanrate 25 Scans pro Sekunde
Messwertauflösung 5mm
Typische Anwendungen
- Kollisionsschutz an fahrerlosen Transportsystemen - Füllhöhenkontrolle von Schüttgut
- Überstandskontrolle

250

0,35°

500000

MESSENDE SENSOREN
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Abmessungen
in mm (BxHxT)

Gehäuse-
werkstoff

Typ. Messbereich [mm]

Baureihe Ku
ns

ts
to

ff

M
et

al
l

200 500 5000 30000

ODS 25 15 x 36 x 27  

ODSL 8 15 x 48 x 38  

ODS 96(B) 30 x 90 x 70  

ODSL 30 79 x 70 x 150  

20025

50020

500060

30000200

AUSWAHLTABELLE
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Betriebs-
spannung

Lichtquelle Schaltausgang Anschluss

10
…

30
VD

C

18
…

30
VD

C

In
fra
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tli

ch
t

Ro
tli

ch
t

La
se

r

An
al

og
/S

tro
m

An
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pa
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ll
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S
23

2
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S
48

5

PN
P-
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ab Seite

212

206

220

216

OPTISCHE DISTANZSENSOREN
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ODSL 8
S.206

ODS 25
S.212

ODSL 30
S.216

ODS 96(B)
S.220

HRTU 418
S.232

VRTU 430
S.236

GS 754
S.240

ROD 4
S.244

ÜBERSICHT OPTISCHE DISTANZSENSOREN

Stapelpositionierung Durchmesserermittlung Lagepositionsprüfung

Maßzeichnung

A Anzeigediode grün, gelb
B Optische Achse
C Drehstecker, um 90° drehbar

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Optische Distanzsensoren Messbereich Seite

Optische Distanzsensoren ODSL 8 20 … 500mm 208

Weitere Produkte der Baureihe 8:

Einweg-Lichtschranken LSR 8, LSRL 8 42

Reflexions-Lichtschranken PRK 8. PRKL 8 44

Reflexions-Lichttaster RTR 8, VRTR 8, HRTR 8, 46

Ultraschall-Sensoren LSU 8, RKU 8, HRTU 8 250

Kontrast-Taster KRT 8 290

Lumineszenz-Taster LRT 8 308

Sicherheits-Lichtschranken SLSR 8 342

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30/18 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 15% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 50mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-2V)/≤ 2V

Anzeigen LED grün Betriebsbereitschaft

LED gelb Objekt erkannt, Teach-In

Mechanische Daten Gehäuse Metall

Optikabdeckung Glas

Gewicht (Stecker/Leitung) 70g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-20°C … +50°C

VDE-Schutzklasse II, schutzisoliert

Schutzart IP 67, IP 69K

Laser Klasse 2 nach EN 60825-1

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

Befestigungssysteme für diese Baureihe finden Sie ab Seite 364

Features

Messbereich von 20 … 500mm

Auflösung bis 0,01mm

Hohe Messgenauigkeit

Hohe Flexibilität durch 
PC-Parametrierung

Opto-ABC

Optische Distanzsensoren S. 411

UL USC

LISTED

ODSL 8

www.leuze.de/messende_sensoren/
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ODSL 30
S.216

ODS 96(B)
S.220

HRTU 418
S.232

VRTU 430
S.236

GS 754
S.240

ROD 4
S.244
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ODSL 8
S.206

ODS 25
S.212

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Messbereich [mm] Betriebs-
spannung

Lichtquelle
Lichtfleck 1)

1) Beim Messbereichsendwert

Ausgang Anschluss Messzeit 
[ms]

Optische Laser-Distanzsensoren

ODSL 8 / V4 - 45 - S12
501 01883

25 … 45 2)

2) Remissionsgrad 6 … 90%, über gesamten Temperaturbereich, Messobjekt ≥ 50x50mm²

18 … 30VDC
Rotlicht Laser, 
Klasse 2
1x6mm2

Analog/mA/V
PNP

M12-
Rundstecker

≤ 10

ODSL 8 / C66 - 45 - S12
501 08364

25 … 45 3)

3) Remissionsgrad 6 … 90%, bei 20°C, Messobjekt ≥ 20x20mm²

18 … 30VDC
Rotlicht Laser, 
Klasse 2
Ø 1mm

Analog/mA
2xGegentakt

M12-
Rundstecker

≤ 7

ODSL 8 / V66 - 45 - S12
501 08363

25 … 45 3) 18 … 30VDC
Rotlicht Laser, 
Klasse 2
Ø 1mm

Analog/V
2xGegentakt

M12-
Rundstecker

≤ 7

ODSL 8 / D4 - 45 - S12
501 01884

25 … 45 2) 10 … 30VDC
Rotlicht Laser, 
Klasse 2
1x6mm2

Seriell/
RS 232/RS 485
PNP

M12-
Rundstecker

≤ 10

ODSL 8 / C66 - 200 - S12
501 08362

 4)

4) Remissionsgrad 6 … 90%, bei 20°C, Messobjekt ≥ 50x50mm²

18 … 30VDC
Rotlicht Laser, 
Klasse 2
1x6mm2

Analog/mA
2xGegentakt

M12-
Rundstecker

≤ 7

ODSL 8 / V66 - 200 - S12
501 05761

 4) 18 … 30VDC
Rotlicht Laser, 
Klasse 2
1x6mm2

Analog/V
2xGegentakt

M12-
Rundstecker

≤ 7

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

b 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

c 501 04591 K - D M12A - 8P - 2m - PUR Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 8-polig, PUR

d 501 04590 K - D M12A - 8P - 5m - PUR Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 8-polig, PUR

e 500 39627 UPG 5 Parametrieradapter

20020

20020

OPTISCHE DISTANZSENSOREN
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5) Gleiches Objekt, identische Umgebungsbedingungen, Messobjekt ≥ 50x50mm²
6) Minimal- und Maximalwert abhängig von Messabstand

Absolutmess-
genauigkeit

Wiederhol-
genauigkeit 5)

Auflösung 
[mm]

Zusatz-
Funktion

Zubehör

± 0,5% 2) ±0,1% 0,01 2, 3, 4 c, d, e

± 1,5% 3) ±0,2% 0,03 1, 4 a, b

± 1,5% 3) ±0,2% 0,03 1, 4 a, b

± 0,5% 2) ±0,1% 0,01 2, 3, 4 c, d, e

± 2% 4) ± 1% 0,1 … 0,2 6) 1, 4 a, b

± 2% 4) ± 1% 0,1 … 0,2 6) 1, 4 a, b

Parametriersoftware - kostenfreier Download unter www.leuze.com. 

Zusatzfunktionen

1 Teach-In über Drehschalter

2 Teach-In über Teach-Eingang

3 Messbereich und Messmodus parametrierbar

4 UL-Zulassung

Opto-ABC

Optische Distanzsensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

ODSL 8
Optische Distanzsensoren

www.leuze.de/messende_sensoren/
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ODSL 30
S.216

ODS 96(B)
S.220

HRTU 418
S.232

VRTU 430
S.236

GS 754
S.240

ROD 4
S.244
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ODSL 8
S.206

ODS 25
S.212

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Messbereich [mm] Betriebs-
spannung

Lichtquelle
Lichtfleck 1)

1) Beim Messbereichsendwert

Ausgang Anschluss Messzeit 
[ms]

Optische Laser-Distanzsensoren

ODSL 8 / V4 - 400 - S12
500 39614

 2)

2) Remissionsgrad 6 … 90%, über gesamten Temperaturbereich, Messobjekt ≥ 50x50mm²

18 … 30VDC
Rotlicht Laser, 
Klasse 2
1x6mm2

Analog/mA/V
PNP

M12-
Rundstecker

≤ 10

ODSL 8 / D4 - 400 - S12
500 39615

 2) 10 … 30VDC
Rotlicht Laser, 
Klasse 2
1x6mm2

Seriell/
RS 232/RS 485
PNP

M12-
Rundstecker

≤ 10

ODSL 8 / C66 - 500 - S12
501 08361

 3)

3) Remissionsgrad 6 … 90%, bei 20°C, Messobjekt ≥ 50x50mm²

18 … 30VDC
Rotlicht Laser, 
Klasse 2
1x6mm2

Analog/mA
2xGegentakt

M12-
Rundstecker

≤ 7

ODSL 8 / V66 - 500 - S12
501 01879

 3) 18 … 30VDC
Rotlicht Laser, 
Klasse 2
1x6mm2

Analog/V
2xGegentakt

M12-
Rundstecker

≤ 7

ODSL 8 / 66 - 500 - S12
501 01880

 3) 18 … 30VDC
Rotlicht Laser, 
Klasse 2
1x6mm2

2xGegentakt
M12-
Rundstecker

≤ 7

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

b 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

c 501 04591 K - D M12A - 8P - 2m - PUR Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 8-polig, PUR

d 501 04590 K - D M12A - 8P - 5m - PUR Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 8-polig, PUR

e 500 39627 UPG 5 Parametrieradapter

40020

40020

50020

50020

50020

OPTISCHE DISTANZSENSOREN
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4) Gleiches Objekt, identische Umgebungsbedingungen, Messobjekt ≥ 50x50mm²
5) Minimal- und Maximalwert abhängig von Messabstand

Absolutmess-
genauigkeit

Wiederhol-
genauigkeit 4)

Auflösung 
[mm]

Zusatz-
Funktion

Zubehör

± 1 … ± 2% 2) ± 0,25 … ± 1% 0,1 2, 3, 4 c, d, e

± 1 … ± 2% 2) ± 0,25 … ± 1% 0,1 2, 3, 4 c, d, e

± 2 … ± 4% 3) ± 1 … ± 3% 0,1 … 0,5 5) 1, 4 a, b

± 2 … ± 4% 3) ± 1 … ± 3% 0,1 … 0,5 5) 1, 4 a, b

± 2 … ± 4% 3) ± 1 … ± 3% 0,1 … 0,5 5) 1, 2, 4 a, b

Parametriersoftware - kostenfreier Download unter www.leuze.com. 

Zusatzfunktionen

1 Teach-In über Drehschalter

2 Teach-In über Teach-Eingang

3 Messbereich und Messmodus parametrierbar

4 UL-Zulassung

Opto-ABC

Optische Distanzsensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

ODSL 8
Optische Distanzsensoren

www.leuze.de/messende_sensoren/
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ODSL 30
S.216

ODS 96(B)
S.220

HRTU 418
S.232

VRTU 430
S.236

GS 754
S.240

ROD 4
S.244
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ODSL 8
S.206

ODS 25
S.212

ÜBERSICHT OPTISCHE DISTANZSENSOREN

Maßzeichnung

A Teach-Taste
B Anzeigediode 

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.



+49 (0) 7021 573 0 info@leuze.de 213

S
ta

nd
ar

d
-

S
en

so
re

n
M

es
se

nd
e

S
en

so
re

n
U

lt
ra

sc
ha

ll-
S

en
so

re
n

G
ab

el
-

S
en

so
re

n
S

p
ez

ia
l-

S
en

so
re

n
Li

ch
tl

ei
te

r-
S

en
so

re
n

Li
ch

tv
o

rh
än

g
e

S
ic

he
rh

ei
ts

-
Li

ch
ts

ch
ra

nk
en

E
x-

S
en

so
re

n
A

S
-i

nt
er

fa
ce

-
S

en
so

re
n

Optische Distanzsensoren Messbereich Seite

Optische Distanzsensoren ODS 25 25 … 200mm 214

Weitere Produkte der Baureihe 25:

Einweg-Lichtschranken LSR 25, ILSR 25 60

Reflexions-Lichtschranken PRK 25 62

Reflexions-Lichttaster RTR 25, HRT 25, HRTR 25 72

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 18 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 15% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 25mA

Spannungsausgang 1 … 10V

Anzeigen LED grün Betriebsbereitschaft

LED gelb Objekt erkannt, Teach-In

Mechanische Daten Gehäuse Kunststoff

Optikabdeckung Kunststoff

Gewicht (Stecker/Leitung) 15g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-20°C … +40°C

VDE-Schutzklasse II, schutzisoliert

Schutzart IP 67, IP 69K

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

Befestigungssysteme für diese Baureihe finden Sie ab Seite 368

Features

Kompakte Bauform

Messbereich 25 … 200mm

Auflösung 1mm

Einfache Bedienung durch 
Teach-In am Sensor oder per 
Steuerleitung

Opto-ABC

Optische Distanzsensoren S. 411

UL USC

LISTED

ODS 25

www.leuze.de/messende_sensoren/
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ODSL 30
S.216

ODS 96(B)
S.220

HRTU 418
S.232

VRTU 430
S.236

GS 754
S.240

ROD 4
S.244
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ODSL 8
S.206

ODS 25
S.212

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Messbereich 1) [mm] 

1) Absolutwertmessung, Remissionsgrad 6 … 90%, 20°C, Messobjekt ≥ 50x50mm²

Betriebs-
spannung

Lichtquelle
Lichtfleck 2)

2) Bei 200mm Entfernung
3) Gleiches Objekt, identische Umgebungsbedingungen, Messobjekt ≥ 50x50mm²

Ausgang Anschluss Messzeit 
[ms]

Optische Laser-Distanzsensoren

ODS 25 / V - 200 - S12
501 02824

 18 … 30VDC
Rotlicht
8x8mm2

Analog/V
M12-
Rundstecker

≤ 10

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

20025

OPTISCHE DISTANZSENSOREN
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Linearität 1) Wiederhol-
genauigkeit 3)

Auflösung 
[mm]

Zusatz-
Funktion

Zubehör

± 2,5% 3) ± 2% 1 1, 2, 3
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Teach-In über Teach-Taste

2 Teach-In über Teach-Eingang

3 UL-Zulassung

Opto-ABC

Optische Distanzsensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

ODS 25
Optische Distanzsensoren

www.leuze.de/messende_sensoren/
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ODSL 30
S.216

ODS 96(B)
S.220

HRTU 418
S.232

VRTU 430
S.236

GS 754
S.240

ROD 4
S.244
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S.206

ODS 25
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ÜBERSICHT OPTISCHE DISTANZSENSOREN

Maßzeichnung

A Referenzkante für die Messung (Abstandsnullpunkt)
B 1 Anzeigediode grün / Betriebsbereitschaft
C 3 Anzeigedioden gelb / Schaltausgang Q1, Q2, Q3
D Peilkerben zur Grobausrichtung
E Optische Achsen

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.



+49 (0) 7021 573 0 info@leuze.de 217

S
ta

nd
ar

d
-

S
en

so
re

n
M

es
se

nd
e

S
en

so
re

n
U

lt
ra

sc
ha

ll-
S

en
so

re
n

G
ab

el
-

S
en

so
re

n
S

p
ez

ia
l-

S
en

so
re

n
Li

ch
tl

ei
te

r-
S

en
so

re
n

Li
ch

tv
o

rh
än

g
e

S
ic

he
rh

ei
ts

-
Li

ch
ts

ch
ra

nk
en

E
x-

S
en

so
re

n
A

S
-i

nt
er

fa
ce

-
S

en
so

re
n

Optische Distanzsensoren Messbereich Seite

Optische Distanzsensoren ODSL 30 0,2 … 30m 218

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30/18 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 15% von UB 

Leistungsaufnahme ≤ 4W

Signalspannung high/low ≥ (UB-2V)/≤ 2V

Anzeigen LED grün Betriebsbereitschaft

LEDs gelb Schaltausgänge

Mechanische Daten Gehäuse Metall

Optikabdeckung Glas

Gewicht 650g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

0°C … +45°C

VDE-Schutzklasse II, schutzisoliert

Schutzart IP 65

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

Befestigungswinkel BT 30 im Lieferumfang enthalten

Features

Messbereich bis 30m

Auflösung 1mm

Hohe Messgenauigkeit durch 
interne Referenzierung

LC-Display und Folientastatur 
zur Parametrierung und 
Messwertanzeige

Opto-ABC

Optische Distanzsensoren S. 411

UL USC

LISTED

ODSL 30

www.leuze.de/messende_sensoren/
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ODSL 30
S.216

ODS 96(B)
S.220

HRTU 418
S.232

VRTU 430
S.236

GS 754
S.240

ROD 4
S.244
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Messbereich [m]  Betriebs-
spannung

Lichtquelle
Lichtfleck 1)

1) Bei 10m Entfernung

Ausgang Anschluss Messzeit 
[ms]

Optische Laser-Distanzsensoren

ODSL 30 / V - 30M - S12
500 39447

 2)

2) Remissionsgrad 6 … 90%, Temperaturbereich 0°C … +45°C, Messobjekt ≥ 50x50mm², mit Referenzierung
3) Gleiches Objekt, identische Umgebungsbedingungen
4) ODSL 30 / D… bis zu 65m, Remissionsgrad 50 … 90%
5) Display- und Ausgabeauflösung 0,1mm parametrierbar

18 … 30VDC
Rotlicht Laser, 
Klasse 2
Ø 6mm

Analog/mA/V
1 PNP/NPN

M12-
Rundstecker

≤ 100

ODSL 30 / D 232 - 30M - S12
500 41203

 2) 4) 10 … 30VDC
Rotlicht Laser, 
Klasse 2
Ø 6mm

Seriell/RS 232
2 PNP/NPN

M12-
Rundstecker

≤ 100

ODSL 30 / D 485 - 30M - S12
500 41204

 2) 4) 10 … 30VDC
Rotlicht Laser, 
Klasse 2
Ø 6mm

Seriell/RS 485
2 PNP/NPN

M12-
Rundstecker

≤ 100

ODSL 30 / 24 - 30M - S12
500 40720

 2) 10 … 30VDC
Rotlicht Laser, 
Klasse 2
Ø 6mm

3 PNP/NPN
M12-
Rundstecker

≤ 100

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04591 K - D M12A - 8P - 2m - PUR Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 8-polig, PUR

b 501 04590 K - D M12A - 8P - 5m - PUR Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 8-polig, PUR

c 501 04599 CTS 100 x 100 Kooperatives Target, 100mm x 100mm, schraubbar

300,2

300,2

300,2

300,2

OPTISCHE DISTANZSENSOREN
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Absolutmess-
genauigkeit 2) 

Wiederhol-
genauigkeit 3) 

Auflösung 
[mm] 5) 

Zusatz-
Funktion

Zubehör

± 1% ± 0,5% 0,1 / 1 1, 2, 3, 4 a, b, c

± 2mm ± 2mm 0,1 / 1 1, 2, 3, 4 a, b, c

± 2mm ± 2mm 0,1 / 1 1, 2, 3, 4 a, b, c

± 2mm ± 2mm 0,1 / 1 1, 2, 3, 4 a, b, c

Zusatzfunktionen

1 Teach-In der Schaltpunkte über Teach-Eingang oder Tastatureingabe

2 Parametrierbarer Aktivierungs-/Referenzierungs-Eingang

3 Menügeführte Parametrierung über LC-Display und Folientastatur

4 UL-Zulassung

Opto-ABC

Optische Distanzsensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

ODSL 30
Optische Distanzsensoren

www.leuze.de/messende_sensoren/
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ODSL 30
S.216

ODS 96(B)
S.220

HRTU 418
S.232

VRTU 430
S.236

GS 754
S.240

ROD 4
S.244
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ODSL 8
S.206

ODS 25
S.212

ÜBERSICHT OPTISCHE DISTANZSENSOREN

Palettenerkennung

Maßzeichnung

A Anzeigediode grün
B Anzeigediode gelb
C Gerätestecker M12x1
D Senkung für SK-Mutter M5, 4.2 tief
E OLED-Display und Folientastatur
F Referenzkante für die Messung (Abdeckglas)
G Leitungsverschraubung M16x1.5 für Ø 5 … 10mm
H Parametrierstecker
I Anschlussklemmen
K Leitungszuführung

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Optische Distanzsensoren Messbereich Seite

Optische Distanzsensoren ODS(L) 96 60 … 5000mm 222

Weitere Produkte der Baureihe 96:

Einweg-Lichtschranken LS 96 126

Reflexions-Lichtschranken RK 96, PRK 96 130

Reflexions-Lichttaster RT 96, HRT 96 136

Sicherheits-Lichtschranken SLS 96 344

Ex-Sensoren LS 96, SLS 96, PRK 96, 
HRT 96, ODS 96

354

AS-interface-Sensoren LS 96, PRK 96, HRT 96 360

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30/18 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 15% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 150mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-2V)/≤ 2V

Anzeigen LED grün Betriebsbereitschaft

LED gelb Objekt erkannt, Teach-In

Mechanische Daten Gehäuse Metall oder Kunststoff

Optikabdeckung Glas oder Kunststoff

Gewicht (Metall/Kunstst.) 380g/140g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-20°C … +50°C

ODSL 96 K…:

-20°C … +40°C

VDE-Schutzklasse II, schutzisoliert

Schutzart IP 67, IP 69K 1) 

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

1) IP 69K nur bei Metallgehäuse

Befestigungssysteme für diese Baureihe finden Sie ab Seite 371

Features

Messbereich 60 … 5000mm

Auflösung > 0,1mm

Hohe Messgenauigkeit

OLED-Display und Folientastatur 
zur Parametrierung (ODS 96B)

Hohe Flexibilität durch 
PC-Parametrierung

Opto-ABC

Optische Distanzsensoren S. 411

UL USC

LISTED

ODS 96(B)

www.leuze.de/messende_sensoren/
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ODSL 30
S.216

ODS 96(B)
S.220

HRTU 418
S.232

VRTU 430
S.236

GS 754
S.240

ROD 4
S.244
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ODS 25
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Messbereich [mm] Betriebs-
spannung

Lichtquelle
Lichtfleck 1)

1) Bei Messabstand 600mm

Ausgang Anschluss Messzeit 
[ms]

Optische Distanzsensoren mit sichtbarem Rotlicht im Metallgehäuse

ODSR 96BM/C6 - 600 - S12
501 06730

 2)

2) Remissionsgrad 6 … 90%, gesamter Messbereich, bei 20°C, mittlerer Bereich UB, Messobjekt ≥ 50x50mm². 
Bei serieller Schnittstelle: abhängig von der Art der Messwertübertragung und der Baudrate

18 … 30VDC
Rotlicht 
15 x 15mm2

Analog/mA
1 Gegentakt

M12-
Rundstecker

1 … 5 2)

ODSR 96BM/V6 - 600 - S12
501 06731

 2) 18 … 30VDC
Rotlicht 
15 x 15mm2

Analog/V
1 Gegentakt

M12-
Rundstecker

1 … 5 2)

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04556 K - D M12W - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

b 501 04555 K - D M12A - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

c 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

d 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

e 501 04560 K - D M12W - 5P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

f 501 07223 UPG 10 Parametrieradapter für ODS 96B

600100

600100

OPTISCHE DISTANZSENSOREN
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3) Gleiches Objekt, identische Umgebungsbedingungen, Messobjekt ≥ 50x50mm² 
4) Minimal- und Maximalwert abhängig vom Messabstand

Absolutmess-
genauigkeit

Wiederhol-
genauigkeit

Auflösung 
[mm]

Zusatz-
Funktion

Zubehör

± 1,5% 2) ± 0,5% 3) 0,1 … 0,5 4) 1, 3, 6, 7
a, b, c, 
d, e, f

± 1,5% 2) ± 0,5% 3) 0,1 … 0,5 4) 1, 3, 6, 7
a, b, c, 
d, e, f

Parametriersoftware - kostenfreier Download unter www.leuze.com. 

Zusatzfunktionen

1 Teach-In der Ausgänge über Teach-Eingang oder Tastatureingabe

2 Teach-In der Ausgänge per Tastatureingabe

3 Messbereich und Messmodus parametrierbar

4 Messwertübertragung und Messmodus parametrierbar

5 2 Warnausgänge (Signalisierung 4 verschiedener Geräte-Zustände)

6 Parametrierung über PC/OLED-Display und Folientastatur

7 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Optische Distanzsensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

ODS 96B
Optische Distanzsensoren

www.leuze.de/messende_sensoren/
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ODSL 30
S.216

ODS 96(B)
S.220

HRTU 418
S.232

VRTU 430
S.236

GS 754
S.240

ROD 4
S.244
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ODS 25
S.212

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Messbereich [mm] Betriebs-
spannung

Lichtquelle
Lichtfleck 1)

1) Bei Messabstand 600mm

Ausgang Anschluss Messzeit 
[ms]

Optische Distanzsensoren mit unsichtbarem Infrarotlicht im Metallgehäuse

ODS 96BM/C6 - 600 - S12
501 06720

 2)

2) Remissionsgrad 6 … 90%, gesamter Messbereich, bei 20°C, mittlerer Bereich UB, Messobjekt ≥ 50x50mm². 
Bei serieller Schnittstelle: abhängig von der Art der Messwertübertragung und der Baudrate

18 … 30VDC
Infrarotlicht 
15 x 15mm2

Analog/mA
1 Gegentakt

M12-
Rundstecker

1 … 5 2)

ODS 96BM/V6 - 600 - S12
501 06721

 2) 18 … 30VDC
Infrarotlicht 
15 x 15mm2

Analog/V
1 Gegentakt

M12-
Rundstecker

1 … 5 2)

ODS 96BM/D26 - 600 - S12
501 06722

 2) 10 … 30VDC
Infrarotlicht 
15 x 15mm2

Seriell/RS 232
1 Gegentakt

M12-
Rundstecker

1 … 5 2)

ODS 96BM/D36 - 600 - S12
501 06723

 2) 10 … 30VDC
Infrarotlicht 
15 x 15mm2

Seriell/RS 485
1 Gegentakt

M12-
Rundstecker

1 … 5 2)

ODS 96BM/66 - 600 - S12
501 06724

 2) 10 … 30VDC
Infrarotlicht 
15 x 15mm2

2 Gegentakt
M12-
Rundstecker

1 … 5 2)

ODS 96BM/C66.01-1400-S12
501 06727

 2) 18 … 30VDC
Infrarotlicht 
15 x 15mm2

Analog/mA
2 Gegentakt

M12-
Rundstecker

1 … 5 2)

ODS 96BM/V6-1400-S12
501 10231

 2) 18 … 30VDC
Infrarotlicht 
15 x 15mm2

Analog/V
1 Gegentakt

M12-
Rundstecker

1 … 5 2)

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04556 K - D M12W - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

b 501 04555 K - D M12A - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

c 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

d 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

e 501 04560 K - D M12W - 5P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

f 501 07223 UPG 10 Parametrieradapter für ODS 96B

600100

600100

600100

600100

600100

1400120

1400120

OPTISCHE DISTANZSENSOREN
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3) Gleiches Objekt, identische Umgebungsbedingungen, Messobjekt ≥ 50x50mm² 
4) Minimal- und Maximalwert abhängig vom Messabstand

Absolutmess-
genauigkeit

Wiederhol-
genauigkeit

Auflösung 
[mm]

Zusatz-
Funktion

Zubehör

± 1,5% 2) ± 0,5% 3) 0,1 … 0,5 4) 1, 3, 6, 7
a, b, c, 
d, e, f

± 1,5% 2) ± 0,5% 3) 0,1 … 0,5 4) 1, 3, 6, 7
a, b, c, 
d, e, f

± 1,5% 2) ± 0,5% 3) 0,1 … 0,5 4) 2, 4, 6, 7
a, b, c, 
d, e, f

± 1,5% 2) ± 0,5% 3) 0,1 … 0,5 4) 2, 4, 6, 7
a, b, c, 
d, e, f

± 1,5% 2) ± 0,5% 3) 0,1 … 0,5 4) 1, 3, 6, 7
a, b, c, 
d, e, f

± 2% 2) ± 1% 3) 0,1 … 0,5 4) 2, 3, 5, 6, 7
a, b, c, 
d, e, f

± 2% 2) ± 1% 3) 0,1 … 0,5 4) 1, 3, 6, 7
a, b, c, 
d, e, f

Parametriersoftware - kostenfreier Download unter www.leuze.com. 

Zusatzfunktionen

1 Teach-In der Ausgänge über Teach-Eingang oder Tastatureingabe

2 Teach-In der Ausgänge per Tastatureingabe

3 Messbereich und Messmodus parametrierbar

4 Messwertübertragung und Messmodus parametrierbar

5 2 Warnausgänge (Signalisierung 4 verschiedener Geräte-Zustände)

6 Parametrierung über PC/OLED-Display und Folientastatur

7 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Optische Distanzsensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

ODS 96B
Optische Distanzsensoren

www.leuze.de/messende_sensoren/
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ODSL 30
S.216

ODS 96(B)
S.220

HRTU 418
S.232

VRTU 430
S.236

GS 754
S.240

ROD 4
S.244
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Messbereich [mm] Betriebs-
spannung

Lichtquelle
Lichtfleck 1)

1) Bei Messabstand 800mm

Ausgang Anschluss Messzeit 
[ms]

Optische Laser-Distanzsensoren mit sichtbarem Rotlicht im Metallgehäuse

ODSL 96BM/C6 - 800 - S12
501 06728

 2)

2) Remissionsgrad 6 … 90%, gesamter Messbereich, bei 20°C, mittlerer Bereich UB, Messobjekt ≥ 50x50mm²

18 … 30VDC
Rotlicht 
Laser Klasse 2
1 x 1mm2

Analog/mA
1 Gegentakt

M12-
Rundstecker

1 … 5 2)

ODSL 96BM/V6 - 800 - S12
501 06729

 2) 18 … 30VDC
Rotlicht 
Laser Klasse 2
1 x 1mm2

Analog/V
1 Gegentakt

M12-
Rundstecker

1 … 5 2)

ODSL 96BM/C6-1200-XL-S12
501 06736

 2) 18 … 30VDC
Rotlicht 
Laser Klasse 2
15 x 4mm2

Analog/mA
1 Gegentakt

M12-
Rundstecker

1 … 5 2)

ODSL 96BM/V6-1200-XL-S12
501 06737

 2) 18 … 30VDC
Rotlicht 
Laser Klasse 2
15 x 4mm2

Analog/V
1 Gegentakt

M12-
Rundstecker

1 … 5 2)

Parametriersoftware - kostenfreier Download unter www.leuze.com. 

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04556 K - D M12W - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

b 501 04555 K - D M12A - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

c 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

d 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

e 501 04560 K - D M12W - 5P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

f 501 07223 UPG 10 Parametrieradapter für ODS 96B

800150

800150

1200150

1200150

OPTISCHE DISTANZSENSOREN



+49 (0) 7021 573 0 info@leuze.de 227

S
ta

nd
ar

d
-

S
en

so
re

n
M

es
se

nd
e

S
en

so
re

n
U

lt
ra

sc
ha

ll-
S

en
so

re
n

G
ab

el
-

S
en

so
re

n
S

p
ez

ia
l-

S
en

so
re

n
Li

ch
tl

ei
te

r-
S

en
so

re
n

Li
ch

tv
o

rh
än

g
e

S
ic

he
rh

ei
ts

-
Li

ch
ts

ch
ra

nk
en

E
x-

S
en

so
re

n
A

S
-i

nt
er

fa
ce

-
S

en
so

re
n

3) Gleiches Objekt, identische Umgebungsbedingungen, Messobjekt ≥ 50x50mm² 
4) Minimal- und Maximalwert abhängig vom Messabstand

Absolutmess-
genauigkeit

Wiederhol-
genauigkeit

Auflösung 
[mm]

Zusatz-
Funktion

Zubehör

± 1,5% 2) ± 0,5% 3) 0,1 … 0,8 4) 1, 2, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

± 1,5% 2) ± 0,5% 3) 0,1 … 0,8 4) 1, 2, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

± 1,5% 2) ± 0,5% 3) 0,1 … 1,5 4) 1, 2, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

± 1,5% 2) ± 0,5% 3) 0,1 … 1,5 4) 1, 2, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Teach-In der Ausgänge über Teach-Eingang oder Tastatureingabe

2 Messbereich und Messmodus parametrierbar

3 Parametrierung über PC/OLED-Display und Folientastatur

4 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Optische Distanzsensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

ODS 96B
Optische Distanzsensoren

www.leuze.de/messende_sensoren/
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HRTU 418
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VRTU 430
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GS 754
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Messbereich [mm] Betriebs-
spannung

Lichtquelle
Lichtfleck 1)

1) Bei Messabstand 2000mm

Ausgang Anschluss Messzeit 
[ms]

Optische Laser-Distanzsensoren mit sichtbarem Rotlicht im Metallgehäuse

ODSL 96BM/C6 - 2000 - S12
501 06593

 2)

2) Remissionsgrad 6 … 90%, gesamter Messbereich, bei 20°C, mittlerer Bereich UB, Messobjekt ≥ 50x50mm². 
Bei serieller Schnittstelle: abhängig von der Art der Messwertübertragung und der Baudrate

18 … 30VDC
Rotlicht 
Laser Klasse 2
2 x 6mm2

Analog/mA
1 Gegentakt

M12-
Rundstecker

1 … 5 2)

ODSL 96BM/V6 - 2000 - S12
501 06594

 2) 18 … 30VDC
Rotlicht 
Laser Klasse 2
2 x 6mm2

Analog/V
1 Gegentakt

M12-
Rundstecker

1 … 5 2)

ODSL 96BM/D26 - 2000 - S12
501 06597

 2) 10 … 30VDC
Rotlicht 
Laser Klasse 2
2 x 6mm2

Seriell/RS 232
1 Gegentakt

M12-
Rundstecker

1 … 5 2)

ODSL 96BM/D36 - 2000 - S12
501 06598

 2) 10 … 30VDC
Rotlicht 
Laser Klasse 2
2 x 6mm2

Seriell/RS 485
1 Gegentakt

M12-
Rundstecker

1 … 5 2)

ODSL 96BM/66 - 2000 - S12
501 06599

 2) 10 … 30VDC
Rotlicht 
Laser Klasse 2
2 x 6mm2

2 Gegentakt
M12-
Rundstecker

1 … 5 2)

ODSLR 96BM/C6 - 2000 - S12
501 06732

 2) 18 … 30VDC
Rotlicht, LED+
Laser Klasse 2
2 x 6mm2

Analog/mA
1 Gegentakt

M12-
Rundstecker

1 … 5 2)

ODSLR 96BM/V6-2000-S12
501 06733

 2) 18 … 30VDC
Rotlicht, LED+
Laser Klasse 2
2 x 6mm2

Analog/V
1 Gegentakt

M12-
Rundstecker

1 … 5 2)

Parametriersoftware - kostenfreier Download unter www.leuze.com. 

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04556 K - D M12W - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

b 501 04555 K - D M12A - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

c 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

d 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

e 501 04560 K - D M12W - 5P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

f 501 07223 UPG 10 Parametrieradapter für ODS 96B

2000150

2000150

2000150

2000150

2000150

200060

200060

OPTISCHE DISTANZSENSOREN
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3) Gleiches Objekt, identische Umgebungsbedingungen, Messobjekt ≥ 50x50mm² 
4) Minimal- und Maximalwert abhängig vom Messabstand

Absolutmess-
genauigkeit

Wiederhol-
genauigkeit

Auflösung 
[mm]

Zusatz-
Funktion

Zubehör

± 1,5% 2) ± 0,5% 3) 1 … 3 4) 1, 3, 5, 6
a, b, c, 
d, e, f

± 1,5% 2) ± 0,5% 3) 1 … 3 4) 1, 3, 5, 6
a, b, c, 
d, e, f

± 1,5% 2) ± 0,5% 3) 1 … 3 4) 2, 4, 5, 6
a, b, c, 
d, e, f

± 1,5% 2) ± 0,5% 3) 1 … 3 4) 2, 4, 5, 6
a, b, c, 
d, e, f

± 1,5% 2) ± 0,5% 3) 1 … 3 4) 1, 3, 5, 6
a, b, c, 
d, e, f

± 1,5% 2) ± 0,5% 3) 1 … 3 4) 1, 3, 5, 6
a, b, c, 
d, e, f

± 1,5% 2) ± 0,5% 3) 1 … 3 4) 1, 3, 5, 6
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Teach-In der Ausgänge über Teach-Eingang oder Tastatureingabe

2 Teach-In der Ausgänge per Tastatureingabe

3 Messbereich und Messmodus parametrierbar

4 Messwertübertragung und Messmodus parametrierbar

5 Parametrierung über PC/OLED-Display und Folientastatur

6 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Optische Distanzsensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

ODS 96B
Optische Distanzsensoren

www.leuze.de/messende_sensoren/
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ODSL 30
S.216

ODS 96(B)
S.220

HRTU 418
S.232

VRTU 430
S.236

GS 754
S.240

ROD 4
S.244
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ODSL 8
S.206

ODS 25
S.212

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Messbereich [mm] Betriebs-
spannung

Lichtquelle
Lichtfleck 1)

1) Bei 2000 mm bzw. 2300 mm (ODSL 96…)

Ausgang Anschluss Messzeit 
[ms]

Optische Laser-Distanzsensoren im Metallgehäuse

ODS 96 M/V - 5510 - 420
500 35216

 2)

2) Remissionsgrad 6 … 90%, Temperaturbereich -20°C … +40°C

18 … 30VDC
Rotlicht Laser, 
Klasse 2
3x12mm2

Analog/mA
PNP

M12-
Rundstecker

10 … 100

ODS 96 M/V - 5480 - 421
500 36255

 2) 18 … 30VDC
Rotlicht Laser, 
Klasse 2
3x12mm2

Analog/V
PNP

M12-
Rundstecker

10 … 100

ODS 96 M/V - 5520 - 426
500 37963

 2) 18 … 30VDC
Rotlicht Laser, 
Klasse 2
3x12mm2

Analog/mA
2xPNP

M12-
Rundstecker

10 … 100

Optische Laser-Distanzsensoren im Kunststoffgehäuse

ODSL 96 K/V66 - 2300 - S12
501 01881

 3)

3) Remissionsgrad 6 … 90%, bei 20°C, Messobjekt ≥ 50x50mm²

18 … 30VDC
Rotlicht Laser, 
Klasse 2
3x8mm2

Analog/V
Gegentakt

M12-
Rundstecker

≤ 7

ODSL 96 K/66 - 2300 - S12
501 01882

 3) 18 … 30VDC
Rotlicht Laser, 
Klasse 2
3x8mm2

Gegentakt
M12-
Rundstecker

≤ 7

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04556 K - D M12W - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

b 501 04555 K - D M12A - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

c 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

d 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

e 501 04560 K - D M12W - 5P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

f 501 04559 K - D M12A - 5P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

5000250

5000250

5000250

2300150

2300150

OPTISCHE DISTANZSENSOREN
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3) Gleiches Objekt, identische Umgebungsbedingungen, Messobjekt ≥ 50x50mm²
4) Minimal- und Maximalwert abhängig von Messabstand/Konfiguration des Analogausgangs

Absolutmess-
genauigkeit

Wiederhol-
genauigkeit 3)

Auflösung 
[mm]

Zusatz-
Funktion

Zubehör

± 5% 2) ± 3% 1 … 20 4) 1, 2, 4, 5
a, b, c, 
d, e, f

± 5% 2) ± 3% 1 … 20 4) 1, 2, 4, 5
a, b, c, 
d, e, f

± 5% 2) ± 3% 1 … 20 4) 1, 4, 5
a, b, c, 
d, e, f

± 3% 2) ± 2% 1 … 5 4) 3, 5
a, b, c, 
d, e, f

± 3% 2) ± 2% 1 … 5 4) 2, 3, 5
a, b, c, 
d, e, f

Parametriersoftware - kostenfreier Download unter www.leuze.com. 

Zusatzfunktionen

1 Messbereich und Messmodus per Software parametrierbar

2 Teach-In der Schaltpunkte über Teach-Eingang

3 Teach-In der Schaltpunkte über Teach-Taste

4 Schaltpunkte per Software parametrierbar

5 UL-Zulassung

Opto-ABC

Optische Distanzsensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

ODS 96
Optische Distanzsensoren

www.leuze.de/messende_sensoren/
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ODSL 30
S.216

ODS 96(B)
S.220

HRTU 418
S.232

VRTU 430
S.236

GS 754
S.240

ROD 4
S.244
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ÜBERSICHT ULTRASCHALL-DISTANZSENSOREN

Maßzeichnung

A Anzeigediode Q1

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Ultraschall-Distanzsensoren Messbereich Seite

Ultraschall-Distanzsensoren HRTU 418 50 … 1000mm 234

Weitere Produkte der Baureihe 418:

Schaltende Ultraschall-Sensoren HRTU 418 254

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 20 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 10% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 60mA

Ausgangskennlinie steigend

Anzeigen LED gelb Objekt erkannt

Mechanische Daten Gehäuse Metall (CuZn)

Gewicht 50g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-25°C … +70°C

VDE-Schutzklasse III

Schutzart IP 67

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

Ultrasonic

Features

Sensoren im M18-Rundgehäuse

Messbereich bis 1000mm

Konfiguration über PC-Software 
und Programmierterminal

Temperaturkompensation

Opto-ABC

Ultraschall-Distanzsensoren S. 411

UL USC

LISTED

HRTU 418

www.leuze.de/messende_sensoren/
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ODSL 30
S.216

ODS 96(B)
S.220

HRTU 418
S.232

VRTU 430
S.236

GS 754
S.240

ROD 4
S.244
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Messbereich 1) [mm] 

1) Über gesamten Temperaturbereich, Messobjekt ≥ 10x10mm²
2) Vom Messbereichsendwert

Ultraschall-
Frequenz

Öffnungs-
winkel

Ausgang Anschluss

Ultraschall-Distanzsensoren

HRTU 418 M/V - 5010 - 300 - S12
500 36259

 400kHz 6° Analog/mA
M12-
Rundstecker

HRTU 418 M/V - 5310 - 300 - S12
500 40616

 400kHz 6° Analog/V
M12-
Rundstecker

HRTU 418 M/V - 3010 - 1000 - S12
500 36260

 200kHz 6° Analog/mA
M12-
Rundstecker

HRTU 418 M/V - 3310 - 1000 - S12
500 40618

 200kHz 6° Analog/V
M12-
Rundstecker

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 500 36559 PGU 01 Programmiergerät inkl. Software

30050

30050

1000150

1000150

ULTRASCHALL-DISTANZSENSOREN
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Absolutmess-
genauigkeit 2)

Wiederhol-
genauigkeit

Auflösung 
[mm]

Zusatz-
Funktion

Zubehör

± 2,5% ± 1mm 1 1, 2, 3, 4
a, b, c, 
d, e

± 2,5% ± 1mm 1 1, 2, 3, 4
a, b, c, 
d, e

± 2,5% ± 2mm 1 1, 2, 3, 4
a, b, c, 
d, e

± 2,5% ± 2mm 1 1, 2, 3, 4
a, b, c, 
d, e

Zusatzfunktionen

1 Per Programmiergerät und Software parametrierbar

2 Sensor-Synchronisation über SYNC-Eingang

3 Multiplex-Betrieb parametrierbar

4 UL-Zulassung

Opto-ABC

Ultraschall-Distanzsensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

HRTU 418
Ultraschall-Sensoren

www.leuze.de/messende_sensoren/
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ODSL 30
S.216

ODS 96(B)
S.220

HRTU 418
S.232

VRTU 430
S.236

GS 754
S.240

ROD 4
S.244
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ÜBERSICHT ULTRASCHALL-DISTANZSENSOREN

Maßzeichnung

A Einstellung Schaltbereichsende
B Einstellung Schaltbereichsanfang
C Anzeigediode Q1
D Anzeigediode Q2 (nur …430 M/P…)

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Ultraschall-Distanzsensoren Messbereich Seite

Ultraschall-Distanzsensoren VRTU 430 60 … 6000mm 238

Weitere Produkte der Baureihe 430:

Schaltende Ultraschall-Sensoren VRTU 430 260

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 20 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 10% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 60mA

Ausgangskennlinie steigend

Anzeigen LED gelb Schaltausgang

LED gelb blinkend Einstellfehler

Mechanische Daten Gehäuse Metall (CuZn)

Gewicht 210g … 380g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-25°C … +70°C

VDE-Schutzklasse III

Schutzart IP 65

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

Ultrasonic

Features

Sensoren im M30-Rundgehäuse

Messbereich bis 6000mm

Konfiguration über PC-Software 
und Programmierterminal

Temperaturkompensation

Opto-ABC

Ultraschall-Distanzsensoren S. 411

UL USC

LISTED

VRTU 430

www.leuze.de/messende_sensoren/
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ODSL 30
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ODS 96(B)
S.220

HRTU 418
S.232
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S.236
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S.240
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Messbereich [mm] Ultraschall-
Frequenz

Öffnungs-
winkel

Ausgang Anschluss

Ultraschall-Distanzsensoren

VRTU 430 M/V - 5710 - 300 - S12
500 36266

60 … 300 1) 400kHz 6°
Analog/mA
PNP

M12-
Rundstecker

VRTU 430 M/V - 5510 - 300 - S12
500 40771

60 … 300 1)

1) Über gesamten Temperaturbereich, Messobjekt ≥ 10x10mm²

400kHz 6°
Analog/V
PNP

M12-
Rundstecker

VRTU 430 M/V - 3710 - 1300 - S12
500 36267

200 … 1300 1) 200kHz 6°
Analog/mA
PNP

M12-
Rundstecker

VRTU 430 M/V - 3510 - 1300 - S12
500 40772

200 … 1300 1) 200kHz 6°
Analog/V
PNP

M12-
Rundstecker

VRTU 430 M/V - 2710 - 3000 - S12
500 36268

 2)

2) Über gesamten Temperaturbereich, Messobjekt ≥ 50x50mm²

120kHz 6°
Analog/mA
PNP

M12-
Rundstecker

VRTU 430 M/V - 2510 - 3000 - S12
501 07096

 2) 120kHz 6°
Analog/V
PNP

M12-
Rundstecker

VRTU 430 M/V - 1710 - 6000 - S12
500 36269

 3)

3) Über gesamten Temperaturbereich, Messobjekt ≥ 100x100mm²
4) Vom Messbereichsendwert

80kHz 6°
Analog/mA
PNP

M12-
Rundstecker

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04556 K - D M12W - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

b 501 04555 K - D M12A - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

c 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

d 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

e 501 04559 K - D M12A - 5P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

f 500 36559 PGU 01 Programmiergerät inkl. Software

3000400

3000400

6000600

ULTRASCHALL-DISTANZSENSOREN
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Absolutmess-
genauigkeit 4)

Wiederhol-
genauigkeit

Auflösung 
[mm]

Zusatz-
Funktion

Zubehör

± 1,5% ± 0,45mm ≤ 1 1, 2, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

± 1,5% ± 0,45mm ≤ 1 1, 2, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

± 1,5% ± 2mm ≥ 1 1, 2, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

± 1,5% ± 2mm ≥ 1 1, 2, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

± 1,5% ± 5mm ≥ 1 1, 2, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

± 1,5% ± 5mm ≥ 1 1, 2, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

± 1,5% ± 9mm ≥ 1 1, 2, 3, 4
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Per Programmiergerät und Software parametrierbar

2 Sensor-Synchronisation über SYNC-Eingang

3 Multiplex-Betrieb parametrierbar

4 UL-Zulassung

Opto-ABC

Ultraschall-Distanzsensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

VRTU 430
Ultraschall-Sensoren

www.leuze.de/messende_sensoren/
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ÜBERSICHT MESSENDE CCD-GABEL-SENSOREN

Maßzeichnung

A Interface
B Anzeigediode
C Optischer Erkennungsbereich
D Schutzglas

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Messende CCD-Gabel-Sensoren Maulweite Seite

Messende CCD-Gabel-Sensoren GS 754 29 / 100mm 242

Weitere Produkte Gabel-Sensoren:

Optische Gabel-Sensoren GS 04, GS 06, GS 21 264

Kapazitive Gabel-Sensoren GK 14 276

Ultraschall-Gabel-Sensoren GSU 06, GSU 14 280

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 18 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 15% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 150mA

Signalspannung high/low ≥ 8V/≤ 2V

Messtechnische 
Daten

Messfeldlänge 25mm

Messzyklus ≥ 20ms

Maximale Auflösung ≥ 14μm

Anzeigen LED grün Betriebsbereitschaft

LED grün blinkend Störung

Mechanische Daten Gehäuse Aluminium, eloxiert

Optikabdeckung Glas

Gewicht 260g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-20°C … +50°C

VDE-Schutzklasse III

Schutzart IP 54

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2

Features

Kanten- und Objekterkennung 
von bis zu 3 Objekten im 25mm 
breiten Lichtband

Auflösung 14μm

Messbereich und Messmodus 
parametrierbar

Teach-In Funktion und 
Warnausgang

Mehrfachobjekterkennung

Arithmetische Mittelwertbildung 
oder Einzelwertmessung

Opto-ABC

GS 754

www.leuze.de/messende_sensoren/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Maulweite [mm] Betriebsspannung Lichtquelle Ausgang

Messende CCD-Gabel-Sensoren

GS 754 M/V - 100/42 - 604 - S12
501 03487

100 18 … 30VDC Infrarotlicht
2 x Analog/mA
PNP

GS 754 M/V - 100/42 - 504 - S12
501 03488

100 18 … 30VDC Infrarotlicht
2 x Analog/V
PNP

GS 754 M/D - 100/42 - 104 - S12
501 04283

100 18 … 30VDC Infrarotlicht
Seriell/RS 232
PNP

GS 754 M/V - 29/42 - 604 - S12
501 02981

29 18 … 30VDC Infrarotlicht
Analog/mA
PNP

GS 754 M/V - 29/42 - 504 - S12
501 03206

29 18 … 30VDC Infrarotlicht
Analog/V
PNP

GS 754 M/D - 29/42 - 104 - S12
501 04280

29 18 … 30VDC Infrarotlicht
Seriell/RS 232
PNP

GS 754 M/D - 29/42 - 204 - S12
501 04281

29 18 … 30VDC Infrarotlicht Seriell/RS 422

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

b 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

c 501 04591 K - D M12A - 8P - 2m - PUR Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 8-polig, PUR

d 501 04590 K - D M12A - 8P - 5m - PUR Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 8-polig, PUR

e 500 82007 KB - ODS 96 - 1500 Parametrierleitung zu PC, 1500mm

f 500 61428 KB - ODS 96 - 6000 Parametrierleitung zu PC, 6000mm

MESSENDE CCD-GABEL-SENSOREN
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Anschluss Zusatz-Funktion Zubehör

M12-Rundstecker, 
8-polig

1, 2, 3 c, d, e, f

M12-Rundstecker, 
8-polig

1, 2, 3 c, d, e, f

M12-Rundstecker, 
8-polig

1, 3 c, d, e, f

M12-Rundstecker, 
5-polig

1 a, b, e, f

M12-Rundstecker, 
5-polig

1 a, b, e, f

M12-Rundstecker, 
5-polig

1 a, b, e, f

M12-Rundstecker, 
5-polig

1 a, b, e, f

Zusatzfunktionen

1 Messbereich und Messmodus parametrierbar

2 Teach-In über Teach-Eingang

3 Warnausgang

Opto-ABC

Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

GS 754
CCD-Gabel-Sensoren

www.leuze.de/messende_sensoren/
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ÜBERSICHT FLÄCHENDECKENDE DISTANZSENSOREN

Fachbelegtkontrolle Objektvermessung Positionsvermessung

Maßzeichnung

ROD 4…plusROD 4 - 2…

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Flächendeckende Distanzsensoren Messbereich Seite

Flächendeckende Distanzsensoren ROD 4 0 … 65m 246

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB +24VDC +20%/-30%

Stromaufnahme ca. 400mA

Heizung: ca. 2A

Messtechnische 
Daten

Erfassungsbereich 190°

Winkelauflösung 0,36°

Messzeit 40ms/Scan

Mechanische Daten Gehäuse Aluminium/Kunststoff

Optikabdeckung Kunststoff

Gewicht 2000g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

0°C … +50°C

Heizung: -20°C … +50°C

VDE-Schutzklasse III

Schutzart IP 65

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

Befestigungssysteme für diese Baureihe finden Sie ab Seite 374

Features

Flächendeckender Distanz-
sensor für die Objekterkennung 
und Objektvermessung

Erkennungsfelder bis zu 50m

8 Erkennungsfeldpaare

Config-Plug zum Gerätetausch 
ohne PC

Fast Ethernet: ROD 4 plus

Laser Klasse 1

Opto-ABC

Optische Distanzsensoren S. 411

UL USC

LISTED

ROD 4 / ROD 4 plus

www.leuze.de/messende_sensoren/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Messbereich [m] Betriebsspannung Lichtquelle Ausgang

Optische flächendeckende Distanzsensoren

ROD 4 - 30
501 10238

 24VDC
Infrarot 
Laser Klasse 1

Seriell/RS 232/RS 422
4 x PNP

ROD 4 - 36
501 10666

 24VDC
Infrarot 
Laser Klasse 1

Seriell/RS 232/RS 422
4 x PNP

ROD 4 - 38
501 10667

 24VDC
Infrarot 
Laser Klasse 1

Seriell/RS 232/RS 422
4 x PNP

Parametriersoftware RODsoft, RODplussoft - kostenfreier Download unter www.leuze.com. 

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 08138 KB - ROD 4 - CP - 5000 Anschlussleitung 5000mm, mit Konfigurationsspeicher

b 501 08139 KB - ROD 4 - CP - 10000 Anschlussleitung 10000mm, mit Konfigurationsspeicher

c 500 38069 KB - ROD 4 PC - 3000 Parametrierleitung zu PC 3000mm

d 500 38070 KB - ROD 4 PC - 10000 Parametrierleitung zu PC 10000mm

e 500 38066 BT ROD 4 Montage-/Befestigungssystem für ROD 4…

650

650

250

OPTISCHE FLÄCHENDECKENDE DISTANZSENSOREN
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Anschluss Zusatz-Funktion Zubehör

1 SUB-D, 15-polig
1 SUB-D, 9-polig

1, 2, 3, 6 a, b, c, d, e

1 SUB-D, 15-polig
1 SUB-D, 9-polig

1, 2, 3, 4, 6 a, b, c, d, e

1 SUB-D, 15-polig
1 SUB-D, 9-polig

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e

Zusatzfunktionen

1 8 Erkennungsfeldpaare

2 Warn- und Alarmausgang

3 Wiederanlaufsperre

4 Interne Heizung

5 Staubunempfindliche Ausführung

6 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Optische Distanzsensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss
X1 - Sub-D - male

1211109 151413

5432 8761

X2 - Sub-D - female (RS 232/RS 422)

9 678

45 123

ROD 4
Optische Distanzsensoren

www.leuze.de/messende_sensoren/



Leuze electronic GmbH + Co. KG www.leuze.com248

ODSL 30
S.216

ODS 96(B)
S.220

HRTU 418
S.232

VRTU 430
S.236

GS 754
S.240

ROD 4
S.244

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

• 
R

O
D

4p
lu

s_
D

E
.fm

ODSL 8
S.206

ODS 25
S.212

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Messbereich [m] Betriebsspannung Lichtquelle Ausgang

Optische flächendeckende Distanzsensoren

ROD 4 plus
501 06481

 24VDC
Infrarot 
Laser Klasse 1

Ethernet
Seriell/RS 232/RS 422
4 x PNP

ROD 4 - 08 plus
501 06480

 24VDC
Infrarot 
Laser Klasse 1

Ethernet
Seriell/RS 232/RS 422
4 x PNP

Parametriersoftware RODsoft, RODplussoft - kostenfreier Download unter www.leuze.com. 

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 06976 KB - 014S - 5000 - 14 Anschlussleitung, einseitig Buchse M16, 14-polig, gewinkelt, 5m

b 501 06740 KB - ET - 5000 - SA Ethernet-Anschlussleitung, einseitig Stecker M12, 4-polig, axial, 5m

c 501 06881 KB - ROD 4plus - 5000 Programmierleitung, Stecker M12 - 9 pin-Sub-D Buchse, 5m

d 501 04590 K-D - M12A - 8P - 5m - PUR Anschlussleitung RS 232/422, eins. Buchse M12, 8-polig, axial, 5m

e 500 38066 BT ROD 4 Montage-/Befestigungssystem für ROD 4…

650

250

OPTISCHE FLÄCHENDECKENDE DISTANZSENSOREN
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Anschluss Zusatz-Funktion Zubehör

1 M16, 14-polig
3 M12, 4/5/8-polig

1, 2, 3, 6 a, b, c, d, e

1 M16, 14-polig
3 M12, 4/5/8-polig

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e

Zusatzfunktionen

1 8 Erkennungsfeldpaare

2 Warn- und Alarmausgang

3 Wiederanlaufsperre

4 Interne Heizung

5 Staubunempfindliche Ausführung

6 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Optische Distanzsensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss
Y1 - M16 / 14-pol. / male (Logic) Y2 - M12 / 4-pol. / D-cod. / female (Ethernet)

Y3 - M12 / 5-pol. / A-cod. / female (Service)

Y4 - M12 / 8-pol. / male (RS 232 / RS 422)

ROD 4 plus
Optische Distanzsensoren

www.leuze.de/messende_sensoren/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite
[mm]  1)

1) Über gesamten Temperaturbereich, Messobjekt ≥ 20x20mm²

Betriebs-
spannung

Ultraschall-
frequenz

Schalt-
frequenz

Ausgang Schaltung

Ultraschall-Einweg-Schranken
 = Sender
 = Empfänger

LSSU 8 - S12 500 38914
LSEU 8 / 24 - S12 500 38915  20 … 30VDC 300kHz 250Hz

1 PNP
1 NPN

Objekt erkannt

Ultraschall-Reflexions-Schranken

RKU 8 / 24 - 400 - S12
500 38913

 20 … 30VDC 300kHz 8Hz
1 PNP
1 NPN

Objekt erkannt/
nicht erkannt
umschaltbar

Ultraschall-Taster mit Hintergrundausblendung

HRTU 8 / 24 - 400 - S12
500 38912

 20 … 30VDC 300kHz 8Hz
1 PNP
1 NPN

Objekt erkannt/
nicht erkannt
umschaltbar

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

f 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

8000

4000

40050

SCHALTENDE ULTRASCHALL-SENSOREN
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Anschluss Wiederhol-
genauigkeit

Zusatz-
Funktion

Zubehör

M12-
Rundstecker

1, 4 a, b, c, d

M12-
Rundstecker

± 1mm 2, 3 e, f

M12-
Rundstecker

± 1mm 2, 3 e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Stufenschalter

2 Teach-In über Stufenschalter

3 Synchronisationseingang

4 UL-Zulassung

Weitere Produkte der Baureihe 8: Seite

Einweg-Lichtschranken LSR 8, LSRL 8 42

Reflexions-Lichtschranken PRK 8. PRKL 8 44

Reflexions-Lichttaster RTR 8, VRTR 8, HRTR 8, HRTL 8 46

Optische Distanzsensoren ODSL 8 206

Kontrast-Taster KRT 8 290

Lumineszenz-Taster LRT 8 308

Sicherheits-Lichtschranken SLSR 8 342

AS-interface-Sensoren ILSR 8, IPRK 8, IRTR 8 360

Opto-ABC

Ultraschall-Sensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

Baureihe 8
UltrasonicUltraschall-Sensoren

www.leuze.de/ultraschall/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite
[mm]  1)

1) Über gesamten Temperaturbereich, Messobjekt ≥ 20x20mm²

Betriebs-
spannung

Ultraschall-
frequenz

Schalt-
frequenz

Ausgang Schaltung

Ultraschall-Einweg-Schranken
 = Sender
 = Empfänger

LSSU 18 - S12 501 03365
LSEU 18 / 24 - S12 501 03364  10 … 30VDC 300kHz 100Hz

1 PNP
1 NPN

Objekt erkannt

LSSU 18.52 - S12 501 08348
LSEU 18 / 4.52 - S12 501 08347  10 … 30VDC 300kHz 200Hz 1 PNP Objekt erkannt

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04556 K - D M12W - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

b 501 04555 K - D M12A - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

c 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

d 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

e 501 04577 K - D M12W - 5P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, Food+Bev.

f 501 04576 K - D M12A - 5P - 5m - FAB Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, Food+Bev.

6500

5000

SCHALTENDE ULTRASCHALL-SENSOREN
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Anschluss Wiederhol-
genauigkeit

Zusatz-
Funktion

Zubehör

M12-
Rundstecker

1, 3, 5, 7 a, b, c, d

M12-
Rundstecker

2, 4, 6, 7 e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Stufenschalter

2 Empfindlichkeitseinstellung über Steuereingänge Sens 1 und Sens 2

3 Metallgehäuse IP 65

4 Edelstahlgehäuse IP 67/IP 69K mit teflonbeschichtetem Ultraschallwandler

5 Flaschenzählung im Airconveyer

6 Chemische Beständigkeit/Umwelttest nach ECOLAB und CleanProof+ 

7 UL-Zulassung

Weitere Produkte der Baureihe 18: Seite

Reflexions-Lichtschranken RK 18. PRK 18 54

AS-interface-Sensoren IPRK 18 360

Opto-ABC

Ultraschall-Sensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

Baureihe 18
UltrasonicUltraschall-Sensoren

www.leuze.de/ultraschall/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 
[mm]  1)

1) Über gesamten Temperaturbereich, Messobjekt ≥ 20x20mm²

Betriebs-
spannung

Ultraschall-
frequenz

Schalt-
frequenz

Ausgang Schaltung

Ultraschall-Reflexions-Schranken, kurze Bauform

RKU 418 RM/P - 5020 - 200 - S12
500 38637

0 … 200 20 … 30VDC 400kHz 10Hz 1 PNP Objekt erkannt

RKU 418 WM/P - 5020 - 200 - S12
500 38638

0 … 200 20 … 30VDC 400kHz 10Hz 1 PNP Objekt erkannt

RKU 418 RM/P - 3020 - 700 - S12
500 38641

 20 … 30VDC 200kHz 5Hz 1 PNP Objekt erkannt

RKU 418 WM/P - 3020 - 700 - S12
500 38642

 20 … 30VDC 200kHz 5Hz 1 PNP Objekt erkannt

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

7000

7000

SCHALTENDE ULTRASCHALL-SENSOREN
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Anschluss Wiederhol-
genauigkeit

Zusatz-
Funktion

Zubehör

M12-
Rundstecker

1, 2 a, b, c, d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 2 a, b, c, d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 2 a, b, c, d, e, f

M12-
Rundstecker

1, 2 a, b, c, d, e, f

Maßzeichnung kurze Bauform unter www.leuze.com.

Zusatzfunktionen

1 Teach-In über Teach-Eingang

2 UL-Zulassung

Weitere Produkte der Baureihe 418: Seite

Ultraschall-Distanzsensoren HRTU 418 232

Opto-ABC

Ultraschall-Sensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

Baureihe 418
UltrasonicUltraschall-Sensoren

www.leuze.de/ultraschall/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 1) 
[mm]  

1) Über gesamten Temperaturbereich, Messobjekt ≥ 20x20mm²

Betriebs-
spannung

Ultraschall-
frequenz

Schalt-
frequenz

Ausgang Schaltung

Ultraschall-Taster mit Hintergrundausblendung, kurze Bauform

HRTU 418 RM/P - 5020 - 200 - S12
500 38635

30 … 200 20 … 30VDC 400kHz 10Hz 1 PNP Objekt erkannt

HRTU 418 WM/P - 5020 - 200 - S12
500 38636

30 … 200 20 … 30VDC 400kHz 10Hz 1 PNP Objekt erkannt

HRTU 418 RM/P - 5220 - 400 - S12
501 09016

 20 … 30VDC 300kHz 10Hz 2 PNP Objekt erkannt

HRTU 418 WM/P - 5220 - 400 - S12
501 09017

 20 … 30VDC 300kHz 10Hz 2 PNP Objekt erkannt

HRTU 418 RM/P - 3020 - 700 - S12
500 38639

 20 … 30VDC 200kHz 5Hz 1 PNP Objekt erkannt

HRTU 418 WM/P - 3020 - 700 - S12
500 38640

 20 … 30VDC 200kHz 5Hz 1 PNP Objekt erkannt

HRTU 418 RM/P - 5220 - 700 - S12
501 09018

 20 … 30VDC 200kHz 5Hz 2 PNP Objekt erkannt

HRTU 418 WM/P - 5220 - 700 - S12
501 09019

 20 … 30VDC 200kHz 5Hz 2 PNP Objekt erkannt

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

f 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

40025

40025

700100

700100

70050

70050

SCHALTENDE ULTRASCHALL-SENSOREN
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Anschluss Wiederhol-
genauigkeit

Zusatz-
Funktion

Zubehör

M12-
Rundstecker

± 1mm 1, 2 a, b, c, d

M12-
Rundstecker

± 1mm 1, 2 a, b, c, d

M12-
Rundstecker

± 1mm 1, 2 e, f

M12-
Rundstecker

± 1mm 1, 2 e, f

M12-
Rundstecker

± 1mm 1, 2 a, b, c, d

M12-
Rundstecker

± 1mm 1, 2 a, b, c, d

M12-
Rundstecker

± 1mm 1, 2 e, f

M12-
Rundstecker

± 1mm 1, 2 e, f

Maßzeichnung kurze Bauform unter www.leuze.com.

Zusatzfunktionen

1 Teach-In über Teach-Eingang

2 UL-Zulassung

Weitere Produkte der Baureihe 418: Seite

Ultraschall-Distanzsensoren HRTU 418 232

Opto-ABC

Ultraschall-Sensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

Baureihe 418
UltrasonicUltraschall-Sensoren

www.leuze.de/ultraschall/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite 
[mm]  

Betriebs-
spannung

Ultraschall-
frequenz

Schalt-
frequenz

Ausgang Schaltung

Ultraschall-Taster mit Hintergrundausblendung, lange Bauform

HRTU 418 M/P - 5010 - 300 - S12
500 36257

50 … 300 1) 

1) Über gesamten Temperaturbereich, Messobjekt ≥ 10x10mm²

20 … 30VDC 400kHz 5Hz 1 PNP Objekt erkannt

HRTU 418 M/P - 3010 - 1000 - S12
500 36258

1) 20 … 30VDC 200kHz 4Hz 1 PNP Objekt erkannt

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

1000150

SCHALTENDE ULTRASCHALL-SENSOREN
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Anschluss Wiederhol-
genauigkeit

Zusatz-
Funktion

Zubehör

M12-
Rundstecker

± 1mm 1, 2, 3, 4 a, b, c, d, e, f

M12-
Rundstecker

± 2mm 1, 2, 3, 4 a, b, c, d, e, f

Maßzeichnung siehe Messende Sensoren auf Seite 232. 

Zusatzfunktionen

1 Per Programmiergerät und Software parametrierbar

2 Sensor-Synchronisation über SYNC-Eingang

3 Multiplex-Betrieb parametrierbar

4 UL-Zulassung

Weitere Produkte der Baureihe 418: Seite

Ultraschall-Distanzsensoren HRTU 418 232

Opto-ABC

Ultraschall-Sensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

Baureihe 418
UltrasonicUltraschall-Sensoren

www.leuze.de/ultraschall/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite
[mm]  

Betriebs-
spannung

Ultraschall-
frequenz

Schalt-
frequenz

Ausgang Schaltung

Ultraschall-Taster

VRTU 430 M/P - 5110 - 300 - S12
500 36261

60 … 300 1)

1) Über gesamten Temperaturbereich, Messobjekt ≥ 10x10mm²

20 … 30VDC 400kHz 8Hz 2 PNP Objekt 
erkannt

VRTU 430 M/P - 3110 - 1300 - S12
500 36262

200 … 1300 1) 20 … 30VDC 200kHz 4Hz 2 PNP Objekt 
erkannt

VRTU 430 M/P - 2110 - 3000 - S12
500 36263

 2)

2) Über gesamten Temperaturbereich, Messobjekt ≥ 50x50mm²

20 … 30VDC 120kHz 2Hz 2 PNP Objekt 
erkannt

VRTU 430 M/P - 1110 - 6000 - S12
500 36264

3)

3) Über gesamten Temperaturbereich, Messobjekt ≥ 100x100mm²

20 … 30VDC 80kHz 1Hz 2 PNP
Objekt 
erkannt

Die Maßzeichnung dieser Sensoren finden Sie bei den Messenden Sensoren auf Seite 236. 

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04556 K - D M12W - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

b 501 04555 K - D M12A - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

c 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

d 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

e 501 04560 K - D M12W - 5P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

f 501 04559 K - D M12A - 5P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

3000400

6000600

SCHALTENDE ULTRASCHALL-SENSOREN
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Anschluss Wiederhol-
genauigkeit

Zusatz-
Funktion

Zubehör

M12-
Rundstecker

± 0,45mm 1, 2, 3, 4 a, b, c, d, e, f

M12-
Rundstecker

± 2mm 1, 2, 3, 4 a, b, c, d, e, f

M12-
Rundstecker

± 5mm 1, 2, 3, 4 a, b, c, d, e, f

M12-
Rundstecker

± 9mm 1, 2, 3, 4 a, b, c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Per Programmiergerät und Software parametrierbar

2 Sensor-Synchronisation über SYNC-Eingang

3 Multiplex-Betrieb parametrierbar

4 UL-Zulassung

Weitere Produkte der Baureihe 430: Seite

Ultraschall-Distanzsensoren VRTU 430 236

Opto-ABC

Ultraschall-Sensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

Baureihe 430
UltrasonicUltraschall-Sensoren

www.leuze.de/ultraschall/
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Gabel-Sensoren zur Kleinteile-Erfassung

Applikation Produkte und Maulweiten [mm]

GS 04 ab Seite 264
Maulweiten: 20 / 30 / 50 / 80 / 120 / 220

GSL 04 ab Seite 264
Maulweiten: 30 / 50 / 80

Kleinteile-Erfassung in einer Zuführschiene
GS 21 ab Seite 264
Maulweiten: 8

AUSWAHLHILFE
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Gabel-Sensoren zur Etiketten-Erkennung

Applikation Produkte und Maulweiten [mm]

GS 06 ab Seite 270
Maulweiten: 2 / 5

GK 14 ab Seite 276
Maulweiten: 0,9

GSU 06 ab Seite 280
Maulweiten: 2,5

Detektion von Papier-, transparenten oder metallisierten 
Etiketten

GSU 14B ab Seite 280
Maulweiten: 4

Einsatz der Sensoren bei unterschiedlichen Etiketten-Materialien

Etiketten-Material

Sensoren Träger-Material PAPIER TRANSPARENT METALLISIERT

Optische 
Gabel-Sensoren
GS 06

PAPIER

TRANSPARENT

Kapazitive 
Gabel-Sensoren
GK 14

PAPIER

TRANSPARENT

Ultraschall-
Gabel-Sensoren
GSU 06, GSU 14B

PAPIER

TRANSPARENT

GABEL-SENSOREN
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GS 04/21
S.264

GS 06
S.270

ÜBERSICHT OPTISCHE GABEL-SENSOREN

Maßzeichnung

A Optische Achse
B Empfindlichkeitseinstellung
C Hell-/Dunkel-Umschaltung
D Anzeigediode

GS(L) 04 … GS 21 …

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Optische Gabelsensoren Maulweiten Seite

Optische Gabel-Sensoren GS 04 20 / 30 / 50 / 80 /
120 / 220mm

266

Optische Laser-Gabel-Sensoren GSL 04 30 / 50 / 80mm 268

Optische Gabel-Sensoren GS 21 8mm 268

Weitere Produkte Gabel-Sensoren:

Optische Gabel-Sensoren GS 06 270

Kapazitive Gabel-Sensoren GK 14 276

Ultraschall-Gabel-Sensoren GSU 06, GSU 14B 280

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB GS 04: 10 … 30VDC

GS 21: 24VDC

Restwelligkeit ≤ 15% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 35mA/≤ 90mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-2V)/≤ 2V

Anzeigen LED rot Lichtweg frei

Mechanische Daten Gehäuse Aluminium, eloxiert

Optikabdeckung Glas

Gewicht 28g … 220g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

GS 04: -10°C … +60°C

GS 21: -20°C … +60°C

VDE-Schutzklasse III

Schutzart IP 65

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2

Features

Empfindlichkeitseinstellung und 
Hell-/Dunkelumschaltung auf 
dem Gabelrücken

Sichtbares Rotlicht und Laser

Sämtliche gängigen Maulweiten

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranken S. 409

GS(L) 04 / GS 21

www.leuze.de/gabelsensoren/
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GS 04/21
S.264

GS 06
S.270

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Maulweite [mm] Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung Anspechzeit

Optische Gabel-Sensoren

GS 04 M/P - 20 - S8
501 02550

20 1500Hz Rotlicht PNP
Hell/Dunkel 
umschaltbar

0,2ms

GS 04 M/P - 30 - S8
500 41520

30 1500Hz Rotlicht PNP
Hell/Dunkel 
umschaltbar

0,2ms

GS 04 M/N - 30 - S8
500 41679

30 1500Hz Rotlicht NPN
Hell/Dunkel 
umschaltbar

0,2ms

GS 04 M/P - 50 - S8
500 41521

50 1500Hz Rotlicht PNP
Hell/Dunkel 
umschaltbar

0,2ms

GS 04 M/N - 50 - S8
500 41677

50 1500Hz Rotlicht NPN
Hell/Dunkel 
umschaltbar

0,2ms

GS 04 M/P - 80 - S8
500 41522

80 1500Hz Rotlicht PNP
Hell/Dunkel 
umschaltbar

0,2ms

GS 04 M/N - 80 - S8
500 41678

80 1500Hz Rotlicht NPN
Hell/Dunkel 
umschaltbar

0,2ms

GS 04 M/P - 120 - S8
500 41523

120 1500Hz Rotlicht PNP
Hell/Dunkel 
umschaltbar

0,2ms

GS 04 M/N - 120 - S8
500 41552

120 1500Hz Rotlicht NPN
Hell/Dunkel 
umschaltbar

0,2ms

GS 04 M/P - 220 - S8
500 41524

220 1500Hz Rotlicht PNP
Hell/Dunkel 
umschaltbar

0,2ms

GS 04 M/N - 220 - S8
500 41553

220 1500Hz Rotlicht NPN
Hell/Dunkel 
umschaltbar

0,2ms

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04521 K - D M8W - 3P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

b 501 04520 K - D M8A - 3P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 axial, 3-polig, PVC

c 501 04523 K - D M8W - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

d 501 04522 K - D M8A - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 3-polig, PVC

OPTISCHE GABEL-SENSOREN
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Wiederholgenauigkeit Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör

0,02mm
M8-
Rundstecker

1 a, b, c, d

0,02mm
M8-
Rundstecker

1 a, b, c, d

0,02mm
M8-
Rundstecker

1 a, b, c, d

0,04mm
M8-
Rundstecker

1 a, b, c, d

0,04mm
M8-
Rundstecker

1 a, b, c, d

0,06mm
M8-
Rundstecker

1 a, b, c, d

0,06mm
M8-
Rundstecker

1 a, b, c, d

0,08mm
M8-
Rundstecker

1 a, b, c, d

0,08mm
M8-
Rundstecker

1 a, b, c, d

0,08mm
M8-
Rundstecker

1 a, b, c, d

0,08mm
M8-
Rundstecker

1 a, b, c, d

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranken S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

GS 04
Optische Gabel-Sensoren

www.leuze.de/gabelsensoren/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Maulweite [mm] Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung Anspechzeit

Optische Gabel-Sensoren

GSL 04 M/P - 30 - S8
501 03737

30 3000Hz
Rotlicht
Laser Klasse 2

PNP
Hell/Dunkel 
umschaltbar

0,1ms

GSL 04 M/P - 50 - S8
501 03738

50 3000Hz
Rotlicht
Laser Klasse 2

PNP
Hell/Dunkel 
umschaltbar

0,1ms

GSL 04 M/P - 80 - S8
501 03739

80 3000Hz
Rotlicht
Laser Klasse 2

PNP
Hell/Dunkel 
umschaltbar

0,1ms

GS 21 / 4 G, 5000
500 13967

8 1000Hz Infrarotlicht PNP Hell 0,5ms

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04521 K - D M8W - 3P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

b 501 04520 K - D M8A - 3P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 axial, 3-polig, PVC

c 501 04523 K - D M8W - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

d 501 04522 K - D M8A - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 3-polig, PVC

OPTISCHE GABEL-SENSOREN
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Wiederholgenauigkeit Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör

0,015mm
M8-
Rundstecker

1 a, b, c, d

0,015mm
M8-
Rundstecker

1 a, b, c, d

0,015mm
M8-
Rundstecker

1 a, b, c, d

Leitung, 5m

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranken S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414
Sensoren mit Laser-Sender S. 415

Elektrischer Anschluss

GSL 04 / GS 21
Optische Gabel-Sensoren

www.leuze.de/gabelsensoren/
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ÜBERSICHT OPTISCHE GABEL-SENSOREN

Erkennung von Papieretiketten

Maßzeichnung

A Teach-In-Taste oder Empfindlichkeitseinstellung
B Optische Achse
C Anzeigedioden

GS 06 …

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Optische Gabelsensoren Maulweiten Seite

Optische Gabel-Sensoren GS 06 2 / 5mm 272

Weitere Produkte Gabel-Sensoren:

Optische Gabel-Sensoren GS 04, GSL 04, GS 21 264

Kapazitive Gabel-Sensoren GK 14 276

Ultraschall-Gabel-Sensoren GSU 06, GSU 14B 280

Messende CCD-Gabel-Sensoren GS 754 240

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 15% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 40mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-2V)/≤ 2V

Anzeigen LED gelb Lichtweg frei

Mechanische Daten Gehäuse Metall

Gewicht 80g … 125g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-20°C … +60°C

VDE-Schutzklasse III

Schutzart IP 65

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

Features

Erkennung von Papieretiketten

Bandgeschwindigkeiten bis 
12m/s

Einfache Einstellung über 
Teach-In per Knopf-Druck oder 
Fernabgleich

Große Maulweite z.B. für 
Booklets

Fremdlichtsicher durch 
Wechsellicht

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranken S. 409

UL USC

LISTED

GS 06

www.leuze.de/gabelsensoren/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Maulweite 
[mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung Anspechzeit

Optische Gabel-Sensoren

GS 06 / 6 - 2 - S8.3
501 03601

2 8000Hz Infrarotlicht 1xGegentakt
PNP Hell
NPN Dunkel

0,0625ms

GS 06 / 6.3 - 2 - S8
500 39573

2 8000Hz Infrarotlicht 1xGegentakt
PNP Hell
NPN Dunkel

0,0625ms

GS 06 / 6D.3 - 2 - S8
501 01691

2 8000Hz Infrarotlicht 1xGegentakt
PNP Dunkel
NPN Hell

0,0625ms

GS 06 / 66D - 2, 430 - S12
500 39562

2 8000Hz Infrarotlicht 2xGegentakt
PNP Dunkel 
NPN Hell

0,0625ms

GS 06 / 66 - 2 - S8
500 39565

2 8000Hz Infrarotlicht 2xGegentakt
Hell/Dunkel 
antivalent

0,0625ms

GS 06 / 66.2 - 2 - S8
500 39571

2 8000Hz Infrarotlicht 2xGegentakt
Hell/Dunkel 
antivalent

0,0625ms

GS 06 / 66.26 - 2 - S8
501 03495

2 8000Hz Infrarotlicht 2xGegentakt
Hell/Dunkel 
antivalent

0,0625ms

GS 06 / 66 - 2
500 39567

2 8000Hz Infrarotlicht 2xGegentakt
Hell/Dunkel 
antivalent

0,0625ms

GS 06 / 66.6 - 2, 550
501 05653

2 8000Hz Infrarotlicht 2xGegentakt
Hell/Dunkel 
antivalent

0,0625ms

GS 06 / 66.6 - 2
500 41261

2 8000Hz Infrarotlicht 2xGegentakt
Hell/Dunkel 
antivalent

0,0625ms

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04523 K - D M8W - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

b 501 04522 K - D M8A - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 3-polig, PVC

c 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

OPTISCHE GABEL-SENSOREN
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Wiederhol-
genauigkeit

Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör

± 0,15mm M8-Rundstecker 1, 5 a, b

± 0,15mm M8-Rundstecker 1)

1) Bei Einsatz von Winkelsteckern: Leitungsabgang nach oben!

2, 3, 5 c, d

± 0,15mm M8-Rundstecker 2, 3, 5 c, d

± 0,15mm
Leitung, 430mm, mit 
M12-Rundstecker

1, 5 e, f

± 0,15mm M8-Rundstecker 1, 5 c, d

± 0,15mm M8-Rundstecker 2, 5 c, d

± 0,15mm M8-Rundstecker 2, 4, 5 c, d

± 0,15mm Leitung, 2m 1, 5

± 0,15mm Leitung, 0,55m 1, 4, 5

± 0,15mm Leitung, 2m 1, 4, 5

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Mehrgang-Potentiometer

2 Empfindlichkeitseinstellung über Teach-Taste

3 Empfindlichkeitseinstellung über Teach-Eingang

4 Gehäusefarbe Schwarz RAL 9004

5 UL-Zulassung

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranken S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

GS 06
Optische Gabel-Sensoren

www.leuze.de/gabelsensoren/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Maulweite 
[mm]

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang Schaltung Anspechzeit

Optische Gabel-Sensoren

GS 06 / 66.2 - 2
500 39569

2 8000Hz Infrarotlicht 2xGegentakt
Hell/Dunkel 
antivalent

0,0625ms

GS 06 / 66.26 - 2
501 03524

2 8000Hz Infrarotlicht 2xGegentakt
Hell/Dunkel 
antivalent

0,0625ms

GS 06 / 66 - 2, 150 - S12
500 39558

2 8000Hz Infrarotlicht 2xGegentakt
Hell/Dunkel 
antivalent

0,0625ms

GS 06 / 6.3 - 5 - S8
500 39575

5 8000Hz Infrarotlicht 1xGegentakt
PNP Hell
NPN Dunkel

0,0625ms

GS 06 / 66 - 5 - S8
500 39566

5 8000Hz Infrarotlicht 2xGegentakt
Hell/Dunkel 
antivalent

0,0625ms

GS 06 / 66.2 - 5 - S8
500 39572

5 8000Hz Infrarotlicht 2xGegentakt
Hell/Dunkel 
antivalent

0,0625ms

GS 06 / 66 - 5, 360
500 39560

5 8000Hz Infrarotlicht 2xGegentakt
Hell/Dunkel 
antivalent

0,0625ms

GS 06 / 66 - 5
500 39568

5 8000Hz Infrarotlicht 2xGegentakt
Hell/Dunkel 
antivalent

0,0625ms

GS 06 / 66.2 - 5
500 39570

5 8000Hz Infrarotlicht 2xGegentakt
Hell/Dunkel 
antivalent

0,0625ms

GS 06 / 66.2 - 5, 150 - S12
501 02994

5 8000Hz Infrarotlicht 2xGegentakt
Hell/Dunkel 
antivalent

0,0625ms

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04525 K - D M8W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04524 K - D M8A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

c 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

e 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

OPTISCHE GABEL-SENSOREN
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Wiederholgenauig-
keit

Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör

± 0,15mm Leitung, 2m 2, 5

± 0,15mm Leitung, 2m 2, 4, 5

± 0,15mm
Leitung, 150mm, mit 
M12-Rundstecker

1, 5 e, f

± 0,15mm M8-Rundstecker 2, 3, 5 a, b, c, d

± 0,15mm M8-Rundstecker 1, 5 a, b, c, d

± 0,15mm M8-Rundstecker 2, 5 a, b, c, d

± 0,15mm Leitung, 0,36m 1, 5

± 0,15mm Leitung, 2m 1, 5

± 0,15mm Leitung, 2m 2, 5

± 0,15mm
Leitung, 150mm, mit 
M12-Rundstecker

2, 5 e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Mehrgang-Potentiometer

2 Empfindlichkeitseinstellung über Teach-Taste

3 Empfindlichkeitseinstellung über Teach-Eingang

4 Gehäusefarbe Schwarz RAL 9004

5 UL-Zulassung

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranken S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

GS 06
Optische Gabel-Sensoren

www.leuze.de/gabelsensoren/
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ÜBERSICHT KAPAZITIVE GABEL-SENSOREN

Erkennung transparenter Etiketten

Maßzeichnung

A Sensor
B Maultiefe
C Anzeigediode Schaltausgang
D Anzeigediode Basisabgleich
E Basisabgleich
F Empfindlichkeitseinstellung (Rechtsdrehung = Empfindlichkeitserhöhung)

GK 14 / 24 L GK 14 / 24 L.2

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.



+49 (0) 7021 573 0 info@leuze.de 277

S
ta

nd
ar

d
-

S
en

so
re

n
M

es
se

nd
e

S
en

so
re

n
U

lt
ra

sc
ha

ll-
S

en
so

re
n

G
ab

el
-

S
en

so
re

n
S

p
ez

ia
l-

S
en

so
re

n
Li

ch
tl

ei
te

r-
S

en
so

re
n

Li
ch

tv
o

rh
än

g
e

S
ic

he
rh

ei
ts

-
Li

ch
ts

ch
ra

nk
en

E
x-

S
en

so
re

n
A

S
-i

nt
er

fa
ce

-
S

en
so

re
n

Kapazitive Gabelsensoren Maulweiten Seite

Kapazitive Gabel-Sensoren GK 14 0,9 ± 0,1mm 278

Weitere Produkte Gabel-Sensoren:

Optische Gabel-Sensoren GS 04, GSL 04, GS 21 264

Optische Gabel-Sensoren GS 06 270

Ultraschall-Gabel-Sensoren GSU 06, GSU 14B 280

Messende CCD-Gabel-Sensoren GS 754 240

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 15% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 35mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-2V)/≤ 2V

Anzeigen LED gelb 1 Schaltausgang

LED gelb 2 Basisabgleich

Mechanische Daten Gehäuse Aluminium, eloxiert

Gewicht 175g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

0°C … +60°C

VDE-Schutzklasse III

Schutzart IP 65

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2

Features

Erkennung von Papier- und 
transparenten Etiketten

Bandgeschwindigkeiten bis 
10m/s

Attraktives 
Preis-Leistungsverhältnis

Opto-ABC

GK 14

www.leuze.de/gabelsensoren/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Maulweite [mm] Schalt-
frequenz

Sensorprinzip Ausgang Schaltung Anspechzeit

Kapazitive Gabel-Sensoren

GK 14 / 24 L
500 26371

0,9 ± 0,1 5000Hz Kapazitiv
1xNPN
1xPNP

Hell 0,1ms

GK 14 / 24 L.2
500 31714

0,9 ± 0,1 5000Hz Kapazitiv
1xNPN
1xPNP

Hell 0,1ms

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04556 K - D M12W - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

b 501 04555 K - D M12A - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

c 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

d 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

e 501 04560 K - D M12W - 5P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

f 501 04559 K - D M12A - 5P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

KAPAZITIVE GABEL-SENSOREN
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Wiederhol-
genauigkeit

Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör

± 0,20mm M12-Rundstecker 1, 2, 3
a, b, c, 
d, e, f

± 0,20mm M12-Rundstecker 1)

1) Steckerabgang nach oben

1, 2, 3
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Basisabgleich über Potentiometer

3 Invertierungseingang für Schaltausgangssignal

Opto-ABC

Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

GK 14
Kapazitive Gabel-Sensoren

www.leuze.de/gabelsensoren/
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GS 04/21
S.264

GS 06
S.270

ÜBERSICHT ULTRASCHALL-GABEL-SENSOREN

Erkennung transparenter Etiketten Erkennung von Papier-Etiketten Erkennung metallisierter Etiketten

Maßzeichnung

GSU 06 … (I)GSU 14B …

A Sensormarkierung (Mitte Etikettenband)
B Teach-In Taste
C Anzeigedioden

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Ultraschall-Gabelsensoren Maulweiten Seite

Ultraschall-Gabel-Sensoren GSU 06 2,5mm 282

Ultraschall-Gabel-Sensoren (I)GSU 14B 4mm 284

Weitere Produkte Gabel-Sensoren:

Optische Gabel-Sensoren GS 04, GSL 04, GS 21 264

Optische Gabel-Sensoren GS 06 270

Kapazitive Gabel-Sensoren GK 14 276

Messende CCD-Gabel-Sensoren GS 754 240

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30/12 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 15% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 40mA/≤ 70mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-2V)/≤ 2V

Anzeigen LED grün Betriebsbereit/Teach-In

LED gelb Schaltpunkt in der 
Etikettenlücke

LED rot Teach-/Funktions-Fehler

Mechanische Daten Gehäuse Aluminium, eloxiert

Gewicht 60g / 160g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

GSU 06: +5°C … +50°C

GSU 14B: 0°C … +60°C

VDE-Schutzklasse III

Schutzart GSU 06: IP 62

GSU 14B: IP 65

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

Befestigungssysteme für diese Baureihe finden Sie ab Seite 374

Features

Erkennung von Papier-, 
transparenten und metallisierten 
Etiketten

Bandgeschwindigkeiten bis 
4m/s

Einfache Einstellung über 
Teach-In per Knopf-Druck oder 
Fernabgleich

Opto-ABC

UL USC

LISTED

GSU 06 / (I)GSU 14B

www.leuze.de/gabelsensoren/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Maulweite 
[mm]

Schaltfrequenz 1)

1) abhängig von Bandgeschwindigkeit, Etikettenlänge und Etikettenlücke
2) Materialabhängig
3) Bei Einsatz von Winkelsteckern: Leitungsabgang nach oben!

Sensorprinzip Ausgang Schaltung Anspechzeit

Ultraschall-Gabel-Sensoren

GSU 06 / 4D.3 - 2 - S8
501 02921

2,5 2000Etiketten/min. Ultraschall 1xPNP Dunkel 0,15ms

GSU 06 / 24 - 2 - S8
500 39638

2,5 2000Etiketten/min. Ultraschall
1xNPN
1xPNP

Hell 0,15ms

GSU 06 / 24 - 2
500 40191

2,5 2000Etiketten/min. Ultraschall
1xNPN
1xPNP

Hell 0,15ms

GSU 06 / 24D - 2 - S8
500 40190

2,5 2000Etiketten/min. Ultraschall
1xNPN
1xPNP

Dunkel 0,15ms

GSU 06 / 24D.1 - 2 - S8
501 05735

2,5 2000Etiketten/min. Ultraschall
1xNPN
1xPNP

Dunkel 0,15ms

GSU 06 / 24D - 2
500 40192

2,5 2000Etiketten/min. Ultraschall
1xNPN
1xPNP

Dunkel 0,15ms

GSU 06 / 24D - 2, 200 - S12
501 08819

2,5 2000Etiketten/min. Ultraschall
1xNPN
1xPNP

Dunkel 0,15ms

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04525 K - D M8W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04524 K - D M8A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

c 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

e 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

f 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

ULTRASCHALL-GABEL-SENSOREN
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Wiederhol-
genauigkeit 2) 

Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör

±0,3mm M8-Rundstecker 3) 1, 2, 4 a, b, c, d

±0,3mm M8-Rundstecker 1, 4 a, b, c, d

±0,3mm Leitung, 2m 1, 2, 4

±0,3mm M8-Rundstecker 1, 4 a, b, c, d

±0,3mm M8-Rundstecker 3, 4 a, b, c, d

±0,3mm Leitung, 2m 1, 2, 4

±0,3mm
Leitung, 0,2m mit 
M12-Rundstecker

1, 2, 4 e, f

Zusatzfunktionen

1 Teach-In über Teach-Taste

2 Teach-In über Teach-Eingang

3 Gabel-Sensor zur Bandrisskontrolle

4 UL-Zulassung

Opto-ABC

Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

GSU 06
Ultraschall-Gabel-Sensoren

www.leuze.de/gabelsensoren/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Maulweite 
[mm]

Bandgeschwindigkeit 
[m/min.] 

Sensorprinzip Ausgang Schaltung Anspechzeit

Ultraschall-Gabel-Sensoren

IGSU 14B / 6.3 - S12
501 09276

4 ≤ 240 Ultraschall 1xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

≤ 200μs

IGSU 14B / 6D.3 - S12
501 09277

4 ≤ 240 Ultraschall 1xGegentakt/DC
Dunkel/Hell
antivalent

≤ 200μs

GSU 14B / 66.3 - S12
501 09498

4 ≤ 240 Ultraschall 2xGegentakt/DC
Hell/Dunkel
antivalent

≤ 200μs

GSU 14B / 66D.3 - S12
501 09499

4 ≤ 240 Ultraschall 2xGegentakt/DC
Dunkel/Hell
antivalent

≤ 200μs

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04556 K - D M12W - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

b 501 04555 K - D M12A - 5P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

c 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

d 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

e 501 04559 K - D M12A - 5P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

f 501 09579 Führungsschiene lang Verlängerte Führungsschiene für GSU 14B, 260mm lang

ULTRASCHALL-GABEL-SENSOREN
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1) abhängig von Material, Bandgeschwindigkeit, Etikettenlänge und Etikettenlücke

Wiederhol-
genauigkeit 1) 

Anschluss Zusatz-Funktion Zubehör

±0,2mm M12-Rundstecker 3) 1, 2, 3, 4, 5, 6
a, b, c, 
d, e, f

±0,2mm M12-Rundstecker 1, 2, 3, 4, 5, 6
a, b, c, 
d, e, f

±0,2mm M12-Rundstecker 1, 2, 6
a, b, c, 
d, e, f

±0,2mm M12-Rundstecker 1, 2, 6
a, b, c, 
d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Teach-In über Teach-Taste

2 Teach-In über Teach-Eingang

3 easyTeach-Funktion

4 ALC (auto level control) - selbständige Online-Optimierung der Schaltschwelle

5 Warnausgang

6 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

(I)GSU 14B
Ultraschall-Gabel-Sensoren

www.leuze.de/gabelsensoren/
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Kontrast-Taster

Funktionsprinzip Produkte und typ. Betriebstastweiten [mm]

KRTG 8 ab Seite 288
Betriebstastweiten: 10

Kontrasttaster erkennen Marken auch mit sehr geringem 
Kontrast zum Hintergrund bei sehr hohen Verarbeitungsge-
schwindigkeiten. Eine automatische Anpassung der Wellen-
länge ermöglicht das Erkennen selbst kleinster 
Grauwertänderungen, unabhängig von Farbkombinationen 
der Marke und des Hintergrunds.

KRTM 20 ab Seite 288
Betriebstastweiten: 12 / 20 / 50

KRTG 20 ab Seite 288
Betriebstastweiten: 12 / 20 / 50

Merkmale

Multicolor- und Grünlicht-Kontrasttaster verfügbar
Erkennung geringster Kontrastunterschiede durch hochdynamische Senderregelung
Verschiedene Teach-In-Varianten zur optimalen Prozesseinbindung
Über Tastatur zuschaltbare Sonderfunktionen
Temperaturkompensation sorgt für stabiles Langzeitverhalten

Farbsensoren

Funktionsprinzip Produkte und typ. Betriebstastweiten [mm]

CRT 20B ab Seite 300
Betriebstastweiten: 12,5 / 60

Farbsensoren erkennen die Farbe eines Objektes durch den 
Vergleich mit einer eingelernten Referenzfarbe. Sie erzeugen 
ein Schaltsignal, wenn beide Farben innerhalb 
vorgegebener Toleranzen übereinstimmen.

CRTM 20 ab Seite 300
Betriebstastweiten: 12 / 20 / 50

CRT 442 ab Seite 300
Betriebstastweiten: 12,5

Merkmale

Mehrfarbige LED-Sender
Farberkennung im Auflicht und Durchlicht
Erkennung unterschiedlicher Farben über 2/4 Digitalausgänge oder über Analogausgang
Bis zu vier Referenzfarben speicherbar
Programmierung über Teach-In
Analoge Auswertung mit Senderumschaltung

AUSWAHLHILFE
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Lumineszenz-Taster

Funktionsprinzip Produkte und typ. Betriebstastweiten [mm]

LRT 8 ab Seite 306
Betriebstastweiten: 0 … 50

Ein mit blauem Licht angestrahltes lumineszierendes 
Material reflektiert Licht mit höherer Wellenlänge zurück. 
Dieser Effekt zusammen mit einer entsprechenden 
Befilterung ermöglicht es, lumineszierende Marken oder 
Stoffe auch auf optisch kritischen Oberflächen zu erkennen.

LRT 40 ab Seite 306
Betriebstastweiten: 5 … 20

LRT 440 ab Seite 306
Betriebstastweiten: 0 … 150

Merkmale

UV-LED-Sender
Erkennung sichtbarer und unsichtbarer lumineszierender Stoffe
Lumineszenztaster in unterschiedlichen Gehäusen
Befilterungsmöglichkeiten
PNP-, NPN- und Analogausgänge

SPEZIAL-SENSOREN
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KRT
S.288

CRT
S.300

ÜBERSICHT KONTRAST-TASTER

Schlitz- und Locherkennung Markenerkennung

Maßzeichnung

A Lichtflecklage längs
B Optische Achse
C Tastweite
D Stirn
E Front

KRTG 20, KRTM 20 Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.

Maßzeichnung KRTG 8… siehe Standardsensoren Baureihe 8 auf Seite 40.
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Kontrast-Taster Tastweiten Seite

Grünlicht-Kontrast-Taster KRTG 8 1 … 10mm 290

Grünlicht-Kontrast-Taster KRTG 20 12 … 50mm 290

Multicolor-Kontrast-Taster KRTM 20 12 … 50mm 294

Weitere Produkte Spezial-Sensoren:

Farbsensoren CRTM 20, CRT 20B, CRT 442 300

Lumineszenz-Taster LRT 8, LRT 40, LRT 440 306

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30/12 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 15% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 35mA/≤ 60mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-2V)/≤ 2V

Anzeigen LED grün Betriebsbereit, Teach-In

LED gelb Objekt erkannt, Teach-In

Mechanische Daten Gehäuse Metall

Optikabdeckung Glas

Gewicht (…8/…20) 70g/300g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

…8: -40°C … +60°C

…20: -25°C … +60°C

VDE-Schutzklasse II

Schutzart IP 67 (LKRTG 8: IP 65)

LED Klasse 1 nach EN 60825-1

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

Befestigungssysteme für diese Baureihe finden Sie ab Seite 375

Features

Wechselobjektive mit Tastweiten 
von 12mm, 20mm und 50mm

Varianten mit Speicher für bis zu 
128 verschiedene Etiketten

Analoges 6,25μs und digitales 
20μs High-Speed-Interface

Automatische Verstärkeranpas-
sung für glänzende und matte 
Schnittmarken

Opto-ABC

Kontrast-Taster S. 411

UL USC

LISTED

KRT 8 / 20

www.leuze.de/spezialsensorik/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite Betriebs-
spannung

Schaltfrequenz Lichtquelle 
Lichtfleck

Ausgang

Grünlicht-Kontrast-Taster

KRTG 8 / 24 - 10 - S12
500 36376

10 ± 1mm 10 … 30VDC 8kHz
Grünlicht 
2,0 x 2,0mm2

1xPNP
1xNPN

KRTG 20 M/P - 12 - 1320 - S12
500 32791

12 ± 1mm 1)

1) Andere Betriebstastweiten von 12 ± 1mm, 20 ± 2mm oder 50 ± 5mm durch Objektivwechsel möglich.

12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

Grünlicht 
4,0 x 2,0mm2

PNP

KRTG 20 M/P - 20 - 1320 - S12
500 32792

20 ± 2mm 1) 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

Grünlicht 
4,0 x 2,0mm2

PNP

KRTG 20 M/P - 20 - 1820 - S12
500 36504

20 ± 2mm 1) 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

Grünlicht 
4,0 x 2,0mm2

PNP

KRTG 20 M/N - 20 - 1320 - S12
500 32796

20 ± 2mm 1) 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

Grünlicht 
4,0 x 2,0mm2

NPN

KRTG 20 M/N - 20 - 1820 - S12
500 36506

20 ± 2mm 1) 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

Grünlicht 
4,0 x 2,0mm2

NPN

KRTG 20 M/P - 50 - 1320 - S12
500 32793

50 ± 5mm 1) 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

Grünlicht 
4,0 x 2,0mm2

PNP

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

b 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

c 500 34051 OB 12 - KRT 20 Objektiv 12mm Tastweite

d 500 34050 OB 20 - KRT 20 Objektiv 20mm Tastweite

e 500 34049 OB 50 - KRT 20 Objektiv 50mm Tastweite

f 500 34118 WZ - OB - KRT 20 Werkzeug für Objektivwechsel

GRÜNLICHT-KONTRAST-TASTER
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Anschluss Zusatz-Funktion Zubehör

M12-Rundstecker 1, 4, 5, 7 a, b

M12-Rundstecker 2, 4, 5, 6, 7 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 2, 4, 5, 6, 7 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 3, 4, 5, 6, 7 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 2, 4, 5, 6, 7 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 3, 4, 5, 6, 7 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 2, 4, 5, 6, 7 a, b, c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Statischer Teach-In über Drehschalter

2 Statischer Teach-In über Teach-Taste/-Leitung auf Marke und Hintergrund

3 Statischer Teach-In über Teach-Taste/-Leitung auf Hintergrund

4 Zuschaltbare Impulsverlängerung

5 Hell-/Dunkel-Umschaltung

6 Synchron-Eingang für Messung Start/Stopp

7 UL-Zulassung

Opto-ABC

Kontrast-Taster S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

KRTG 8 / 20
Grünlicht-Kontrast-Taster

www.leuze.de/spezialsensorik/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite 1)

1) Andere Betriebstastweiten von 20 ± 2mm oder 50 ± 5mm durch Objektivwechsel möglich.

Betriebs-
spannung

Schaltfrequenz Lichtquelle 
Lichtfleck

Ausgang

Multicolor-Kontrast-Taster RGB

KRTM 20 M/P - 12 - 1320 - S12
500 32780

12 ± 1mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

PNP

KRTM 20 M/P - 12 - 1420 - S12
500 33866

12 ± 1mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

PNP

KRTM 20 M/P - 12 - 1720 - S12
500 33867

12 ± 1mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

PNP

KRTM 20 M/N - 12 - 1320 - S12
500 32781

12 ± 1mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

NPN

KRTM 20 M/N - 12 - 1420 - S12
500 33962

12 ± 1mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

NPN

KRTM 20 M/N - 12 - 1720 - S12
500 33968

12 ± 1mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

NPN

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

b 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

c 500 34051 OB 12 - KRT 20 Objektiv 12mm Tastweite

d 500 34050 OB 20 - KRT 20 Objektiv 20mm Tastweite

e 500 34049 OB 50 - KRT 20 Objektiv 50mm Tastweite

f 500 34118 WZ - OB - KRT 20 Werkzeug für Objektivwechsel

MULTICOLOR-KONTRAST-TASTER
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Anschluss Zusatz-Funktion Zubehör

M12-Rundstecker 1, 6, 7, 8, 9 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 2, 6, 7, 8, 9 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 2, 3, 6, 7, 9 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 1, 6, 7, 8, 9 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 2, 6, 7, 8, 9 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 2, 3, 6, 7, 9 a, b, c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Statischer Teach-In über Teach-Taste/-Leitung

2 Dynamischer Teach-In über Teach-Taste/-Leitung

3 Markenvorwahl hell/dunkel über L/D-Eingang

4 Schnittmarken-System mit Speicher für 128 Datensätze

5 Frei programmierbar über Protokoll-Schnittstelle (Tasten gesperrt)

6 Zuschaltbare Impulsverlängerung

7 Hell-/Dunkel-Umschaltung

8 Synchron-Eingang für Messung Start/Stopp

9 UL-Zulassung

Opto-ABC

Kontrast-Taster S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

KRTM 20
Multicolor-Kontrast-Taster

www.leuze.de/spezialsensorik/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite 1)

1) Andere Betriebstastweiten von 12 ± 1mm oder 50 ± 5mm durch Objektivwechsel möglich.

Betriebs-
spannung

Schaltfrequenz Lichtquelle 
Lichtfleck

Ausgang

Multicolor-Kontrast-Taster RGB

KRTM 20 M/P - 20 - 1320 - S12
500 32782

20 ± 2mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

PNP

KRTM 20 M/P - 20 - 1420 - S12
500 33963

20 ± 2mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

PNP

KRTM 20 M/P - 20 - 1720 - S12
500 33969

20 ± 2mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

PNP

KRTM 20 M/N - 20 - 1320 - S12
500 32783

20 ± 2mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

NPN

KRTM 20 M/N - 20 - 1420 - S12
500 33964

20 ± 2mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

NPN

KRTM 20 M/N - 20 - 1720 - S12
500 33970

20 ± 2mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

NPN

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

b 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

c 500 34051 OB 12 - KRT 20 Objektiv 12mm Tastweite

d 500 34050 OB 20 - KRT 20 Objektiv 20mm Tastweite

e 500 34049 OB 50 - KRT 20 Objektiv 50mm Tastweite

f 500 34118 WZ - OB - KRT 20 Werkzeug für Objektivwechsel

MULTICOLOR-KONTRAST-TASTER
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Anschluss Zusatz-Funktion Zubehör

M12-Rundstecker 1, 6, 7, 8, 9 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 2, 6, 7, 8, 9 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 2, 3, 6, 7, 9 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 1, 6, 7, 8, 9 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 2, 6, 7, 8, 9 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 2, 3, 6, 7, 9 a, b, c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Statischer Teach-In über Teach-Taste/-Leitung

2 Dynamischer Teach-In über Teach-Taste/-Leitung

3 Markenvorwahl hell/dunkel über L/D-Eingang

4 Schnittmarken-System mit Speicher für 128 Datensätze

5 Frei programmierbar über Protokoll-Schnittstelle (Tasten gesperrt)

6 Zuschaltbare Impulsverlängerung

7 Hell-/Dunkel-Umschaltung

8 Synchron-Eingang für Messung Start/Stopp

9 UL-Zulassung

Opto-ABC

Kontrast-Taster S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

KRTM 20
Multicolor-Kontrast-Taster

www.leuze.de/spezialsensorik/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite 1)

1) Andere Betriebstastweiten von 12 ± 1mm oder 50 ± 5mm durch Objektivwechsel möglich.

Betriebs-
spannung

Schaltfrequenz Lichtquelle 
Lichtfleck

Ausgang

Multicolor-Kontrast-Taster RGB

KRTM 20 M/V - 20 - 1526 - S12
500 33859

20 ± 2mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

Analog/mA
PNP

KRTM 20 M/V - 20 - 0004 - S12
500 41007

20 ± 2mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

Analog/mA
PNP

KRTM 20 M/V - 20 - 1427 - S12
500 35220

20 ± 2mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

Analog/mA
PNP

KRTM 20 M/V - 20 - 1727 - S12
500 35226

20 ± 2mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

Analog/mA
PNP

KRTM 20 M/V - 20 - 0001 - S12
500 35674

20 ± 2mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

Analog/mA
PNP

KRTM 20 M/V - 20 - 1626 - S12
500 33861

20 ± 2mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

Analog/mA
NPN

KRTM 20 M/V - 20 - 1428 - S12
500 35221

20 ± 2mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

Analog/mA
NPN

KRTM 20 M/V - 20 - 1728 - S12
500 35227

20 ± 2mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

Analog/mA
NPN

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

b 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

c 500 34051 OB 12 - KRT 20 Objektiv 12mm Tastweite

d 500 34050 OB 20 - KRT 20 Objektiv 20mm Tastweite

e 500 34049 OB 50 - KRT 20 Objektiv 50mm Tastweite

f 500 34118 WZ - OB - KRT 20 Werkzeug für Objektivwechsel

MULTICOLOR-KONTRAST-TASTER
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Anschluss Zusatz-Funktion Zubehör

M12-Rundstecker 1, 6, 7, 9 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 1, 4, 6, 7, 9 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 2, 6, 7, 9 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 2, 3, 6, 7, 9 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 5, 9 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 1, 6, 7, 9 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 2, 6, 7, 9 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 2, 3, 6, 7, 9 a, b, c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Statischer Teach-In über Teach-Taste/-Leitung

2 Dynamischer Teach-In über Teach-Taste/-Leitung

3 Markenvorwahl hell/dunkel über L/D-Eingang

4 Schnittmarken-System mit Speicher für 128 Datensätze

5 Frei programmierbar über Protokoll-Schnittstelle (Tasten gesperrt)

6 Zuschaltbare Impulsverlängerung

7 Hell-/Dunkel-Umschaltung

8 Synchron-Eingang für Messung Start/Stopp

9 UL-Zulassung

Opto-ABC

Kontrast-Taster S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

KRTM 20
Multicolor-Kontrast-Taster

www.leuze.de/spezialsensorik/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite 1)

1) Andere Betriebstastweiten von 12 ± 1mm oder 20 ± 2mm durch Objektivwechsel möglich.

Betriebs-
spannung

Schaltfrequenz Lichtquelle 
Lichtfleck

Ausgang

Multicolor-Kontrast-Taster RGB

KRTM 20 M/P - 50 - 1320 - S12
500 32784

50 ± 5mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

PNP

KRTM 20 M/P - 50 - 1420 - S12
500 33965

50 ± 5mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

PNP

KRTM 20 M/P - 50 - 1720 - S12
500 33971

50 ± 5mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

PNP

KRTM 20 M/N - 50 - 1320 - S12
500 32785

50 ± 5mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

NPN

KRTM 20 M/N - 50 - 1420 - S12
500 33966

50 ± 5mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

NPN

KRTM 20 M/N - 50 - 1720 - S12
500 33972

50 ± 5mm 12 … 30VDC
25kHz 
(digital)

RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

NPN

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

b 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

c 500 34051 OB 12 - KRT 20 Objektiv 12mm Tastweite

d 500 34050 OB 20 - KRT 20 Objektiv 20mm Tastweite

e 500 34049 OB 50 - KRT 20 Objektiv 50mm Tastweite

f 500 34118 WZ - OB - KRT 20 Werkzeug für Objektivwechsel

MULTICOLOR-KONTRAST-TASTER
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Anschluss Zusatz-Funktion Zubehör

M12-Rundstecker 1, 6, 7, 8, 9 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 2, 6, 7, 8, 9 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 2, 3, 6, 7, 9 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 1, 6, 7, 8, 9 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 2, 6, 7, 8, 9 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 2, 3, 6, 7, 9 a, b, c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Statischer Teach-In über Teach-Taste/-Leitung

2 Dynamischer Teach-In über Teach-Taste/-Leitung

3 Markenvorwahl hell/dunkel über L/D-Eingang

4 Schnittmarken-System mit Speicher für 128 Datensätze

5 Frei programmierbar über Protokoll-Schnittstelle (Tasten gesperrt)

6 Zuschaltbare Impulsverlängerung

7 Hell-/Dunkel-Umschaltung

8 Synchron-Eingang für Messung Start/Stopp

9 UL-Zulassung

Opto-ABC

Kontrast-Taster S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

KRTM 20
Multicolor-Kontrast-Taster

www.leuze.de/spezialsensorik/
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ÜBERSICHT FARBSENSOREN

Maßzeichnung

A Anzeigeelemente
B Bedientasten
C Objektiv
D Drehstecker, um 90° drehbar

CRT 442

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.

CRT 20B

Maßzeichnung CRTM 20… siehe Spezial-Sensoren, Kontrast-Taster KRT…20… auf Seite 288. 
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Farbsensoren Tastweiten Seite

Farbsensoren mit Analogausgang 
CRTM 20

12 / 20 / 50mm 302

Farbsensoren mit Digitalausgang 
CRT 442, CRT 20B

12,5 / 60mm 302

Weitere Produkte Spezial-Sensoren:

Kontrast-Taster KRTM 20, KRTG 20, (L)KRTG 8 288

Lumineszenz-Taster LRT 8, LRT 40, LRT 440 306

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30/12 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 15% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 80mA/≤ 60mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-2V)/≤ 2V

Anzeigen LED grün Betriebsbereitschaft

LED gelb Schaltzustand/Fehler

LED orange (CRT 448…) Teach-In

Mechanische Daten Gehäuse ABS / Metall

Optikabdeckung Glas

Gewicht (…448/…20) 11g/125g/300g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-10°C … +55°C

…20: -25°C … +55°C

Schutzart IP 67

LED Klasse 1 nach EN 60825-1

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

Befestigungssysteme für diese Baureihe finden Sie ab Seite 376

Features

Wechselobjektive für Tastweiten 
von 12mm bis 50mm

Einfache Farbzuordnung durch 
Teach-Funktion

Umschaltbare Senderfarben für 
sensible Messaufgaben

Analoges 6,25μs High-Speed-
Interface

Analoge oder digitale 
Schaltausgänge

Opto-ABC

Farbsensoren S. 411

UL USC

LISTED

CRT(M) 20(B) / 442

www.leuze.de/spezialsensorik/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite Betriebs-
spannung

Schaltfrequenz Lichtquelle 
Lichtfleck

Ausgang

Farbsensoren mit Analogausgang

CRTM 20 M/V - 20 - 0004 - S12
501 02847

20 ± 5mm 1) 12 … 30VDC
RGB-Licht 
4,0 x 1,2mm2

Analog/mA
PNP

CRTM 20 M/V - 50 - 0001 - S12
500 36094

50 ± 5mm 2) 12 … 30VDC
RGB-Licht 
10,0 x 2,0mm2

Analog/mA
PNP

Farbsensoren mit Digitalausgang

CRT 20B M/P - 60 - 001 - S12
501 09597

60mm 10 … 30VDC 6kHz
RGB-Licht 
13,0 x 13,0mm2

1xPNP

CRT 20B M/P - 60 - 004 - S12
501 09601

60mm 10 … 30VDC 3,5kHz
RGB-Licht 
13,0 x 13,0mm2

4xPNP

CRT 20B M/N - 60 - 001 - S12
501 09595

60mm 10 … 30VDC 6kHz
RGB-Licht 
13,0 x 13,0mm2

1xNPN

CRT 20B M/N - 60 - 004 - S12
501 09599

60mm 10 … 30VDC 3,5kHz
RGB-Licht 
13,0 x 13,0mm2

4xNPN

CRT 20B M/P - 12 - 001 - S12
501 09596

12,5mm 10 … 30VDC 6kHz
RGB-Licht 
4,0 x 2,0mm2

1xPNP

CRT 20B M/P - 12 - 004 - S12
501 09600

12,5mm 10 … 30VDC 3,5kHz
RGB-Licht 
4,0 x 2,0mm2

4xPNP

CRT 20B M/N - 12 - 001 - S12
501 09594

12,5mm 10 … 30VDC 6kHz
RGB-Licht 
4,0 x 2,0mm2

1xNPN

CRT 20B M/N - 12 - 004 - S12
501 09598

12,5mm 10 … 30VDC 3,5kHz
RGB-Licht 
4,0 x 2,0mm2

4xNPN

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

b 501 04590 K - D M12A - 8P - 5m - PUR Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 8-polig, PUR

c 500 34051 OB 12 - KRT 20 Objektiv 12mm Tastweite

d 500 34118 WZ - OB - KRT 20 Werkzeug für Objektivwechsel

FARBSENSOREN
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1) Andere Betriebstastweiten von 12 ± 5mm oder 50 ± 5mm durch Objektivwechsel möglich.
2) Andere Betriebstastweiten von 12 ± 5mm oder 20 ± 5mm durch Objektivwechsel möglich.

Anschluss Zusatz-Funktion Zubehör

M12-Rundstecker 1, 4 a, c, d

M12-Rundstecker 1, 4 a, c, d

M12-Rundstecker 2, 4 a

M12-Rundstecker 3, 4 b

M12-Rundstecker 2, 4 a

M12-Rundstecker 3, 4 b

M12-Rundstecker 2, 4 a

M12-Rundstecker 3, 4 b

M12-Rundstecker 2, 4 a

M12-Rundstecker 3, 4 b

Zusatzfunktionen

1 Analogausgang, RGB extern umschaltbar über Leitung

2 Farbsensor mit 1 Kanal, Teach-In der Referenzfarbe

3 Farbsensor mit 4 Kanälen, Teach-In der Referenzfarbe

4 UL-Zulassung

Opto-ABC

Farbsensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

CRT(M) 20(B)
Farbsensoren

www.leuze.de/spezialsensorik/



Leuze electronic GmbH + Co. KG www.leuze.com304

LRT
S.306

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

• 
C

R
T_

2_
D

E
.fm

KRT
S.288

CRT
S.300

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite Betriebs-
spannung

Schaltfrequenz Lichtquelle 
Lichtfleck

Ausgang

Farbsensoren mit Digitalausgang

CRT 442 K/P - 12 - 001 - S12
501 09603

12,5 ± 2mm 24VDC ± 20% 1,5kHz
RGB-Licht 
1,5 x 6,5mm2

1xPNP

CRT 442 K/N - 12 - 001 - S12
501 09602

12,5 ± 2mm 24VDC ± 20% 1,5kHz
RGB-Licht 
1,5 x 6,5mm2

1xNPN

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04547 K - D M12W - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04546 K - D M12A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

FARBSENSOREN
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Anschluss Zusatz-Funktion Zubehör

M12-Rundstecker 1, 2 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 1, 2 a, b, c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Teach-In der Referenzfarbe

2 UL-Zulassung

Opto-ABC

Farbsensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

CRT 442
Farbsensoren

www.leuze.de/spezialsensorik/
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ÜBERSICHT LUMINESZENZ-TASTER

Maßzeichnung

A Anzeigediode
B Sender
C Empfänger
D Optische Achse
E Empfindlichkeitseinstellung
F Bedientastenfeld

LRT 40 / 4 - 10 - 1…LRT 440 / 24 - 50 - … LRT 440 / 24 - 150 - …

LRT 40 / 4 - 10 - 0…

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.

Maßzeichnung LRT 8… siehe Standard-Sensoren Baureihe 8 auf Seite 40.
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Lumineszenz-Taster Tastweiten Seite

Lumineszenz-Taster LRT 8 0 … 50mm / 
0 … 100mm

308

Lumineszenz-Taster LRT 40 5 … 20mm 308

Lumineszenz-Taster LRT 440 0 … 150mm 308

Weitere Produkte Spezial-Sensoren:

Kontrast-Taster KRTM 20, KRTG 20, (L)KRTG 8 288

Farbsensoren CRTM 20, CRT 20B, CRT 442 300

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 15% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 35mA/≤ 4mA/≤ 40mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-2V)/≤ 2V

Anzeigen LED gelb Objekt erkannt/Reflexion

Mechanische Daten Gehäuse Metall

Optikabdeckung Glas

Gewicht (…8/…40/ 70g/250g/250g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-20°C … +60°C

Schutzart IP 67

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, 
UL 508 1) 

1) nur LRT 8

Befestigungssysteme für diese Baureihe finden Sie ab Seite 376

Features

Tastweiten bis 150mm

Unter anderem Lumineszenz-
Taster in kompakten Gehäusen

Befilterungsmöglichkeit zur 
Unterscheidung verschieden-
farbiger Lumineszenzen

Analoge Empfindlichkeitsein-
stellung über Stecker-Interface

Opto-ABC

Lumineszenz-Taster S. 411

UL USC

LISTED

1)

LRT 8 / 40 / 440

www.leuze.de/spezialsensorik/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebstastweite Betriebs-
spannung

Schaltfrequenz Lichtquelle Ausgang

Lumineszenz-Taster

LRT 8 / 24.00 - 50 - S12
500 41839

0 … 50mm 10 … 30VDC 1500Hz
UV-Licht, 
LED Klasse 1M

1xPNP
1xNPN

LRT 8 / 24.04 - 50 - S12
500 41840

0 … 50mm 10 … 30VDC 1500Hz
UV-Licht, 
LED Klasse 1M

1xPNP
1xNPN

LRT 8 / 24.04 - 100 - S12
501 09343

0 … 100mm 10 … 30VDC 1500Hz
UV-Licht, 
LED Klasse 1M

1xPNP
1xNPN

LRT 40 / 4 - 10 - 16
500 40491

5 … 20mm 10 … 30VDC 2000Hz
UV-Licht, 
LED Klasse 1

PNP

LRT 40 / 4 - 10 - 14
500 38115

5 … 20mm 10 … 30VDC 2000Hz
UV-Licht, 
LED Klasse 1

PNP

LRT 40 / 4 - 10 - 06, 5000
500 40490

5 … 20mm 10 … 30VDC 2000Hz
UV-Licht, 
LED Klasse 1

PNP

LRT 40 / 4 - 10 - 04, 5000
500 38116

5 … 20mm 10 … 30VDC 2000Hz
UV-Licht, 
LED Klasse 1

PNP

LRT 440 / 24 - 150 - 004 - S12
500 37909

0 … 150mm 10 … 30VDC 600Hz
UV-Licht, 
Laser Klasse 3R

1xPNP
1xNPN

LRT 440 / 24 - 50 - 104 - S12
500 37910

0 … 50mm 10 … 30VDC 600Hz
UV-Licht, 
Laser Klasse 1

Analog/mA
1xPNP
1xNPN

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

f 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 5-polig, PVC

LUMINESZENZ-TASTER
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Anschluss Zusatz-Funktion Zubehör

M12-Rundstecker 1, 4, 8, 9 e, f

M12-Rundstecker 1, 4, 5, 6, 8, 9 e, f

M12-Rundstecker 1, 4, 5, 6, 8, 9 e, f

Leitung, 2m 1, 6

Leitung, 2m 1, 4, 5, 6, 7

Leitung, 5m 2, 6

Leitung, 5m 2, 4, 5, 6, 7

M12-Rundstecker 3, 5, 6 a, b, c, d

M12-Rundstecker 3, 5, 6 e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Empfindlichkeitseinstellung per Fernabgleich

3 Empfindlichkeitseinstellung in 256 Stufen über Tasten

4 Zur Erkennung von roten Lumineszenzen

5 Zur Erkennung von blauen/farblosen Lumineszenzen

6 Zur Erkennung von gelben/gelbgrünen Lumineszenzen

7 Zur Erkennung von orangen Lumineszenzen

8 Hell-/Dunkel-Umschaltung

9 UL-Zulassung

Opto-ABC

Lumineszenz-Taster S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

LRT 8 / 40 / 440
Lumineszenz-Taster

www.leuze.de/spezialsensorik/
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S.310

LVSR 424
S.314

GF
S.300

ÜBERSICHT LICHTLEITER-VERSTÄRKER

Maßzeichnung

A Lichtleiter-Arretierschraube
B Anzeigedioden
C Empfindlichkeitseinstellung
D Lichtleitereingang

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Lichtleiter-Verstärker Lichtleiter Seite

Lichtleiter-Verstärker LVSR 325 Kunststoff /
Glasfaser

312

Weitere Produkte:

Lichtleiter-Verstärker LVSR 424 314

Glasfaser-Lichtleiter GF 318

Kunststoff-Lichtleiter KF 324

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 10% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 25mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-2V)/≤ 2V

Anzeigen LED grün Betriebsbereit/Teach-In

LED gelb Schaltausgang

LED rot Funktionsreserve/Teach-In

Mechanische Daten Gehäuse Kunststoff

Lichtleiteranschluss Schraubbefestigung

Gewicht (ohne Leitung) 30g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-20°C … +70°C

Schutzart IP 65

GLL

KLL

Features

Für Kunststoff- oder Glasfaser-
Lichtleiter

Teach-In zur optimalen 
Empfindlichkeitseinstellung

Aktivierungs-oder Teach-
Eingang

Parametrierung von Zeitfunkti-
onen über Schnittstelle möglich

Warnausgang

Opto-ABC

Lichtleiter-Sensoren S. 411

LVSR 325

www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Lichtleiter Lichtquelle Ausgang Schaltung

Lichtleiter-Verstärker für Glasfaser- und Kunststoff-Lichtleiter

LVSR 325 K / P - 402 - S8
500 81301

Glasfaser GF, Ø 4mm Rotlicht PNP
Hell/Dunkel
parametrierbar

LVSR 325 K / P - 401
500 81300

Glasfaser GF, Ø 4mm Rotlicht PNP
Hell/Dunkel
parametrierbar

LVSR 325 K / P - 202 - S8
500 81298

Kunststoff KF, Ø 2,2mm Rotlicht PNP
Hell/Dunkel
parametrierbar

LVSR 325 K / P - 201
500 81297

Kunststoff KF, Ø 2,2mm Rotlicht PNP
Hell/Dunkel
parametrierbar

LVSR 325 K / N - 202 - S8
500 33579

Kunststoff KF, Ø 2,2mm Rotlicht NPN
Hell/Dunkel
parametrierbar

LVSR 325 K / N - 201
500 33581

Kunststoff KF, Ø 2,2mm Rotlicht NPN
Hell/Dunkel
parametrierbar

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

c 501 04528 K - D M8A - 4P - 10m - PVC Anschlussleitung 10000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

d 500 81303 KB - 325 - 2000 - 4 Parametrierleitung für LVSR 325, 2000mm

e 500 82090 LVSR 325 - PS Parametriersoftware für LVSR 325

f 500 81304 STV - KB 325 Stecker zum Anschluss von KB - 325 - 2000 - 4 an PC

LICHTLEITER-VERSTÄRKER
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Anschluss Zusatz-Funktion Zubehör

M8-Rundstecker 1, 2, 3 a, b, c, d, e, f

Leitung, 2m 1, 2, 3 d, e, f

M8-Rundstecker 1, 2, 3 a, b, c, d, e, f

Leitung, 2m 1, 2, 3 d, e, f

M8-Rundstecker 1, 2, 3 a, b, c, d, e, f

Leitung, 2m 1, 2, 3 d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Teach-In über Tasten

2 Parametrierbare Ein-/Ausgänge und Zeitfunktionen

3 Parametrierung per PC-Software

Opto-ABC

Lichtleiter-Sensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

LVSR 325
Lichtleiter-Verstärker

www.leuze.de/lichtleiter/
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ÜBERSICHT LICHTLEITER-VERSTÄRKER

Maßzeichnung

A Klemmhebel für Lichtleiter
B Anzeigediode gelb
C Anzeigediode grün
D Empfindlichkeitseinstellung
E Hell-/Dunkelschaltung

Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Lichtleiter-Verstärker Lichtleiter Seite

Lichtleiter-Verstärker LVSR 424 Kunststoff 316

Weitere Produkte:

Lichtleiter-Verstärker LVSR 325 310

Glasfaser-Lichtleiter GF 318

Kunststoff-Lichtleiter KF 324

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 10 … 30VDC

Restwelligkeit ≤ 10% von UB 

Leerlaufstrom ≤ 15mA

Signalspannung high/low ≥ (UB-2,5V)/≤ 2,5V

Anzeigen LED grün Funktionsreserve

LEDs gelb Objekt erkannt

Mechanische Daten Gehäuse Kunststoff (PBTP)

Lichtleiteranschluss Klemmbefestigung

Gewicht (ohne Leitung) 18g

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur
(Betrieb)

-25°C … +55°C

Schutzart IP 64

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2

GLL

KLL

Features

Für Kunststoff-Lichtleiter

12-Gang-Potentiometer zur 
Empfindlichkeitseinstellung

Warnausgang

3-poliger oder 4-poliger 
Steckeranschluss

Opto-ABC

Lichtleiter-Sensoren S. 411

LVSR 424

www.leuze.de/lichtleiter/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Lichtleiter Lichtquelle Ausgang Schaltung

Lichtleiter-Verstärker für Kunststoff-Lichtleiter

LVSR 424 / P - 203 - S8
501 02992

Kunststoff KF, Ø 2,2mm Rotlicht PNP
Hell/Dunkel
umschaltbar

LVSR 424 / P - 204 - S8
501 03475

Kunststoff KF, Ø 2,2mm Rotlicht PNP
Hell/Dunkel
umschaltbar

LVSR 424 / P - 204
501 03515

Kunststoff KF, Ø 2,2mm Rotlicht PNP
Hell/Dunkel
umschaltbar

LVSR 424 / N - 204 - S8
501 07069

Kunststoff KF, Ø 2,2mm Rotlicht NPN
Hell/Dunkel
umschaltbar

LVSR 424 / N - 204
501 03516

Kunststoff KF, Ø 2,2mm Rotlicht NPN
Hell/Dunkel
umschaltbar

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04521 K - D M8W - 3P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

b 501 04520 K - D M8A - 3P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 axial, 3-polig, PVC

c 501 04523 K - D M8W - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

d 501 04522 K - D M8A - 3P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 3-polig, PVC

e 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

f 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

LICHTLEITER-VERSTÄRKER
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Anschluss Zusatz-Funktion Zubehör

M8-Rundstecker 
3-polig

1 a, b, c, d

M8-Rundstecker 
4-polig

1, 2 e, f

Leitung, 2m 1, 2

M8-Rundstecker 
4-polig

1, 2 e, f

Leitung, 2m 1, 2

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über 12-Gang-Potentiometer

2 Warnausgang

Opto-ABC

Lichtleiter-Sensoren S. 411
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

LVSR 424
Lichtleiter-Verstärker

www.leuze.de/lichtleiter/
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Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Reichweite Faserlänge
Mantel 1)

1) Betriebs- und Lagertemperaturen Messing: -30°C … +140°C
Silikon: -30°C … +160°C
Edelstahl: -30°C … +180°C (kurzzeitig +300°C)

Aktiver Licht-
Durchmesser (A)

Prinzip Einweg-Lichtschranke

GF 500 / 1 LS - MS
500 01030

250mm 2)

2) In Verbindung mit LVSR 325

500mm 
Messing

Ø 1,14mm

GF 500 / 1 LS - SI
500 06779

250mm 2)
500mm 
Silikon

Ø 1,14mm

GF 500 / 1 LS - VA
500 00042

250mm 2)
500mm 
Edelstahl

Ø 1,14mm

GF 1000 / 1 LS - MS
500 01032

250mm 2)
1000mm 
Messing

Ø 1,14mm

GF 1000 / 1 LS - SI
500 00036

250mm 2)
1000mm 
Silikon

Ø 1,14mm

GF 1000 / 1 LS - VA
500 00044

250mm 2)
1000mm 
Edelstahl

Ø 1,14mm

GF 2000 / 1 LS - VA
500 19486

250mm 2)
2000mm 
Edelstahl

Ø 1,14mm

Zubehör

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

1 500 14649 GF - L1 Linsenaufsatz für Glasfaser-Lichtleiter

2 500 09382 GF - U1 Umlenkstücke für Glasfaser-Lichtleiter

GLASFASER-LICHTLEITER
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Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Reichweite Faserlänge
Mantel 1) 

Aktiver Licht-
Durchmesser (A)

Prinzip Einweg-Lichtschranke

GF 500 / 4 LS - MS
500 01031

300mm 2)
500mm 
Messing

Ø 2,28mm

GF 500 / 4 LS - SI
500 00035

300mm 2)
500mm 
Silikon

Ø 2,28mm

GF 500 / 4 LS - VA
500 00043

300mm 2)
500mm 
Edelstahl

Ø 2,28mm

GF 1000 / 4 LS - MS
500 01033

300mm 2)
1000mm 
Messing

Ø 2,28mm

GF 1000 / 4 LS - SI
500 00037

300mm 2)
1000mm 
Silikon

Ø 2,28mm

GF 1000 / 4 LS - VA
500 00045

300mm 2)
1000mm 
Edelstahl

Ø 2,28mm

GF 1500 / 4 LS - MS
500 21192

300mm 2)
1500mm 
Messing

Ø 2,28mm

GF 1500 / 4 LS - VA
500 18698

300mm 2)
1500mm 
Edelstahl

Ø 2,28mm

GF 2000 / 4 LS - MS
500 00051

300mm 2)
2000mm 
Messing

Ø 2,28mm

GF 2000 / 4 LS - SI
500 41611

300mm 2)
2000mm 
Silikon

Ø 2,28mm

GF 2000 / 4 LS - VA
500 09331

300mm 2)
2000mm 
Edelstahl

Ø 2,28mm

GF 2500 / 4 LS - VA
500 30423

300mm 2)
2500mm 
Edelstahl

Ø 2,28mm

GF GLL
Glasfaser-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/
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Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Reichweite Faserlänge
Mantel 1)

1) Betriebs- und Lagertemperaturen Messing: -30°C … +140°C
Silikon: -30°C … +160°C
Edelstahl: -30°C … +180°C (kurzzeitig +300°C)

Aktiver Licht-
Durchmesser (A)

Prinzip Einweg-Lichtschranke

GF 3000 / 4 LS - MS
500 24604

300mm 2)

2) In Verbindung mit LVSR 325

3000mm 
Messing

Ø 2,28mm

GF 3000 / 4 LS - SI
500 36128

300mm 2)
3000mm 
Silikon

Ø 2,28mm

GF 3000 / 4 LS - VA
500 39145

300mm 2)
3000mm 
Edelstahl

Ø 2,28mm

GF 5000 / 4 LS - VA
500 22139

300mm 2)
5000mm 
Messing

Ø 2,28mm

Zubehör

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

1 500 14649 GF - L1 Linsenaufsatz für Glasfaser-Lichtleiter

2 500 09382 GF - U1 Umlenkstücke für Glasfaser-Lichtleiter

GLASFASER-LICHTLEITER
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Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Tastweite Faserlänge
Mantel 1) 

Aktiver Licht-
Durchmesser (A)

Prinzip Reflexions-Lichttaster

GF 600 / 1 RT - MS - D5 - L10
501 05340

20mm 2)
600mm 
Messing

Ø 1,0mm

GF 600 / 1 RT - Si - W - 1,5
500 34368

20mm 2)
600mm 
Silikon

Ø 1,0mm

GF 500 / 1 RT - MS
500 01034

50mm 2)
500mm 
Messing

Ø 1,8mm

GF 500 / 1 RT - SI
500 00038

50mm 2)
500mm 
Silikon

Ø 1,8mm

GF 500 / 1 RT - VA
500 00046

50mm 2)
500mm 
Edelstahl

Ø 1,8mm

GF 1000 / 1 RT - MS
500 01036

50mm 2)
1000mm 
Messing

Ø 1,8mm

GF 1000 / 1 RT - SI
500 00040

50mm 2)
1000mm 
Silikon

Ø 1,8mm

GF 1000 / 1 RT - VA
500 00048

50mm 2)
1000mm 
Edelstahl

Ø 1,8mm

GF 1500 / 1 RT - MS
500 19341

50mm 2)
1500mm 
Messing

Ø 1,8mm

GF 1000 / 1 RT - MS.1
500 11508

50mm 2)
1000mm 
Messing

Ø 1,0mm

GF GLL
Glasfaser-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/
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Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Tastweite Faserlänge
Mantel 1) 

1) Betriebs- und Lagertemperaturen Messing: -30°C … +140°C
Silikon: -30°C … +160°C
Edelstahl: -30°C … +180°C (kurzzeitig +300°C)

Aktiver Licht-
Durchmesser (A)

Prinzip Reflexions-Lichttaster

GF 500 / 4 RT - MS
500 01035

80mm 2)

2) In Verbindung mit LVSR 325

500mm 
Messing

Ø 3,5mm

GF 500 / 4 RT - SI
500 00039

80mm 2)
500mm 
Silikon

Ø 3,5mm

GF 500 / 4 RT - VA
500 00047

80mm 2)
500mm 
Edelstahl

Ø 3,5mm

GF 1000 / 4 RT - MS
500 01037

80mm 2)
1000mm 
Messing

Ø 3,5mm

GF 1000 / 4 RT - SI
500 00041

80mm 2)
1000mm 
Silikon

Ø 3,5mm

GF 1000 / 4 RT - VA
500 00049

80mm 2)
1000mm 
Edelstahl

Ø 3,5mm

GF 1500 / 4 RT - MS
500 23019

80mm 2)
1500mm 
Messing

Ø 3,5mm

GF 1500 / 4 RT - VA
500 10567

80mm 2)
1500mm 
Edelstahl

Ø 3,5mm

GF 2000 / 4 RT - MS
500 00053

80mm 2)
2000mm 
Messing

Ø 3,5mm

GF 2000 / 4 RT - SI
500 10820

80mm 2)
2000mm 
Silikon

Ø 3,5mm

GF 2000 / 4 RT - VA
500 00054

80mm 2)
2000mm 
Edelstahl

Ø 3,5mm

Zubehör

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

1 500 14649 GF - L1 Linsenaufsatz für Glasfaser-Lichtleiter

2 500 09382 GF - U1 Umlenkstücke für Glasfaser-Lichtleiter

GLASFASER-LICHTLEITER
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Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Tastweite Faserlänge
Mantel 1) 

Aktiver Licht-
Durchmesser (A)

Prinzip Reflexions-Lichttaster

GF 2500 / 4 RT - MS
500 39392

80mm 2)
2500mm 
Messing

Ø 3,5mm

GF 2500 / 4 RT - SI
500 25713

80mm 2)
2500mm 
Silikon

Ø 3,5mm

GF 2500 / 4 RT / VA
500 41741

80mm 2)
2500mm 
Edelstahl

Ø 3,5mm

GF 3000 / 4 RT - MS
500 22551

80mm 2)
3000mm 
Messing

Ø 3,5mm

GF 3000 / 4 RT - SI
500 60384

80mm 2)
3000mm 
Silikon

Ø 3,5mm

GF 3000 / 4 RT - VA
500 17432

80mm 2)
3000mm 
Edelstahl

Ø 3,5mm

GF 3500 / 4 RT / VA
500 41742

80mm 2)
3500mm 
Edelstahl

Ø 3,5mm

GF 5000 / 4 RT - MS
501 05274

80mm 2)
5000mm 
Messing

Ø 3,5mm

GF 6000 / 4 RT - MS
500 41477

80mm 2)
6000mm 
Messing

Ø 3,5mm

GF GLL
Glasfaser-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/
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Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Reichweite Faserlänge
Mantel 1)

1) Betriebs- und Lagertemperaturen PVC: -25°C … +80°C

Aktiver Licht-
Durchmesser (A)

Prinzip Einweg-Lichtschranke

KF 2000 / 2 LS.4 - 01
500 27775

200mm 2)

300mm 3)

2) In Verbindung mit LVSR 325
3) In Verbindung mit LVSR 424

2000mm 
PVC

Ø 1mm

KF 2000 / 2 LS.4 - 08
500 35309 4)

4) Lieferung ohne Schneidevorrichtung
5) Mit biegbarem Endstück, minimaler Biegeradius 10mm

200mm 2)

300mm 3)

2000mm 
PVC

Ø 1mm

Zubehör

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

1 500 34065 KF - L1 Vorsatzlinse für höhere Reichweiten

2 500 34064 KF - U1 Umlenkstück 90° für Kunststoff-Lichtleiter

KUNSTSTOFF-LICHTLEITER
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Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Reichweite Faserlänge
Mantel 1) 

Aktiver Licht-
Durchmesser (A)

Prinzip Einweg-Lichtschranke

KF 2000 / 2 LS.4 - 02
500 27780

200mm 2)

400mm 3)

2000mm 
PVC

Ø 1mm

KF 2000 / 2 LS.5 - 03
500 27781 5) 

200mm 2)

400mm 3)

2000mm 
PVC

Ø 1mm

Lichtleiter in Längen bis 6m verfügbar..

KF KLL
Kunststoff-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/
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Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Tastweite Faserlänge
Mantel 1) 

1) Betriebs- und Lagertemperaturen PVC: -25°C … +80°C

Aktiver Licht-
Durchmesser (A)

Prinzip Reflexions-Lichttaster

KF 2000 / 1 RT.4 - 06
500 27784

15mm 2)

25mm 3)

2) In Verbindung mit LVSR 325
3) In Verbindung mit LVSR 424
4) Mit biegbarem Endstück, minimaler Biegeradius 10mm

2000mm 
PVC

2 x Ø 0,5mm

KF 2000 / 1 RT - M5 - Z8
501 04483

15mm 2)

25mm 3)

2000mm 
PVC

2 x Ø 0,5mm

KF 2000 / 2 RT.4 - 04
500 27782

65mm 2)

100mm 3)

2000mm 
PVC

2 x Ø 0,85mm

Zubehör

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

1 500 34065 KF - L1 Vorsatzlinse für höhere Reichweiten

2 500 34064 KF - U1 Umlenkstück 90° für Kunststoff-Lichtleiter

KUNSTSTOFF-LICHTLEITER
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Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Tastweite Faserlänge
Mantel 1) 

Aktiver Licht-
Durchmesser (A)

Prinzip Reflexions-Lichttaster

KF 2000 / 2 RT.5 - 07
500 27785 4) 

65mm 2)

100mm 3)

2000mm 
PVC

2 x Ø 0,85mm

KF 2000 / 2 RT.4 - 05
500 27783

80mm 2)

120mm 3)

2000mm 
PVC

2 x Ø 1,0mm

KF 2000 / 2 RT - M4 - D6
501 05372

80mm 2)

120mm 3)

2000mm 
PVC

2 x Ø 1,0mm

Lichtleiter in Längen bis 6m verfügbar..

KF KLL
Kunststoff-Lichtleiter

www.leuze.de/lichtleiter/
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Schaltende Lichtvorhänge VARIO B

Messprinzip Produkte und Messfeldlängen [mm]

Reichweite: 0,7 … 5m
Zykluszeit: 100ms (Parallel-Modus)

200ms (Parallel-/Diagonal-Modus)

VARIO B Strahlabstand 5mm ab Seite 330
 

VARIO B Strahlabstand 12,5mm ab Seite 330
 

Das von der Sendediode emittierte Infrarot-Lichtsignal wird 
am Empfänger detektiert. Werden ein oder mehr Strahlen 
durch ein Objekt unterbrochen, wird dies am Schaltausgang 
signalisiert. Das Ansprechen der integrierten System- und 
Verschmutzungskontrolle wird über den Warnausgang 
signalisiert.

VARIO B Strahlabstand 25mm ab Seite 330
 

VARIO B Strahlabstand 50mm ab Seite 330
 

VARIO B Strahlabstand 100mm ab Seite 330
 

Merkmale

Plug’n Play Einsatz durch werksseitige Konfiguration und einfache Installation
Spezielle Konfigurierbarkeit zur Erkennung von optisch kritischen Objekten
Integrierte Steuereinheit mit Signal- und Warnausgang
Messfeldabdeckung bis zu 3,2m bei einer Reichweite bis zu 5m

L
eu

ze electro
n

ic

L
eu

ze electro
n

ic

Sender Empfänger

Strahlanzahl
0 ... n-1

freie Strahlen

15535

38888

775175

1550350

3100700

AUSWAHLHILFE
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Messende Lichtvorhänge KONTURflex

Messprinzip Produkte und Messfeldlängen [mm]

Reichweite: 0 … 4m
Zykluszeit: (Σ Systemlichtstrahlen + 3) x 50μs

KONTURflex Strahlabstand 5mm ab Seite 336
 

KONTURflex Strahlabstand 10mm ab Seite 336
 

KONTURflex Strahlabstand 20mm ab Seite 336
 

Der Zustand des Infrarot-Lichtfeldes zwischen Sender- und 
Empfänger-Lichtleiste wird in der externen Steuereinheit 
nach konfigurierbaren Funktionen analysiert. Die 
entsprechenden Informationen werden über die 
Systemschnittstelle an die übergeordnete Steuerung 
weitergegeben.

KONTURflex Strahlabstand 40mm ab Seite 336
 

Steuereinheit QUATTRO ab Seite 336

Merkmale

Bis zu 4 Lichtvorhänge unterschiedlicher Strahlanzahl mit insgesamt bis zu 512 Strahlen pro Steuereinheit
Konfiguration der Steuereinheit direkt oder offline via PC-Konfigurationssoftware mit anschließendem Download
Schnelle Messwerterfassung abhängig von der an der Steuereinheit angeschlossenen Systemstrahlanzahl
Integrierte und konfigurierbare Messfunktionen (z. B. Locherkennung, Bahnmittenerkennung, Blanking)
Spezialvariante für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

L
eu

ze
 e

le
ct

ro
n

ic

L
eu

ze
 e

le
ct
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n

ic

Leuze electronic

Sender Empfänger

Steuereinheit

Strahlanzahl
0 ... n-1

HNU

TNU
HU

TU

Systemschnittstelle:
RS 485 MODBUS, 
PROFIBUS DP

256080

3200160

3200160

3200320

LICHTVORHÄNGE
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VARIO B
S.330

KONTURflex
S.336

ÜBERSICHT SCHALTENDE LICHTVORHÄNGE

Überstandskontrolle in der 
Fördertechnik

Prozesskontrolle bei der 
Folienverpackung

Zutrittskontrolle in öffentlichen 
Verkehrsmitteln

Maßzeichnung

A Strahlabstand
B Messfeldlänge
C Strahlanzahl
D Profillänge
BB Abstand Bohrung - Bohrung
BK Abstand Bohrung - Gehäusekante
X Abstand erster Strahl - Gehäusekante

VARIO B Strahlabstand 5mm VARIO B Strahlabstände 12,5mm, 25mm, 50mm, 100mm

Abmessungen optionaler 
Messfeldlängen auf Anfrage.
Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.
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Lichtvorhang Strahlabstände Seite

Schaltender Lichtvorhang VARIO B 5 … 100mm 332

Weitere Produkte:

Messender Lichtvorhang KONTURflex 336

Messender Lichtvorhang KONTURflex Ex 358

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 24VDC

Restwelligkeit ≤ 15% von UB 

Ausgang 2 x PNP oder 2 x NPN, 
max. 200mA je Ausgang

Zykluszeit (Parallelmodus) 1ms / Strahl (min. 30ms)

Optische Daten Max. Strahlenanzahl 64

Reichweite 0,7 … 5m

Wellenlänge 880nm (Infrarotlicht)

Max. Dejustagewinkel ± 10° zwischen Sender 
und Empfänger

Mechanische Daten Gehäuse Aluminium, eloxiert

Abmessungen (B x H) 12 x 58mm bzw. 
10 x 27mm

Anschluss M8-Stecker oder Leitung

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur -10°C … +45°C 

Schutzart IP 54

Befestigungssysteme für diese Baureihe finden Sie ab Seite 377

Features

Strahlabstände 5 / 12,5 / 25 / 50 / 
100mm

Reichweite 5m

Kalibrierfähigkeit für optisch 
kritische Objekte

Werksseitige Parametrierung

Konfigurationssoftware

Opto-ABC

Lichtvorhang S. 409

VARIO B

www.leuze.de/lichtvorhaenge/
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VARIO B
S.330

KONTURflex
S.336

A Strahlabstand C Strahlanzahl BB Abstand Bohrung - Bohrung X Abstand erster Strahl - Gehäusekante
B Messfeldlänge D Profillänge BK Abstand Bohrung - Gehäusekante

Artikelbeschreibung  = Sender 
Art.-Nr.:  = Empfänger

A
[mm]

B 
[mm]

C D 
[mm]

BB 
[mm]

BK 
[mm]

X 
[mm]

Reichweite
[m]

Lichtquelle

VBT-5-35-S8 501 07869
IVBR/4-5-35-00-S8 501 07869-00

5 35 8 120 108 6 67,5 0,7 … 5
Infrarotlicht
880nm

VBT-5-35-S8 501 07869
IVBR/2-5-35-00-S8 501 07869-10

5 35 8 120 108 6 67,5 0,7 … 5
Infrarotlicht
880nm

VBT-12.5-88-S8 501 07888
IVBR/4-12.5-88-00-S8 501 07888-00

12,5 88 8 260 200 30 158,5 0,7 … 5
Infrarotlicht
880nm

VBT-12.5-88-S8 501 07888
IVBR/2-12.5-88-00-S8 501 07888-10

12,5 88 8 260 200 30 158,5 0,7 … 5
Infrarotlicht
880nm

VBT-25-175-S8 501 07911
IVBR/4-25-175-00-S8 501 07911-00

25 175 8 360 300 30 165 0,7 … 5
Infrarotlicht
880nm

VBT-25-2175,4000 501 07936
IVBR/4-25-2175-00,4000 501 07936-00

25 175 8 360 300 30 165 0,7 … 5
Infrarotlicht
880nm

VBT-25-175-S8 501 07911
IVBR/2-25-175-00-S8 501 07911-10

25 175 8 360 300 30 165 0,7 … 5
Infrarotlicht
880nm

VBT-50-350-S8 501 07939
IVBR/4-50-350-00-S8 501 07939-00

50 350 8 560 400 80 190 0,7 … 5
Infrarotlicht
880nm

VBT-50-350-S8 501 07939
IVBR/2-50-350-00-S8 501 07939-10

50 350 8 560 400 80 190 0,7 … 5
Infrarotlicht
880nm

VBT-100-700-S8 501 07970
IVBR/4-100-700-00-S8 501 07970-00

100 700 8 970 400 85 190 0,7 … 5
Infrarotlicht
880nm

VBT-100-700-S8 501 07970
IVBR/2-100-700-00-S8 501 07970-10

100 700 8 970 400 85 190 0,7 … 5
Infrarotlicht
880nm

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 07711 VB - Int - 232 Interface-Modul zur PC-Parametrierung via RS 232

b 501 07925 UPG 50 Kalibrieradapter für VARIO B mit M8-Rundstecker

c 501 04524 K - D M8A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

d 501 04527 K - D M8W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

e 501 04526 K - D M8A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 4-polig, PVC

SCHALTENDE LICHTVORHÄNGE
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Ausgang 1) / 
Schaltung

1) Werksseitige Parametrierung ist per Konfigurationssoftware VARIOsoft nachträglich änderbar

Anschluss 2)

2) Auch mit Leitungsanschluss, Leitungslänge 4m, erhältlich

Zusatz-
Funktion

Zubehör

PNP / Hell
M8-
Rundstecker

1, 2, 3 a, b, c, d, e

NPN / Hell
M8-
Rundstecker

1, 2, 3 a, b, c, d, e

PNP / Hell
M8-
Rundstecker

1, 2, 3 a, b, c, d, e

NPN / Hell
M8-
Rundstecker

1, 2, 3 a, b, c, d, e

PNP / Hell
M8-
Rundstecker

1, 2, 3 a, b, c, d, e

PNP / Hell Leitung, 4m 1, 2, 3 a

NPN / Hell
M8-
Rundstecker

1, 2, 3 a, b, c, d, e

PNP / Hell
M8-
Rundstecker

1, 2, 3 a, b, c, d, e

NPN / Hell
M8-
Rundstecker

1, 2, 3 a, b, c, d, e

PNP / Hell
M8-
Rundstecker

1, 2, 3 a, b, c, d, e

NPN / Hell
M8-
Rundstecker

1, 2, 3 a, b, c, d, e

Weitere Lichtvorhänge mit Messfeldlängen bis zu 3150mm und bis zu 
64 Strahlen verfügbar, siehe Tabelle auf Seite 334.
Konfigurationssoftware VARIOsoft kostenfrei unter www.leuze.com.

Zusatzfunktionen

1 Kombinierter Warnausgang / Kalibriereingang (konfigurierbar)

2 Parallelstrahl-/Parallel- und Diagonalstrahl-Modus konfigurierbar

3 Hell-/Dunkelschaltend konfigurierbar

Opto-ABC

Lichtvorhang S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

VARIO B
Lichtvorhang

www.leuze.de/lichtvorhaenge/
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VARIO B
S.330

KONTURflex
S.336

Messfeldlänge B [mm]

St
ra

hl
ab

st
an

d 
A 

[m
m

]

5 35 75 115 155 195 235 275 315

12.5 88 188 288 388 488 588 688 788

25 175 375 575 775 975 1175 1375 1575 17751)

1) nur mit PNP-Schaltausgang und mit Messfunktion 00 erhältlich!

21751) 23751)

50 350 750 1150 1550 1950 2350 2750 3150

100 700 1100 1500 1900 2300 2700 3100

Strahlabstand A und Messfeldlänge B eines Sender-/Empfänger-Paares müssen gleich sein!

SCHALTENDE LICHTVORHÄNGE



+49 (0) 7021 573 0 info@leuze.de 335

S
ta

nd
ar

d
-

S
en

so
re

n
M

es
se

nd
e

S
en

so
re

n
U

lt
ra

sc
ha

ll-
S

en
so

re
n

G
ab

el
-

S
en

so
re

n
S

p
ez

ia
l-

S
en

so
re

n
Li

ch
tl

ei
te

r-
S

en
so

re
n

Li
ch

tv
o

rh
än

g
e

S
ic

he
rh

ei
ts

-
Li

ch
ts

ch
ra

nk
en

E
x-

S
en

so
re

n
A

S
-i

nt
er

fa
ce

-
S

en
so

re
n

Messfunktion

He
lls

ch
al

te
nd

Du
nk

el
sc

ha
lte

nd

Parallelstrahlmethode 00 02

Parallel+Diagonalstrahlmethode 01 03

00 / 02 01 / 03

VARIO B
Lichtvorhang

www.leuze.de/lichtvorhaenge/
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VARIO B
S.330

KONTURflex
S.336

ÜBERSICHT MESSENDE LICHTVORHÄNGE

Pulverbeschichtungsanlage Lackieranlage

Maßzeichnung

A Strahlabstand
B Messfeldlänge
D Profillänge

KONTURflex KONTURflex Ex

Abmessungen optionaler 
Messfeldlängen auf Anfrage.
Detailliertere Angaben finden 
Sie im jeweiligen Datenblatt.

QUATTRO - RSX, QUATTRO - DP, 
QUATTRO - CANopen

QUATTRO - RSX / M12 QUATTRO - DP / KV
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Lichtvorhang Strahlabstände Seite

Messender Lichtvorhang KONTURflex 5 … 40mm 338

Weitere Produkte:

Schaltender Lichtvorhang VARIO B 330

Messender Lichtvorhang KONTURflex Ex 358

Gemeinsame Technische Daten

Elektrische Daten Betriebsspannung UB 12VDC (Lichtvorhang)
24VDC (Steuereinheit)

Restwelligkeit ≤ 20% von UB 

Zykluszeit (Systemstrahlenanzahl + 3) 
x 50μs

Ausgang 1 x PNP, konfigurierbar

Anschluss M12-Leitung, 5-pol., max. 
20m zwischen Steuergerät 
und Lichtvorhängen

Systemschnittstelle RS 485 
PROFIBUS DP 
CANopen

Konfig.-Schnittstelle RS 232

Optische Daten Max. Strahlenanzahl 512 an 4 Systemen

Wellenlänge 880nm (Infrarotlicht)

Mechanische Daten Gehäuse Lichtvorhang: Aluminium
Steuereinheit: Kunststoff

Umgebungsdaten Umgebungstemperatur 0°C … +55°C (Betrieb)

Schutzart IP 65

Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2, UL 508

Befestigungssysteme für diese Baureihe finden Sie ab Seite 377

Features

Strahlabstände 5 / 10 / 20 / 40mm

Reichweite 4m

Bis zu 4 Lichtvorhänge pro Steu-
ereinheit QUATTRO

Integrierte und konfigurierbare 
Funktionen

Werksseitige Parametrierung

PC-Konfigurationssoftware

Opto-ABC

Lichtvorhang S. 409

UL USC

LISTED

KONTURflex

www.leuze.de/lichtvorhaenge/
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VARIO B
S.330

KONTURflex
S.336

Artikelbeschreibung  = Sender 
Art.-Nr.:  = Empfänger

Strahlabstand
A [mm]

Messfeldlänge 
B [mm] 

Strahl-
anzahl

Profillänge 
D [mm]

Reichweite
[m]

Lichtquelle

Messende Lichtvorhänge KONTURflex

KT 5-80 671 008
KR 5-80 670 008

5 80 16 83 0 … 4
Infrarotlicht
880nm

KT 10-160 673 016
KR 10-160 672 016

10 160 16 163 0 … 4
Infrarotlicht
880nm

KT 20-160 675 016
KR 20-160 674 016

20 160 8 163 0 … 4
Infrarotlicht
880nm

KT 40-320 677 032
KR 40-320 676 032

40 320 8 323 0 … 4
Infrarotlicht
880nm

Weitere Messfeldlängen siehe Typenschlüssel auf Seite 339!

Für den Betrieb der Lichtvorhänge KONTURflex ist eine Steuereinheit QUATTRO zwingend erfordlich. 
Siehe folgende Doppelseite!.

Konfigurationssoftware KONTURflexsoft kostenfrei unter www.leuze.com. 
Zubehör / Anschlussleitungen: weitere Leitungslängen verfügbar!

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 678 033 CB - M12 - 2500S - 5GF/GM QUATTRO-KT/KR Anschlussleitung, Länge 2,5m, geschirmt

a 678 035 CB - M12 - 5000S - 5GF/GM QUATTRO-KT/KR Anschlussleitung, Länge 5m, geschirmt

a 678 040 CB - M12 - 10000S - 5GF/GM QUATTRO-KT/KR Anschlussleitung, Länge 10m, geschirmt

b 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC QUATTRO-RSX/M12 RS 232-Anschlussleitung 5m, M12 axial

c 501 04590 K - D M12A - 8P - 5m - PUR QUATTRO-RSX/M12 RS 485/UB-Anschlussltg. 5m, M12 axial

d 678 100 K - CB - SUBP - 3000 QUATTRO-PC Diagnoseleitung, 3m

MESSENDE LICHTVORHÄNGE
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1) Zykluszeit = (gesamte Strahlenanzahl + 3) x 50μs
2) Werksseitige Parametrierung per Konfigurationssoftware KONTURflexsoft nachträglich änderbar

Typenschlüssel

Zykluszeit 
1) [μs]

Ausgang 2) Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör

950
Steuereinheit 
QUATTRO

M12-
Rundstecker

1 a

950
Steuereinheit 
QUATTRO

M12-
Rundstecker

1 a

550
Steuereinheit 
QUATTRO

M12-
Rundstecker

1 a

550
Steuereinheit 
QUATTRO

M12-
Rundstecker

1 a

Zusatzfunktionen: 1 = UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Messfeldlänge M [mm] Artikelbeschreibung:
Strahlabstand X [mm]

5 10 20 40 Sendeleiste: KT X-M 
80

160 Empfängerleiste: KR X-M 
240
320
400
480
560
640
720
800
960

1120
1280
1440
1600
1760
1920
2080
2240
2400
2560
2720
2880
3040
3200

Opto-ABC

Lichtvorhang S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

siehe Steuereinheiten Quattro!

KONTURflex
Lichtvorhang

www.leuze.de/lichtvorhaenge/
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VARIO B
S.330

KONTURflex
S.336

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Beschreibung

Steuereinheiten QUATTRO für Messende Lichtvorhänge KONTURflex

QUATTRO - RSX
670 001

Steuereinheit für bis zu 4 Lichtvorhänge KONTURflex, 
Systemschnittstelle: RS 232/RS 485, Anschluss über 5-polige Einbaustecker

QUATTRO - RSX / M12
670 003

Steuereinheit für bis zu 4 Lichtvorhänge KONTURflex, 
Systemschnittstelle: RS 232/RS 485, Anschluss über 5-/8-polige M12-Stecker

QUATTRO - DP
670 002

Steuereinheit für bis zu 4 Lichtvorhänge KONTURflex, 
Systemschnittstelle: RS 485/PROFIBUS DP, Anschluss über 5-polige Einbaustecker

QUATTRO - DP / KV
670 005

Steuereinheit für bis zu 4 Lichtvorhänge KONTURflex, 
Systemschnittstelle: RS 485/PROFIBUS DP, Anschluss über 5-polige Einbaustecker 
mit Leitungsverschraubung

QUATTRO - CANopen
670 004

Steuereinheit für bis zu 4 Lichtvorhänge KONTURflex, 
Systemschnittstelle: CANopen, Anschluss über 5-polige Einbaustecker 

Für den Betrieb der Lichtvorhänge KONTURflex ist eine Steuereinheit QUATTRO zwingend erfordlich. 
Bitte gleich mitbestellen.

Konfigurationssoftware KONTURflexsoft kostenfrei unter www.leuze.com. 
Zubehör / Anschlussleitungen: weitere Leitungslängen verfügbar!

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 678 033 CB - M12 - 2500S - 5GF/GM QUATTRO-KT/KR Anschlussleitung, Länge 2,5m, geschirmt

b 678 035 CB - M12 - 5000S - 5GF/GM QUATTRO-KT/KR Anschlussleitung, Länge 5m, geschirmt

c 678 040 CB - M12 - 10000S - 5GF/GM QUATTRO-KT/KR Anschlussleitung, Länge 10m, geschirmt

d 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC QUATTRO-RSX/M12 RS 232-Anschlussleitung 5m, M12 axial

e 501 04590 K - D M12A - 8P - 5m - PUR QUATTRO-RSX/M12 RS 485/UB-Anschlussltg. 5m, M12 axial

f 678 100 K - CB - SUBP - 3000 QUATTRO-PC Diagnoseleitung, 3m

MESSENDE LICHTVORHÄNGE
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Ausgang Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör

1 x PNP, 
konfigurierbar

Einbaustecker 1, 2, 3, 5, 6 a, b, c, f

1 x PNP, 
konfigurierbar

M12-Rundstecker 1, 2, 3, 5, 6
a, b, c, 
d, e, f

1 x PNP, 
konfigurierbar

Einbaustecker 1, 2, 4, 5, 6 a, b, c, f

1 x PNP, 
konfigurierbar

Einbaustecker mit 
Leitungsverschraubung

1, 2, 4, 5, 6 a, b, c, f

1 x PNP, 
konfigurierbar

Einbaustecker 1, 2, 4, 6 a, b, c, f

Zusatzfunktionen

1 Konfiguration per PC-Software KONTURflexsoft

2 Integrierte Funktionen wie Bahnmittenüberwachung, Locherkennung,etc.

3 Datenübertragung und Konfiguration via MODBUS RTU Protokoll

4 Datenübertragung und Konfiguration via PROFIBUS DP bzw. CANopen

5 Integrierter, zuschaltbarer Busabschluss

6 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Lichtvorhang S. 409
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

KONTURflex
Lichtvorhang

www.leuze.de/lichtvorhaenge/
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SLS
S.342

SLS
S.344

SLS
S.346

TNT, MSI
S.348

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Betriebs-
spannung

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang

Einweg-Sicherheits-Lichtschranken (AOPD Typ 2)
 = Sender
 = Empfänger

SLSSR 8.8 - S12 500 38791
SLSER 8 / 66 - S12 500 38792

 
 

10 … 30VDC 200Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC

SLSSR 25B.8 - S8 501 08490
SLSER 25B / 66 - S8 501 08493

 
 

10 … 30VDC 100Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC

SLSSR 25B.8 - S12 501 08489
SLSER 25B / 66 - S12 501 08492

 
 

10 … 30VDC 100Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC

SLSSR 25B.8 501 08491
SLSER 25B / 66 501 08494

 
 

10 … 30VDC 100Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC

SLSSR 25B.8, 200 - S12 501 10151
SLSER 25B / 66, 200 - S12 501 10152

 
 

10 … 30VDC 100Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC

SLSSR 46B.8 - S12 501 08538
SLSER 46B / 66 - S12 501 08540

 
 

10 … 30VDC 100Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC

SLSSR 46B.8 501 08539
SLSER 46B / 66 501 08541

 
 

10 … 30VDC 100Hz Rotlicht 2xGegentakt/DC

SLSR 95 / 2.8 SE - L 500 80183
SLSR 95 / 44 E - L 500 80184

 
 

10 … 30VDC 200Hz Rotlicht 2xPNP

Maßzeichnungen siehe Standardsensoren: 
SLSR 8… auf Seite 40, SLS 25B… auf Seite 58, SLS 46B… auf Seite 80, SLSR 95… auf Seite 116. 
Weitere Informationen und Produkte finden Sie auch im Katalog Arbeitssicherheit von Leuze electronic.

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04558 K - D M12W - 5P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

c 500 40739 ARH 46 Ausrichthilfe für Sensoren der Baureihe 46

d 500 80502 ARH 96 Ausrichthilfe für Sensoren der Baureihe 96

e 501 09545 SAT 5 Sensorscope, Ausrichtungskontrolle für alle Baureihen

f 500 00670 US 1 Umlenkspiegel

g 500 17434 US 2 Umlenkspiegel auf Montageplatte, 90° drehbar

100

140

200

220

200

220

200

220

200

220

400

440

400

440

80

100

EINSTRAHL-SICHERHEITS-LICHTSCHRANKEN
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Schaltung Anschluss Minimale 
Objektgröße

Zusatz-
Funktion

Zubehör

Hell/Dunkel
antivalent

M12-
Rundstecker

Ø 13mm 1, 2 b, e, f, g

Hell/Dunkel
antivalent

M8-
Rundstecker

Ø 14mm 1, 3 a, c, e, f, g

Hell/Dunkel
antivalent

M12-
Rundstecker

Ø 14mm 1, 3 c, e, f, g

Hell/Dunkel
antivalent

Leitung, 2m Ø 14mm 1, 3 a, c, e, f, g

Hell/Dunkel
antivalent

Leitung, 0,2m 
mit M12-
Rundstecker

Ø 14mm 1, 3 c, e, f, g

Hell/Dunkel
antivalent

M12-
Rundstecker

Ø 22mm 1, 3 a, c, e, f, g

Hell/Dunkel
antivalent

Leitung, 2m Ø 22mm 1, 3 c, e, f, g

Hell/Dunkel
antivalent

M12-
Rundstecker

Ø 13mm 1, 2 a, e, f, g

Die Sicherheits-Lichtschranke ist nur in Verbindung mit einem 
sicherheitsrelevanten Steuerungssystem, in dem die zyklische Testung 
des Senders und Empfängers nach EN 61496-1 Kategorie 2 (Testung) 
durchgeführt wird, eine berührungslos wirkende Schutzeinrichtung.
Das Netzteil, an dem die Lichtschranke betrieben wird, muss die 
Veränderungen und Unterbrechungen der Versorgungsspannung gemäß 
EN 61496-1 abfangen.

Zusatzfunktionen

1 Sender mit Aktivierungseingang zur Testung und Vernetzung

2 UL-Zulassung

3 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Sicherheits-Lichtschranken S. 412
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

AOPD Typ 2
Sicherheitslichtschranken

www.leuze.de/sicherheits-lichtschranken/
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SLS
S.342

SLS
S.344

SLS
S.346

TNT, MSI
S.348

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Betriebs-
spannung

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang

Einweg-Sicherheits-Lichtschranken (AOPD Typ 2)
 = Sender
 = Empfänger

SLSS 96 M - 1080 - T2 - 45 500 25215
SLSE 96 M/P - 1070 - T2 - 41 500 25193

 
 

10 … 30VDC 500Hz Infrarotlicht PNP

SLSS 96 M - 1090 - T2 - 45 500 80478
SLSE 96 M/P - 1071 - T2 - 41 500 80479

 
 

10 … 30VDC 500Hz Infrarotlicht PNP

SLSS 96 M - 1080 - T2 - 24 500 25213
SLSE 96 M/P - 1070 - T2 - 21 500 25192

 
 

10 … 30VDC 500Hz Infrarotlicht PNP

SLSS 96 M - 1090 - T2 - 24 500 29454
SLSE 96 M/P - 1071 - T2 - 21 500 29455

 
 

10 … 30VDC 500Hz Infrarotlicht PNP

SLSS 96 M - 1210 - T2 - 45 500 31249
SLSE 96 M/P - 1200 - T2 - 41 500 31250

 
 

10 … 30VDC 500Hz Rotlicht PNP

SLSS 96 M/P - 1210 - T2 - 24 500 25209
SLSE 96 M/P - 1200 - T2 - 21 500 31562

 
 

10 … 30VDC 500Hz Rotlicht PNP

SLSS 96 K 1080 - T2 - 45 500 31559
SLSE 96 K/P 1070 - T2 - 41 500 31561

 
 

10 … 30VDC 500Hz Infrarotlicht PNP

SLSS 96 K 1080 - T2 - 24 500 81292
SLSE 96 K/P 1070 - T2 - 21 500 81293

 
 

10 … 30VDC 500Hz Infrarotlicht PNP

Maßzeichnungen siehe Standardsensoren: SLS 96… auf Seite 124. 
Weitere Informationen und Produkte finden Sie auch im Katalog Arbeitssicherheit von Leuze electronic.

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

b 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

c 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

d 500 80502 ARH 96 Ausrichthilfe für Sensoren der Baureihe 96

e 501 09545 SAT 5 Sensorscope, Ausrichtungskontrolle für alle Baureihen

f 500 00670 US 1 Umlenkspiegel

g 500 17434 US 2 Umlenkspiegel auf Montageplatte, 90° drehbar

500

650

500

650

500

650

500

650

300

390

300

390

500

650

500

650

EINSTRAHL-SICHERHEITS-LICHTSCHRANKEN
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Schaltung Anschluss Minimale 
Objektgröße

Zusatz-
Funktion

Zubehör

Hell
M12-
Rundstecker

Ø 28mm 1, 3
a, b, c, 
d, e, f, g

Hell
M12-
Rundstecker

Ø 28mm 1, 2, 3
a, b, c, 
d, e, f, g

Hell Klemmen Ø 28mm 1, 3 d, e, f, g

Hell Klemmen Ø 28mm 1, 2, 3 d, e, f, g

Hell
M12-
Rundstecker

Ø 28mm 1, 3
a, b, c, 
d, e, f, g

Hell Klemmen Ø 28mm 1, 3 d, e, f, g

Hell
M12-
Rundstecker

Ø 28mm 1, 3
a, b, c, 
d, e, f, g

Hell Klemmen Ø 28mm 1, 3 d, e, f, g

Die Sicherheits-Lichtschranke ist nur in Verbindung mit einem 
sicherheitsrelevanten Steuerungssystem, in dem die zyklische Testung 
des Senders und Empfängers nach EN 61496-1 Kategorie 2 (Testung) 
durchgeführt wird, eine berührungslos wirkende Schutzeinrichtung.
Das Netzteil, an dem die Lichtschranke betrieben wird, muss die 
Veränderungen und Unterbrechungen der Versorgungsspannung gemäß 
EN 61496-1 abfangen.

Zusatzfunktionen

1 Sender mit Aktivierungseingang zur Testung und Vernetzung

2 Tieftemperaturausführung mit Optikheizung

3 UL-Zulassung

Opto-ABC

Sicherheits-Lichtschranken S. 412
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

AOPD Typ 2
Sicherheitslichtschranken

www.leuze.de/sicherheits-lichtschranken/
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SLS
S.342

SLS
S.344

SLS
S.346

TNT, MSI
S.348

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Betriebs-
spannung

Schalt-
frequenz

Lichtquelle Ausgang

Einweg-Sicherheits-Lichtschranken (AOPD Typ 2)
 = Sender
 = Empfänger

SLSS 96 K - 1210 - T2 - 45 500 28011
SLSE 96 K/P - 1200 - T2 - 41 500 28012

 
 

10 … 30VDC 500Hz Rotlicht PNP

SLSS 96 K - 1210 - T2 - 45 500 28011
SLSE 96 K/P - 1207 - T2 - 41 500 41109

 
 

10 … 30VDC 500Hz Rotlicht PNP

SLSS 96 K - 1210 - T2 - 24 500 28009
SLSE 96 K/P - 1200 - T2 - 21 500 28010

 
 

10 … 30VDC 500Hz Rotlicht PNP

SLSS 96 K - 1210 - T2 - 24 500 28009
SLSE 96 K/P - 1207 - T2 - 21 500 35078

 
 

10 … 30VDC 500Hz Rotlicht PNP

SLSS 318 M - S12 500 82199
SLSE 318 M/P - S12 500 82200

 
 

10 … 30VDC 1000Hz Rotlicht 2xPNP

SLSS 318 K - S12 500 83116
SLSE 318 K/P - S12 500 83117

 
 

10 … 30VDC 1000Hz Rotlicht 2xPNP

SLSS 318 K 500 83132
SLSE 318 K/P 500 83133

 
 

10 … 30VDC 1000Hz Rotlicht 2xPNP

Maßzeichnungen siehe Standardsensoren: SLS 96… auf Seite 124, SLS 318… auf Seite 158. 
Weitere Informationen und Produkte finden Sie auch im Katalog Arbeitssicherheit von Leuze electronic.

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

e 500 80502 ARH 96 Ausrichthilfe für Sensoren der Baureihe 96

f 501 09545 SAT 5 Sensorscope, Ausrichtungskontrolle für alle Baureihen

g 500 00670 US 1 Umlenkspiegel

h 500 17434 US 2 Umlenkspiegel auf Montageplatte, 90° drehbar

300

390

300

390

300

390

300

390

100

120

100

120

100

120

EINSTRAHL-SICHERHEITS-LICHTSCHRANKEN
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Schaltung Anschluss Minimale 
Objektgröße

Zusatz-
Funktion

Zubehör

Hell
M12-
Rundstecker

Ø 28mm 1, 3
a, b, c, d, 
e, f, g, h

Hell
M12-
Rundstecker

Ø 28mm 1, 2, 3
a, b, c, d, 
e, f, g, h

Hell Klemmen Ø 28mm 1, 3 e, f, g, h

Hell Klemmen Ø 28mm 1, 2, 3 e, f, g, h

Hell/Dunkel
antivalent

M12-
Rundstecker

Ø 13mm 1, 4
a, b, c, d, 
f, g, h

Hell/Dunkel
antivalent

M12-
Rundstecker

Ø 13mm 1, 4
a, b, c, d, 
f, g, h

Hell/Dunkel
antivalent

Leitung, 2m Ø 13mm 1, 4 f, g, h

Die Sicherheits-Lichtschranke ist nur in Verbindung mit einem 
sicherheitsrelevanten Steuerungssystem, in dem die zyklische Testung 
des Senders und Empfängers nach EN 61496-1 Kategorie 2 (Testung) 
durchgeführt wird, eine berührungslos wirkende Schutzeinrichtung.
Das Netzteil, an dem die Lichtschranke betrieben wird, muss die 
Veränderungen und Unterbrechungen der Versorgungsspannung gemäß 
EN 61496-1 abfangen.

Zusatzfunktionen

1 Sender mit Aktivierungseingang zur Testung und Vernetzung

2 Filterung für Mehrachsbetrieb

3 UL-Zulassung

4 UL-Zulassung (class 2 nach NEC)

Opto-ABC

Sicherheits-Lichtschranken S. 412
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

AOPD Typ 2
Sicherheitslichtschranken

www.leuze.de/sicherheits-lichtschranken/
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SLS
S.342

SLS
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TNT, MSI
S.348

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal Zusatz-
Funktion

Test-Überwachungseinheiten (Typ 2)

TNT 35
500 33058

Relais-Ausgang 1

Test-Auswerteeinheiten

TMC 66
500 82121

Muting-Funktion 1

Sicherheits-Interfaces (Typ 4)

MSI - m / R
549 904

Muting-Funktion, Relais-Ausgang

MSI - mE / R
549 980

Muting-Funktion, Relais-Ausgang, UL/CSA, Temperaturbereich bis 60°C

MSI - mx / Rx
549 905

Erweiterte Muting-Funktion, Relais-Ausgang

MSI - mxE / Rx
549 982

Erweiterte Muting-Funktion, Relais-Ausgang, UL/CSA, Temperaturbereich bis 60°C

Maßzeichnungen und Elektrischer Anschluss unter www.leuze.com . 
Weitere Informationen und Produkte finden Sie auch im Katalog Arbeitssicherheit von Leuze electronic.

TEST-ÜBERWACHUNGSEINHEITEN
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Zusatzfunktionen

1 UL-Zulassung

Opto-ABC

Sicherheits-Lichtschranken S. 412
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

TNT / TMC / MSI
Sicherheits-Interfaces

www.leuze.de/sicherheits-lichtschranken/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Geräte-
Kategorie

Betriebsreichweite [m] Betriebs-
spannung

Lichtquelle Ausgang

Einweg-Lichtschranken
 = Sender
 = Empfänger

LS 92 / 3 SE - L Ex 500 80722
LS 92 / 3 E - L Ex 500 80721

2G, 2D
eigensicher  5,5 … 13VDC Infrarotlicht NAMUR

Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

PRK 92 / 3 L Ex
500 80723

2G, 2D
eigensicher  0,2 … 5 5,5 … 13VDC Rotlicht NAMUR

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

FRK 92 / 3 - 300 L Ex
500 80724

2G, 2D
eigensicher  0,03 … 0,3 5,5 … 13VDC Infrarotlicht NAMUR

Trennschaltverstärker

VS 403 / N
500 40825

2G, eigensicherer
NAMUR-Eingang 18 … 31,2VDC NPN

VS 403 / R
500 40826

2G, eigensicherer
NAMUR-Eingang 18 … 31,2VDC Relais

VS 403 / R - AC
500 40824

2G, eigensicherer
NAMUR-Eingang 120 … 230VAC Relais

Maßzeichnung BR 92 unter www.leuze.com.

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 500 37784 BK7 KB - 092 - 5000 - 4 Ex Anschlussleitung 5000mm für eigensichere Stromkreise, 
blau, M12 gewinkelt, 4-polig

b 500 37783 BK7 KB - 092 - 5000 - 4A Ex Anschlussleitung 5000mm für eigensichere Stromkreise, 
blau, M12 axial, 4-polig

120
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Schaltung Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör

Hell
M12-
Rundstecker

1, 2 a, b

Hell
M12-
Rundstecker

1, 2 a, b

Hell
M12-
Rundstecker

1, 2 a, b

Hell/Dunkel
umschaltbar

Klemmen 3, 4

Hell/Dunkel
umschaltbar

Klemmen 3, 4

Hell/Dunkel
umschaltbar

Klemmen 3, 4

Zusatzfunktionen

1 Betrieb in Verbindung mit Trennschaltverstärker VS 403

2 Hell-/Dunkelschaltung am Trennschaltverstärker

3 Leitungsfehlererkennung

4 Warnausgang für Leitungsfehler/Hilfsenergieausfall

Opto-ABC

Sensoren für explosionsgefährdete 
Bereiche S. 419
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

Ex-Sensoren
Zone 1, Zone 21

www.leuze.de
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Geräte-
Kategorie

Messbereich 1) [mm]

1) Remissionsgrad 6 … 90%, über gesamten Temperaturbereich, Messobjekt ≥ 50x50mm²

Betriebs-
spannung

Lichtquelle
Lichtfleck 2)

2) Bei 2000mm (ODSL 96B M/C6 - 2000…) bzw. 1200mm (ODS 96 M/V 5510…)

Ausgang

Optische Laser-Distanzsensoren

ODSL 96B M/C6 - 2000 Ex d
501 06735

2G, 2D, 
druckfeste Kapselung  18 … 30VDC

Rotlicht Laser, 
Klasse 2
2x6mm2

Analog/mA
Gegentakt/DC

ODS 96 M/V 5510 - 420 Ex d
500 41126

2G, 2D, 
druckfeste Kapselung  18 … 30VDC

Rotlicht Laser, 
Klasse 2
3x8mm2

Analog/mA
PNP

Maßzeichnungen unter www.leuze.com.

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 500 37784 BK7 KB - 092 - 5000 - 4 Ex Anschlussleitung 5000mm für eigensichere Stromkreise, 
blau, M12 gewinkelt, 4-polig

b 500 37783 BK7 KB - 092 - 5000 - 4A Ex Anschlussleitung 5000mm für eigensichere Stromkreise, 
blau, M12 axial, 4-polig

2000200

5000200

SENSOREN FÜR EXPLOSIONSGEFÄHRDETE BEREICHE
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Schaltung Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör

parametrierbar Leitung, 5m 1, 2, 3, 4

parametrierbar Leitung, 5m 1, 4

Zusatzfunktionen

1 Messbereich und Messmodus per Software parametrierbar

2 Parametrierung über OLED-Display und Folientastatur

3 Teach-In von Schaltausgang und Analogausgang

4 Teach-In der Schaltpunkte über Teach-Eingang

Opto-ABC

Sensoren für explosionsgefährdete 
Bereiche S. 419
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

Ex-Sensoren
Zone 1, Zone 21

www.leuze.de
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Geräte-
Kategorie

Betriebsreichweite 
[m]

Betriebs-
spannung

Lichtquelle Ausgang

Einweg-Lichtschranken
 = Sender
 = Empfänger

LSS 96 M - 1070 - 23 Ex n 500 41191
LSE 96 M/P - 3010 - 21 Ex n 500 41192

3G, 3D
Zündschutzart nA 10 … 30VDC Infrarotlicht PNP

LSS 96 M - 180W - 73 Ex n 500 40903
LSE 96 M/A - 182W - 73 Ex n 500 40904

3G, 3D
Zündschutzart nA  

26,5 … 31,6VD
C

Rotlicht AS-interface

SLSS 96 M 1080 - T2 - 24 Ex n 500 41443
SLSE 96 M/P 1070 - T2 - 21 Ex n 500 41444

3G, 3D
Zündschutzart nA  10 … 30VDC Infrarotlicht PNP

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

HRT 96 M / P - 1630 - 800 - 21 Ex n
500 42094

3G, 3D
Zündschutzart nA  10 … 30VDC Rotlicht PNP

HRT 96 M / P - 1640 - 800 - 21 Ex n
501 02369

3G, 3D
Zündschutzart nA  10 … 30VDC Rotlicht PNP

Maßzeichnung BR 96 siehe Standardsensoren auf Seite 124 oder unter www.leuze.com.

1200

300

500

800100

800100

SENSOREN FÜR EXPLOSIONSGEFÄHRDETE BEREICHE
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Schaltung Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör

Hell/Dunkel
umschaltbar

Klemmen 1

Hell/Dunkel
umschaltbar

Klemmen 4

Hell Klemmen 3, 5

Hell/Dunkel
umschaltbar

Klemmen 1

Hell/Dunkel
umschaltbar

Klemmen 1, 2

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Zeitstufe

3 Aktivierungseingang

4 Empfänger mit AS-interface

5 Einweg-Sicherheits-Lichtschranke Kategorie 2 (Testung)

Opto-ABC

Sensoren für explosionsgefährdete 
Bereiche S. 419
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

Ex-Sensoren
Zone 2, Zone 22

www.leuze.de
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Geräte-
Kategorie

Betriebsreichweite 
[mm]

Betriebs-
spannung

Lichtquelle Ausgang

Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter nach EN 60079-15:2005 und EN 61241-1:2004

PRK 46B / 66, 200 - S12 S - Ex n
501 08591

3G, 3D
Zündschutzart nA  0,05 … 15 10 … 30VDC Rotlicht 2 x Gegentakt/DC

PRK 46B / 66, 200 - S12 W - Ex n
501 08592

3G, 3D
Zündschutzart nA  0,05 … 15 10 … 30VDC Rotlicht 2 x Gegentakt/DC

PRK 96 M / P - 3360 - 21 Ex n
501 01940

3G, 3D
Zündschutzart nA  0,3 … 15 10 … 30VDC Rotlicht PNP

PRK 96 M / P - 2838 - 28 Ex n
501 09523

3G, 3D
Zündschutzart nA  0 … 7 10 … 30VDC Rotlicht 2 x PNP

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung nach EN 60079-15:2005 und EN 61241-1:2004

HRTR 46B / 66, 200 - S12 S - Ex n
501 08589

3G, 3D
Zündschutzart nA  10 … 30VDC Rotlicht 2 x Gegentakt/DC

HRTR 46B / 66, 200 - S12 W - Ex n
501 08590

3G, 3D
Zündschutzart nA  10 … 30VDC Rotlicht 2 x Gegentakt/DC

HRT 46B / 66, 200 - S12 S - Ex n
501 08587

3G, 3D
Zündschutzart nA  10 … 30VDC Infrarotlicht 2 x Gegentakt/DC

HRT 46B / 66, 200 - S12 W - Ex n
501 08588

3G, 3D
Zündschutzart nA  10 … 30VDC Infrarotlicht 2 x Gegentakt/DC

HRT 96 M / P - 3360 - 2500 - 21 Ex n
501 08464

3G, 3D
Zündschutzart nA  10 … 30VDC Rotlicht

Analog/V
2 x Gegentakt/DC

Maßzeichnungen unter www.leuze.com. 

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 501 04543 K - D M12W - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

b 501 04542 K - D M12A - 4P - 2m - PVC Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

c 501 04545 K - D M12W - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

d 501 04544 K - D M12A - 4P - 5m - PVC Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 4-polig, PVC

80020

80020

120010

120010

220080

SENSOREN FÜR EXPLOSIONSGEFÄHRDETE BEREICHE
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Schaltung Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör

Hell/Dunkel 
antivalent

Leitung 0,2m 
mit M12-
Rundstecker

a, b, c, d

Hell/Dunkel 
antivalent

Leitung 0,2m 
mit M12-
Rundstecker

a, b, c, d

Hell/Dunkel
umschaltbar Klemmen 1

Hell/Dunkel 
antivalent Klemmen 1, 3, 6

Hell/Dunkel
antivalent

Leitung 0,2m mit 
M12-
Rundstecker

1, 4 a, b, c, d

Hell/Dunkel
antivalent

Leitung 0,2m mit 
M12-
Rundstecker

1, 4 a, b, c, d

Hell/Dunkel
antivalent

Leitung 0,2m mit 
M12-
Rundstecker

1, 4, 5 a, b, c, d

Hell/Dunkel
antivalent

Leitung 0,2m mit 
M12-
Rundstecker

1, 4, 5 a, b, c, d

Hell/Dunkel
antivalent

Klemmen 2, 5

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Einstellung der Schaltpunkte über Teach-Tasten

3 Autokollimationsprinzip

4 Tieftemperaturausführung mit Optikheizung

5 Glänzende Oberflächen

6 Transparente Medien

Opto-ABC

Sensoren für explosionsgefährdete 
Bereiche S. 419
Anschlussarten S. 414
Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

Ex-Sensoren
Zone 2, Zone 22

www.leuze.de
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v

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Geräte-
Kategorie

Strahlabstand
A [mm]

Messfeldlänge 
B [mm] 1)

1) Optionale Messfeldlängen für Strahlabstand 10mm: 480mm (48 Strahlen) / 640mm (64 Strahlen) / 960mm (96 Strahlen) … 2560mm (256 Strahlen)
Strahlabstand 20mm: 480mm (24 Strahlen) / 640mm (32 Strahlen) / 960mm (48 Strahlen) … 3200mm (160 Strahlen)
Strahlabstand 40mm: 640mm (16 Strahlen) / 960mm (24 Strahlen) / 1280mm (32 Strahlen) … 3200mm (80 Strahlen)

2) Zykluszeit = (gesamte Strahlenanzahl + 3) x 50μs
3) Werksseitige Parametrierung ist per Konfigurationssoftware KONTURflexsoft nachträglich änderbar

Strahl-
anzahl

Reichweite
[m]

Lichtquelle

Messende Lichtvorhänge KONTURflex Ex
 = Sender
 = Empfänger

KT 10-320 ex 673 033
KR 10-320 ex 672 033

3G, 3D
Zündschutzart nA 10 320 32 0 … 4

Infrarotlicht
880nm

KT 20-320 ex 675 033
KR 20-320 ex 674 033

3G, 3D
Zündschutzart nA 20 320 16 0 … 4

Infrarotlicht
880nm

KT 40-320 ex 677 033
KR 40-320 ex 676 033

3G, 3D
Zündschutzart nA 40 320 8 0 … 4

Infrarotlicht
880nm

Steuereinheiten QUATTRO für Messende Lichtvorhänge KONTURflex

QUATTRO - RSX
670 001

Steuereinheit für bis zu 4 Lichtvorhänge KONTURflex, 
Systemschnittstelle: RS 485, Anschluss über 5-polige Einbaustecker

QUATTRO - RSX / M12
670 003

Steuereinheit für bis zu 4 Lichtvorhänge KONTURflex, 
Systemschnittstelle: RS 485, Anschluss über 5-/8-polige M12-Stecker

QUATTRO - DP
670 002

Steuereinheit für bis zu 4 Lichtvorhänge KONTURflex, 
Systemschnittstelle: PROFIBUS DP, Anschluss über 5-polige Einbaustecker

QUATTRO - DP / KV
670 005

Steuereinheit für bis zu 4 Lichtvorhänge KONTURflex, 
Systemschnittstelle: RS 485/PROFIBUS DP, Anschluss über 5-polige Einbaustecker 
mit Leitungsverschraubung

QUATTRO - CANopen
670 004

Steuereinheit für bis zu 4 Lichtvorhänge KONTURflex, 
Systemschnittstelle: CANopen, Anschluss über 5-polige Einbaustecker 

Konfigurationssoftware KONTURflexsoft unter www.leuze.com.

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 678 035 CB - M12 - 5000S - 5GF/GM QUATTRO-KT/KR Anschlussleitung, Länge 5m, geschirmt

b 501 04557 K - D M12A - 5P - 5m - PVC QUATTRO-RSX/M12 RS 232-Anschlussleitung 5m, M12 axial

c 501 04590 K - D M12A - 8P - 5m - PUR QUATTRO-RSX/M12 RS 485/UB-Anschlussleitung 5m, M12 axial

d 678 100 K - CB - SUBP - 3000 QUATTRO-PC Diagnoseleitung, 3m

SENSOREN FÜR EXPLOSIONSGEFÄHRDETE BEREICHE
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Zykluszeit 2) 
[μs]

Ausgang 3) Anschluss Zusatz-
Funktion

Zubehör

1750
Steuereinheit 
QUATTRO

M12-
Rundstecker

a, b

950
Steuereinheit 
QUATTRO

M12-
Rundstecker

a, b

550
Steuereinheit 
QUATTRO

M12-
Rundstecker

a, b

1 x PNP, 
konfigurierbar

Einbaustecker 1, 2, 3, 5

1 x PNP, 
konfigurierbar

M12-
Rundstecker

1, 2, 3, 5 c, d, e, f

1 x PNP, 
konfigurierbar

Einbaustecker 1, 2, 4, 5

1 x PNP, 
konfigurierbar

Einbaustecker
mit Leitungs-
verschraubung

1, 2, 4, 5

1 x PNP, 
konfigurierbar

Einbaustecker 1, 2, 4

Für den Betrieb der Lichtvorhänge KONTURflex ist eine Steuereinheit 
QUATTRO zwingend erfordlich. Bitte gleich mitbestellen. Die Steuer-
einheit QUATTRO darf nicht im Ex-Bereich montiert werden!

Maßzeichnungen KONTURflex und QUATTRO siehe Lichtvorhänge auf 
Seite 336. Zubehör / Anschlussleitungen: weitere Leitungslängen 
verfügbar!

Zusatzfunktionen

1 Konfiguration per PC-Software KONTURflexsoft

2 Integrierte Funktionen wie Bahnmittenüberwachung, Locherkennung,etc.

3 Datenübertragung und Konfiguration via MODBUS RTU Protokoll

4 Datenübertragung und Konfiguration via PROFIBUS DP bzw. CANopen

5 Integrierter, zuschaltbarer Busabschluss

Opto-ABC

Sensoren für explosionsgefährdete 
Bereiche S. 419
Lichtvorhang S. 409
Anschlussarten/Ausgänge S. 414

Elektrischer Anschluss

Ex-Sensoren
Zone 2, Zone 22

www.leuze.de/lichtvorhaenge/
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Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [m]
Typ. Grenzreichweite [m]

Betriebsspannung
(nach AS-i Spez.)

Lichtquelle Ausgang

Einweg-Lichtschranken
 = Sender
 = Empfänger

LSSR 8 / A.8 - S12 500 38787
ILSER 8 / A - S12 500 38788

 
 

26,5 … 31,6V Rotlicht AS-interface

LSS 96 M - 180W - 44 500 82040
LSE 96 M/ A - 182W - 44 500 82039

 
 

26,5 … 31,6V Rotlicht AS-interface

Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

IPRK 8 / A - S12
500 38789

 
 

26,5 … 31,6V Rotlicht AS-interface

IPRK 18 / A L.4
500 30077

 
 

26,5 … 31,6V Rotlicht AS-interface

IPRK 18 / A.1 L.4
500 34119

 
 

26,5 … 31,6V Rotlicht AS-interface

IPRK 18 / A - L.46
500 40278

 
 

26,5 … 31,6V Rotlicht AS-interface

Maßzeichnungen siehe Standardsensoren: 
ILSR 8…, IPRK 8… auf Seite 40, IPRK 18… auf Seite 52, LS 96… auf Seite 124. 

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 500 24748 KB - 095 - 1000 - 3AW Anschlussleitung 1000 mm, M12 axial/gewinkelt

b 500 24749 KB - 095 - 2000 - 3AW Anschlussleitung 2000 mm, M12 axial/gewinkelt

c 500 81151 KB - 095 - 5000 - 3AW Anschlussleitung 5000 mm, M12 axial/gewinkelt

d 500 24750 AKB 01 AS-i Flachleitung in Farbe gelb

e 500 80027 AKB 02 AS-i Flachleitung in Farbe schwarz

f 500 24346 AM 06 AS-i Busklemme für Profilleitung

120

200

300

390

6,40,1

80,1

2,40

30

2,40

30

2,40

30
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Anschluss Zusatz-Funktion Zubehör

M12-Rundstecker 4, 5, 6, 10, 11 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 5, 6, 9, 11 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 5, 6, 10, 11 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 a, b, c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Teach-In über Drehschalter

3 Transparente Medien

4 Aktivierungseingang (über AS-i)

5 Schaltausgang mit parametrierbarer Hell-/Dunkelschaltung (über AS-i)

6 Warnausgang (über AS-i)

7 Impulsverlängerung

8 Verschmutzungskompensation (Tracking-Funktion)

9 AS-interface Slave-Adressbereich: 1 … 31

10 AS-interface Slave-Adressbereich: 1 … 62

11 UL-Zulassung

Opto-ABC

Einweg-Lichtschranken S. 409
Reflexions-Lichtschranken
mit Polarisationsfilter S. 409
AS-interface-Sensoren S. 413

Elektrischer Anschluss

Sensoren
mit AS-interface

www.leuze.de
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AS-i
S.360

Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Betriebsreichweite [mm]
Typ. Grenzreichweite [mm]

Betriebsspannung
(nach AS-i Spez.)

Lichtquelle Ausgang

Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

PRK 95 / A L.4
500 27095

 
 

26,5 … 31,6V Rotlicht AS-interface

PRK 96 M / A - 3410 - 44
500 82067

 
 

26,5 … 31,6V Rotlicht AS-interface

Reflexions-Lichttaster energetisch

IRTR 8 / A - 800 - S12
500 38790

 
 

26,5 … 31,6V Rotlicht AS-interface

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

HRT 96 M / A - 1670 - 800 - 44
500 80048

 
 

26,5 … 31,6V Rotlicht AS-interface

HRT 96 M / A - 1660 - 1200 - 44
500 25112

 
 

26,5 … 31,6V Infrarotlicht AS-interface

Maßzeichnungen siehe Standardsensoren: 
IRTR 8… auf Seite 40, PRK 95… auf Seite 116, PRK 96… und HRT 96… auf Seite 124. 

Zubehör / Anschlussleitungen weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 364

Art.-Nr. Bezeichnung Merkmale

a 500 24748 KB - 095 - 1000 - 3AW Anschlussleitung 1000 mm, M12 axial/gewinkelt

b 500 24749 KB - 095 - 2000 - 3AW Anschlussleitung 2000 mm, M12 axial/gewinkelt

c 500 81151 KB - 095 - 5000 - 3AW Anschlussleitung 5000 mm, M12 axial/gewinkelt

d 500 24750 AKB 01 AS-i Flachleitung in Farbe gelb

e 500 80027 AKB 02 AS-i Flachleitung in Farbe schwarz

f 500 24346 AM 06 AS-i Busklemme für Profilleitung

1,80

30

150,3

180,1

60010

8005

800100

1200100

1200100

1800100
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Anschluss Zusatz-Funktion Zubehör

M12-Rundstecker 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 1, 4, 5, 6, 9, 11 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 1, 5, 6, 10, 11 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 1, 4, 5, 9, 11 a, b, c, d, e, f

M12-Rundstecker 1, 4, 5, 9, 11 a, b, c, d, e, f

Zusatzfunktionen

1 Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer

2 Teach-In über Drehschalter

3 Transparente Medien

4 Aktivierungseingang (über AS-i)

5 Schaltausgang mit parametrierbarer Hell-/Dunkelschaltung (über AS-i)

6 Warnausgang (über AS-i)

7 Impulsverlängerung

8 Verschmutzungskompensation (Tracking-Funktion)

9 AS-interface Slave-Adressbereich: 1 … 31

10 AS-interface Slave-Adressbereich: 1 … 62

11 UL-Zulassung

Opto-ABC

Reflexions-Lichttaster mit 
Hintergrundausblendung S. 410
AS-interface-Sensoren S. 413

Elektrischer Anschluss

Sensoren
mit AS-interface

www.leuze.de
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Befestigungssysteme
S.364

Reflektoren
S.390

Anschlusstechnik
S.378

Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Befestigungssysteme für Baureihe 3

BT 3
500 60511

Befestigungswinkel

BT 3.1
501 05585

Haltelasche + 2 Linsenschrauben M3 x 16

BT 3B
501 05546

Befestigungswinkel + Haltelasche + 
2 Linsenschrauben M3 x 16

BT 3.2
501 03844

Adapterplatte zur alternativen Montage von 
Sensoren der Baureihe 3B auf Lochabstand 25,4mm 
(Omron E3Z, Sick W100…)

SAT 5
501 09545

Sensorscope - Mechanisch-optische Ausrichthilfe, 
geeignet für Einweg- und Sicherheits-Einweg-
Lichtschranken

Befestigungssysteme für Baureihe 8

BT 8
500 36195

Befestigungswinkel

BT 8 - 0
500 36196

Befestigungsklotz für Schwalbenschwanz

ZUBEHÖR / BEFESTIGUNGSSYSTEME / SONSTIGES
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Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Befestigungssysteme für Baureihe 8

BT 8 - C15
500 35016

Sackloch-Hutschiene für C-Profil 15mm

BT 8 - C35x7,5
500 35015

Sackloch-Hutschiene für C-Profil 35mm

BT 8 - D10
500 35017

Durchgangsloch-Befestigung für Rundstange 
D = 10mm oder Wange

BT 8 - D12
500 35018

Durchgangsloch-Befestigung für Rundstange 
D = 12mm oder Wange

BT 8 - D12.5
501 06204

Durchgangsloch-Befestigung für Rundstange 
D = 12mm oder Wange, Edelstahlausführung

BT 8 - D14
500 35019

Durchgangsloch-Befestigung für Rundstange 
D = 14mm oder Wange

UMS 8.1 - D10
500 35023

Schwalbenschwanz-Befestigung mit Rundstange 
D = 10mm, Gelenk

UMS 8.1 - D12
500 35024

Schwalbenschwanz-Befestigung mit Rundstange 
D = 12mm, Gelenk

UMS 8.1 - D14
500 35025

Schwalbenschwanz-Befestigung mit Rundstange 
D = 14mm, Gelenk

ZUBEHÖR / BEFESTIGUNGSSYSTEME / SONSTIGES

www.leuze.de/zubehoer/



Leuze electronic GmbH + Co. KG www.leuze.com366

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

• 
B

ef
es

tig
un

ge
n_

2_
D

E
.fm

Befestigungssysteme
S.366

Reflektoren
S.390

Anschlusstechnik
S.378

Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Befestigungssysteme für Baureihe 8

UMS 8.2 - D10
500 35026

Schwalbenschwanz-Befestigung mit Rundstange 
D = 10mm, Doppelgelenk

UMS 8.2 - D12
500 35027

Schwalbenschwanz-Befestigung mit Rundstange 
D = 12mm, Doppelgelenk

UMS 8.2 - D14
500 35028

Schwalbenschwanz-Befestigung mit Rundstange 
D = 14mm, Doppelgelenk

UMS 8 - D10
500 35020

Schwalbenschwanz-Befestigung mit Rundstange 
D = 10mm, ohne Gelenk

UMS 8 - D12
500 35021

Schwalbenschwanz-Befestigung mit Rundstange 
D = 12mm, ohne Gelenk

UMS 8 - D14
500 35022

Schwalbenschwanz-Befestigung mit Rundstange 
D = 14mm, ohne Gelenk

Sonstiges Zubehör Baureihe 8

BT 8 - ARH
500 35030

Befestigungs-/Ausrichtsystem mit Taumelplatte für 
Laser-Lichtschranken

SAT 5
501 09545

Sensorscope - Mechanisch-optische Ausrichthilfe, 
geeignet für Einweg- und Sicherheits-Einweg-
Lichtschranken

ZUBEHÖR / BEFESTIGUNGSSYSTEME / SONSTIGES
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Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Sonstiges Zubehör Baureihe 8

BL 8
500 40279

Lochblende

BL 8.1
500 40280

Schlitzblende

BS 8
500 41067

Bedienschutz

Baureihe 18

BT 95
500 20833

Befestigungswinkel

US 18
500 80987

90°-Umlenkspiegel

A Ansicht um 45° gedreht

ZUBEHÖR / BEFESTIGUNGSSYSTEME / SONSTIGES
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Befestigungssysteme
S.364

Reflektoren
S.390

Anschlusstechnik
S.378

Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Baureihe 25(B)

BT 25
500 40269

Befestigungswinkel

UMS 25 - D10
501 05451

Durchgangsloch-Befestigung für Rundstange 
D = 10mm oder Wange

UMS 25 - D12
500 40270

Durchgangsloch-Befestigung für Rundstange 
D = 12mm oder Wange

UMS 25 - D12.5
501 07167

Durchgangsloch-Befestigung für Rundstange 
D = 12mm oder Wange, Edelstahlausführung

UMS 25.1 - D14
501 07016

Durchgangsloch-Befestigung für Rundstange 
D = 14mm oder Wange

Sonstiges Zubehör Baureihe 25(B)

SAT 5
501 09545

Sensorscope - Mechanisch-optische Ausrichthilfe, 
geeignet für Einweg- und Sicherheits-Einweg-
Lichtschranken

ZUBEHÖR / BEFESTIGUNGSSYSTEME / SONSTIGES
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Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Baureihe 46B

BT 46
501 05315

Befestigungswinkel

BT 46.1
500 30556

Befestigungssystem für Rundstange D = 12mm, 
Stahl/Aluminium

BT 46.1.5
500 82104

Befestigungssystem für Rundstange D = 12mm, 
Edelstahl

BT 46.2
500 33785

Befestigungssystem für Rundstange D = 14mm, 
Stahl/Aluminium

Sonstiges Zubehör Baureihe 46B

ARH 46
500 40739

Ausrichthilfe

SAT 5
501 09545

Sensorscope - Mechanisch-optische Ausrichthilfe, 
geeignet für Einweg- und Sicherheits-Einweg-
Lichtschranken

ZUBEHÖR / BEFESTIGUNGSSYSTEME / SONSTIGES
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Befestigungssysteme
S.364

Reflektoren
S.390

Anschlusstechnik
S.378

Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Baureihe 95

BT 95
500 20833

Befestigungswinkel

UMS 96 - 95
500 80334

Befestigungssystem

BT 95 - 96
500 29067

Befestigungsteil

Sonstiges Zubehör Baureihe 95

SAT 5
501 09545

Sensorscope - Mechanisch-optische Ausrichthilfe, 
geeignet für Einweg- und Sicherheits-Einweg-
Lichtschranken

C
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Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Baureihe 96

BT 96
500 25570

Befestigungswinkel

BT 96.1
500 80614

Befestigungsteil

BT 96.4
500 32319

Befestigungswinkel

BT 450.1 - 96
500 82084

Durchgangsloch-Befestigung für Rundstange 
D = 10mm

BT 450.3 - 96
501 04897

Durchgangsloch-Befestigung für Rundstange 
D = 12mm

UMS 96
500 26204

Universelles Montagesystem

A
A
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Befestigungssysteme
S.364

Reflektoren
S.390

Anschlusstechnik
S.378

Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Sonstiges Zubehör Baureihe 96

ARH 96
500 80502

Laser-Ausrichthilfe

SAT 5
501 09545

Sensorscope - Mechanisch-optische Ausrichthilfe, 
geeignet für Einweg- und Sicherheits-Einweg-
Lichtschranken

Baureihe 318 und Baureihe 618

BT 318
500 33876

Befestigungswinkel für M18-Rundhülsengeräte

BT 318 - ARH
500 83189

Befestigungs-/Ausrichtsystem mit Taumelplatte für 
Laser-Lichtschranken

ZUBEHÖR / BEFESTIGUNGSSYSTEME / SONSTIGES
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Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Sonstiges Zubehör Baureihe 318

BL 318.1
500 82008

Schlitzblende für Baureihe 318

US 418.1
500 80130

90°-Umlenkaufsatz (offene Version) für Reflexions-
Lichttaster

US 418.2
500 80131

90°-Umlenkaufsatz (geschlossene Version)

SAT 5
501 09545

Sensorscope - Mechanisch-optische Ausrichthilfe, 
geeignet für Einweg- und Sicherheits-Einweg-
Lichtschranken

A optische Achse

ZUBEHÖR / BEFESTIGUNGSSYSTEME / SONSTIGES
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Befestigungssysteme
S.364

Reflektoren
S.390

Anschlusstechnik
S.378

Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

ROD 4

ROD 4 - MS
500 38066

Montagesystem / Befestigungsplatte

Sonstiges Zubehör für Ultraschall-Gabel-Sensoren GSU 14B

Führungsschiene
501 09580

Ersatzschiene für Standardausführung GSU 14B

Führungsschiene
501 09579

Verlängerte Führungsschiene für GSU 14B, 
260mm lang

ZUBEHÖR / BEFESTIGUNGSSYSTEME / SONSTIGES
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Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Befestigungssysteme Kontrasttaster

BT 8 - D10 1)

500 35017

1) Weitere Befestigungssysteme finden Sie unter Befestigungssysteme Baureihe 8 auf Seite 364

Durchgangsloch-Befestigung für Rundstange 
D = 10mm oder Wange

BT 8 - D12 1)

500 35018
Durchgangsloch-Befestigung für Rundstange 
D = 12mm oder Wange

BT 8 - D14 1)

500 35019
Durchgangsloch-Befestigung für Rundstange 
D = 14mm oder Wange

UMS 96
500 26204

Universelles Montagesystem

Sonstiges Zubehör für Kontrasttaster KRTG 20, KRTM 20 und Farbtaster CRTM 20

OB 12 - KRT 20
500 34051

Optik 12mm

OB 20 - KRT 20
500 34050

Optik 20mm

OB 50 - KRT 20
500 34049

Optik 50mm

WZ - OB - KRT 20
500 34118

Werkzeug für Objektivwechsel

A
A
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Befestigungssysteme
S.364

Reflektoren
S.390

Anschlusstechnik
S.378

Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Befestigungssysteme Lumineszenz-Taster LRT 8 und LRT 440

BT 8 - D10 1)

500 35017

1) Weitere Befestigungssysteme finden Sie unter Befestigungssysteme Baureihe 8 auf Seite 364

Durchgangsloch-Befestigung für Rundstange 
D = 10mm oder Wange

BT 8 - D12 1)

500 35018
Durchgangsloch-Befestigung für Rundstange 
D = 12mm oder Wange

BT 8 - D14 1)

500 35019
Durchgangsloch-Befestigung für Rundstange 
D = 14mm oder Wange

BT 46.1
500 30556

Befestigungssystem für LRT 440, 
Befestigungssystem für Rundstange D = 12mm, 
Stahl/Aluminium

BT 46.2
500 33785

Befestigungssystem für LRT 440, 
Befestigungssystem für Rundstange D = 14mm, 
Stahl/Aluminium

Befestigungssysteme für Optische Distanzsensoren, Ultraschall-Sensoren, Lichtleiter-Verstärker, Sicherheits-
Lichtschranken und AS-interface-Sensoren finden Sie beim Befestigungs-Zubehör der entsprechenden Standard-
Sensoren.
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Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Befestigungssysteme/Blenden Lichtvorhänge KONTURflex

BT - S
560 120

Haltewinkel

BT - SSD
560 300

Schwenkbare Halterung mit 
Schwingungsdämpfung

BT - Kflex Standard
345 899

Standard-Haltewinkel 
(im Lieferumfang)

BT - Kflex lange Ausf.
345 907

Haltewinkel mit verlängerter Lasche

BT - NC
425 720

Nutenstein

Blendenprofil KONTURflex-480
345 914

Lochblende für KONTURflex, 
Messfeldlänge 480mm

Blendenprofil KONTURflex-640
345 909

Lochblende für KONTURflex, 
Messfeldlänge 640mm

Blendenprofil KONTURflex-1280
345 915

Lochblende für KONTURflex, 
Messfeldlänge 1280mm

Blendenprofil KONTURflex-1600
345 916

Lochblende für KONTURflex, 
Messfeldlänge 1600mm

Blendenprofil KONTURflex-1920
345 919

Lochblende für KONTURflex, 
Messfeldlänge 1920mm

Blendenprofil KONTURflex-2560
345 925

Lochblende für KONTURflex, 
Messfeldlänge 2560mm

A Schwenkbereich ±8°
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Befestigungssysteme
S.364

Reflektoren
S.390

Anschlusstechnik
S.378

Kontaktbelegung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Anschlussleitungen mit M8-Rundsteckverbindung, 3-polig

K - D M8A - 3P - 2m - PVC
501 04520

Anschlussleitung 2000mm, 
M8 axial, 3-polig, PVC

K - D M8W - 3P - 2m - PVC
501 04521

Anschlussleitung 2000mm, 
M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

K - D M8A - 3P - 5m - PVC
501 04522

Anschlussleitung 5000mm, 
M8 axial, 3-polig, PVC

K - D M8W - 3P - 5m - PVC
501 04523

Anschlussleitung 5000mm, 
M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

K - D M8A - 3P - 10m - PVC
501 10556

Anschlussleitung 10000mm, 
M8 axial, 3-polig, PVC

K - D M8W - 3P - 10m - PVC
501 10559

Anschlussleitung 10000mm, 
M8 gewinkelt, 3-polig, PVC

K - D M8A - 3P - 2m - PUR
501 10555

Anschlussleitung 2000mm, 
M8 axial, 3-polig, PUR

K - D M8W - 3P - 2m - PUR
501 10557

Anschlussleitung 2000mm, 
M8 gewinkelt, 3-polig, PUR

K - D M8A - 3P - 5m - PUR
501 06691

Anschlussleitung 5000mm, 
M8 axial, 3-polig, PUR

K - D M8W - 3P - 5m - PUR
501 06692

Anschlussleitung 5000mm, 
M8 gewinkelt, 3-polig, PUR

K - D M8A - 3P - 10m - PUR
501 06693

Anschlussleitung 10000mm, 
M8 axial, 3-polig, PUR

K - D M8W - 3P - 10m - PUR
501 10558

Anschlussleitung 10000mm, 
M8 gewinkelt, 3-polig, PUR
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Kontaktbelegung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Anschlussleitungen mit M8-Rundsteckverbindung, 4-polig

K - D M8A - 4P - 2m - PVC
501 04524

Anschlussleitung 2000mm, 
M8 axial, 4-polig, PVC

K - D M8W - 4P - 2m - PVC
501 04525

Anschlussleitung 2000mm, 
M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

K - D M8A - 4P - 5m - PVC
501 04526

Anschlussleitung 5000mm, 
M8 axial, 4-polig, PVC

K - D M8W - 4P - 5m - PVC
501 04527

Anschlussleitung 5000mm, 
M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

K - D M8A - 4P - 10m - PVC
501 04528

Anschlussleitung 10000mm, 
M8 axial, 4-polig, PVC

K - D M8W - 4P - 10m - PVC
501 04529

Anschlussleitung 10000mm, 
M8 gewinkelt, 4-polig, PVC

K - D M8A - 4P - 2m - PUR
501 04530

Anschlussleitung 2000mm, 
M8 axial, 4-polig, PUR

K - D M8W - 4P - 2m - PUR
501 04531

Anschlussleitung 2000mm, 
M8 gewinkelt, 4-polig, PUR

K - D M8A - 4P - 5m - PUR
501 04532

Anschlussleitung 5000mm, 
M8 axial, 4-polig, PUR

K - D M8W - 4P - 5m - PUR
501 04761

Anschlussleitung 5000mm, 
M8 gewinkelt, 4-polig, PUR

K - D M8A - 4P - 10m - PUR
501 04533

Anschlussleitung 10000mm, 
M8 axial, 4-polig, PUR

K - D M8W - 4P - 10m - PUR
501 04534

Anschlussleitung 10000mm, 
M8 gewinkelt, 4-polig, PUR
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Befestigungssysteme
S.364

Reflektoren
S.390

Anschlusstechnik
S.380

Kontaktbelegung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Anschlussleitungen mit M8-Rundsteckverbindung, 4-polig, mit integrierten LEDs

K - D M8W - 4P - 2m - DP - PUR
501 04535

Anschlussleitung 2000mm, M8 gewinkelt, 
4-polig, PUR, 2 integrierte LEDs (PNP)

K - D M8W - 4P - 5m - DP - PUR
501 04536

Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 
4-polig, PUR, 2 integrierte LEDs (PNP)

Anschlussleitungen mit M8-Rundsteckverbindung, 4-polig, für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

K - D M8A - 4P - 2m - FAB
501 06152

Anschlussleitung 2000mm, M8 axial, 
4-polig, PVC, Food & Beverage Ausführung

K - D M8W - 4P - 2m - FAB
501 06154

Anschlussleitung 2000mm, M8 gewinkelt, 
4-polig, PVC, Food & Beverage Ausführung

K - D M8A - 4P - 5m - FAB
501 06153

Anschlussleitung 5000mm, M8 axial, 
4-polig, PVC, Food & Beverage Ausführung

K - D M8W - 4P - 5m - FAB
501 06155

Anschlussleitung 5000mm, M8 gewinkelt, 
4-polig, PVC, Food & Beverage Ausführung

K - D M8A - 4P - 10m - FAB
501 10274

Anschlussleitung 10000mm, M8 axial, 
4-polig, PVC, Food & Beverage Ausführung
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Kontaktbelegung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Anschlussleitungen mit M12-Rundsteckverbindung, 3-polig

K - D M12A - 3P - 2m - PVC
501 04538

Anschlussleitung 2000mm, 
M12 axial, 3-polig, PVC

K - D M12W - 3P - 2m - PVC
501 04539

Anschlussleitung 2000mm, 
M12 gewinkelt, 3-polig, PVC

K - D M12A - 3P - 5m - PVC
501 04540

Anschlussleitung 5000mm, 
M12 axial, 3-polig, PVC

K - D M12W - 3P - 5m - PVC
501 04541

Anschlussleitung 5000mm, 
M12 gewinkelt, 3-polig, PVC
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Befestigungssysteme
S.364

Reflektoren
S.390

Anschlusstechnik
S.378

Kontaktbelegung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Anschlussleitungen mit M12-Rundsteckverbindung, 4-polig

K - D M12A - 4P - 2m - PVC
501 04542

Anschlussleitung 2000mm, 
M12 axial, 4-polig, PVC

K - D M12W - 4P - 2m - PVC
501 04543

Anschlussleitung 2000mm, 
M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

K - D M12AS - 4P - 2m - PVC
501 04262

Anschlussleitung 2000mm mit Ultra-Lock™ 
Schnellverriegelung, M12 axial, 4-polig, PVC

K - D M12WS - 4P - 2m - PVC
501 04263

Anschlussleitung 2000mm mit Ultra-Lock™ 
Schnellverriegelung, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

K - D M12A - 4P - 5m - PVC
501 04544

Anschlussleitung 5000mm, 
M12 axial, 4-polig, PVC

K - D M12W - 4P - 5m - PVC
501 04545

Anschlussleitung 5000mm, 
M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

K - D M12AS - 4P - 5m - PVC
501 04264

Anschlussleitung 5000mm mit Ultra-Lock™ 
Schnellverriegelung, M12 axial, 4-polig, PVC

K - D M12WS - 4P - 5m - PVC
501 04265

Anschlussleitung 5000mm mit Ultra-Lock™ 
Schnellverriegelung, M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

K - D M12A - 4P - 10m - PVC
501 04546

Anschlussleitung 10000mm, 
M12 axial, 4-polig, PVC

K - D M12W - 4P - 10m - PVC
501 04547

Anschlussleitung 10000mm, 
M12 gewinkelt, 4-polig, PVC

K - D M12A - 4P - 20m - PVC
501 04753

Anschlussleitung 20000mm, 
M12 axial, 4-polig, PVC
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Kontaktbelegung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Anschlussleitungen mit M12-Rundsteckverbindung, 4-polig

K - D M12A - 4P - 2m - PUR
501 04561

Anschlussleitung 2000mm, 
M12 axial, 4-polig, PUR

K - D M12W - 4P - 2m - PUR
501 04562

Anschlussleitung 2000mm, 
M12 gewinkelt, 4-polig, PUR

K - D M12A - 4P - 5m - PUR
501 04563

Anschlussleitung 5000mm, 
M12 axial, 4-polig, PUR

K - D M12W - 4P - 5m - PUR
501 04564

Anschlussleitung 5000mm, 
M12 gewinkelt, 4-polig, PUR

K - D M12A - 4P - 10m - PUR
501 04565

Anschlussleitung 10000mm, 
M12 axial, 4-polig, PUR

K - D M12W - 4P - 10m - PUR
501 04566

Anschlussleitung 10000mm, 
M12 gewinkelt, 4-polig, PUR
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Befestigungssysteme
S.364

Reflektoren
S.390

Anschlusstechnik
S.378

Kontaktbelegung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Anschlussleitungen mit M12-Rundsteckverbindung, 4-polig, mit integrierten LEDs

K - D M12A - 4P - 2m - DP - PUR
501 04548

Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 
4-polig, PUR, 2 integrierte LEDs (PNP)

K - D M12W - 4P - 2m - DP - PUR
501 04549

Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 
4-polig, PUR, 2 integrierte LEDs (PNP)

K - D M12A - 4P - 5m - DP - PUR
501 04550

Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 
4-polig, PUR, 2 integrierte LEDs (PNP)

K - D M12W - 4P - 5m - DP - PUR
501 04551

Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 
4-polig, PUR, 2 integrierte LEDs (PNP)

K - D M12A - 4P - 10m - DP - PUR
501 04552

Anschlussleitung 10000mm, M12 axial, 
4-polig, PUR, 2 integrierte LEDs (PNP)

K - D M12W - 4P - 10m - DP - PUR
501 04553

Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 
4-polig, PUR, 2 integrierte LEDs (PNP)

Anschlussleitungen mit M12-Rundsteckverbindung, 4-polig, für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

K - D M12A - 4P - 2m - FAB
501 04570

Anschlussleitung 2000mm, M12 axial, 
4-polig, PVC, Food & Beverage Ausführung

K - D M12W - 4P - 2m - FAB
501 04571

Anschlussleitung 2000mm, M12 gewinkelt, 
4-polig, PVC, Food & Beverage Ausführung

K - D M12A - 4P - 5m - FAB
501 04572

Anschlussleitung 5000mm, M12 axial, 
4-polig, PVC, Food & Beverage Ausführung

K - D M12W - 4P - 5m - FAB
501 04573

Anschlussleitung 5000mm, M12 gewinkelt, 
4-polig, PVC, Food & Beverage Ausführung

K - D M12W - 4P - 10m - FAB
501 10273

Anschlussleitung 10000mm, M12 gewinkelt, 
4-polig, PVC, Food & Beverage Ausführung
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Kontaktbelegung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Anschlussleitungen mit M12-Rundsteckverbindung, 5-polig

K - D M12A - 5P - 2m - PVC
501 04555

Anschlussleitung 2000mm, 
M12 axial, 5-polig, PVC

K - D M12W - 5P - 2m - PVC
501 04556

Anschlussleitung 2000mm, 
M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

K - D M12A - 5P - 5m - PVC
501 04557

Anschlussleitung 5000mm, 
M12 axial, 5-polig, PVC

K - D M12W - 5P - 5m - PVC
501 04558

Anschlussleitung 5000mm, 
M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

K - D M12A - 5P - 10m - PVC
501 04559

Anschlussleitung 10000mm, 
M12 axial, 5-polig, PVC

K - D M12W - 5P - 10m - PVC
501 04560

Anschlussleitung 10000mm, 
M12 gewinkelt, 5-polig, PVC

K - D M12A - 5P - 2m - PUR
501 04567

Anschlussleitung 2000mm, 
M12 axial, 5-polig, PUR

K - D M12W - 5P - 2m - PUR
501 04568

Anschlussleitung 2000mm, 
M12 gewinkelt, 5-polig, PUR

K - D M12A - 5P - 5m - PUR
501 04569

Anschlussleitung 5000mm, 
M12 axial, 5-polig, PUR

K - D M12W - 5P - 5m - PUR
501 04762

Anschlussleitung 5000mm, 
M12 gewinkelt, 5-polig, PUR
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Befestigungssysteme
S.364

Reflektoren
S.390

Anschlusstechnik
S.378

Kontaktbelegung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Anschlussleitungen mit M12-Rundsteckverbindung, 5-polig, für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

K - D M12A - 5P - 2m - FAB
501 04574

Anschlussleitung 2000mm, 
M12 axial, 5-polig, PVC, 
Food & Beverage Ausführung

K - D M12W - 5P - 2m - FAB
501 04575

Anschlussleitung 2000mm, 
M12 gewinkelt, 5-polig, PVC, 
Food & Beverage Ausführung

K - D M12A - 5P - 5m - FAB
501 04576

Anschlussleitung 5000mm, 
M12 axial, 5-polig, PVC, 
Food & Beverage Ausführung

K - D M12W - 5P - 5m - FAB
501 04577

Anschlussleitung 5000mm, 
M12 gewinkelt, 5-polig, PVC, 
Food & Beverage Ausführung

Anschlussleitungen mit M12-Rundsteckverbindung, 8-polig

K - D M12A - 8P - 2m - PUR
501 04591

Anschlussleitung 2000mm, 
M12 axial, 8-polig, PUR

K - D M12A - 8P - 5m - PUR
501 04590

Anschlussleitung 5000mm, 
M12 axial, 8-polig, PUR

K - D M12A - 8P - 10m - PUR
501 06882

Anschlussleitung 10000mm, 
M12 axial, 8-polig, PUR

Adapterleitungen mit M8-/M12-Rundsteckverbindung, 4-polig

K - DS M8A - M12A - 4P - 0,3m - PVC
501 07276 Adapterleitung 300mm, M8-Buchse axial, M12 

Stecker axial, 4-polig, PVC.
Einfache Einbindung von Sensorik mit 
M8-Steckern an M12-Anschlusstechnik möglich.
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Kontaktbelegung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Sonstige Verbindungsleitungen

KB - 095 - 1000 - 3AW
500 24748

Verbindungsleitung 1000mm, 
M12 axial/gewinkelt, 3-polig

KB - 095 - 2000 - 3AW
500 24749

Verbindungsleitung 2000mm, 
M12 axial/gewinkelt, 3-polig

KB - 095 - 5000 - 3AW
500 81151

Verbindungsleitung 5000mm, 
M12 axial/gewinkelt, 3-polig

Anschluss-/Verbindungsleitungen ROD4 und ROD4plus

KB - ROD4 - 5000
500 38067

Anschlussleitung für ROD 4 5000mm

KB - ROD4 - 10000
500 38068

Anschlussleitung für ROD 4 10000mm

KB - ROD4PC - 3000
500 38069

Verbindungsleitung zwischen ROD 4 und PC 3000mm

KB - ROD4PC - 10000
500 38070

Verbindungsleitung zwischen ROD 4 und PC 10000mm

KB - ROD4 - CP - 5000
501 08138

Anschlussleitung 5000mm für ROD 4-3x, 
mit Konfigurationsspeicher (Config-Plug)

KB - ROD4 - CP - 10000
501 08139

Anschlussleitung 10000mm für ROD 4-3x, 
mit Konfigurationsspeicher (Config-Plug)

KB - ROD4 plus - 5000
501 06881

Anschlussleitung für ROD 4 plus 5000mm

KB - ROD4 plus - 10000
501 06906

Anschlussleitung für ROD 4 plus 10000mm

KB - ET - 5000 - SA - RJ45
501 09881

Ethernet-Anschlussleitung für ROD 4 plus 5000mm, 
M12 axial D-kodiert auf RJ45

KB - ET - 10000 - SA - RJ45
501 09882

Ethernet-Anschlussleitung für ROD 4 plus 10000mm, 
M12 axial D-kodiert auf RJ45
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Befestigungssysteme
S.364

Reflektoren
S.390

Anschlusstechnik
S.378

Kontaktbelegung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Anschlussleitung Lichtvorhänge KONTURflex

CB - M12 - 1000S - 5GF/GM
678 031

QUATTRO-KT/KR Anschlussleitung, 
Länge 1m, geschirmt

CB - M12 - 2500S - 5GF/GM
678 033

QUATTRO-KT/KR Anschlussleitung, 
Länge 2,5m, geschirmt

CB - M12 - 5000S - 5GF/GM
678 035

QUATTRO-KT/KR Anschlussleitung, 
Länge 5m, geschirmt

CB - M12 - 10000S - 5GF/GM
678 040

QUATTRO-KT/KR Anschlussleitung, 
Länge 10m, geschirmt

CB - M12 - 15000S - 5GF/GM
678 045

QUATTRO-KT/KR Anschlussleitung, 
Länge 15m, geschirmt

CB - M12 - 20000S - 5GF/GM
678 032

QUATTRO-KT/KR Anschlussleitung, 
Länge 20m, geschirmt
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Kontaktbelegung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Leitungsdosen, selbstkonfektionierbar

D M8A - 3P - SK
501 04582

Leitungsdose, M8 axial, 3-polig, Schneidklemmen, 
selbstkonfektionierbar

D M8A - 4P - SK
501 04583

Leitungsdose, M8 axial, 4-polig, Schneidklemmen, 
selbstkonfektionierbar

KD 095 - 4
500 31324

Leitungsdose, M12 gewinkelt, 4-polig, 
selbstkonfektionierbar

KD 095 - 4A
500 31323

Leitungsdose, M12 axial, 4-polig, 
selbstkonfektionierbar

KS 095 - 4A
500 40155

Leitungsstecker, M12 axial, 4-polig, 
selbstkonfektionierbar

KD 095 - 5
500 20502

Leitungsdose, M12 gewinkelt, 5-polig, 
selbstkonfektionierbar

KD 095 - 5A
500 20501

Leitungsdose, M12 axial, 5-polig, 
selbstkonfektionierbar

KD 095 - 5A - PG9
500 81461

Leitungsdose, M12 axial, 5-polig, 
selbstkonfektionierbar, mit Leitungsverschraubung PG9

KD - ROD4 - X1 - Set
500 38072

Stecker X1 für ROD 4, 15-polig

KD - ROD4 - X2 - Set
500 38073

Stecker X2 für ROD 4, 9-polig
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Befestigungssysteme
S.364

Reflektoren
S.390

Anschlusstechnik
S.378

s

Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Kunststoff-Reflektoren, rechteckig

TKS 10 x 32
501 10282

klebbar, schraubbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

TKS 20 x 40
500 81283

klebbar, schraubbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

TKS 30 x 50
500 23525

klebbar, schraubbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

TKS 30 x 60
500 30433

klebbar, schraubbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

TKS 40 x 60
500 40820

schraubbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

TKS 50 x 50
500 22814

klebbar, schraubbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

TKS 50 x 50.1
501 05153

klebbar, schraubbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C
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Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Kunststoff-Reflektoren, rechteckig

TKS 50 x 100
500 22815

klebbar, schraubbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

TKS 100 x 100
500 22816

klebbar, schraubbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

TKS 30 x 500
500 27097

schraubbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

TK 30 x 50
500 03189

klebbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

TK 20 x 75
500 03188

klebbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

TK 50 x 100
500 03191

klebbar, schraubbar mit ET 045 - 01

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

TK 100 x 100
500 03192

klebbar, schraubbar mit ET 045 - 01

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C
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Befestigungssysteme
S.364

Reflektoren
S.390

Anschlusstechnik
S.378

Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Kunststoff-Reflektoren, rechteckig

TK 40 x 180
500 03190

klebbar, schraubbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

Kunststoff-Reflektoren, rechteckig, selbstklebend

TKA 30 x 46
501 08216

selbstklebend

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -40°C … +70°C

TKA 30 x 60
501 08215

selbstklebend

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -40°C … +70°C

Kunststoff-Reflektoren, rechteckig, für den Einsatz im Pharmabereich

TKS 20 x 40.P
501 06960

schraubbar, resistent gegenüber Reinigung mit 
Alkohol und Wasserstoffperoxid

Temperaturbereich -40°C … +60°C

TKS 40 x 60.P
501 06957

schraubbar, resistent gegenüber Reinigung mit 
Alkohol und Wasserstoffperoxid

Temperaturbereich -40°C … +60°C

ZUBEHÖR / REFLEKTOREN



+49 (0) 7021 573 0 info@leuze.de 393

Z
ub

eh
ö

r
O

p
to

-A
B

C

Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Kunststoff-Reflektoren, rund

TK 20.1 1)

500 41471
klebbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

TK 20.2 1)

501 05359
klebbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

TK 25.1 1)

500 41355
klebbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

TKS 25 1)

500 27696
schraubbar, Gewindestift

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

TK 35.1 1)

501 01867
klebbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

TK 45.1 1)

501 05990
klebbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

TK 60 1)

500 03186
klebbar, schraubbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C
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Befestigungssysteme
S.364

Reflektoren
S.390

Anschlusstechnik
S.378

Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Kunststoff-Reflektoren

TK 82
500 03187

schraubbar, Oberfläche gewölbt, 
(Maßtoleranz für alle angegebenen Maße: ± 0,2 mm)

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

TK 82.2
500 24127

schraubbar, Oberfläche plan, 
(Maßtoleranz für alle angegebenen Maße: ± 0,2 mm)

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

Kunststoff-Reflektoren, rund, für den Einsatz im Pharmabereich

TK 10.P
501 06959

klebbar, 
resistent gegenüber Reinigung mit Alkohol und 
Wasserstoffperoxid

Temperaturbereich -40°C … +60°C

TKS 20.P
501 06958

schraubbar, 
resistent gegenüber Reinigung mit Alkohol und 
Wasserstoffperoxid

Temperaturbereich -40°C … +60°C

Kunststoff-Reflektoren mit Mikro-Tripel-Struktur, rund

MTK 20
501 09828

Mikro-Tripel, klebbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C
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Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Kunststoff-Reflektoren mit Mikro-Tripel-Struktur, rechteckig

MTKS 14 x 23
501 06209

Mikro-Tripel, schraubbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

MTKS 20 x 20
500 40895

Mikro-Tripel, schraubbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

MTKS 20 x 30
500 40894

Mikro-Tripel, schraubbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

MTKS 20 x 40.1
501 04130

Mikro-Tripel, schraubbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

MTKS 30 x 50.1
501 04132

Mikro-Tripel, schraubbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

MTKS 40 x 60.1
501 04131

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C

MTKS 50 x 50
500 36188

Mikro-Tripel, schraubbar

Kunststoff PMMA 8N
Temperaturbereich -20°C … +80°C
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Befestigungssysteme
S.364

Reflektoren
S.390

Anschlusstechnik
S.378

Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Kunststoff-Reflektoren mit Mikro-Tripel-Struktur, für den Einsatz im Pharmabereich

MTKS 14 x 23.P
501 06961

Mikro-Tripel, schraubbar, 
resistent gegenüber Reinigung mit Alkohol und 
Wasserstoffperoxid

Temperaturbereich -40°C … +60°C

Heizbare Kunststoff-Reflektoren

HTK 82
500 00068

schraubbar, 230VAC, Leitungslänge 2m,
Leitungsquerschnitt 2x0,75mm2

Leistungsaufnahme 3,4W
Temperaturbereich -20°C … +80°C

HTK 82 - 115V
500 00069

schraubbar, 115VAC, Leitungslänge 2m,
Leitungsquerschnitt 2x0,75mm2

Leistungsaufnahme 2,0W
Temperaturbereich -20°C … +80°C

HTK 82 - 24V
500 00071

schraubbar, 24VAC/DC, Leitungslänge 2m, 
Leitungsquerschnitt 2x0,75mm2

Leistungsaufnahme 2,8W
Temperaturbereich -20°C … +80°C

Kooperative Targets für Optische Laser-Distanzsensoren ODSL 30

CTS 100 x 100
501 04599

schraubbar, Target-Remission ca. 90%, Keramik auf 
verzinktem Stahlblech, für ODSL 30 Messmodi mit 
Objektremissionsgrad 50% … 90%
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Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Glas-Reflektoren, rund

TG 6
500 03176

klebbar, einpressbar

Temperaturbereich -20°C … +120°C

TG 15
500 03177

Gewindestift

Temperaturbereich -20°C … +120°C

TG 29
500 09374

Gewindestift

Temperaturbereich -20°C … +120°C

TG 60
500 03179

Gewindestift

Temperaturbereich -20°C … +120°C
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Befestigungssysteme
S.364

Reflektoren
S.390

Anschlusstechnik
S.378

Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Reflexfolien Nr. 4, selbstklebend, richtungsunabhängig klebbar

Reflexfolie Nr.4 / 20 x 20 mm
501 07057

für Reflexions-Lichtschranken 
polarisiert, Temperaturbereich 
-40°C … +80°C

Reflexfolie Nr.4 / 25 x 1000 mm
501 02604

für Reflexions-Lichtschranken 
polarisiert, Temperaturbereich 
-40°C … +80°C

Reflexfolie Nr.4 / 50 x 50 mm
501 08300

für Reflexions-Lichtschranken 
polarisiert, Temperaturbereich 
-40°C … +80°C

Reflexfolie Nr.4 / 50 x 1000 mm
500 38060

für Reflexions-Lichtschranken 
polarisiert, Temperaturbereich 
-40°C … +80°C

Reflexfolie Nr.4 / 100 x 100mm
501 06119

für Reflexions-Lichtschranken 
polarisiert, Temperaturbereich 
-40°C … +80°C

Reflexfolie Nr.4 / Xmm x 100mm
501 04658

für Reflexions-Lichtschranken 
polarisiert, Temperaturbereich 
-40°C … +80°C

Reflexfolie Nr.4 920 x 749 mm
500 38117

für Reflexions-Lichtschranken 
polarisiert, Temperaturbereich 
-40°C … +80°C

Reflexfolie Nr.4 25 mm Rolle
500 41876

für Reflexions-Lichtschranken 
polarisiert, Länge 22,8m, 
Temperaturbereich -40°C … +80°C

Reflexfolie Nr.4 50 mm Rolle
500 38062

für Reflexions-Lichtschranken 
polarisiert, Länge 22,8m, 
Temperaturbereich -40°C … +80°C

Reflexfolie Nr.4 100 mm Rolle
501 04657

für Reflexions-Lichtschranken 
polarisiert, Länge 45,7m, 
Temperaturbereich -40°C … +80°C

Reflexfolien Nr. 6, selbstklebend, höchste Rückstrahlleistung und Homogenität, nicht richtungsunabhängig klebbar 
(Sensorseitenkante muss parallel zur Folienkante ausgerichtet sein)

Reflexfolie Nr.6 / 25 x 25 mm
501 10191

für Reflexions-Lichtschranken 
polarisiert, PMMA, 
Temperaturbereich -40°C … +70°C

Reflexfolie Nr.6 / 50 x 50 mm
501 10192

für Reflexions-Lichtschranken 
polarisiert, PMMA, 
Temperaturbereich -40°C … +70°C
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Maßzeichnung Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 

Merkmal

Befestigungssysteme für Reflektoren

UMS 96 - 82
500 27191

Rundstangenbefestigung mit Reflektor TK 82 für 
Rundstange D = 10mm … 16mm

BT 46.1
500 30556

Befestigungssystem für BR 46, LRT 440 
und Reflektoren TKS 20x40, MTKS 20x40.1, TK 60, 
D = 12mm, Material: Stahl/Aluminium

BT 46.1.5
500 82104

Befestigungssystem für BR 46, LRT 440 
und Reflektoren TKS 20x40, MTKS 20x40.1, TK 60, 
D = 12mm, Material: Edelstahl

BT 46.2
500 33785

Befestigungssystem für BR 46, LRT 440 
und Reflektoren TKS 20x40, MTKS 20x40.1, TK 60, 
D = 14mm, Material: Stahl/Aluminium

Durchgangslochbefestigungen für Rundstangen D = 12mm oder D = 14mm, 
Klemmbefestigung an Wangen/Blechen

BT 46
501 05315

Befestigungswinkel für BR 46 und Reflektoren 
MTKS 20x20, (M)TKS 30x50, TKS 30x60, (M)TKS 40x60, 
(M)TKS 50x50, TK 82.2

BT 450.1-96
500 82084

Befestigungssystem für Reflektoren TKS 20x40, 
TKS 30x50, TKS 30x60, TKS 50x50, MTKS 50x50
Befestigung an Rundstange D = 10mm

BT 450.3-96
501 04897

Befestigungssystem für Reflektoren TKS 20x40, 
TKS 30x50, TKS 30x60, TKS 50x50, MTKS 50x50
Befestigung an Rundstange D = 12mm

UMS 25.2 - D14
501 08129

Durchgangsloch-Befestigung für Rundstange D = 14mm 
oder Wange, für selbstklebenden Reflektor TKA 30x46
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Befestigungssysteme
S.364

Reflektoren
S.390

Anschlusstechnik
S.378

REFLEKTORAUSWAHL BAUREIHE 8

Reflexions-
Lichtschranke

Betriebsreichweite [m] 
Typ. Grenzreichweite [m] 

mit
Typ Reflektor

TK 100 x 100
TKS 100 x 100

MTKS 50 x 50 TKS 40 x 60 MTKS
20 x 40.1

TKS 20 x 40 MTKS
20 x 30

Folie 4 
50 x 50

RKR 3B / 6.42 …
0,0 … 1,5
0,0 … 1,8

0,0 … 1,0
0,0 … 1,2

0,0 … 1,0
0,0 … 1,2

0,0 … 0,5
0,0 … 0,6

PRK 3B / 6.7 …
PRK 3B / 66 …

0,02 … 5,0
0,02 … 6,0

0,02 … 3,0
0,02 … 3,6

0,02 … 1,5
0,02 … 2,0

0,02 … 1,2
0,02 … 1,6

PRK 3B / 6.22 …
0,0 … 4,0
0,0 … 5,0

0,0 … 3,0
0,0 … 3,6

0,0 … 1,3
0,0 … 1,5

0,0 … 0,7
0,0 … 1,0

PRKL 3B / 6.22 …
0,0 … 2,0
0,0 … 3,0

0,0 … 1,0
0,0 … 1,5

0,0 … 1,6
0,0 … 2,2

Reflexions-Lichtschranke Betriebsreichweite [m] 
Typ. Grenzreichweite [m] 

mit
Typ Reflektor

TK 100 x 100
TKS 100 x 100

MTKS 50 x 50 TK 30 x 50
TKS 30 x 50

TKS 20 x 40 Folie 4 
100 x 100

PRK 8 / 44 …
PRK 8 / 66 …

0,10 … 6,4
0,05 … 8,0

0,12 … 4,8
0,12 … 6,0

0,10 … 2,8
0,10 … 3,5

0,13 … 2,4
0,13 … 3,0

0,15 … 2,8
0,15 … 3,5

PRK 8 / 66.11 - S12
0,0 … 5,0
0,0 … 7,0

0,0 … 3,5
0,0 … 4,5

0,0 … 2,0
0,0 … 2,4

0,0 … 1,5
0,0 … 2,0

0,0 … 1,0
0,0 … 1,3

PRK 8 / 66.41 - S12
PRK 8 / 66.42 - S12

0,0 … 2,0
0,0 … 2,4

0,0 … 1,5
0,0 … 1,8

0,0 … 0,6
0,0 … 0,8

0,0 … 0,6
0,0 … 0,8

0,0 … 0,3
0,0 … 0,5

Weitere Reflektoren und die Reflektor-Maßzeichnungen finden Sie ab Seite 390.

REFLEKTORAUSWAHL BAUREIHE 3B
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REFLEKTORAUSWAHL BAUREIHE 25

REFLEKTORAUSWAHL BAUREIHE 25B

Reflexions-Lichtschranke Betriebsreichweite [m] 
Typ. Grenzreichweite [m] 

mit
Typ Reflektor

TK 100 x 100
TKS 100 x 100

MTKS 50 x 50 TK 30 x 50
TKS 30 x 50

TKS 20 x 40 Folie 4 
100 x 100

RK(R) 18 / 4 DL …
PRK 18 / 4 DL.4
PRK 18 / 2 DL.4

0,0 … 2,4
0,0 … 3,0

0,0 … 2,0
0,0 … 2,5

0,0 … 0,8
0,0 … 1,0

0,0 … 0,8
0,0 … 1,0

0,0 … 0,4
0,0 … 0,6

RKR 18 / 4 …
PRK 18 / 4 …

0,0 … 4,0
0,0 … 5,0

0,0 … 3,5
0,0 … 4,5

0,0 … 2,0
0,0 … 2,5

0,0 … 1,5
0,0 … 2,0

0,0 … 0,8
0,0 … 1,1

PRK 18 / 24 DL …
IPRK 18 / 4 DL …

0,0 … 3,0
0,0 … 4,0

0,0 … 2,4
0,0 … 3,0

0,0 … 1,6
0,0 … 2,0

0,0 … 1,4
0,0 … 1,8

0,0 … 0,6
0,0 … 0,8

Reflexions-Lichtschranke Betriebsreichweite [m] 
Typ. Grenzreichweite [m] 

mit
Typ Reflektor

TK 100 x 100
TKS 100 x 100

TK 82.2 MTKS 50 x 50 TK 30 x 50
TKS 30 x 50

TKS 20 x 40 Folie 4 
100 x 100

PRK 25 / 66.2 …
0,0 … 4,5
0,0 … 5,0

0,0 … 2,5
0,0 … 3,0

0,0 … 3,0
0,0 … 3,5

0,0 … 1,7
0,0 … 2,0

0,0 … 1,5
0,0 … 1,7

0,0 … 0,7
0,0 … 0,9

PRK 25 / 66.41 …
0,0 … 1,7
0,0 … 2,0

0,0 … 1,2
0,0 … 1,4

0,0 … 0,9
0,0 … 1,1

0,0 … 0,7
0,0 … 0,8

0,0 … 0,2
0,0 … 0,25

Reflexions-Lichtschranke Betriebsreichweite [m] 
Typ. Grenzreichweite [m] 

mit
Typ Reflektor

TK 100 x 100
TKS 100 x 100

MTKS 50 x 50 TKS 40 x 60 TKS 20 x 40 MTKS 20 x 20 Folie 4 
50 x 50

(I)PRK 25B / 4 …
PRK 25B / 66 …

0,05 … 8,0
0,05 … 10,0

0,05 … 4,0
0,05 … 5,0

0,05 … 2,5
0,05 … 3,0

0,05 … 3,0
0,05 … 3,5

PRK 25B / ….3 …
0,05 … 6,0
0,02 … 8,0

0,05 … 3,0
0,02 … 4,0

0,05 … 2,0
0,02 … 3,0

0,15 … 2,0
0,15 … 2,1

PRKL 25B / …
0,3 … 12,0
0,3 … 15,0

0,05 … 12,0
0,05 … 15,0

0,05 … 6,0
0,05 … 7,0

0,1 … 1,7
0,1 … 1,9

REFLEKTORAUSWAHL BAUREIHE 18
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Befestigungssysteme
S.364

Reflektoren
S.390

Anschlusstechnik
S.378

REFLEKTORAUSWAHL BAUREIHE 53

Reflexions-Lichtschranke Betriebsreichweite [m] 
Typ. Grenzreichweite [m] 

mit
Typ Reflektor

TK 100 x 100
TKS 100 x 100

TKS 50 x 50 TKS 40 x 60 TKS 30 x 50 TKS 20 x 40 Folie 4 
50 x 50

IPRK 46B / 4 - S12
PRK 46B / 44 - S12
PRK 46B / 6, 200 - S12
PRK 46B / 66 - S12
PRK 46B / 66.01 - S12
PRK 46B / 66, 200 - S12
PRK 46B / 7D - S12

0,05 … 15,0
0,05 … 18,0

0,05 … 10,0
0,05 … 12,0

0,05 … 8,0
0,05 … 10,0

0,05 … 5,0
0,05 … 6,0

0,05 … 3,0
0,05 … 5,0

0,2 … 2,0
0,2 … 3,0

PRK 46B / 4.82 - S12
PRK 46B / 4D.2 - S12
IPRK 46B / 4.2 - S12
PRK 46B / 44.2 - S12
PRK 46B / 6.2 - S12
PRK 46B / 66.2 - S12
PRK 46B / 66.2, 200 - S12

0,1 … 8,0
0,1 … 10,0

0,1 … 5,0
0,1 … 6,0

0,1 … 4,0
0,1 … 5,0

0,1 … 2,5
0,1 … 3,0

0,1 … 2,0
0,1 … 3,0

0,3 … 1,0
0,3 … 1,5

Reflexions-Lichtschranke Betriebsreichweite [m] 
Typ. Grenzreichweite [m] 

mit
Typ Reflektor

TK 100 x 100
TKS 100 x 100

MTKS 50 x 50 TKS 40 x 60 MTKS
20 x 40.1

TKS 20 x 40 Folie 4 
50 x 50

RKR 53 / 6.42 …
0,0 … 1,5
0,0 … 1,8

0,0 … 1,0
0,0 … 1,2

0,0 … 1,0
0,0 … 1,2

0,0 … 0,5
0,0 … 0,6

PRK 53 / 6.22 …
0,0 … 4,0
0,0 … 5,0

0,0 … 2,6
0,0 … 3,2

0,0 … 1,3
0,0 … 1,5

0,0 … 0,7
0,0 … 1,0

PRKL 53 / 6.22 …
0,0 … 2,0
0,0 … 3,0

0,0 … 1,0
0,0 … 1,5

REFLEKTORAUSWAHL BAUREIHE 46B
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REFLEKTORAUSWAHL BAUREIHE 95

Reflexions-Lichtschranke Betriebsreichweite [m] 
Typ. Grenzreichweite [m] 

mit
Typ Reflektor

TK 100 x 100
TKS 100 x 100

MTKS 50 x 50 TKS 40 x 60 MTKS
20 x 40.1

TKS 20 x 40 Folie 4 
50 x 50

RKR 55 / 6.42 …
0,0 … 1,5
0,0 … 1,8

0,0 … 1,0
0,0 … 1,2

0,0 … 1,0
0,0 … 1,2

0,0 … 0,5
0,0 … 0,6

PRK 55 / 66 …
0,02 … 5,0
0,02 … 6,0

0,02 … 3,0
0,02 … 3,6

0,02 … 1,5
0,02 … 2,0

0,02 … 1,2
0,02 … 1,6

PRK 55 / 6.22 …
0,0 … 4,0
0,0 … 5,0

0,0 … 2,6
0,0 … 3,2

0,0 … 1,3
0,0 … 1,5

0,0 … 0,7
0,0 … 1,0

PRKL 55 / 6.22 …
0,0 … 2,0
0,0 … 3,0

0,0 … 1,0
0,0 … 1,5

Reflexions-Lichtschranke Betriebsreichweite [m] 
Typ. Grenzreichweite [m] 

mit
Typ Reflektor

TK 100 x 100
TKS 100 x 100

MTKS 50 x 50 TK 30 x 50
TKS 30 x 50

TKS 20 x 40 Folie 4 
100 x 100

Folie 4 
10 x 10

PRK 95 / 44 L
IPRK 95 / 44 L.5

0,2 … 6,0
0,2 … 9,0

0,2 … 4,2
0,2 … 7,1

0,2 … 2,5
0,2 … 4,1

0,2 … 1,9
0,2 … 3,2

0,2 … 2,4
0,2 … 4,0

IPRK 95 / 4.8 L.2
IPRK 95 / 44 L.2 …

0,0 … 4,2
0,0 … 6,0

0,0 … 3,2
0,0 … 5,4

0,0 … 1,8
0,0 … 3,0

0,0 … 1,7
0,0 … 2,9

0,0 … 1,2
0,0 … 1,7

PRK 95 / 22 L.4
PRK 95 / 44 L.4

0,0 … 1,8
0,0 … 3,0

0,0 … 1,8
0,0 … 3,0

0,0 … 1,1
0,0 … 1,8

0,0 … 1,0
0,0 … 1,7

0,0 … 0,4
0,0 … 0,7

IPRK 95 / 44 L.3
0,0 … 2,2
0,0 … 3,7

0,0 … 1,7
0,0 … 2,9

0,0 … 1,0
0,0 … 1,7

0,0 … 0,8
0,0 … 1,6

0,0 … 0,6
0,0 … 1,0

0,0 … 0,3
0,0 … 0,3

Weitere Reflektoren und die Reflektor-Maßzeichnungen finden Sie ab Seite 390.

REFLEKTORAUSWAHL BAUREIHE 55
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Befestigungssysteme
S.364

Reflektoren
S.390

Anschlusstechnik
S.378

Reflexions-Lichtschranke Betriebsreichweite [m] 
Typ. Grenzreichweite [m] 

mit
Typ Reflektor

TK 100 x 100
TKS 100 x 100

TK 82 MTKS 50 x 50 TK 30 x 50
TKS 30 x 50

TKS 20 x 40 Folie 4 
100 x 100

RK 96 M/P - 1440 - 21
0,3 … 15,0
0,1 … 18,0

0,3 … 11,0
0,1 … 12,0

0,3 … 11,0
0,1 … 12,0

0,3 … 6,0
0,1 … 7,1

0,3 … 5,0
0,1 … 6,0

0,3 … 6,0
0,1 … 8,0

PRK 96 M/P - 3380 - 41
PRK 96 M/P - 3360 - 21
PRK 96 M/N - 3366 - 27

0,3 … 15,0
0,1 … 18,0

0,3 … 11,0
0,1 … 11,5

0,3 … 11,0
0,1 … 12,0

0,3 … 6,0
0,1 … 7,5

0,3 … 5,0
0,1 … 6,0

0,3 … 6,0
0,1 … 7,5

PRK 96 M/P - 1361 - 47
PRK 96 M/P - 1362 - 47
PRK 96 M/P - 1370 - 22
PRK 96 M/P - 1370 - 42
PRK 96 M/P - 1400 - 22
PRK 96 M/P - 1400 - 42
PRK 96 K/P - 1360 - 41
PRK 96 K/P - 1360.1 - 41
PRK 96 K/P - 1365 - 45
PRK 96 K/P - 1380 - 41
PRK 96 K/P - 1360 - 21
PRK 96 K/P - 1361 - 29
PRK 96 K/P - 1363 - 29
PRK 96 K/N - 1380 - 46

0,3 … 8,0
0,1 … 10,0

0,3 … 6,0
0,1 … 7,5

0,3 … 7,0
0,1 … 8,5

0,3 … 4,5
0,1 … 5,0

0,3 … 3,0
0,1 … 4,0

0,3 … 4,0
0,1 … 5,5

PRK 96 M/P - 1838 - 21
PRK 96 M/P - 1838 - 41
PRK 96 M/P - 2838 - 28

0,0 … 7,0
0,0 … 8,5

0,0 … 5,0
0,0 … 6,0

0,0 … 6,0
0,0 … 7,5

0,0 … 4,0
0,0 … 5,0

0,0 … 3,5
0,0 … 4,0

0,0 … 3,0
0,0 … 3,5

PRK 96 K/P - 3368 - 41
0,3 … 26,0
0,1 … 28,0

0,3 … 19,0
0,1 … 21,0

0,3 … 18,0
0,1 … 19,0

0,3 … 10,0
0,1 … 12,0

0,3 … 6,0
0,1 … 8,0

0,3 … 6,5
0,1 … 7,0

PRK 96 M/P - 1830 - 21
PRK 96 M/P - 1830 - 41

0,0 … 1,5
0,0 … 1,85

TK(S) 50 x 50:

0,0 … 1,5
0,0 … 1,85

0,0 … 1,5
0,0 … 1,85

REFLEKTORAUSWAHL BAUREIHE 96 / DC
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Reflexions-Lichtschranke Betriebsreichweite [m] 
Typ. Grenzreichweite [m] 

mit
Typ Reflektor

TK 100 x 100
TKS 100 x 100

TK 82 MTKS 50 x 50 TK 30 x 50
TKS 30 x 50

TKS 20 x 40 Folie 4 
100 x 100

RK 96 K/R - 1560 - 25
0,3 … 15,0
0,1 … 18,0

0,3 … 11,0
0,1 … 12,0

0,3 … 11,0
0,1 … 12,0

0,3 … 6,0
0,1 … 7,1

0,3 … 5,0
0,1 … 6,0

0,3 … 6,0
0,1 … 8,0

PRK 96 M/R - 3420 - 25
PRK 96 M/R - 3430 - 25

0,3 … 15,0
0,1 … 18,0

0,3 … 11,0
0,1 … 11,5

0,3 … 11,0
0,1 … 12,0

0,3 … 6,0
0,1 … 7,5

0,3 … 5,0
0,1 … 6,0

0,3 … 6,0
0,1 … 7,5

PRK 96 M/R - 1858 - 25
0,0 … 7,0
0,0 … 8,5

0,0 … 5,0
0,0 … 6,0

0,0 … 6,0
0,0 … 7,5

0,0 … 4,0
0,0 … 5,0

0,0 … 3,5
0,0 … 4,0

0,0 … 3,0
0,0 … 3,5

PRK 96 M/R - 1850 - 25
0,0 … 1,5
0,0 … 1,85

TK(S) 50 x 50:

0,0 … 1,5
0,0 … 1,85

0,0 … 1,5
0,0 … 1,85

PRK 96 K/R - 3428 - 25
0,3 … 20,0
0,1 … 24,0

0,3 … 15,0
0,1 … 17,0

0,3 … 15,0
0,1 … 16,0

0,3 … 10,0
0,1 … 12,0

0,3 … 8,0
0,1 … 9,0

0,3 … 10,0
0,1 … 12,0

PRK 96 K/R - 1420 - 25
PRK 96 K/R - 1430 - 25

0,3 … 8,0
0,1 … 10,0

0,3 … 6,0
0,1 … 7,5

0,3 … 7,0
0,1 … 8,5

0,3 … 4,5
0,1 … 5,0

0,3 … 3,0
0,1 … 4,0

0,3 … 4,0
0,1 … 5,5

Weitere Reflektoren und die Reflektor-Maßzeichnungen finden Sie ab Seite 390.

REFLEKTORAUSWAHL BAUREIHE 96 / ALLSTROM

www.leuze.de/zubehoer/
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Befestigungssysteme
S.364

Reflektoren
S.390

Anschlusstechnik
S.378

Reflexions-Lichtschranke Betriebsreichweite [m] 
Typ. Grenzreichweite [m] 

mit
Typ Reflektor

TK 100 x 100
TKS 100 x 100

MTKS 50 x 50 TK 30 x 50
TKS 30 x 50

TKS 20 x 40 Folie 4 
100 x 100

RK 318 M/… - S12
RK 318 M/…
RK 318 K/… - S12
RK 318 K/…

0,03 … 4,6
0,03 … 6,0

0,02 … 4,0
0,02 … 5,4

0,03 … 2,2
0,03 … 3,2

0,06 … 1,9
0,06 … 2,9

0,15 … 2,5
0,15 … 3,5

RK 318 WM/… - S12
RK 318 WM/…
RK 318 WK/… - S12
RK 318 WK/…

0,05 … 3,7
0,05 … 4,8

0,05 … 3,2
0,05 … 4,3

0,05 … 1,8
0,05 … 2,6

0,24 … 1,5
0,24 … 2,3

0,36 … 2,0
0,36 … 2,8

PRK 318 M/… - S12
PRK 318 M/…
PRK 318 K/… - S12
PRK 318 K/…

0,03 … 4,6
0,03 … 6,0

0,02 … 3,2
0,02 … 4,6

0,03 … 2,2
0,03 … 3,2

0,06 … 1,9
0,06 … 2,9

0,24 … 2,0
0,24 … 3,1

PRK 318 WM/… - S12
PRK 318 WM/…
PRK 318 WK/… - S12
PRK 318 WK/…

0,05 … 3,5
0,05 … 4,5

0,05 … 2,5
0,05 … 3,5

0,05 … 1,6
0,05 … 2,2

0,20 … 1,4
0,20 … 2,0

0,30 … 1,7
0,30 … 2,4

REFLEKTORAUSWAHL BAUREIHE 318
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REFLEKTORAUSWAHL BAUREIHE 618

Reflexions-Lichtschranke Betriebsreichweite [m] 
Typ. Grenzreichweite [m] 

mit
Typ Reflektor

TK 100 x 100
TKS 100 x 100

MTKS 50 x 50 TK 30 x 50
TKS 30 x 50

TKS 20 x 40 Folie 4 
100 x 100

PRK 412 M/P - S12
PRK 412 M/P

0,15 … 1,3
0,05 … 1,6

0,15 … 0,8
0,05 … 1,1

0,15 … 0,6
0,05 … 0,8

0,15 … 0,5
0,05 … 0,6

0,15 … 0,5
0,05 … 0,6

Reflexions-Lichtschranke Betriebsreichweite [m] 
Typ. Grenzreichweite [m] 

mit
Typ Reflektor

TK 100 x 100
TKS 100 x 100

MTKS 50 x 50 TK 30 x 50
TKS 30 x 50

TKS 20 x 40 Folie 4 
100 x 100

PRK 618 / 4 - S12
0,0 … 5,0
0,0 … 7,0

0,0 … 2,3
0,0 … 3,3

0,03 … 2,1
0,03 … 3,0

0,0 … 1,7
0,0 … 2,4

0,05 … 2,0
0,05 … 2,8

Weitere Reflektoren und die Reflektor-Maßzeichnungen finden Sie ab Seite 390.

REFLEKTORAUSWAHL BAUREIHE 412

www.leuze.de/zubehoer/
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Einleitung
Dieses "Opto-ABC" soll bei der Aus-
wahl des richtigen Sensors helfen.

Sie finden hier Erklärungen zu den 
unterschiedlichen Optosensortypen, 
den Zusatzfunktionen und viel Wis-
senswertes für den Praktiker. 

Optosensor-Typen
Die Vielfalt der angebotenen Licht-
schrankentypen mit ihren unterschied-
lichen Funktionen macht beinahe jedes 
"Erkennungsproblem" lösbar. Die fol-
genden Erklärungen sollen helfen, die 
für den jeweiligen Anwendungsfall rich-
tige Auswahl zu treffen. 

Zur schnellen Auswahl werden für die 
einzelnen Optosensoren-Typen fol-
gende Symbole verwendet.

OPTO-ABC

Einweg-Lichtschranken LS…
Einweg-Sicherheits-Lichtschranken SLS…
Gabel-Lichtschranken GS…

Reflexions-Lichtschranken RK…
Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter PRK…

Reflexions-Lichttaster RK…
energetisch RT…

Reflexions-Lichttaster FRK…
mit Hintergrundausblendung HRT…
mit Fading RTF…

Lichtvorhänge VT…, VR…
KT…, KR…

Optische Distanzsensoren ODS…

Ultraschall-Distanzsensoren HRTU…
VRTU…

Kontrast-Taster KRT…

Farbsensoren CRT…

Lumineszenz-Taster LRT…

Lichtleiter-Steuergeräte LVS…
Glasfaser-Lichtleiter GF…
Kunststoff-Lichtleiter KF…
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Einweg-Lichtschranken

Einweg-Lichtschranken bestehen aus 
Sender und Empfänger, die konstruktiv 
voneinander getrennt sind. Der Strahl 
des Senders passiert die gesamte 
Lichtstrecke nur einmal, daher sind bei 
Einweg-Lichtschranken große Reich-
weiten möglich. Bei entsprechender 
Geräteauswahl eignen sich Einweg-
Lichtschranken besonders für Einsätze 
unter erschwerten Bedingungen, z. B. 
wenn mit starker Verschmutzung zu 
rechnen ist oder im Freien.

Die Montage ist aufwendiger als bei 
Reflexions-Lichtschranken, da sowohl 
Sender als auch Empfänger elektrisch 
verkabelt werden müssen. 

Auch Gabel-Lichtschranken gehören 
zur Gruppe der Einweg-Lichtschran-
ken.

Da sowohl Sender als auch Empfänger 
in der "Gabel" integriert sind, ist ein 
Ausrichten der optischen Achse nicht 
notwendig.

Lichtvorhänge

Lichtvorhänge funktionieren ebenfalls 
nach dem Prinzip der Einweg-Licht-
schranken. Der Sender bzw. Empfän-
ger besteht hierbei aus mehreren 
Elementen, die in einem bestimmten 
Strahlabstandsraster positioniert, in 
Aluminiumprofilen fixiert sind. Diese 
Elemente werden zyklisch nacheinan-
der angesteuert und analysiert. 

Typischerweise werden die Schalten-
den Lichtvorhänge dann eingesetzt, 
wenn die zu detektierenden Objekte 
unterschiedliche Abmaße oder Formen 
besitzen oder der Auftreffpunkt in der 
Ebene nicht vorhersagbar ist. 

Eine weitere Variante stellen die Mes-
senden Lichtvorhänge dar, die zyklisch 
eine strahlgenaue Analyse ermöglichen 
und somit 2- oder 3-dimensionale Kon-
turen erfassen können.

Reflexions-Lichtschranken

Bei Reflexions-Lichtschranken sind 
Sender und Empfänger in einem 
Gehäuse konstruktiv zusammenge-
fasst. Der vom Sender ausgehende 
Lichtstrahl trifft auf den Reflektor und 
wird von diesem zum Empfänger der 
Lichtschranke zurückgeworfen. Die 
elektrische Verkabelung ist somit nur 
auf einer Seite der Lichtstrecke not-
wendig.

Reflexions-Lichtschranken 
mit Polarisationsfilter
Hochglänzende Objekte, wie spie-
gelnde Metallteile können bei Stan-
dard-Reflexions-Lichtschranken leicht 
zu Fehlschaltungen führen. Arbeiten 
Reflexions-Lichtschranken dagegen 
mit polarisiertem Licht, werden diese 
Probleme vermieden.

Das polarisierte Licht des Senders trifft 
auf einen Reflektor, der die Polarisati-
onsebene um 90° "dreht". Der Empfän-
ger erkennt nur dieses Licht vom 
Reflektor. Er lässt sich also nicht durch 
"falsches" Reflexlicht direkt vom 
Objekt täuschen, weil dieses die Polari-
sationsebene nicht verändert.

FUNKTIONSPRINZIPIEN

Bei der Einweg-Lichtschranke passiert die Strahlung des Senders die gesamte 
Lichtstrecke einmal.

Lichtstrahl

Reichweite

Se E

Reflexions-Lichtschranke: Sender und Empfänger sind in 
einem Gehäuse vereint. Der Reflektor wirft das Sendelicht 
zum Empfänger zurück.

Reflexions-Lichtschranke mit polarisierter Optik, der 
Empfänger erkennt nur das vom Reflektor um 90° 
gedrehte Licht.

Lichtstrahl

Reichweite

E

Se

Reflektor
Empfänger

Sender
alle Ebenen

Polarisationsfilter

polarisiert

Lichtstrahl

Retro-Reflektor

90° gedreht
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Reflexions-Lichttaster 
energetisch

Bei Reflexions-Lichttastern sind Sen-
der und Empfänger genau wie bei 
Reflexions-Lichtschranken in einem 
gemeinsamen Gehäuse untergebracht. 

Der vom Sender ausgehende Strahl 
wird jedoch von der Oberfläche, die 
abgetastet werden soll, selbst zurück-
geworfen. Die Tastweite eines solchen 
Sensors wird bestimmt von seinem 
Leistungsvermögen und vom Reflex-
verhalten der abgetasteten Oberfläche.

Helle, gut reflektierende Oberflächen 
kann ein energetischer Reflexions-
Lichttaster über größere Distanzen 
erkennen als dunkle, schlecht reflektie-
rende. 

Bei der Auswahl sollte man beachten, 
dass sich die in den Datenblättern 
angegebene Tastweite jeweils auf die 
maximal mögliche Arbeitsweite gegen 
weißes Papier bezieht.

Reflexions-Lichttaster haben ihre 
Hauptanwendung überall da, wo weder 
Empfänger noch Reflektoren montiert 
werden können.

Ein weiteres Einsatzgebiet für Reflexi-
ons-Lichttaster ist die Erkennung von 
Oberflächen mit unterschiedlichen 
Reflexionsvermögen, z. B. dunkle 
Druckmarken auf hellem Hintergrund.

Reflexions-Lichttaster mit 
Fading

Bei Reflexions-Lichttastern mit Fading 
wird durch den Einsatz einer mecha-
nischen Blende vor dem Empfangsele-
ment eine Ausblendung des 
Hintergrunds erreicht. Ansonsten ent-
spricht die Funktionsweise der des 
energetischen Reflexions-Lichttasters.

Der Taster wird elektronisch auf die 
entsprechende Tastebene eingestellt. 
Der Abstand zwischen dem zu detek-
tierenden Objekt und dem auszublen-
denden Hintergrund muss ausreichend 
groß sein, um eine sichere Objektde-
tektion zu gewährleisten. Der Hinter-
grund sollte sich in Bezug auf Abstand 
und Remission nicht verändern.

Das Schwarz-Weiß-Verhalten liegt in 
etwa zwischen dem des energetischen 
Reflexions-Lichttasters und dem des 
Lichttasters mit Hintergrundausblen-
dung.

Das bevorzugte Einsatzgebiet der 
Reflexions-Lichttaster mit Fading liegt 
im Bereich der Lager-/Fördertechnik 
zur Erkennung von Lager- und Trans-
portbehältern an Förderstrecken und 
im Bereich der Verpackungstechnik.

Reflexions-Lichttaster mit 
Hintergrundausblendung

Bei Reflexions-Lichttastern mit Hinter-
grundausblendung wird durch den Ein-
satz mehrerer Empfangselemente die 
Beziehung zwischen Sende- und Emp-
fangselement berücksichtigt.

Durch die dadurch entstehende geo-
metrische Beziehung sind diese Sen-
soren wesentlich weniger empfindlich 
gegen unterschiedliche Objekt- und 
Hintergrundfarben. 

Der Taster wird mechanisch oder elek-
tronisch auf die entsprechende Taste-
bene eingestellt und erkennt dann 
Objekte nur noch vor dieser eingestell-
ten Tastebene.

Durch den Einsatz von Lasersendedio-
den lassen sich selbst kleinste Objekte 
< 1mm sicher erkennen.

Bei Reflexions-Lichttastern mit Hinter-
grundausblendung ist die Einbaulage 
zu berücksichtigen. Durch bewegte, 
glänzende Objekte im Hintergrund 
kann es zu Störungen kommen. Diese 
Störungen können durch Schrägstellen 
der Geräte behoben werden.

FUNKTIONSPRINZIPIEN

Reflexions-Lichttaster energetisch: Das Sendelicht wird 
direkt von der Oberfläche zurückgeworfen.

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

E

Se

diffuse 
Reflexion

Tastobjekt

Bewegungsrichtung

Tastweite

Nah

Fern

Tastobjekt



+49 (0) 7021 573 0 info@leuze.de 411

Z
ub

eh
ö

r
O

p
to

-A
B

C

Optische Distanzsensoren

Diese Sensoren arbeiten mit Rot-, 
Infrarot- oder Laserlicht. 

Durch den Einsatz von unterschied-
lichen Empfangselementen, wie z. B. 
CCD-Zeile oder eines PSD-Elementes, 
kann die Leistungsfähigkeit des Sen-
sors auf die Applikation bzw. die Anfor-
derung abgestimmt werden. 

Bei diesen Geräten werden zur Entfer-
nungsermittlung unterschiedliche 
Messverfahren eingesetzt. Dies sind 
u.a.: Triangulation, Phasenmessung 
und Pulslaufzeitverfahren. Dabei ist die 
Genauigkeit der Messergebnisse 
nahezu unabhängig von farblich unter-
schiedlichen Objekten. Alle Systeme 
können mit einer Parametrier-Software 
auf die jeweilige Applikation angepasst 
werden. 

Die Schaltsignale bzw. Entfernungen 
werden über digitale, analoge oder 
serielle Ausgänge der Maschinensteu-
erung zur Verfügung gestellt. Auch eine 
Anbindung an Feldbussysteme ist 
möglich. 

Ultraschall-
Distanzsensoren

Bei diesen Sensoren werden Schall-
wellen ausgesandt und am zu detektie-
renden Objekt reflektiert. Die Laufzeit 
der zum Sensor zurückreflektierten 
Schallwellen wird gemessen und dar-
aus die Distanz zum Objekt errechnet. 
Dieses physikalische Prinzip eignet 
sich insbesondere für die Detektion von 
Flüssigkeiten, pulverförmigen und 
transparenten Medien. Die Schaltsig-
nale bzw. Distanzinformation stehen 
über digitale bzw. analoge Ausgänge 
zur Verfügung. Applikationsspezifische 
Parameter können mit einer Program-
miersoftware direkt am Sensor einge-
stellt werden.

Kontrast-Taster

Kontrast-Taster sind hochauflösende 
energetische Reflexions-Lichttaster die 
Objekte bzw. Objektfarben nach Ihren 
Grauwerten unterscheiden. Dies 
bedeutet, dass Helligkeit und Glanz-
grad des Objektes bzw. der Objekt-
farbe sehr stark das Messergebnis 
beeinflussen. Kontrast-Taster besitzen 
eine fokusierende Optik und eine spezi-
elle Lichtfleckgeometrie. Zur Erken-
nung geringer Grauwertunterschiede 
darf sich der Abstand zum Objekt nicht 
verändern. Mit steigender Tastweite 
verringert sich die Auflösung. 

Werden unterschiedliche Objektfarben 
mit gleicher Senderfarbe angeleuchtet, 
können diese den gleichen Grauwert 
liefern. Damit ist eine eindeutige Unter-
scheidung nicht möglich. Um dies zu 
vermeiden, werden unterschiedliche, 
automatisch umschaltbare Sendefar-
ben verwendet.

Mit diesen Eigenschaften können z. B. 
beliebige Marken auf beliebigem Hin-
tergrund erkannt werden.

Farbsensoren

Farbsensoren sind Reflexions-Licht-
taster die durch eine spezielle Sende-
lichtkombination Objektfarben in Ihre 
unterschiedlichen Spektralanteile zer-
legen. Die unterschiedliche spektrale 
Zusammensetzung des Empfangs-
lichtes wird vom Sensor ausgewertet 
und mit den zuvor im Sensor abge-
legten Werten verglichen. Bei Überein-
stimmung aller spektralen Anteile gilt 
die Farbe als erkannt.

Dieses Verfahren kann bei undurch-
sichtigen und durchsichtigen Objekten 
angewendet werden. Bei hochglän-
zenden Objekten muss der Sensor 
10 … 15° schräg angeordnet werden.

Lumineszenz-Taster

Lumineszenz-Taster sind energetische 
Reflexions-Lichttaster die durch ihr 
spezielles UV-Sendelicht lumineszie-
rende Stoffe zum leuchten anregen. 
Das dabei entstehende sichtbare Licht 
wird vom Lumineszenzsensor erkannt. 
Diese lumineszierenden Stoffe sind 
teilweise unsichtbar und in vielen fes-
ten und flüssigen Formen verfügbar. 
Dadurch lassen sich Marken anbringen 
die bei normalen Lichtverhältnissen 
unsichtbar sind. 

Lichtleiter-Steuergeräte

Eine Spezialität moderner Optoelektro-
nik sind Lichtleiter-Steuergeräte. Bei 
ihnen ist die komplette Lichtschranken-
Funktion in einem Steuerteil eingebaut.

Dieses bestimmt die elektrischen 
Kenndaten des Systems. Das beson-
dere bei Lichtleiter-Steuergeräten ist, 
dass über Lichtwellenleiter das Licht 
des Senderelements zum Abtastort 
und wieder zurück zum Empfängerele-
ment (beide im Steuerteil) transportiert 
wird. 

Der Transporteffekt des Lichtes beruht 
dabei auf einer Totalreflexion. Diese 
tritt immer dann ein, wenn Licht aus 
optisch dichterem Medium auf die 
Grenzfläche zu einem dünneren 
Medium trifft. In einer zylindrischen 
Faser wird das Licht ständig durch 
Totalreflexion hin und her reflektiert; 
dadurch kann das Licht auch Krüm-
mungen des gebogenen Lichtleiters 
folgen.

Erhältlich sind sowohl Lichtwellenleiter 
aus Glas als auch aus Kunststoff, Funk-
tionsarten als Einweg- und als Taster-
prinzip. Je nach Applikationsanforde-
rungen bzw. Umweltbedingungen am 
Einsatzort sollte eine Auswahl aus dem 
vielfältigen Programm getroffen wer-
den.

MESSENDE SENSOREN / SPEZIAL-SENSOREN
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Mini-Optosensoren
Für beengte Einbauverhältnisse eignen 
sich Mini-Optosensoren. Darunter ver-
steht man "konventionelle", verstärker-
lose Lichtschranken im Kleinformat. 
Ihre kleine Bauweise und der extrem 
kleine Biegerradius der Anschlusslei-
tungen ermöglicht den Einbau auch an 
schwer zugänglichen Stellen.

Durch die Möglichkeit, unter einer Viel-
zahl von Verstärkern verschiedener 
Größe und mit unterschiedlichen Funk-
tionen wählen zu können, sind sie 
besonders leicht an den jeweiligen 
Anwendungsfall anzupassen.

Optosensoren mit 
Zusatzfunktionen
Optosensoren können heute weit mehr 
als lediglich Objekte erkennen. Die 
Fortschritte in Elektronik und Mikroe-
lektronik haben auch in der Licht-
schrankentechnik ihre Spuren 
hinterlassen. So sind die Sensoren 
"intelligent" geworden und bieten zahl-
reiche nützliche Zusatzfunktionen, die 
dem Anwender das Leben mit den 
Lichtschranken erleichtern und den 
Sensoren teilweise völlig neue Anwen-
dungsmöglichkeiten erschließen. 

Sicherheits-
Lichtschranken

Eine berührungslos wirkende Schutz-
einrichtung (BWS) ist vorgesehen für 
Maschinen mit Verletzungsrisiko. Sie 
bietet Schutz, indem sie die Maschine 
veranlasst, einen sicheren Zustand ein-
zunehmen, bevor eine Person in eine 
gefährliche Situation geraten kann.

Für die richtige Auswahl der Schutzein-
richtung muss berücksichtigt werden:
- der mögliche Verletzungsgrad
- die Aufenthaltsdauer der Personen 

im Gefahrenbereich
- die Möglichkeiten der Gefahrenab-

wendung

Je nach Sicherheits-Anforderung sind 
zwei verschiedene Kategorien möglich:
- Berührungslos wirkende Schutzein-

richtung mit Testung: Kategorie 2
Bei diesen Systemen wird die Funk-
tionssicherheit durch zyklisch wie-
derkehrende externe Testimpulse 
geprüft.

- Berührungslos wirkende Schutzein-
richtung mit Selbstüberwachung: 
Kategorie 4
Bei diesen Systemen wird die Funkti-
onssicherheit durch permanente 
Selbstüberwachung geprüft. 

Es liegt in der Verantwortung des 
Maschinenherstellers und/oder des 
Anwenders festzulegen, welches 
Niveau der jeweiligen Anwendung 
angemessen ist.

Automatische 
Verschmutzungskontrolle: 
autoControl
Optosensoren arbeiten zwar sehr 
zuverlässig, sie sind aber trotzdem 
nicht gegen Beschädigungen, Dejus-
tierung oder Verschmutzung der Optik 
gefeit.

Vor solchen "Unfällen" schützen Über-
wachungsschaltungen, die den 
Anwender rechtzeitig warnen. In der 
Praxis bringt ein solches Warnsignal 
viele Vorteile. Es meldet Beeinträchti-
gungen, bevor es zu einer Störung 
kommt. Dadurch sind gezielte War-
tungsarbeiten möglich; unnötige War-
tungen werden eingespart. Prinzipiell 
kann man dabei zwischen zwei Mög-
lichkeiten unterscheiden: einem zeitab-

hängigen und einem zählenden 
Funktionsprinzip.

Bei der zeitabhängigen Methode misst 
eine integrierte Überwachungsschal-
tung die Verweildauer des Empfangs-
signals im kritischen Helligkeitsbereich 
und löst gegebenenfalls das Warnsig-
nal aus.

Diese zeitabhängige Methode eignet 
sich jedoch nur für statische Anwen-
dungen. Dynamische Vorgänge kön-
nen "falsche" Störmeldungen 
verursachen. Besser geeignet ist dafür 
eine Prüfelektronik, die zählend arbei-
tet.

Die patentierte Prüfelektronik auto-
Control überwacht die Eingangsim-
pulse und erkennt eventuelle 
Beeinträchtigungen durch Abzählen 
der reduzierten Empfangssignale. Wie-
derholt sich der reduzierte Lichtemp-
fang bei mindestens drei 
aufeinanderfolgenden Schaltvorgän-
gen, dann wird dieser kritische Funkti-
onszustand als negativer Trend 
gewertet und der Warnsignalausgang 
aktiviert.

Zu diesem Zeitpunkt ist die Schaltfunk-
tion des Optosensors noch nicht beein-
trächtigt. Dadurch sind gezielte 
Wartungsmaßnahmen vor einem voll-
ständigen Ausfall möglich. Ist das 
Empfangssignal wieder in Ordnung, 
wird der Warnausgang automatisch 
zurückgesetzt. Bei kurzzeitigen Beein-
trächtigungen, d.h. bei weniger als 
dreimaligem vermindertem Lichtemp-
fang, wird der Warnausgang nicht akti-
viert. 

ZUSATZFUNKTIONEN

Zählendes Funktionsprinzip (autoControl)

Eingangssignal

Warnausgang

Schaltausgang

gut

kritisch
aus

nach 3 Schaltungen 
im kritischen Bereich: 
Warnausgang aktiv
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AS-Interface

AS-Interface stellt ein für die unterste 
Feldebene optimiertes Bussystem der 
Automatisierungstechnik dar. 

Ziele von AS-Interface sind der kosten-
günstige Anschluss von binären Sen-
soren und Aktuatoren an eine 
übergeordnete Steuerung. Spannungs-
versorgung und Datenaustausch laufen 
dabei über dieselbe (ungeschirmte) 
Zweidraht-Leitung. Busfähige Sen-
soren mit integrierten AS-i Chip können 
direkt an den Bus angeschaltet wer-
den, der Anschluss von herkömmlichen 
Sensoren ist über sogenannte Kop-
pelmodule möglich.

Die Baumstruktur des AS-i Bussystems 
sowie die technischen Eckdaten 
ermöglichen eine drastische Reduzie-
rung des Verkabelungs- und Installatio-
nsaufwandes. AS-Interface ist damit 
eine zukunftsorientierte Alternative zur 
herkömmlichen Parallelverdrahtung.

Gehäuse
Lichtschranken sind entweder in 
robusten Kunststoff- oder Metallge-
häusen untergebracht.

Vor allem bei harten Einsatzbedin-
gungen empfehlen sich Metallausfüh-
rungen, die gegen mechanische und 
chemische Beanspruchungen einen 
besonders guten Schutz bieten.

Optik
Die Lichtaustrittsfläche einer Licht-
schranke besteht je nach Ausführung 
aus Kunststoff oder Glas. Abdeckung 
oder Optiken aus Hartglas erfüllen 
höchste Anforderungen. Sie sind reini-
gungsmittelbeständig, chemisch resis-
tent und widerstandsfähig gegen 
Zerkratzen.

Um die Wirksamkeit der Optik zu ver-
größern und den Einfluss eventueller 
Verschmutzung zu minimieren, werden 
sowohl Glas- als auch Kunststoffop-
tiken möglichst großflächig ausgelegt.

Blenden
Um über große Distanzen kleine 
Gegenstände sicher zu erfassen, wer-
den für einige Einweg-Lichtschranken 
passende Loch- oder Schlitzblenden 
angeboten, die auf Sender und Emp-
fänger aufgesetzt werden. 

Damit lassen sich dann beispielsweise 
Bohrerspitzen über mehrere Meter 
sicher erkennen. Die Größe der Blende 
ist abhängig von der Größe des zu 
erkennenden Gegenstandes und von 
der notwendigen Reichweite.

IP-Schutzarten
Um den Schutz von Gehäusen gegen 
Wasser und Fremdkörper vergleichbar 
zu machen, wurden in der DIN 40050 
die Schutzarten eindeutig definiert. Die 
erste Ziffer bezieht sich auf den Schutz 
gegen Fremdkörper, die zweite auf das 
Eindringen von Wasser. 

Nahezu alle Sensoren sind staubdicht 
und "Gegen Eintauchen" geschützt. 

AUSSTATTUNG

Erste 
Kenn-
ziffer

Berührungsschutz und 
Fremdkörperschutz

Zweite 
Kenn-
ziffer

Wasserschutz

0 Kein besonderer Schutz 0 Kein besonderer Schutz

1 Gegen große Fremdkörper 
Durchmesser > 50mm

1 Gegen senkrecht 
fallendes Tropfwasser

2 Gegen mittelgroße 
Fremdkörper > 12mm

2 Gegen schräg fallendes 
Tropfwasser 
(bis 15° Abweichung von 
der Senkrechten)

3 Gegen kleine Fremdkörper 
Durchmesser > 2,5mm

3 Gegen Sprühwasser 
(Beliebige Richtung bis 
60° Abweichung von der 
Senkrechten)

4 Gegen kornförmige 
Fremdkörper Durch-
messer > 1mm

4 Gegen Spritzwasser aus 
allen Richtungen

5 Staubgeschützt; Staubab-
lagerungen sind zulässig, 
dürfen aber in ihrer Menge 
nicht die Funktion des 
Gerätes gefährden

5 Gegen Strahlwasser aus 
einer Düse aus allen 
Richtungen

6 Staubdicht 6 Gegen Überflutung

7 Gegen Eintauchen

8 Gegen Untertauchen

9K Bei Hochdruck-/
Dampfstrahl-Reinigung

IP-Schutzarten gemäß der IEC 529 bzw. DIN 40050AS-interface: Bus-Ankopplung

Netzteil AS-i Master 

SPS

Sensoren mit AS-i Chip

Sensoren ohne AS-i ChipSensoren ohne AS-i Chip

Koppelmodul



Leuze electronic GmbH + Co. KG www.leuze.com414

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

• 
O

pt
o_

A
B

C
_D

E
.fm

Anschlussarten
Zum Anschluss von optoelektro-
nischen Sensoren sind drei Anschluss-
arten üblich: Stecker, Leitung oder 
Klemmen.

Die drei unterschiedlichen Möglich-
keiten sind bei den Anschlussbildern 
der einzelnen Geräte einfach zu erken-
nen.

Zeitstufe
Lichtschranken oder Verstärker mit 
integrierter Zeitstufe arbeiten mit 
Anzugs- und/oder Abfallverzögerung. 
Anzugsverzögerung wird verwendet, 
wenn kurze Ereignisse unterdrückt 
werden sollen. Abfallverzögerungen 
hingegen verlängern die Ausgangssig-
naldauer, was häufig für steuerungs-
technische Zwecke notwendig ist.

Geräte mit diesem Anschlussbild sind 
über Stecker anschließbar. Für nahezu 
alle Sensoren sind konfektionierte An-
schlussleitungen mit Stecker lieferbar.

Diese Geräte haben einen Leitungsan-
schluss mit meist 2m Leitungslänge. 
Sonderleitungslängen sind auf Anfrage 
möglich.

Geräte dieser Bauart sind mit Schraub-
klemmen ausgerüstet. 
Die Leitungszuführung erfolgt über Lei-
tungs-Verschraubungen.

Ausgänge
Optoelektronische Sensoren werden 
am häufigsten mit Relais- oder Transis-
torausgang angeboten. Relaisausgän-
ge mit Umschaltkontakten sind sicher 
am universellsten, haben aber auch 
Nachteile: Relais brauchen relativ viel 
Platz, ihre Schaltverzögerungen kön-
nen nicht in jeder Anwendung akzep-
tiert werden und ihre Lebensdauer ist 
aufgrund bewegter Mechanik 
begrenzt.

Bei Transistorausgängen kann der 
Anwender zwischen PNP-, NPN- und 
Gegentakt-Ausführungen wählen. Er 
hat damit optimale Kompatibilität zum 
jeweils anzuschließenden Steuerungs-
system.

PNP-Transistorausgänge
Der PNP-Transistorausgang ist ein 
hochohmiger Schaltausgang mit 
offenem Kollektor. Er schaltet Plus-
Potential zur angeschlossenen Last.

Symbol Anschlusszeichnung:

NPN-Transistorausgänge
Der NPN-Transistorausgang ist ein 
hochohmiger Schaltausgang mit 
offenem Kollektor. Er schaltet Masse 
zur angeschlossenen Last.

Symbol Anschlusszeichnung:

Gegentakt-
Transistorausgang
Es handelt sich um einen niederoh-
migen und damit sehr störungssi-
cheren Transistorausgang (Push-Pull-
Technik). Diese Ausgänge sind sowohl 
für PNP- als auch für NPN-Steuerungs-
systeme verwendbar. Ein weiterer Vor-
teil ist das symmetrische 
Ansprechverhalten. Gegentaktausgän-
ge dürfen nicht parallel geschaltet wer-
den. 

Symbol Anschlusszeichnung:

Kurzschluss-Schutz
Transistorausgänge sind in der Regel 
kurzschlussfest. Dies wird erreicht, 
indem man den Ausgangsstrom über-
wacht und den Transistor ab einem 
bestimmten Strom sperrt.

Trotz der Kurzschlusssicherung müs-
sen die Datenblattangaben für den 
Maximalstrom beachtet werden.

AUSSTATTUNG
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Sensoren mit Laser-Sender

(LASER = Light Amplification by Stimu-
lated Emission of Radiation)

Laser-Dioden als Sensor-Lichtquelle 
ermöglichen die Realisierung von grö-
ßeren Reich- bzw. Tastweiten bei klei-
nen Strahlgeometrien. 

Rotlicht-Laserdioden bieten den Vorteil 
der schnellen Funktionskontrolle und 
Ausrichtung. Die Strahlleistung wird 
durch die Laserklasse ausgedrückt. Bei 
Sensoren der Laserklassen 1 oder 2 
sind keine zusätzlichen Schutzmaß-
nahmen vorgeschrieben.

Laser-Schutzklassen
Laserspezifische Regelungen sind in 
der Europäischen Norm EN 60825-1 
- Sicherheit von Lasereinrichtungen - 
enthalten (entspricht IEC 60825-1). 

Je nach Intensität der Laserstrahlung 
werden die Produkte in Gefahrenklas-
sen eingeteilt.

Klasse 1: 

Die zugängliche Laserstrahlung ist 
ungefährlich - integrierte Sicherheit 
durch konstruktive Maßnahmen wie 
z. B. Laserleistungsüberwachung.

Klasse 1M: 

Wie Klasse 1, jedoch kann die Anwen-
dung optischer Instrumente zu Gefähr-
dungen führen.

Klasse 2: 

Durch geringe Sendeleistung ist die 
zugängliche Laserstrahlung üblicher-
weise ungefährlich. Der Augenschutz 
wird üblicherweise durch eine Abwen-
dungsreaktion (Lidschlussreflex) 
bewirkt. Andauerndes direktes Blicken 
in den Strahl ist jedoch zu verhindern.

Klasse 2M: 

Wie Klasse 2, jedoch kann die Anwen-
dung optischer Instrumente zu Gefähr-
dungen führen.

Klasse 3R: 

Direktes Blicken in den Laserstrahl mit 
optischen Hilfsmitteln wie z. B. Fern-
glas, Lupe kann gefährlich sein. 

Klasse 3B: 

Der direkte Blick in den Strahl ist 
gefährlich

Klasse 4: 

Hohe Laserleistung - bereits diffuse 
Reflexion kann gefährlich für z. B. Haut 
und Augen sein.

Lasersicherheit
Für die Benutzung von Laserprodukten 
der Firma Leuze electronic gilt die 
Norm IEC 60825-1: Sehen Sie nicht in 
den Strahl - auch nicht mit optischen 
Instrumenten. 

Der Augenschutz ist bei Geräten mit 
sichtbaren Lasern normalerweise 
durch den Lidschlussreflex gewährleis-
tet. Die Norm schreibt vor, dass der 
Laserstrahlengang am Ende seines 
zweckbestimmten Weges abgeschlos-
sen werden sollte, wo dies vernünfti-
gerweise praktisch möglich ist. Der 
Laser sollte nicht auf Personen gerich-
tet werden (Kopfhöhe).

Einsatz von Laser-
Optosensoren
Alle Lasersensoren arbeiten mit kleinen 
Lichtflecken. Dadurch wird die entspre-
chende Objektauflösung und Positio-
niergenauigkeit erreicht.

Um diese Vorteile ausnutzen zu können 
sind Einweg- und Reflexions-Licht-
schranken mit einer mechanischen 
Fokusverstellung (Kollimator) ausge-
rüstet. Damit kann der Lichtfleck über 
die gesamte Arbeitsdistanz optimal an 
die Applikation angepasst werden.

CDRH
Laserprodukte, die in die USA einge-
führt werden sollen, sind vom Herstel-
ler der FDA-Behörde CDRH (Center for 
Devices and Radiological Health) zu 
nennen. Der Nachweis der Überein-
stimmung mit den zutreffenden US-
Regularien für Laserprodukte 
(21 CFR 1040.10 und ggf. 1040.11 ein-
schließlich der anwendbaren Laser 
Notices, herausgegeben durch CDRH) 
ist zu dokumentieren und auf den Pro-
dukten eine entsprechende Kennzeich-
nung anzubringen.

Produkte mit der CDRH-Kennzeich-
nung im Katalog bzw. dem Zertifizie-
rungslabel auf dem Produkt 
entsprechen den genannten Regula-
rien.

LASER-OPTOSENSOREN
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Parallel- bzw. 
Reihenschaltung
Bei optischen Sensoren mit PNP- oder 
NPN-Transistorausgängen ist eine 
direkte Logikverknüpfung möglich. 
Durch intern verwendete Schutzschal-
tungen können bis zu zehn Sensoren 
mit gleichem Ausgangspotential (PNP 
oder NPN) parallel geschaltet werden. 
Dies kann u.a. für Sammelmeldungen 
(z. B. von Warnausgängen) nützlich 
sein. 

Für eine Reihenschaltung mehrerer 
Sensoren benötigt man Geräte mit 
einem Aktivierungseingang. 

Dies bedeutet, dass z. B. der PNP-Aus-
gang des ersten Gerätes mit einem 
"positiv" zu aktivierenden Eingang des 
zweiten Gerätes verbunden werden 
muss, u.s.w. 

Beide Möglichkeiten, sowohl Parallel- 
als auch Reihenschaltung, können 
direkt an den Geräten mit PNP- oder 
NPN-Transistorausgängen ausgeführt 
werden. Somit lassen sich Leitungsauf-
wand und SPS-Kapazität in Form von 
Ein-/Ausgängen sparen.

Bei optischen Sensoren mit Gegentakt-
Transistorausgängen ist eine Parallel-
schaltung nicht erlaubt.

Justierung optischer 
Sensoren
Die optimale Ausrichtung ist unabding-
bare Voraussetzung für eine einwand-
freie Funktion.

Bei Einweg-Lichtschranken sollte der 
Sendestrahl die Empfängeroptik mög-
lichst zentral treffen. Dazu schattet 

man den Lichtstrahl aus allen vier Rich-
tungen ab, z.B. mit einem Stück Kar-
ton.

Bei optimaler Ausrichtung schaltet der 
Empfänger bei symmetrischer 
Abschattung. Bei großen Reichweiten 
vereinfacht ein Laser-Ausrichtungsge-
rät das Justieren. Für einige Geräte gibt 
es spezielle Justier- und Befestigungs-
teile mit Dreipunktverstellung.

Für die Justierung von Reflexions-
Lichtschranken gibt es zwei Möglich-
keiten: Man kann mit einem Gegen-
stand den Reflektor von allen vier 
Seiten abdecken, bis der Lichtschran-
kenausgang schaltet. Bei optimaler 
Ausrichtung liegen die Schaltpunkte 
symmetrisch. Bei der zweiten Möglich-
keit wird der äußere Reflektorbereich 
mit reflexfreiem Material abgedeckt 
und die Lichtschranke danach ausge-
richtet (anschließend wird dieses Mate-
rial wieder entfernt). Bei der Montage 
des Reflektors sollte man außerdem 
darauf achten, dass er möglichst recht-
winklig zur Lichtachse steht. Abwei-
chungen bis etwa 15° sind jedoch 
unproblematisch.

Sensoren mit Rotlicht-LED oder Rot-
licht-Lasern bieten eine einfache Funk-
tionskontrolle, ermöglichen darüber 
hinaus eine schnelle und einfache Aus-
richtung.

Betriebsreichweite
Beschreibt die Reichweite die beim 
praktischen Einsatz des Sensor nicht 
überschritten werden sollte.

Wird der Sensor bei Betriebsreichweite 
eingesetzt, ist noch genügend Funk-

tionsreserve vorhanden um z. B. 
leichte Verschmutzung oder ungenaue 
Ausrichtung kompensieren zu können.

Grenzreichweite
Beschreibt die maximal mögliche 
Reichweite des Sensor. Wird der Sen-
sor bei dieser Grenzreichweite einge-
setzt, arbeitet dieser ohne 
Funktionsreserve. Man spricht dabei 
auch von einer "Funktionsreserve = 1". 
Eine zusätzliche Sicherheit z. B. gegen 
Verschmutzung ist nicht mehr vorhan-
den. Unter dem Aspekt der Funktions-
sicherheit sollte ein Sensor niemals bei 
Grenzreichweite eingesetzt werden.

Funktionsreserve
Empfänger optischer Sensoren benöti-
gen eine Mindestlichtmenge, um zu 
schalten (Schaltschwelle). Jede Licht-
menge, die über diesem Pegel liegt, 
bezeichnet man als "Funktionsre-
serve". Dabei ist zwischen der einge-
bauten und der vom Anwender 
gewählten Funktionsreserve zu unter-
scheiden. Die eingebaute Funktionsre-
serve gibt Anwendern die zusätzliche 
Sicherheit, dass die Datenblattanga-
ben nicht die Grenze des Möglichen 
sind. Ist im Einzelfall mit starker Ver-
schmutzung zu rechnen, sollte der 
Anwender seinerseits eine zusätzliche 
Funktionsreserve vorsehen, indem ein 
Optosensor mit nächst höherer Reich-
weite gewählt wird.

ANWENDUNG

Parallel- und Reihenschaltung Funktionsreserve: Die Lichtintensität bei Normalbetrieb 
liegt deutlich über dem Mindestlichtwert, den der Emp-
fänger zum Ansprechen braucht.

Parallelschaltung

Reihenschaltung

Eingangssignal

Verschmutzung, Dejustage, usw.

Funktions-
reserve

Schalt-
schwelle

Betriebsreichweite

Grenzreichweite
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Optikheizung und 
Tieftemperaturversionen

Opto-Sensoren sind für einen großen 
Arbeitstemperaturbereich ausgelegt. 
Extreme Anforderungen, wie z. B. in 
Tiefkühllagern, bei permanenten 
Außeneinsätzen oder an Toren und 
Schleusen mit häufigen Kalt-/ Warmü-
bergängen lassen sich durch spezielle 
Tieftemperaturausführungen mit Optik-
heizung lösen.

Hell- und dunkelschaltend

Bei hellschaltenden Optosensoren ist 
der Transistor bei freier Lichtstrecke 
durchgeschaltet, bei unterbrochener 
Lichtstrecke gesperrt. 

Bei dunkelschaltenden Sensoren ist es 
umgekehrt. Bei vielen Lichtschranken-
ausführungen kann zwischen hell- und 
dunkelschaltend gewählt werden.

Optosensoren mit Umschaltrelais sind 
immer in beiden Betriebsarten ver-
wendbar. Der Anwender wählt durch 
den entsprechenden Anschluss.

Statisch - Dynamisch
Bei statischem Betrieb folgt der Opto-
sensorenausgang direkt dem Licht-
empfang. Bei dynamischen Betrieb 
dagegen reagiert der Optosensor auf 
den Helligkeitswechsel. Aus dem Hell-
Dunkel-Wechsel wird ein Signal 
bestimmter Länge abgeleitet.

Dynamische Optosensoren bieten sich 
für Anwendungen an, die sonst für die 
Auswertung zu kurze Impulse liefern 
würden. Eine typische Anwendung ist 
beispielsweise die Überwachung dün-
ner Fäden an Spinnmaschinen. 

Der abgerissene Faden schwingt nur 
kurz durch den Lichtweg.

+ 60˚C

- 30˚C

Bedienerführung

Zur Erkennung hochtransparenter 
Objekte müssen spezielle Reflexions-
Lichtschranken eingesetzt werden. Die 
Einstellung dieser Lichtschranken ist 
normalerweise zeitaufwendig und zwi-
schen den einzelnen Sensoren sehr 
unterschiedlich.

Mit Bedienerführung erfolgt die Einstel-
lung ohne Objekt. Dadurch wird eine 
schnelle und jederzeit reproduzierbare 
Einstellung erreicht. Für PET-, Klarglas- 
und Buntglas sind separate Arbeits-
punkte im Sensor hinterlegt.

Tracking: Automatische 
Verschmutzungs-
kompensation

Sensoren zur Erkennung transparenter 
Objekte wie Folien und Glasflaschen 
sind auf Grund Ihrer Erkennungseigen-
schaften sehr Verschmutzungsemp-
findlich. Die Trackingfunktion 
kompensiert diese langsam auftre-
tende Verschmutzung. Der Sensor 
ermittelt alle auftretenden Emp-
fangspegel und vergleicht diese mit 
dem anfänglichen Referenzwert. Der 
Regler kompensiert dadurch nicht nur 
die Verschmutzung, sondern erkennt 
auch die nach Reinigung auftretenden 
viel zu hohen Signalpegel und kompen-
siert auch diese Zustände ohne neuen 
Systemabgleich. Ein Maschinenstop ist 
nicht mehr nötig. Zudem erlaubt diese 
Trackingfunktion die automatische 
Sensorinbetriebnahme. Ein Inbetrieb-
nahmeabgleich in Form eines Teach-In 
ist nicht mehr erforderlich. Die War-
tungsintervalle verlängern sich deut-
lich.

Tracking
PET
Glas

A²LS: Aktive 
Fremdlichtunterdrückung

A²LS ist das Synonym für Active Ambi-
ent Light Suppression, der aktiven 
Fremdlichtunterdrückung. Und die 
funktioniert so: 

Ein Optosensor sendet und empfängt 
Licht mit spezifischer Signalfrequenz 
und Phase. Erkennt der Sensor Fremd-
licht, der in Frequenz und/oder Phase 
seinem eigenen Sensorsignal ähnlich 
ist, ändert der Optosensor aktiv und 
automatisch seine Signalfrequenz oder 
die Phase. Dadurch wird ein Höchst-
maß an permanenter Detektionssicher-
heit erreicht. 

Somit hat selbst das gepulste Licht von 
Energiesparlampen oder anderen 
Optosensoren keinen störenden Ein-
fluss mehr auf die A²LS-Optosensoren. 

Bereitschaftsverzögerung

Beim Anlegen der Betriebsspannung 
an einen Sensor werden intern ver-
schiedene elektronische Normierungs-
vorgänge eingeleitet. In dieser Zeit ist 
das Gerät nicht funktionsfähig. Außer-
dem kann während dieser Phase ein 
kurzer, undefinierbarer Ausgangsim-
puls generiert werden. Die Bereit-
schaftsverzögerung unterdrückt die 
Sensorfunktion so lange, bis alle 
geräteinternen Vorbereitungen abge-
schlossen sind. Dieser Vorgang benöti-
gt etwa 50 bis 200ms.

A2
 LS

UB
Q

SPEZIELLE FUNKTIONEN
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Typisches 
Ansprechverhalten

Einweg-Lichtschranken:

Das Diagramm zeigt den möglichen 
Versatz der optischen Achsen von Sen-
der und Empfänger in Abhängigkeit 
ihres Abstands an. 

Innerhalb der zwei Kurven findet eine 
Erfassung von Sender und Empfänger 
statt.

Reflexions-Lichtschranken:

Das Diagramm zeigt den möglichen 
Versatz der optischen Achse des Sen-
sors und dem Rand des Bezugsreflek-
tors TK 100x100 in Abhängigkeit ihres 
Abstands. 

Innerhalb der zwei Kurven wird der 
Reflektor vom Sensor erkannt.

 

-200
-150
-100
-50

0
50

100
150
200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

y1

y2

Abstand x [m]

V
er

sa
tz

 y
 [m

m
]

Typ. Ansprechverhalten

y2

y1

x

-150

-100

-50

0

50

100

150

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

y2

y1

Abstand x [m]

V
er

sa
tz

 y
 [m

m
]

Typ. Ansprechverhalten (TK 100x100)

y2

x

y1

Reflexions-Lichttaster energetisch 
und mit Hintergrundausblendung:

Das Diagramm zeigt den möglichen 
Versatz der optischen Achse des Sen-
sors und dem Rand des Messobjekts 
(90% weiß) in Abhängigkeit ihres 
Abstands. 

Bei größeren Abständen muss die 
Kante des Messobjekts über die 
optische Achse reichen, um erkannt zu 
werden.
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Typisches 
schwarz-weiß-Verhalten
Reflexions-Lichttaster mit 
Hintergrundausblendung:

Das Diagramm zeigt die Reduzierung 
der Tastweite von unterschiedlich far-
bigen Messobjekten gegenüber einem 
weißen Messobjekt in Abhängigkeit 
des Abstands.

Im Diagramm ist die Tastweitenreduk-
tion von schwarz (6% Remission) und 
grau (18% Remission) gegenüber weiß 
(90% Remission) aufgetragen. 

In diesem Beispiel liest man bei einer 
Tastweiteneinstellung des Sensors auf 
160mm weiß eine Tastweitenreduktion 
von 8mm gegenüber schwarz ab. 
Somit hat der Sensor eine Tastweite 
von 152mm auf schwarz.

A weiß 90%
B grau 18%
C schwarz 6%
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Optosensoren für 
den Ex-Bereich

Um Optosensoren in explosionsgefähr-
deter Umgebung einsetzen zu können, 
müssen konstruktive Maßnahmen 
getroffen werden, die auch im Fehlerfall 
Explosionen eines zündfähigen 
Gemisches ausschließen. Das Prinzip 
einer solchen Maßnahme wird gekenn-
zeichnet durch die Zündschutzart (Bei-
spiele: Druckkapselung oder 
Eigensicherheit).

In der Zündschutzart Eigensicherheit 
stehen alle drei Sensor-Funktionsprin-
zipien zur Verfügung. Sie sind geprüft 
und mit der entsprechenden Konformi-
tätsbescheinigung ausgestattet. 
Außerdem entsprechen sie den Richtli-
nien der BG-Chemie.

Eigensichere 
Optosensoren
Ein eigensicherer Stromkreis darf 
weder im Normalbetrieb, noch im Feh-
lerfall eine Zündenergie liefern, die 
durch
- Funken (Öffnen, Schließen, Kurz-

schluss, Erdschluss)

oder
- hohe Erwärmung der Betriebsmittel 

und Leitungen

eine Zündung der umgebenden explo-
sionsfähigen Atmosphäre verursachen 
kann.

Schaltverstärker übernehmen die 
Funktion der Trennung vom Ex-Bereich 
und der sicheren Umgebung. Die Ver-
bindung zum Sensor erfolgt über die 
nach DIN 19234 genormte NAMUR-
Schnittstelle. Die verschiedenen 
Schaltverstärker-Typen unterscheiden 
sich hinsichtlich Betriebsspannung und 
Ausgang. Über DIP-Schalter lässt sich 
zudem das Ausgangssignal invertieren 
(Hell-/Dunkelumschaltung) und eine 
Drahtbruch- bzw. Kurzschlussüberwa-
chung aktivieren.

CE-Kennzeichnung

Ein wichtiges Ziel der europäischen 
Union (EU) ist der freie Warenverkehr 
und die Vereinheitlichung der gelten-
den Vorschriften innerhalb der EU-Mit-
gliedstaaten. Um dieses Ziel zu 
erreichen, hat das europäische Parla-
ment bestimmte Richtlinien erlassen.

98/37/EG Maschinenrichtlinie
(2006/42/EG)

2004/108/EG EMV-Richtlinie

2006/95/EG Niederspannungsricht-
linie

Fällt ein Produkt unter eine dieser 
Richtlinien, darf es nur in den Verkehr 
gebracht werden, wenn es der entspre-
chenden Richtlinie genügt. Außerdem 
muss das Produkt mit der CE-Kenn-
zeichnung versehen werden. Die CE-
Kennzeichnung bescheinigt die Kon-
formität zu der/den anzuwendenden 
Richtlinie(n).

Alle aufgeführten Produkte sind mit der 
CE-Kennzeichnung ausgestattet.

Normen
Für Optosensoren gibt es eine eigen-
ständige, harmonisierte Produktnorm 
sowohl auf nationaler als auch interna-
tionaler Ebene. Über diese Produkt-
norm wird der Bezug zu den 
entsprechenden Grundnormen bzw. 
Fachgrundnormen hergestellt. 

Dort sind u.a. Optosensorfunktionen, 
Bauartanforderungen, Steckerbele-
gungen, Temperaturbereiche, Schutz-
arten, Elektromagnetische 
Verträglichkeit sowie Schwing-, 
Schockbelastung beschrieben. 

Als Internationaler Standard gilt die 
IEC 60947-5-2, für Europa 
EN 60947-5-2 (national 
DIN EN 60947-5-2 bzw. VDE 660 
Teil 208).

C-UL-US Kennzeichnung

Produkte mit dieser Kennzeichnung 
entsprechen den von UL (Underwriters 
Laboratory Inc.) sowohl für USA als 
auch für Kanada vorgegebenen Anfor-
derungen. Die Einhaltung der Vorgaben 
wird durch wiederkehrende Audits der 
UL-Behörde bzw. deren Beauftragte 
geprüft. Die angewendete Produkt-
norm ist UL 508.

CDRH
Laserprodukte, die in die USA einge-
führt werden sollen, sind vom Herstel-
ler der FDA-Behörde CDRH (Center for 
Devices and Radiological Health) zu 
nennen. Der Nachweis der Überein-
stimmung mit den zutreffenden US-
Regularien für Laserprodukte 
(21 CFR 1040.10 und ggf. 1040.11 ein-
schließlich der anwendbaren Laser 
Notices, herausgegeben durch CDRH) 
ist zu dokumentieren und auf den Pro-
dukten eine entsprechende Kennzeich-
nung anzubringen.

Produkte mit der CDRH-Kennzeich-
nung im Katalog bzw. dem Zertifizie-
rungslabel auf dem Produkt 
entsprechen den genannten Regula-
rien.

UL USC

LISTED

NORMEN UND KENNZEICHNUNG
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GF 3000 / 4 RT - MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
GF 3000 / 4 RT - SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
GF 3000 / 4 RT - VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
GF 3500 / 4 RT / VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
GF 500 / 1 LS - MS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
GF 500 / 1 LS - SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
GF 500 / 1 LS - VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
GF 500 / 1 RT - MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
GF 500 / 1 RT - SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
GF 500 / 1 RT - VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
GF 500 / 4 LS - MS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
GF 500 / 4 LS - SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

GF 500 / 4 LS - VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
GF 500 / 4 RT - MS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
GF 500 / 4 RT - SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
GF 500 / 4 RT - VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
GF 5000 / 4 LS - VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
GF 5000 / 4 RT - MS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
GF 600 / 1 RT - MS - D5 - L10 . . . . . . . . . . . . . . . 321
GF 600 / 1 RT - Si - W - 1,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
GF 6000 / 4 RT - MS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
GK 14 / 24 L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
GK 14 / 24 L.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
GS 04 M/N - 120 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
GS 04 M/N - 220 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
GS 04 M/N - 30 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
GS 04 M/N - 50 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
GS 04 M/N - 80 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
GS 04 M/P - 120 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
GS 04 M/P - 20 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
GS 04 M/P - 220 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
GS 04 M/P - 30 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
GS 04 M/P - 50 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
GS 04 M/P - 80 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
GS 06 / 6 - 2 - S8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
GS 06 / 6.3 - 2 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
GS 06 / 6.3 - 5 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
GS 06 / 66 - 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
GS 06 / 66 - 2 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
GS 06 / 66 - 2, 150 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
GS 06 / 66 - 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
GS 06 / 66 - 5 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
GS 06 / 66 - 5, 360  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
GS 06 / 66.2 - 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
GS 06 / 66.2 - 2 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
GS 06 / 66.2 - 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
GS 06 / 66.2 - 5 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
GS 06 / 66.2 - 5, 150 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
GS 06 / 66.26 - 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
GS 06 / 66.26 - 2 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
GS 06 / 66.6 - 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
GS 06 / 66.6 - 2, 550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
GS 06 / 66D - 2, 430 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
GS 06 / 6D.3 - 2 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
GS 21 / 4 G, 5000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
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GS 754 M/D - 100/42 - 104 - S12 . . . . . . . . . . . . 242
GS 754 M/D - 29/42 - 104 - S12 . . . . . . . . . . . . . 242
GS 754 M/D - 29/42 - 204 - S12 . . . . . . . . . . . . . 242
GS 754 M/V - 100/42 - 504 - S12 . . . . . . . . . . . . 242
GS 754 M/V - 100/42 - 604 - S12 . . . . . . . . . . . . 242
GS 754 M/V - 29/42 - 504 - S12 . . . . . . . . . . . . . 242
GS 754 M/V - 29/42 - 604 - S12 . . . . . . . . . . . . . 242
GSL 04 M/P - 30 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
GSL 04 M/P - 50 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
GSL 04 M/P - 80 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
GSU 06 / 24 - 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
GSU 06 / 24 - 2 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
GSU 06 / 24D - 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
GSU 06 / 24D - 2 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
GSU 06 / 24D - 2, 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . 282
GSU 06 / 24D.1 - 2 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
GSU 06 / 4D.3 - 2 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
GSU 14B / 66.3 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
GSU 14B / 66D.3 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

H
HRT 25 / 6.03 - 300 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
HRT 25 / 66 - 300 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
HRT 25 / 66 - 300, 150 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . 78
HRT 25 / 66 - 300, 5000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
HRT 25 / 66.03 - 300 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
HRT 25 / 66.04 - 300 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
HRT 46B / 4 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
HRT 46B / 4.1 - 550F - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
HRT 46B / 44 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
HRT 46B / 4D - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
HRT 46B / 4D, 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
HRT 46B / 66 - 550F - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
HRT 46B / 66 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
HRT 46B / 66, 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
HRT 46B / 66, 200 - S12 S - Ex n  . . . . . . . . . . . . 356
HRT 46B / 66, 200 - S12 W - Ex n . . . . . . . . . . . . 356
HRT 46B / 66.1 - 550F - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
HRT 46B / 7 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
HRT 8 / 66.6 - 350 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
HRT 96 K/P - 1600 - 1200 - 21 . . . . . . . . . . . . . . 146
HRT 96 K/P - 1600 - 1200 - 41 . . . . . . . . . . . . . . 146
HRT 96 K/P - 1600 - 1800 - 41 . . . . . . . . . . . . . . 144

HRT 96 K/P - 1600.1 - 1200 - 41 . . . . . . . . . . . . . 146
HRT 96 K/P - 1605 - 1200 - 45  . . . . . . . . . . . . . . 146
HRT 96 K/P - 1607 - 1200 - 49  . . . . . . . . . . . . . . 146
HRT 96 K/P - 1630 - 800 - 21  . . . . . . . . . . . . . . . 144
HRT 96 K/P - 1630 - 800 - 41  . . . . . . . . . . . . . . . 144
HRT 96 K/P - 1631 - 800 - 47  . . . . . . . . . . . . . . . 144
HRT 96 K/P - 1640 - 800 - 41  . . . . . . . . . . . . . . . 144
HRT 96 K/R - 1680 - 1200 - 25  . . . . . . . . . . . . . . 156
HRT 96 K/R - 1690 - 1200 - 25  . . . . . . . . . . . . . . 156
HRT 96 M / A - 1660 - 1200 - 44 . . . . . . . . . . . . . 362
HRT 96 M / A - 1670 - 800 - 44 . . . . . . . . . . . . . . 362
HRT 96 M / P - 1630 - 800 - 21 Ex n . . . . . . . . . . 354
HRT 96 M / P - 1640 - 800 - 21 Ex n . . . . . . . . . . 354
HRT 96 M / P - 3360 - 2500 - 21 Ex n . . . . . . . . . 356
HRT 96 M/N - 1606 - 1200 - 27 . . . . . . . . . . . . . . 140
HRT 96 M/P - 1600 - 2000 - 42 . . . . . . . . . . . . . . 138
HRT 96 M/P - 1610 - 1200 - 21 . . . . . . . . . . . . . . 140
HRT 96 M/P - 1610 - 1200 - 41 . . . . . . . . . . . . . . 140
HRT 96 M/P - 1620 - 1200 - 21 . . . . . . . . . . . . . . 140
HRT 96 M/P - 1620 - 1200 - 41 . . . . . . . . . . . . . . 140
HRT 96 M/P - 1630 - 800 - 41 . . . . . . . . . . . . . . . 138
HRT 96 M/P - 1635 - 800 - 45 . . . . . . . . . . . . . . . 138
HRT 96 M/P - 1636 - 800 - 41 . . . . . . . . . . . . . . . 138
HRT 96 M/P - 1640 - 800 - 21 . . . . . . . . . . . . . . . 138
HRT 96 M/P - 1640 - 800 - 41 . . . . . . . . . . . . . . . 138
HRT 96 M/P - 3360 - 2500 - 426 . . . . . . . . . . . . . 142
HRT 96 M/P - 3360 - 5000 - 426 . . . . . . . . . . . . . 142
HRT 96 M/P - 336W.21 - 5000 - 426 . . . . . . . . . . 142
HRT 96 M/P - 3370 - 5000 - 436 . . . . . . . . . . . . . 142
HRT 96 M/P - 3375 - 5000 - 436 . . . . . . . . . . . . . 142
HRT 96 M/P - 3604 - 2000 - 42 . . . . . . . . . . . . . . 138
HRT 96 M/R - 1680 - 1200 - 25 . . . . . . . . . . . . . . 156
HRT 96 M/R - 1690 - 1200 - 25 . . . . . . . . . . . . . . 156
HRTL 46B / 66 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
HRTL 46B / 66, 200 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
HRTL 8 / 24 - 150  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
HRTL 8 / 24 - 150 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
HRTL 8 / 24 - 350  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
HRTL 8 / 24 - 350 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
HRTL 8 / 66 - 150 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
HRTL 8 / 66 - 350 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
HRTL 8 / 66 - 350, 5000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
HRTL 96B M/66.01S - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
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HRTR 25 / 6.2 - 200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
HRTR 25 / 6.2 - 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
HRTR 25 / 6.2 - 200 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
HRTR 25 / 66 - 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
HRTR 25 / 66 - 300 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
HRTR 25 / 66 - 300 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
HRTR 25 / 66 - 300, 100 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . 76
HRTR 25 / 66 - 300, 300 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . 76
HRTR 25 / 66 - 300, 500 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . 76
HRTR 318 K/66 - 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
HRTR 318 K/66 - 120 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
HRTR 318 M/66 - 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
HRTR 318 M/66 - 120 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . 184
HRTR 3B / 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
HRTR 3B / 22 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
HRTR 3B / 4 - XL - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
HRTR 3B / 4, 200 - S8.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
HRTR 3B / 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
HRTR 3B / 44 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
HRTR 3B / 44 - XL - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
HRTR 3B / 44 - XL, 200 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . 38
HRTR 3B / 44, 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
HRTR 3B / 6 - S - S8.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
HRTR 3B / 6 - S, 200 - S8.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
HRTR 3B / 6 - S8.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
HRTR 3B / 6 - XL - S8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
HRTR 3B / 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
HRTR 3B / 66 - S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
HRTR 3B / 66 - S - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
HRTR 3B / 66 - S, 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
HRTR 3B / 66 - S, 200 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
HRTR 3B / 66 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
HRTR 3B / 66 - XL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
HRTR 3B / 66 - XL - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
HRTR 3B / 66 - XL, 200 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . 38
HRTR 3B / 66 - XL, 200 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
HRTR 3B / 66, 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
HRTR 3B / 66, 200 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
HRTR 46B / 4 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
HRTR 46B / 4D - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
HRTR 46B / 66 - S - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
HRTR 46B / 66 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
HRTR 46B / 66, 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

HRTR 46B / 66, 200 - S12 S - Ex n. . . . . . . . . . . . 356
HRTR 46B / 66, 200 - S12 W - Ex n . . . . . . . . . . . 356
HRTR 53 / 6 - S - S8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
HRTR 53 / 6 - S, 200 - S8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
HRTR 53 / 6 - S8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
HRTR 53 / 6 - XL - S8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
HRTR 53 / 6 - XL, 200 - S8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . 104
HRTR 53 / 6, 200 - S8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
HRTR 53 / 66 - S - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
HRTR 53 / 66 - S, 200 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
HRTR 53 / 66 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
HRTR 53 / 66 - XL - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
HRTR 53 / 66 - XL, 200 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . 104
HRTR 53 / 66, 200 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
HRTR 55 / 6 - S - S8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
HRTR 55 / 6 - S8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
HRTR 55 / 6 - XL - S8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
HRTR 55 / 66 - S - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
HRTR 55 / 66 - S, 200 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . 114
HRTR 55 / 66 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
HRTR 55 / 66 - XL - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
HRTR 55 / 66 - XL, 200 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . 114
HRTR 55 / 66, 200 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
HRTR 8 / 44 - 350  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
HRTR 8 / 44 - 350 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
HRTR 8 / 66 - 350  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
HRTR 8 / 66 - 350 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
HRTR 8 / 66 - 350, 5000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
HRTU 418 M/P - 3010 - 1000 - S12 . . . . . . . . . . . 258
HRTU 418 M/P - 5010 - 300 - S12 . . . . . . . . . . . . 258
HRTU 418 M/V - 3010 - 1000 - S12 . . . . . . . . . . . 234
HRTU 418 M/V - 3310 - 1000 - S12 . . . . . . . . . . . 234
HRTU 418 M/V - 5010 - 300 - S12 . . . . . . . . . . . . 234
HRTU 418 M/V - 5310 - 300 - S12 . . . . . . . . . . . . 234
HRTU 418 RM/P - 3020 - 700 - S12 . . . . . . . . . . . 256
HRTU 418 RM/P - 5020 - 200 - S12 . . . . . . . . . . . 256
HRTU 418 RM/P - 5220 - 400 - S12 . . . . . . . . . . . 256
HRTU 418 RM/P - 5220 - 700 - S12 . . . . . . . . . . . 256
HRTU 418 WM/P - 3020 - 700 - S12  . . . . . . . . . . 256
HRTU 418 WM/P - 5020 - 200 - S12  . . . . . . . . . . 256
HRTU 418 WM/P - 5220 - 400 - S12  . . . . . . . . . . 256
HRTU 418 WM/P - 5220 - 700 - S12  . . . . . . . . . . 256
HRTU 8 / 24 - 400 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
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HTK 82  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
HTK 82 - 115V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
HTK 82 - 24V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

I
IGSU 14B / 6.3 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
IGSU 14B / 6D.3 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
IHRT 46B / 4 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
IHRT 46B / 4, 200 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
IHRT 46B / 4D - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
IHRT 46B / 4D, 200 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ILS 95 / 44 E - L.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
ILSER 25B / 4 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ILSER 3B/4 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ILSER 3B/4, 200 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ILSER 46B/4 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
ILSER 8 / A - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
ILSR 95 / 44 E - L.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
IPRK 18 / 4 DL.41  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
IPRK 18 / A - L.46  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
IPRK 18 / A L.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
IPRK 18 / A.1 L.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
IPRK 18 / V L.03. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
IPRK 25B / 4 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
IPRK 25B / 4, 200 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
IPRK 25B / 4.3 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
IPRK 25B / 4.3, 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
IPRK 46B / 4 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
IPRK 46B / 4.2 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
IPRK 8 / A - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
IPRK 95 / 4.8 L.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
IPRK 95 / 44 L.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
IPRK 95 / 44 L.21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
IPRK 95 / 44 L.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
IPRK 95 / 44 L.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
IRK 95 / 44 - 250 L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
IRKR 95 / 44 - 250 L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
IRTR 8 / A - 800 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
IVBR/2-100-700-00-S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
IVBR/2-12.5-88-00-S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
IVBR/2-25-175-00-S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
IVBR/2-50-350-00-S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
IVBR/2-5-35-00-S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

IVBR/4-100-700-00-S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
IVBR/4-12.5-88-00-S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
IVBR/4-25-175-00-S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
IVBR/4-25-2175-00,4000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
IVBR/4-50-350-00-S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
IVBR/4-5-35-00-S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

K
K - D M12A - 3P - 2m - PVC. . . . . . . . . . . . . . . . . 381
K - D M12A - 3P - 5m - PVC. . . . . . . . . . . . . . . . . 381
K - D M12A - 4P - 10m - DP - PUR. . . . . . . . . . . . 384
K - D M12A - 4P - 10m - PUR. . . . . . . . . . . . . . . . 383
K - D M12A - 4P - 10m - PVC. . . . . . . . . . . . . . . . 382
K - D M12A - 4P - 20m - PVC. . . . . . . . . . . . . . . . 382
K - D M12A - 4P - 2m - DP - PUR. . . . . . . . . . . . . 384
K - D M12A - 4P - 2m - FAB. . . . . . . . . . . . . . . . . 384
K - D M12A - 4P - 2m - PUR. . . . . . . . . . . . . . . . . 383
K - D M12A - 4P - 2m - PVC. . . . . . . . . . . . . . . . . 382
K - D M12A - 4P - 5m - DP - PUR. . . . . . . . . . . . . 384
K - D M12A - 4P - 5m - FAB. . . . . . . . . . . . . . . . . 384
K - D M12A - 4P - 5m - PUR. . . . . . . . . . . . . . . . . 383
K - D M12A - 4P - 5m - PVC. . . . . . . . . . . . . . . . . 382
K - D M12A - 5P - 10m - PVC. . . . . . . . . . . . . . . . 385
K - D M12A - 5P - 2m - FAB. . . . . . . . . . . . . . . . . 386
K - D M12A - 5P - 2m - PUR. . . . . . . . . . . . . . . . . 385
K - D M12A - 5P - 2m - PVC. . . . . . . . . . . . . . . . . 385
K - D M12A - 5P - 5m - FAB. . . . . . . . . . . . . . . . . 386
K - D M12A - 5P - 5m - PUR. . . . . . . . . . . . . . . . . 385
K - D M12A - 5P - 5m - PVC. . . . . . . . . . . . . . . . . 385
K - D M12A - 8P - 10m - PUR. . . . . . . . . . . . . . . . 386
K - D M12A - 8P - 2m - PUR. . . . . . . . . . . . . . . . . 386
K - D M12A - 8P - 5m - PUR. . . . . . . . . . . . . . . . . 386
K - D M12AS - 4P - 2m - PVC. . . . . . . . . . . . . . . . 382
K - D M12AS - 4P - 5m - PVC. . . . . . . . . . . . . . . . 382
K - D M12W - 3P - 2m - PVC . . . . . . . . . . . . . . . . 381
K - D M12W - 3P - 5m - PVC . . . . . . . . . . . . . . . . 381
K - D M12W - 4P - 10m - DP - PUR . . . . . . . . . . . 384
K - D M12W - 4P - 10m - FAB . . . . . . . . . . . . . . . 384
K - D M12W - 4P - 10m - PUR . . . . . . . . . . . . . . . 383
K - D M12W - 4P - 10m - PVC . . . . . . . . . . . . . . . 382
K - D M12W - 4P - 2m - DP - PUR . . . . . . . . . . . . 384
K - D M12W - 4P - 2m - FAB . . . . . . . . . . . . . . . . 384
K - D M12W - 4P - 2m - PUR . . . . . . . . . . . . . . . . 383
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K - D M12W - 4P - 2m - PVC . . . . . . . . . . . . . . . . 382
K - D M12W - 4P - 5m - DP - PUR . . . . . . . . . . . . 384
K - D M12W - 4P - 5m - FAB . . . . . . . . . . . . . . . . 384
K - D M12W - 4P - 5m - PUR . . . . . . . . . . . . . . . . 383
K - D M12W - 4P - 5m - PVC . . . . . . . . . . . . . . . . 382
K - D M12W - 5P - 10m - PVC . . . . . . . . . . . . . . . 385
K - D M12W - 5P - 2m - FAB . . . . . . . . . . . . . . . . 386
K - D M12W - 5P - 2m - PUR . . . . . . . . . . . . . . . . 385
K - D M12W - 5P - 2m - PVC . . . . . . . . . . . . . . . . 385
K - D M12W - 5P - 5m - FAB . . . . . . . . . . . . . . . . 386
K - D M12W - 5P - 5m - PUR . . . . . . . . . . . . . . . . 385
K - D M12W - 5P - 5m - PVC . . . . . . . . . . . . . . . . 385
K - D M12WS - 4P - 2m - PVC . . . . . . . . . . . . . . . 382
K - D M12WS - 4P - 5m - PVC . . . . . . . . . . . . . . . 382
K - D M8A - 3P - 10m - PUR  . . . . . . . . . . . . . . . . 378
K - D M8A - 3P - 10m - PVC  . . . . . . . . . . . . . . . . 378
K - D M8A - 3P - 2m - PUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
K - D M8A - 3P - 2m - PVC  . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
K - D M8A - 3P - 5m - PUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
K - D M8A - 3P - 5m - PVC  . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
K - D M8A - 4P - 10m - FAB  . . . . . . . . . . . . . . . . 380
K - D M8A - 4P - 10m - PUR  . . . . . . . . . . . . . . . . 379
K - D M8A - 4P - 10m - PVC  . . . . . . . . . . . . . . . . 379
K - D M8A - 4P - 2m - FAB  . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
K - D M8A - 4P - 2m - PUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
K - D M8A - 4P - 2m - PVC  . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
K - D M8A - 4P - 5m - FAB  . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
K - D M8A - 4P - 5m - PUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
K - D M8A - 4P - 5m - PVC  . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
K - D M8W - 3P - 10m - PUR . . . . . . . . . . . . . . . . 378
K - D M8W - 3P - 10m - PVC . . . . . . . . . . . . . . . . 378
K - D M8W - 3P - 2m - PUR . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
K - D M8W - 3P - 2m - PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
K - D M8W - 3P - 5m - PUR . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
K - D M8W - 3P - 5m - PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
K - D M8W - 4P - 10m - PUR . . . . . . . . . . . . . . . . 379
K - D M8W - 4P - 10m - PVC . . . . . . . . . . . . . . . . 379
K - D M8W - 4P - 2m - DP - PUR . . . . . . . . . . . . . 380
K - D M8W - 4P - 2m - FAB . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
K - D M8W - 4P - 2m - PUR . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
K - D M8W - 4P - 2m - PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
K - D M8W - 4P - 5m - DP - PUR . . . . . . . . . . . . . 380
K - D M8W - 4P - 5m - FAB . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

K - D M8W - 4P - 5m - PUR . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
K - D M8W - 4P - 5m - PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
K - DS M8A - M12A - 4P - 0,3m - PVC . . . . . . . . . 386
KB - 095 - 1000 - 3AW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
KB - 095 - 2000 - 3AW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
KB - 095 - 5000 - 3AW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
KB - ET - 10000 - SA - RJ45  . . . . . . . . . . . . . . . . 387
KB - ET - 5000 - SA - RJ45  . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
KB - ROD4 - 10000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
KB - ROD4 - 5000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
KB - ROD4 - CP - 10000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
KB - ROD4 - CP - 5000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
KB - ROD4 plus - 10000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
KB - ROD4 plus - 5000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
KB - ROD4PC - 10000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
KB - ROD4PC - 3000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
KD - ROD4 - X1 - Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
KD - ROD4 - X2 - Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
KD 095 - 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
KD 095 - 4A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
KD 095 - 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
KD 095 - 5A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
KD 095 - 5A - PG9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
KF 2000 / 1 RT - M5 - Z8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
KF 2000 / 1 RT.4 - 06. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
KF 2000 / 2 LS.4 - 01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
KF 2000 / 2 LS.4 - 02. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
KF 2000 / 2 LS.4 - 08. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
KF 2000 / 2 LS.5 - 03. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
KF 2000 / 2 RT - M4 - D6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
KF 2000 / 2 RT.4 - 04. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
KF 2000 / 2 RT.4 - 05. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
KF 2000 / 2 RT.5 - 07. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
KR 10-160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
KR 10-320 ex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
KR 20-160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
KR 20-320 ex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
KR 40-320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
KR 40-320 ex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
KR 5-80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
KRTG 20 M/N - 20 - 1320 - S12. . . . . . . . . . . . . . 290
KRTG 20 M/N - 20 - 1820 - S12. . . . . . . . . . . . . . 290
KRTG 20 M/P - 12 - 1320 - S12 . . . . . . . . . . . . . . 290
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KRTG 20 M/P - 20 - 1320 - S12. . . . . . . . . . . . . . 290
KRTG 20 M/P - 20 - 1820 - S12. . . . . . . . . . . . . . 290
KRTG 20 M/P - 50 - 1320 - S12. . . . . . . . . . . . . . 290
KRTG 8 / 24 - 10 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
KRTM 20 M/N - 12 - 1320 - S12 . . . . . . . . . . . . . 292
KRTM 20 M/N - 12 - 1420 - S12 . . . . . . . . . . . . . 292
KRTM 20 M/N - 12 - 1720 - S12 . . . . . . . . . . . . . 292
KRTM 20 M/N - 20 - 1320 - S12 . . . . . . . . . . . . . 294
KRTM 20 M/N - 20 - 1420 - S12 . . . . . . . . . . . . . 294
KRTM 20 M/N - 20 - 1720 - S12 . . . . . . . . . . . . . 294
KRTM 20 M/N - 50 - 1320 - S12 . . . . . . . . . . . . . 298
KRTM 20 M/N - 50 - 1420 - S12 . . . . . . . . . . . . . 298
KRTM 20 M/N - 50 - 1720 - S12 . . . . . . . . . . . . . 298
KRTM 20 M/P - 12 - 1320 - S12  . . . . . . . . . . . . . 292
KRTM 20 M/P - 12 - 1420 - S12  . . . . . . . . . . . . . 292
KRTM 20 M/P - 12 - 1720 - S12  . . . . . . . . . . . . . 292
KRTM 20 M/P - 20 - 1320 - S12  . . . . . . . . . . . . . 294
KRTM 20 M/P - 20 - 1420 - S12  . . . . . . . . . . . . . 294
KRTM 20 M/P - 20 - 1720 - S12  . . . . . . . . . . . . . 294
KRTM 20 M/P - 50 - 1320 - S12  . . . . . . . . . . . . . 298
KRTM 20 M/P - 50 - 1420 - S12  . . . . . . . . . . . . . 298
KRTM 20 M/P - 50 - 1720 - S12  . . . . . . . . . . . . . 298
KRTM 20 M/V - 20 - 0001 - S12  . . . . . . . . . . . . . 296
KRTM 20 M/V - 20 - 0004 - S12  . . . . . . . . . . . . . 296
KRTM 20 M/V - 20 - 1427 - S12  . . . . . . . . . . . . . 296
KRTM 20 M/V - 20 - 1428 - S12  . . . . . . . . . . . . . 296
KRTM 20 M/V - 20 - 1526 - S12  . . . . . . . . . . . . . 296
KRTM 20 M/V - 20 - 1626 - S12  . . . . . . . . . . . . . 296
KRTM 20 M/V - 20 - 1727 - S12  . . . . . . . . . . . . . 296
KRTM 20 M/V - 20 - 1728 - S12  . . . . . . . . . . . . . 296
KS 095 - 4A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
KT 10-160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
KT 10-320 ex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
KT 20-160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
KT 20-320 ex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
KT 40-320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
KT 40-320 ex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
KT 5-80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

L
LRT 40 / 4 - 10 - 04, 5000. . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
LRT 40 / 4 - 10 - 06, 5000. . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
LRT 40 / 4 - 10 - 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

LRT 40 / 4 - 10 - 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
LRT 440 / 24 - 150 - 004 - S12 . . . . . . . . . . . . . . 308
LRT 440 / 24 - 50 - 104 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . 308
LRT 8 / 24.00 - 50 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
LRT 8 / 24.04 - 100 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
LRT 8 / 24.04 - 50 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
LS 92 / 3 E - L Ex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
LS 92 / 3 SE - L Ex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
LS 95 / 2.8 SE - L.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
LSE 318 K/N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
LSE 318 K/N - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
LSE 318 K/P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
LSE 318 K/P - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
LSE 318 M/N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
LSE 318 M/P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
LSE 318 M/P - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
LSE 318 WK/N - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
LSE 318 WK/P - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
LSE 318 WM/N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
LSE 318 WM/P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
LSE 318 WM/P - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
LSE 96 K/P - 1010 - 41  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
LSE 96 K/P - 1015 - 45  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
LSE 96 K/P - 1030 - 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
LSE 96 K/P - 1030 - 41  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
LSE 96 K/P - 1140 - 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
LSE 96 K/R - 1310 - 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
LSE 96 K/R - 1320 - 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
LSE 96 M/ A - 182W - 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
LSE 96 M/A - 182W - 73 Ex n. . . . . . . . . . . . . . . . 354
LSE 96 M/N - 1010 - 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
LSE 96 M/P - 1040 - 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
LSE 96 M/P - 1130 - 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
LSE 96 M/P - 1170 - 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
LSE 96 M/P - 1170 - 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
LSE 96 M/P - 1816 - 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
LSE 96 M/P - 181W - 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
LSE 96 M/P - 181W - 41  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
LSE 96 M/P - 3010 - 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
LSE 96 M/P - 3010 - 21 Ex n . . . . . . . . . . . . . . . . 354
LSE 96 M/P - 3010 - 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
LSE 96 M/P - 3012 - 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
LSE 96 M/P - 3012 - 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
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LSE 96 M/P 3012 - 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
LSE 96 M/R - 1310 - 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
LSE 96 M/R - 176W - 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
LSE 96 M/R - 3310 - 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
LSEL 318 K/P - B5 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
LSEL 318 M/P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
LSEL 318 M/P - B5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
LSEL 318 M/P - B5 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
LSEL 318 M/P - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
LSER 25B / 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
LSER 25B / 66 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
LSER 25B / 66 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
LSER 25B / 66.1 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
LSER 3B/66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
LSER 3B/66 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
LSER 3B/66, 5000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
LSER 3B/66.1 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
LSER 46B/66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
LSER 46B/66 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
LSER 46B/66, 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
LSER 46B/66.1 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
LSER 53/66 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
LSER 55/66 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
LSER 55/66, 200 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
LSER 8 / 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
LSER 8 / 44 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
LSER 8 / 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
LSER 8 / 66 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
LSERL 8 / 24.01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
LSERL 8 / 24.01 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
LSEU 18 / 24 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
LSEU 18 / 4.52 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
LSEU 8 / 24 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
LSR 95 / 2.8 SE - L.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
LSS 318 K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
LSS 318 K - 70  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
LSS 318 K - 70 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
LSS 318 K - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
LSS 318 M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
LSS 318 M - 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
LSS 318 M - 70 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
LSS 318 M - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
LSS 318 WK - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

LSS 318 WM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
LSS 318 WM - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
LSS 96 K - 1070 - 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
LSS 96 K - 1070 - 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
LSS 96 K - 1213 - 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
LSS 96 K - 1350 - 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
LSS 96 M - 1070 - 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . 126, 128
LSS 96 M - 1070 - 23 Ex n. . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
LSS 96 M - 1070 - 43  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
LSS 96 M - 1090 - 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
LSS 96 M - 1090 - 43  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
LSS 96 M - 1093 - 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
LSS 96 M - 1200 - 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
LSS 96 M - 1206 - 43  . . . . . . . . . . . . . . . . . 126, 128
LSS 96 M - 120W - 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
LSS 96 M - 120W - 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
LSS 96 M - 1350 - 26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
LSS 96 M - 175W - 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
LSS 96 M - 180W - 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
LSS 96 M - 180W - 73 Ex n . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
LSSL 318 K - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
LSSL 318 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
LSSL 318 M - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
LSSR 25B - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
LSSR 25B.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
LSSR 25B.8 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
LSSR 25B.8 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
LSSR 3B - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
LSSR 3B.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
LSSR 3B.8 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
LSSR 3B.8, 200 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
LSSR 3B.8, 5000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
LSSR 46B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
LSSR 46B - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
LSSR 46B, 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
LSSR 46B.8 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
LSSR 53.8 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
LSSR 55.8 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
LSSR 55.8, 200 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
LSSR 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
LSSR 8 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
LSSR 8 / A.8 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
LSSRL 8.9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
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LSSRL 8.9 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
LSSU 18 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
LSSU 18.52 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
LSSU 8 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
LVSR 325 K / N - 201. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
LVSR 325 K / N - 202 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
LVSR 325 K / P - 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
LVSR 325 K / P - 202 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
LVSR 325 K / P - 401 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
LVSR 325 K / P - 402 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
LVSR 424 / N - 204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
LVSR 424 / N - 204 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
LVSR 424 / P - 203 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
LVSR 424 / P - 204  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
LVSR 424 / P - 204 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

M
MSI - m / R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
MSI - mE / R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
MSI - mx / Rx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
MSI - mxE / Rx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
MTK 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
MTKS 14 x 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
MTKS 14 x 23.P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
MTKS 20 x 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
MTKS 20 x 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
MTKS 20 x 40.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
MTKS 30 x 50.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
MTKS 40 x 60.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
MTKS 50 x 50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

O
OB 12 - KRT 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
OB 20 - KRT 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
OB 50 - KRT 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
ODS 25 / V - 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
ODS 96 M/V - 5480 - 421  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
ODS 96 M/V - 5510 - 420  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
ODS 96 M/V - 5520 - 426  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
ODS 96 M/V 5510 - 420 Ex d . . . . . . . . . . . . . . . . 352
ODS 96B M/66 - 600 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
ODS 96B M/C6 - 600 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
ODS 96B M/C66.01 - 1400 - S12. . . . . . . . . . . . . 224

ODS 96B M/D26 - 600 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . 224
ODS 96B M/D36 - 600 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . 224
ODS 96B M/V6 - 1400 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . 224
ODS 96B M/V6 - 600 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
ODSL 30 / 24 - 30M - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
ODSL 30 / D 232 - 30M - S12  . . . . . . . . . . . . . . . 218
ODSL 30 / D 485 - 30M - S12  . . . . . . . . . . . . . . . 218
ODSL 30 / V - 30M - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
ODSL 8 / 66 - 500 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
ODSL 8 / C66 - 200 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
ODSL 8 / C66 - 45 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
ODSL 8 / C66 - 500 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
ODSL 8 / D4 - 400 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
ODSL 8 / D4 - 45 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
ODSL 8 / V4 - 400 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
ODSL 8 / V4 - 45 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
ODSL 8 / V66 - 200 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
ODSL 8 / V66 - 45 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
ODSL 8 / V66 - 500 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
ODSL 96 K/66 - 2300 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
ODSL 96 K/V66 - 2300 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . 230
ODSL 96B M/66 - 2000 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . 228
ODSL 96B M/C6 - 1200 - XL - S12. . . . . . . . . . . . 226
ODSL 96B M/C6 - 2000 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . 228
ODSL 96B M/C6 - 2000 Ex d  . . . . . . . . . . . . . . . . 352
ODSL 96B M/C6 - 800 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . 226
ODSL 96B M/D26 - 2000 - S12  . . . . . . . . . . . . . . 228
ODSL 96B M/D36 - 2000 - S12  . . . . . . . . . . . . . . 228
ODSL 96B M/V6 - 1200 - XL - S12 . . . . . . . . . . . . 226
ODSL 96B M/V6 - 2000 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . 228
ODSL 96B M/V6 - 800 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . 226
ODSLR 96B M/C6 - 2000 - S12  . . . . . . . . . . . . . . 228
ODSLR 96B M/V6 - 2000 - S12  . . . . . . . . . . . . . . 228
ODSR 96B M/C6 - 600 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . 222
ODSR 96B M/V6 - 600 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . 222

P
PRK 18 / 2 DL.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
PRK 18 / 24 DL.42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
PRK 18 / 24 DL.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
PRK 18 / 4 DL.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
PRK 18 / 4 L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
PRK 18 / 4 L.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
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PRK 18 / 4, 6000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
PRK 25 / 66.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
PRK 25 / 66.2 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
PRK 25 / 66.2 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
PRK 25 / 66.2, 150 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
PRK 25 / 66.41  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
PRK 25 / 66.41 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
PRK 25 / 66.41 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
PRK 25 / 66.41, 150 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
PRK 25B / 4.38 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
PRK 25B / 4.8 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
PRK 25B / 44 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
PRK 25B / 4D.3 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
PRK 25B / 4D.3 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
PRK 25B / 4D.3, 200 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
PRK 25B / 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
PRK 25B / 66 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
PRK 25B / 66 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
PRK 25B / 66, 100 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
PRK 25B / 66, 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
PRK 25B / 66.1 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
PRK 25B / 66.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
PRK 25B / 66.3 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
PRK 25B / 66.3 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
PRK 25B / 66.3, 200 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
PRK 25B / 66.3, 200 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
PRK 25B / 66.30, 200 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
PRK 25B / 66.31  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
PRK 25B / 66.31 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
PRK 25B / 66.31 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
PRK 318 K/N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
PRK 318 K/N - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
PRK 318 K/P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
PRK 318 K/P - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
PRK 318 M/N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
PRK 318 M/N - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
PRK 318 M/P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
PRK 318 M/P - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
PRK 318 WK/P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
PRK 318 WK/P - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
PRK 318 WM/P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
PRK 318 WM/P - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
PRK 3B / 6.2 - S8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

PRK 3B / 6.22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
PRK 3B / 6.22 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
PRK 3B / 6.22, 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
PRK 3B / 6.22, 200 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
PRK 3B / 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
PRK 3B / 66 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
PRK 3B / 66, 200 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
PRK 3B / 66, 200 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
PRK 3B / 66.1 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
PRK 3B / 6D.22 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
PRK 3B / 6D.46  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
PRK 412 M/P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
PRK 412 M/P - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
PRK 46B / 4.82 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
PRK 46B / 44 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
PRK 46B / 44.2 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
PRK 46B / 4D.2 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
PRK 46B / 6.2 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
PRK 46B / 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
PRK 46B / 66 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
PRK 46B / 66, 200 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
PRK 46B / 66, 200 - S12 S - Ex n . . . . . . . . . . . . . 356
PRK 46B / 66, 200 - S12 W - Ex n  . . . . . . . . . . . . 356
PRK 46B / 66.01 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
PRK 46B / 66.2 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
PRK 46B / 66.2, 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
PRK 46B / 7D - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
PRK 53 / 6.22 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
PRK 53 / 6.22 - S8.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
PRK 53 / 6.22, 200 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
PRK 55 / 6 - S8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
PRK 55 / 6.22 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
PRK 55 / 6.22 - S8.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
PRK 55 / 6.22, 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
PRK 55 / 66 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
PRK 55 / 66, 200 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
PRK 618 / 4 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
PRK 8 / 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
PRK 8 / 44 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
PRK 8 / 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
PRK 8 / 66 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
PRK 8 / 66.11 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
PRK 8 / 66.41 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
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PRK 8 / 66.42 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
PRK 92 / 3 L Ex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
PRK 95 / 22 L.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
PRK 95 / 4 L.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
PRK 95 / 44 L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
PRK 95 / 44 L.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
PRK 95 / A L.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
PRK 96 K/N - 1380 - 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
PRK 96 K/P - 1360 - 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
PRK 96 K/P - 1360 - 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
PRK 96 K/P - 1360.1 - 41  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
PRK 96 K/P - 1361 - 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
PRK 96 K/P - 1363 - 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
PRK 96 K/P - 1365 - 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
PRK 96 K/P - 1380 - 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
PRK 96 K/P - 3368 - 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
PRK 96 K/R - 1420 - 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
PRK 96 K/R - 1420.1 - 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
PRK 96 K/R - 1430 - 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
PRK 96 K/R - 3428 - 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
PRK 96 K/R - 3428.1 - 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
PRK 96 M / A - 3410 - 44  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
PRK 96 M / P - 2838 - 28 Ex n . . . . . . . . . . . . . . . 356
PRK 96 M / P - 3360 - 21 Ex n . . . . . . . . . . . . . . . 356
PRK 96 M/N - 3366 - 27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
PRK 96 M/P - 1361 - 47  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
PRK 96 M/P - 1361.1 - 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
PRK 96 M/P - 1362 - 47  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
PRK 96 M/P - 1370 - 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
PRK 96 M/P - 1370 - 42  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
PRK 96 M/P - 1375 - 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
PRK 96 M/P - 1400 - 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
PRK 96 M/P - 1400 - 42  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
PRK 96 M/P - 1830 - 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
PRK 96 M/P - 1830 - 41  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
PRK 96 M/P - 1832 - 41  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
PRK 96 M/P - 1838 - 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
PRK 96 M/P - 1838 - 41  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
PRK 96 M/P - 2838 - 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
PRK 96 M/P - 3360 - 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
PRK 96 M/P - 3380 - 41  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
PRK 96 M/R - 1850 - 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
PRK 96 M/R - 1858 - 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

PRK 96 M/R - 3420 - 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
PRK 96 M/R - 3430 - 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
PRKL 25B / 4D.1 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
PRKL 25B / 6.18 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
PRKL 25B / 66.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
PRKL 25B / 66.1 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
PRKL 25B / 66.1 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
PRKL 318 K/P - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
PRKL 318 M/P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
PRKL 318 M/P - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
PRKL 3B / 6.2 - S8.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PRKL 3B / 6.22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PRKL 3B / 6.22 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PRKL 3B / 6.22, 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PRKL 3B / 6.22, 200 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PRKL 3B / 6D.22 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PRKL 53 / 6.22 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
PRKL 53 / 6.22 - S8.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
PRKL 53 / 6.22, 200 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
PRKL 55 / 6.22 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
PRKL 55 / 6.22 - S8.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
PRKL 55 / 6.22, 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
PRKL 8 / 24.91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
PRKL 8 / 24.91 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Q
QUATTRO - CANopen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340, 358
QUATTRO - DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340, 358
QUATTRO - DP / KV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340, 358
QUATTRO - RSX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340, 358
QUATTRO - RSX / M12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 340, 358

R
Reflexfolie Nr. 4 / 100 x 100 mm . . . . . . . . . . . . . 398
Reflexfolie Nr. 4 / 20 x 20 mm . . . . . . . . . . . . . . . 398
Reflexfolie Nr. 4 / 25 x 1000 mm . . . . . . . . . . . . . 398
Reflexfolie Nr. 4 / 50 x 1000 mm . . . . . . . . . . . . . 398
Reflexfolie Nr. 4 / 50 x 50 mm . . . . . . . . . . . . . . . 398
Reflexfolie Nr. 4 / X mm x 100 mm. . . . . . . . . . . . 398
Reflexfolie Nr. 4 100 mm Rolle . . . . . . . . . . . . . . . 398
Reflexfolie Nr. 4 25 mm Rolle . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Reflexfolie Nr. 4 50 mm Rolle . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Reflexfolie Nr. 4 920 x 749 mm . . . . . . . . . . . . . . 398
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Reflexfolie Nr. 6 / 25 x 25 mm . . . . . . . . . . . . . . . 398
Reflexfolie Nr. 6 / 50 x 50 mm . . . . . . . . . . . . . . . 398
RK 18 / 4 DL.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
RK 318 K/N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
RK 318 K/N - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
RK 318 K/P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
RK 318 K/P - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
RK 318 M/N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
RK 318 M/N - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
RK 318 M/P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
RK 318 M/P - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
RK 3B / 66.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
RK 96 K/R - 1560 - 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
RK 96 M/P - 1440 - 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
RKR 18 / 4 DL8.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
RKR 18 / 4 DL8.45.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
RKR 18 / 4 L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
RKR 18 / 4, 6000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
RKR 3B / 22D.01 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
RKR 3B / 44D.01 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
RKR 3B / 6.42  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
RKR 3B / 6.42 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
RKR 3B / 6.42, 200 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
RKR 3B / 6.42, 200 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
RKR 3B / 66.11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
RKR 3B / 6D.42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
RKR 53 / 6.42 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
RKR 53 / 6.42 - S8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
RKR 53 / 6.42, 200 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
RKR 55 / 6.42 - S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
RKR 55 / 6.42 - S8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
RKR 55 / 6.42, 200 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
RKR 95 / 44 - 600 L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
RKU 418 RM/P - 3020 - 700 - S12. . . . . . . . . . . . 254
RKU 418 RM/P - 5020 - 200 - S12. . . . . . . . . . . . 254
RKU 418 WM/P - 3020 - 700 - S12 . . . . . . . . . . . 254
RKU 418 WM/P - 5020 - 200 - S12 . . . . . . . . . . . 254
RKU 8 / 24 - 400 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
ROD 4 - 08 plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
ROD 4 - 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
ROD 4 - 36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
ROD 4 - 38  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
ROD 4 - MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

ROD 4 plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
RT 318 K/N - 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
RT 318 K/N - 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
RT 318 K/N - 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
RT 318 K/N - 400 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
RT 318 K/N - 550 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
RT 318 K/P - 100 - S12.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
RT 318 K/P - 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
RT 318 K/P - 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
RT 318 K/P - 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
RT 318 K/P - 400 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
RT 318 K/P - 550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
RT 318 K/P - 550 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
RT 318 M/N - 100 - S12.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
RT 318 M/N - 100.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
RT 318 M/N - 200 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
RT 318 M/N - 400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
RT 318 M/N - 400 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
RT 318 M/P - 200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
RT 318 M/P - 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
RT 318 M/P - 400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
RT 318 M/P - 400 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
RT 318 M/P - 550. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
RT 318 M/P - 550 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
RT 318 WK/N - 100 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
RT 318 WK/P - 100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
RT 318 WK/P - 100 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
RT 318 WK/P - 400  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
RT 318 WK/P - 400 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
RT 318 WM/P - 100 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
RT 318 WM/P - 400 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
RT 412 M/P - 200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
RT 412 M/P - 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
RT 618 / 4 - 200 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
RT 96 K/N - 1444 - 800 - 46  . . . . . . . . . . . . . . . . 136
RT 96 K/P - 1444 - 800 - 21  . . . . . . . . . . . . . . . . 136
RT 96 K/P - 1444 - 800 - 41  . . . . . . . . . . . . . . . . 136
RT 96 M/P - 1374 - 500 - 42 . . . . . . . . . . . . . . . . 136
RT 96 M/P - 1474 - 800 - 42 . . . . . . . . . . . . . . . . 136
RT 96 M/R - 1574 - 800 - 25 . . . . . . . . . . . . . . . . 156
RTFR 25B / 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
RTFR 25B / 66 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
RTFR 25B / 66 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
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RTFR 25B / 66, 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
RTFR 3B / 6 - S8.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
RTFR 3B / 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
RTFR 3B / 66 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
RTFR 3B / 66, 200 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
RTFR 3B / 6D - S8.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
RTL 318 K/P - 300 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
RTL 318 M/P - 300 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
RTR 25 / 66 - 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
RTR 25 / 66 - 300 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
RTR 25 / 66 - 700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
RTR 25 / 66 - 700 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
RTR 25 / 66 - 700 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
RTR 25 / 66.1 - 200, 150 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . 72
RTR 25B / 66 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
RTR 3B / 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
RTR 3B / 66 - S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
RTR 46B / 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
RTR 46B / 66 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
RTR 46B / 66, 200 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
RTR 8 / 44 - 800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
RTR 8 / 44 - 800 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
RTR 8 / 66 - 800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
RTR 8 / 66 - 800 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

S
SAT 5. . . . . . . . . 364, 366, 368, 369, 370, 372, 373
SET LS 412 M/P - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
SET LS 618 / 4 - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
SLSE 318 K/P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
SLSE 318 K/P - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
SLSE 318 M/P - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
SLSE 96 K/P - 1200 - T2 - 21  . . . . . . . . . . . . . . . 346
SLSE 96 K/P - 1200 - T2 - 41  . . . . . . . . . . . . . . . 346
SLSE 96 K/P - 1207 - T2 - 21  . . . . . . . . . . . . . . . 346
SLSE 96 K/P - 1207 - T2 - 41  . . . . . . . . . . . . . . . 346
SLSE 96 K/P 1070 - T2 - 21. . . . . . . . . . . . . . . . . 344
SLSE 96 K/P 1070 - T2 - 41. . . . . . . . . . . . . . . . . 344
SLSE 96 M/P - 1070 - T2 - 21 . . . . . . . . . . . . . . . 344
SLSE 96 M/P - 1070 - T2 - 41 . . . . . . . . . . . . . . . 344
SLSE 96 M/P - 1071 - T2 - 21 . . . . . . . . . . . . . . . 344
SLSE 96 M/P - 1071 - T2 - 41 . . . . . . . . . . . . . . . 344
SLSE 96 M/P - 1200 - T2 - 21 . . . . . . . . . . . . . . . 344

SLSE 96 M/P - 1200 - T2 - 41 . . . . . . . . . . . . . . . 344
SLSE 96 M/P 1070 - T2 - 21 Ex n. . . . . . . . . . . . . 354
SLSER 25B / 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
SLSER 25B / 66 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
SLSER 25B / 66 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
SLSER 25B / 66, 200 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
SLSER 46B / 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
SLSER 46B / 66 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
SLSER 8 / 66 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
SLSR 95 / 2.8 SE - L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
SLSR 95 / 44 E - L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
SLSS 318 K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
SLSS 318 K - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
SLSS 318 M - S12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
SLSS 96 K - 1210 - T2 - 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
SLSS 96 K - 1210 - T2 - 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
SLSS 96 K 1080 - T2 - 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
SLSS 96 K 1080 - T2 - 45  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
SLSS 96 M - 1080 - T2 - 24. . . . . . . . . . . . . . . . . 344
SLSS 96 M - 1080 - T2 - 45. . . . . . . . . . . . . . . . . 344
SLSS 96 M - 1090 - T2 - 24. . . . . . . . . . . . . . . . . 344
SLSS 96 M - 1090 - T2 - 45. . . . . . . . . . . . . . . . . 344
SLSS 96 M - 1210 - T2 - 45. . . . . . . . . . . . . . . . . 344
SLSS 96 M 1080 - T2 - 24 Ex n . . . . . . . . . . . . . . 354
SLSS 96 M/P - 1210 - T2 - 24 . . . . . . . . . . . . . . . 344
SLSSR 25B.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
SLSSR 25B.8 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
SLSSR 25B.8 - S8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
SLSSR 25B.8, 200 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
SLSSR 46B.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
SLSSR 46B.8 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
SLSSR 8.8 - S12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

T
TG 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
TG 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
TG 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
TG 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
TK 10.P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
TK 100 x 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
TK 20 x 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
TK 20.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
TK 20.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
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TK 25.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
TK 30 x 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
TK 35.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
TK 40 x 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
TK 45.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
TK 50 x 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
TK 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
TK 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
TK 82.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
TKA 30 x 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
TKA 30 x 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
TKS 10 x 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
TKS 100 x 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
TKS 20 x 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
TKS 20 x 40.P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
TKS 20.P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
TKS 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
TKS 30 x 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
TKS 30 x 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
TKS 30 x 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
TKS 40 x 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
TKS 40 x 60.P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
TKS 50 x 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
TKS 50 x 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
TKS 50 x 50.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
TMC 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
TNT 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

U
UMS 25 - D10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
UMS 25 - D12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
UMS 25 - D12.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
UMS 25.1 - D14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
UMS 25.2 - D14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
UMS 8 - D10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
UMS 8 - D12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
UMS 8 - D14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
UMS 8.1 - D10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
UMS 8.1 - D12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
UMS 8.1 - D14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
UMS 8.2 - D10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
UMS 8.2 - D12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
UMS 8.2 - D14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

UMS 96  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371, 375
UMS 96 - 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
UMS 96 - 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
US 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
US 418.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
US 418.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

V
VBT-100-700-S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
VBT-12.5-88-S8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
VBT-25-175-S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
VBT-25-2175,4000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
VBT-50-350-S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
VBT-5-35-S8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
VRTR 8 / 44 - 250 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
VRTR 8 / 66 - 250  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
VRTR 8 / 66 - 250 - S12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
VRTU 430 M/P - 1110 - 6000 - S12 . . . . . . . . . . . 260
VRTU 430 M/P - 2110 - 3000 - S12 . . . . . . . . . . . 260
VRTU 430 M/P - 3110 - 1300 - S12 . . . . . . . . . . . 260
VRTU 430 M/P - 5110 - 300 - S12 . . . . . . . . . . . . 260
VRTU 430 M/V - 1710 - 6000 - S12 . . . . . . . . . . . 238
VRTU 430 M/V - 2510 - 3000 - S12 . . . . . . . . . . . 238
VRTU 430 M/V - 2710 - 3000 - S12 . . . . . . . . . . . 238
VRTU 430 M/V - 3510 - 1300 - S12 . . . . . . . . . . . 238
VRTU 430 M/V - 3710 - 1300 - S12 . . . . . . . . . . . 238
VRTU 430 M/V - 5510 - 300 - S12 . . . . . . . . . . . . 238
VRTU 430 M/V - 5710 - 300 - S12 . . . . . . . . . . . . 238
VS 403 / N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
VS 403 / R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
VS 403 / R - AC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

W
WZ - OB - KRT 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
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345 899  . . . . . . . . . . . . . . . . 377
345 907  . . . . . . . . . . . . . . . . 377
345 909  . . . . . . . . . . . . . . . . 377
345 914  . . . . . . . . . . . . . . . . 377
345 915  . . . . . . . . . . . . . . . . 377
345 916  . . . . . . . . . . . . . . . . 377
345 919  . . . . . . . . . . . . . . . . 377
345 925  . . . . . . . . . . . . . . . . 377
425 720  . . . . . . . . . . . . . . . . 377
500 00035  . . . . . . . . . . . . . . 319
500 00036  . . . . . . . . . . . . . . 318
500 00037  . . . . . . . . . . . . . . 319
500 00038  . . . . . . . . . . . . . . 321
500 00039  . . . . . . . . . . . . . . 322
500 00040  . . . . . . . . . . . . . . 321
500 00041  . . . . . . . . . . . . . . 322
500 00042  . . . . . . . . . . . . . . 318
500 00043  . . . . . . . . . . . . . . 319
500 00044  . . . . . . . . . . . . . . 318
500 00045  . . . . . . . . . . . . . . 319
500 00046  . . . . . . . . . . . . . . 321
500 00047  . . . . . . . . . . . . . . 322
500 00048  . . . . . . . . . . . . . . 321
500 00049  . . . . . . . . . . . . . . 322
500 00051  . . . . . . . . . . . . . . 319
500 00053  . . . . . . . . . . . . . . 322
500 00054  . . . . . . . . . . . . . . 322
500 00068  . . . . . . . . . . . . . . 396
500 00069  . . . . . . . . . . . . . . 396
500 00071  . . . . . . . . . . . . . . 396
500 01030  . . . . . . . . . . . . . . 318
500 01031  . . . . . . . . . . . . . . 319
500 01032  . . . . . . . . . . . . . . 318
500 01033  . . . . . . . . . . . . . . 319
500 01034  . . . . . . . . . . . . . . 321
500 01035  . . . . . . . . . . . . . . 322
500 01036  . . . . . . . . . . . . . . 321
500 01037  . . . . . . . . . . . . . . 322
500 03176  . . . . . . . . . . . . . . 397
500 03177  . . . . . . . . . . . . . . 397
500 03179  . . . . . . . . . . . . . . 397
500 03186  . . . . . . . . . . . . . . 393
500 03187  . . . . . . . . . . . . . . 394
500 03188  . . . . . . . . . . . . . . 391

500 03189 . . . . . . . . . . . . . . .391
500 03190 . . . . . . . . . . . . . . .392
500 03191 . . . . . . . . . . . . . . .391
500 03192 . . . . . . . . . . . . . . .391
500 06779 . . . . . . . . . . . . . . .318
500 09331 . . . . . . . . . . . . . . .319
500 09374 . . . . . . . . . . . . . . .397
500 10567 . . . . . . . . . . . . . . .322
500 10820 . . . . . . . . . . . . . . .322
500 11508 . . . . . . . . . . . . . . .321
500 13967 . . . . . . . . . . . . . . .268
500 17432 . . . . . . . . . . . . . . .323
500 18698 . . . . . . . . . . . . . . .319
500 19341 . . . . . . . . . . . . . . .321
500 19486 . . . . . . . . . . . . . . .318
500 19925 . . . . . . . . . . . . . . .122
500 20501 . . . . . . . . . . . . . . .389
500 20502 . . . . . . . . . . . . . . .389
500 20833 . . . . . . . . . . 367, 370
500 21192 . . . . . . . . . . . . . . .319
500 22139 . . . . . . . . . . . . . . .320
500 22551 . . . . . . . . . . . . . . .323
500 22680 . . . . . . . . . . . . . . .120
500 22681 . . . . . . . . . . . . . . .120
500 22794 . . . . . . . . . . . . . . .122
500 22814 . . . . . . . . . . . . . . .390
500 22815 . . . . . . . . . . . . . . .391
500 22816 . . . . . . . . . . . . . . .391
500 23019 . . . . . . . . . . . . . . .322
500 23525 . . . . . . . . . . . . . . .390
500 24127 . . . . . . . . . . . . . . .394
500 24604 . . . . . . . . . . . . . . .320
500 24748 . . . . . . . . . . . . . . .387
500 24749 . . . . . . . . . . . . . . .387
500 25112 . . . . . . . . . . . . . . .362
500 25114 . . . . . . . . . . . . . . .140
500 25116 . . . . . . . . . . . . . . .140
500 25118 . . . . . . . . . . . . . . .140
500 25124 . . . . . . . . . . . . . . .138
500 25126 . . . . . . . . . . . . . . .138
500 25131 . . . . . . . . . . . . . . .156
500 25132 . . . . . . . . . . . . . . .156
500 25133 . . . . . . . . . . . . . . .146
500 25135 . . . . . . . . . . . . . . .146

500 25163  . . . . . . . . . . . . . . 134
500 25165  . . . . . . . . . . . . . . 134
500 25166  . . . . . . . . . . . . . . 134
500 25167  . . . . . . . . . . . . . . 154
500 25168  . . . . . . . . . . . . . . 154
500 25178  . . . . . . . . . . . . . . 132
500 25182  . . . . . . . . . . . . . . 132
500 25186  . . . . . . . . . . . . . . 130
500 25192  . . . . . . . . . . . . . . 344
500 25193  . . . . . . . . . . . . . . 344
500 25195  . . . . . . . . . . . . . . 126
500 25197  . . . . . . . . . . . . . . 128
500 25201  . . . . . . . . . . . . . . 126
500 25205  . . . . . . . . . . . . . . 126
500 25209  . . . . . . . . . . . . . . 344
500 25213  . . . . . . . . . . . . . . 344
500 25215  . . . . . . . . . . . . . . 344
500 25217  . . . . . . . . . . . . . . 126
500 25223  . . . . . . . . . . . . . . 126
500 25225  . . . . . . . . . . 126, 128
500 25228  . . . . . . . . . . . . . . 126
500 25253  . . . . . . . . . . . . . . 150
500 25254  . . . . . . . . . . . . . . 128
500 25255  . . . . . . . . . . . . . . 128
500 25256  . . . . . . . . . . . . . . 150
500 25257  . . . . . . . . . . . . . . 150
500 25258  . . . . . . . . . . . . . . 128
500 25259  . . . . . . . . . . . . . . 128
500 25570  . . . . . . . . . . . . . . 371
500 25609  . . . . . . . . . . . . . . 120
500 25610  . . . . . . . . . . . . . . 122
500 25611  . . . . . . . . . . . . . . 122
500 25612  . . . . . . . . . . . . . . 122
500 25713  . . . . . . . . . . . . . . 323
500 26204  . . . . . . . . . . 371, 375
500 26371  . . . . . . . . . . . . . . 278
500 26835  . . . . . . . . . . . . . . 118
500 26836  . . . . . . . . . . . . . . 118
500 27095  . . . . . . . . . . . . . . 362
500 27097  . . . . . . . . . . . . . . 391
500 27191  . . . . . . . . . . . . . . 399
500 27696  . . . . . . . . . . . . . . 393
500 27775  . . . . . . . . . . . . . . 324
500 27780  . . . . . . . . . . . . . . 325

Marke
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500 27781  . . . . . . . . . . . . . . 325
500 27782  . . . . . . . . . . . . . . 326
500 27783  . . . . . . . . . . . . . . 327
500 27784  . . . . . . . . . . . . . . 326
500 27785  . . . . . . . . . . . . . . 327
500 27993  . . . . . . . . . . . . . . 120
500 28009  . . . . . . . . . . . . . . 346
500 28010  . . . . . . . . . . . . . . 346
500 28011  . . . . . . . . . . . . . . 346
500 28012  . . . . . . . . . . . . . . 346
500 28975  . . . . . . . . . . . . . . 132
500 29051  . . . . . . . . . . . . . . 120
500 29067  . . . . . . . . . . . . . . 370
500 29454  . . . . . . . . . . . . . . 344
500 29455  . . . . . . . . . . . . . . 344
500 29880  . . . . . . . . . . . . . . 132
500 29881  . . . . . . . . . . . . . . 152
500 30077  . . . . . . . . . . . . . . 360
500 30257  . . . . . . . . . . . . . . 120
500 30269  . . . . . . . . . . . . . . 128
500 30423  . . . . . . . . . . . . . . 319
500 30433  . . . . . . . . . . . . . . 390
500 30556  . . . . . . 369, 376, 399
500 30648  . . . . . . . . . . . . . . 130
500 31249  . . . . . . . . . . . . . . 344
500 31250  . . . . . . . . . . . . . . 344
500 31295  . . . . . . . . . . . . . . 128
500 31323  . . . . . . . . . . . . . . 389
500 31324  . . . . . . . . . . . . . . 389
500 31549  . . . . . . . . . . . . . . 132
500 31559  . . . . . . . . . . . . . . 344
500 31561  . . . . . . . . . . . . . . 344
500 31562  . . . . . . . . . . . . . . 344
500 31574  . . . . . . . . . . . . . . 126
500 31575  . . . . . . . . . . . . . . 126
500 31651  . . . . . . . . . . . . . . 150
500 31714  . . . . . . . . . . . . . . 278
500 32003  . . . . . . . . . . . . . . 150
500 32004  . . . . . . . . . . . . . . 150
500 32127  . . . . . . . . . . . . . . 138
500 32128  . . . . . . . . . . . . . . 126
500 32129  . . . . . . . . . . 126, 128
500 32319  . . . . . . . . . . . . . . 371
500 32741  . . . . . . . . . . . . . . 126

500 32780 . . . . . . . . . . . . . . 292
500 32781 . . . . . . . . . . . . . . 292
500 32782 . . . . . . . . . . . . . . 294
500 32783 . . . . . . . . . . . . . . 294
500 32784 . . . . . . . . . . . . . . 298
500 32785 . . . . . . . . . . . . . . 298
500 32791 . . . . . . . . . . . . . . 290
500 32792 . . . . . . . . . . . . . . 290
500 32793 . . . . . . . . . . . . . . 290
500 32796 . . . . . . . . . . . . . . 290
500 32798 . . . . . . . . . . . . . . . 56
500 32835 . . . . . . . . . . . . . . 126
500 33058 . . . . . . . . . . . . . . 348
500 33244 . . . . . . . . . . . . . . . 56
500 33328 . . . . . . . . . . 126, 128
500 33552 . . . . . . . . . . . . . . . 56
500 33554 . . . . . . . . . . . . . . . 56
500 33579 . . . . . . . . . . . . . . 312
500 33581 . . . . . . . . . . . . . . 312
500 33785 . . . . . . 369, 376, 399
500 33859 . . . . . . . . . . . . . . 296
500 33861 . . . . . . . . . . . . . . 296
500 33866 . . . . . . . . . . . . . . 292
500 33867 . . . . . . . . . . . . . . 292
500 33876 . . . . . . . . . . . . . . 372
500 33962 . . . . . . . . . . . . . . 292
500 33963 . . . . . . . . . . . . . . 294
500 33964 . . . . . . . . . . . . . . 294
500 33965 . . . . . . . . . . . . . . 298
500 33966 . . . . . . . . . . . . . . 298
500 33968 . . . . . . . . . . . . . . 292
500 33969 . . . . . . . . . . . . . . 294
500 33970 . . . . . . . . . . . . . . 294
500 33971 . . . . . . . . . . . . . . 298
500 33972 . . . . . . . . . . . . . . 298
500 34049 . . . . . . . . . . . . . . 375
500 34050 . . . . . . . . . . . . . . 375
500 34051 . . . . . . . . . . . . . . 375
500 34118 . . . . . . . . . . . . . . 375
500 34119 . . . . . . . . . . . . . . 360
500 34128 . . . . . . . . . . . . . . 126
500 34368 . . . . . . . . . . . . . . 321
500 34509 . . . . . . . . . . . . . . 118
500 34510 . . . . . . . . . . . . . . 118

500 34511  . . . . . . . . . . . . . . 120
500 34512  . . . . . . . . . . . . . . 120
500 34513  . . . . . . . . . . . . . . 122
500 34514  . . . . . . . . . . . . . . 122
500 34515  . . . . . . . . . . . . . . 122
500 35015  . . . . . . . . . . . . . . 365
500 35016  . . . . . . . . . . . . . . 365
500 35017  . . . . . . 365, 375, 376
500 35018  . . . . . . 365, 375, 376
500 35019  . . . . . . 365, 375, 376
500 35020  . . . . . . . . . . . . . . 366
500 35021  . . . . . . . . . . . . . . 366
500 35022  . . . . . . . . . . . . . . 366
500 35023  . . . . . . . . . . . . . . 365
500 35024  . . . . . . . . . . . . . . 365
500 35025  . . . . . . . . . . . . . . 365
500 35026  . . . . . . . . . . . . . . 366
500 35027  . . . . . . . . . . . . . . 366
500 35028  . . . . . . . . . . . . . . 366
500 35030  . . . . . . . . . . . . . . 366
500 35078  . . . . . . . . . . . . . . 346
500 35216  . . . . . . . . . . . . . . 230
500 35220  . . . . . . . . . . . . . . 296
500 35221  . . . . . . . . . . . . . . 296
500 35226  . . . . . . . . . . . . . . 296
500 35227  . . . . . . . . . . . . . . 296
500 35309  . . . . . . . . . . . . . . 324
500 35351  . . . . . . . . . . . . . . 154
500 35674  . . . . . . . . . . . . . . 296
500 36094  . . . . . . . . . . . . . . 302
500 36128  . . . . . . . . . . . . . . 320
500 36188  . . . . . . . . . . . . . . 395
500 36195  . . . . . . . . . . . . . . 364
500 36196  . . . . . . . . . . . . . . 364
500 36255  . . . . . . . . . . . . . . 230
500 36257  . . . . . . . . . . . . . . 258
500 36258  . . . . . . . . . . . . . . 258
500 36259  . . . . . . . . . . . . . . 234
500 36260  . . . . . . . . . . . . . . 234
500 36261  . . . . . . . . . . . . . . 260
500 36262  . . . . . . . . . . . . . . 260
500 36263  . . . . . . . . . . . . . . 260
500 36264  . . . . . . . . . . . . . . 260
500 36266  . . . . . . . . . . . . . . 238
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500 36267  . . . . . . . . . . . . . . 238
500 36268  . . . . . . . . . . . . . . 238
500 36269  . . . . . . . . . . . . . . 238
500 36350  . . . . . . . . . . . . . . . 48
500 36351  . . . . . . . . . . . . . . . 48
500 36352  . . . . . . . . . . . . . . . 48
500 36353  . . . . . . . . . . . . . . . 48
500 36354  . . . . . . . . . . . . . . . 42
500 36355  . . . . . . . . . . . . . . . 42
500 36356  . . . . . . . . . . . . . . . 42
500 36357  . . . . . . . . . . . . . . . 42
500 36358  . . . . . . . . . . . . . . . 42
500 36359  . . . . . . . . . . . . . . . 42
500 36360  . . . . . . . . . . . . . . . 44
500 36361  . . . . . . . . . . . . . . . 44
500 36362  . . . . . . . . . . . . . . . 44
500 36363  . . . . . . . . . . . . . . . 44
500 36364  . . . . . . . . . . . . . . . 44
500 36365  . . . . . . . . . . . . . . . 44
500 36366  . . . . . . . . . . . . . . . 46
500 36367  . . . . . . . . . . . . . . . 46
500 36368  . . . . . . . . . . . . . . . 46
500 36369  . . . . . . . . . . . . . . . 46
500 36370  . . . . . . . . . . . . . . . 50
500 36371  . . . . . . . . . . . . . . . 50
500 36372  . . . . . . . . . . . . . . . 46
500 36374  . . . . . . . . . . . . . . . 46
500 36375  . . . . . . . . . . . . . . . 46
500 36376  . . . . . . . . . . . . . . 290
500 36504  . . . . . . . . . . . . . . 290
500 36506  . . . . . . . . . . . . . . 290
500 36569  . . . . . . . . . . . . . . . 42
500 36570  . . . . . . . . . . . . . . . 42
500 37083  . . . . . . . . . . . . . . . 42
500 37084  . . . . . . . . . . . . . . . 42
500 37133  . . . . . . . . . . . . . . . 44
500 37134  . . . . . . . . . . . . . . . 44
500 37135  . . . . . . . . . . . . . . . 44
500 37909  . . . . . . . . . . . . . . 308
500 37910  . . . . . . . . . . . . . . 308
500 37963  . . . . . . . . . . . . . . 230
500 38060  . . . . . . . . . . . . . . 398
500 38062  . . . . . . . . . . . . . . 398
500 38066  . . . . . . . . . . . . . . 374

500 38067 . . . . . . . . . . . . . . .387
500 38068 . . . . . . . . . . . . . . .387
500 38069 . . . . . . . . . . . . . . .387
500 38070 . . . . . . . . . . . . . . .387
500 38072 . . . . . . . . . . . . . . .389
500 38073 . . . . . . . . . . . . . . .389
500 38115 . . . . . . . . . . . . . . .308
500 38116 . . . . . . . . . . . . . . .308
500 38117 . . . . . . . . . . . . . . .398
500 38449 . . . . . . . . . . . . . . .200
500 38450 . . . . . . . . . . . . . . .198
500 38451 . . . . . . . . . . . . . . .196
500 38471 . . . . . . . . . . . . . . .144
500 38482 . . . . . . . . . . . . . . . .50
500 38483 . . . . . . . . . . . . . . . .50
500 38635 . . . . . . . . . . . . . . .256
500 38636 . . . . . . . . . . . . . . .256
500 38637 . . . . . . . . . . . . . . .254
500 38638 . . . . . . . . . . . . . . .254
500 38639 . . . . . . . . . . . . . . .256
500 38640 . . . . . . . . . . . . . . .256
500 38641 . . . . . . . . . . . . . . .254
500 38642 . . . . . . . . . . . . . . .254
500 38787 . . . . . . . . . . . . . . .360
500 38788 . . . . . . . . . . . . . . .360
500 38789 . . . . . . . . . . . . . . .360
500 38790 . . . . . . . . . . . . . . .362
500 38791 . . . . . . . . . . . . . . .342
500 38792 . . . . . . . . . . . . . . .342
500 38912 . . . . . . . . . . . . . . .250
500 38913 . . . . . . . . . . . . . . .250
500 38914 . . . . . . . . . . . . . . .250
500 38915 . . . . . . . . . . . . . . .250
500 39145 . . . . . . . . . . . . . . .320
500 39392 . . . . . . . . . . . . . . .323
500 39447 . . . . . . . . . . . . . . .218
500 39470 . . . . . . . . . . . . . . .142
500 39543 . . . . . . . . . . . . . . . .72
500 39544 . . . . . . . . . . . . . . . .72
500 39545 . . . . . . . . . . . . . . . .72
500 39546 . . . . . . . . . . . . . . . .76
500 39547 . . . . . . . . . . . . . . . .76
500 39548 . . . . . . . . . . . . . . . .76
500 39549 . . . . . . . . . . . . . . . .76

500 39550  . . . . . . . . . . . . . . . 76
500 39551  . . . . . . . . . . . . . . . 76
500 39558  . . . . . . . . . . . . . . 274
500 39560  . . . . . . . . . . . . . . 274
500 39562  . . . . . . . . . . . . . . 272
500 39565  . . . . . . . . . . . . . . 272
500 39566  . . . . . . . . . . . . . . 274
500 39567  . . . . . . . . . . . . . . 272
500 39568  . . . . . . . . . . . . . . 274
500 39569  . . . . . . . . . . . . . . 274
500 39570  . . . . . . . . . . . . . . 274
500 39571  . . . . . . . . . . . . . . 272
500 39572  . . . . . . . . . . . . . . 274
500 39573  . . . . . . . . . . . . . . 272
500 39575  . . . . . . . . . . . . . . 274
500 39614  . . . . . . . . . . . . . . 210
500 39615  . . . . . . . . . . . . . . 210
500 39638  . . . . . . . . . . . . . . 282
500 39650  . . . . . . . . . . . . . . . 48
500 40155  . . . . . . . . . . . . . . 389
500 40190  . . . . . . . . . . . . . . 282
500 40191  . . . . . . . . . . . . . . 282
500 40192  . . . . . . . . . . . . . . 282
500 40269  . . . . . . . . . . . . . . 368
500 40270  . . . . . . . . . . . . . . 368
500 40278  . . . . . . . . . . . . . . 360
500 40279  . . . . . . . . . . . . . . 367
500 40280  . . . . . . . . . . . . . . 367
500 40354  . . . . . . . . . . . . . . . 72
500 40358  . . . . . . . . . . . . . . 140
500 40465  . . . . . . . . . . . . . . . 78
500 40466  . . . . . . . . . . . . . . . 78
500 40490  . . . . . . . . . . . . . . 308
500 40491  . . . . . . . . . . . . . . 308
500 40556  . . . . . . . . . . . . . . 142
500 40616  . . . . . . . . . . . . . . 234
500 40618  . . . . . . . . . . . . . . 234
500 40682  . . . . . . . . . . . . . . 142
500 40720  . . . . . . . . . . . . . . 218
500 40739  . . . . . . . . . . . . . . 369
500 40771  . . . . . . . . . . . . . . 238
500 40772  . . . . . . . . . . . . . . 238
500 40820  . . . . . . . . . . . . . . 390
500 40824  . . . . . . . . . . . . . . 350
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500 40825  . . . . . . . . . . . . . . 350
500 40826  . . . . . . . . . . . . . . 350
500 40894  . . . . . . . . . . . . . . 395
500 40895  . . . . . . . . . . . . . . 395
500 40903  . . . . . . . . . . . . . . 354
500 40904  . . . . . . . . . . . . . . 354
500 40906  . . . . . . . . . . . . . . . 72
500 41007  . . . . . . . . . . . . . . 296
500 41042  . . . . . . . . . . . . . . 134
500 41067  . . . . . . . . . . . . . . 367
500 41109  . . . . . . . . . . . . . . 346
500 41126  . . . . . . . . . . . . . . 352
500 41191  . . . . . . . . . . . . . . 354
500 41192  . . . . . . . . . . . . . . 354
500 41203  . . . . . . . . . . . . . . 218
500 41204  . . . . . . . . . . . . . . 218
500 41261  . . . . . . . . . . . . . . 272
500 41355  . . . . . . . . . . . . . . 393
500 41394  . . . . . . . . . . . . . . . 68
500 41395  . . . . . . . . . . . . . . . 68
500 41396  . . . . . . . . . . . . . . . 68
500 41443  . . . . . . . . . . . . . . 354
500 41444  . . . . . . . . . . . . . . 354
500 41446  . . . . . . . . . . . . . . . 54
500 41448  . . . . . . . . . . . . . . . 54
500 41471  . . . . . . . . . . . . . . 393
500 41477  . . . . . . . . . . . . . . 323
500 41520  . . . . . . . . . . . . . . 266
500 41521  . . . . . . . . . . . . . . 266
500 41522  . . . . . . . . . . . . . . 266
500 41523  . . . . . . . . . . . . . . 266
500 41524  . . . . . . . . . . . . . . 266
500 41552  . . . . . . . . . . . . . . 266
500 41553  . . . . . . . . . . . . . . 266
500 41595  . . . . . . . . . . . . . . 136
500 41596  . . . . . . . . . . . . . . 136
500 41597  . . . . . . . . . . . . . . 136
500 41598  . . . . . . . . . . . . . . 156
500 41611  . . . . . . . . . . . . . . 319
500 41677  . . . . . . . . . . . . . . 266
500 41678  . . . . . . . . . . . . . . 266
500 41679  . . . . . . . . . . . . . . 266
500 41741  . . . . . . . . . . . . . . 323
500 41742  . . . . . . . . . . . . . . 323

500 41839 . . . . . . . . . . . . . . 308
500 41840 . . . . . . . . . . . . . . 308
500 41876 . . . . . . . . . . . . . . 398
500 42094 . . . . . . . . . . . . . . 354
500 60384 . . . . . . . . . . . . . . 323
500 60511 . . . . . . . . . . . . . . 364
500 60857 . . . . . . . . . . . . . . 138
500 60858 . . . . . . . . . . . . . . 138
500 61102 . . . . . . . . . . . . . . 140
500 61111 . . . . . . . . . . . . . . 152
500 61452 . . . . . . . . . . . . . . 130
500 80047 . . . . . . . . . . . . . . 138
500 80048 . . . . . . . . . . . . . . 362
500 80075 . . . . . . . . . . . . . . 156
500 80076 . . . . . . . . . . . . . . 156
500 80080 . . . . . . . . . . . . . . 150
500 80081 . . . . . . . . . . . . . . 150
500 80130 . . . . . . . . . . . . . . 373
500 80131 . . . . . . . . . . . . . . 373
500 80153 . . . . . . . . . . . . . . . 56
500 80183 . . . . . . . . . . . . . . 342
500 80184 . . . . . . . . . . . . . . 342
500 80242 . . . . . . . . . . . . . . 144
500 80327 . . . . . . . . . . . . . . 144
500 80334 . . . . . . . . . . . . . . 370
500 80469 . . . . . . . . . . . . . . 132
500 80470 . . . . . . . . . . . . . . 152
500 80476 . . . . . . . . . . . . . . 134
500 80477 . . . . . . . . . . . . . . 130
500 80478 . . . . . . . . . . . . . . 344
500 80479 . . . . . . . . . . . . . . 344
500 80483 . . . . . . . . . . . . . . 128
500 80484 . . . . . . . . . . . . . . 152
500 80502 . . . . . . . . . . . . . . 372
500 80614 . . . . . . . . . . . . . . 371
500 80656 . . . . . . . . . . . . . . 134
500 80657 . . . . . . . . . . . . . . 128
500 80721 . . . . . . . . . . . . . . 350
500 80722 . . . . . . . . . . . . . . 350
500 80723 . . . . . . . . . . . . . . 350
500 80724 . . . . . . . . . . . . . . 350
500 80760 . . . . . . . . . . . . . . 132
500 80987 . . . . . . . . . . . . . . 367
500 81151 . . . . . . . . . . . . . . 387

500 81153  . . . . . . . . . . . . . . . 56
500 81177  . . . . . . . . . . . . . . 136
500 81178  . . . . . . . . . . . . . . 136
500 81254  . . . . . . . . . . . . . . . 56
500 81283  . . . . . . . . . . . . . . 390
500 81292  . . . . . . . . . . . . . . 344
500 81293  . . . . . . . . . . . . . . 344
500 81297  . . . . . . . . . . . . . . 312
500 81298  . . . . . . . . . . . . . . 312
500 81300  . . . . . . . . . . . . . . 312
500 81301  . . . . . . . . . . . . . . 312
500 81325  . . . . . . . . . . . . . . 134
500 81335  . . . . . . . . . . . . . . 164
500 81336  . . . . . . . . . . . . . . 164
500 81337  . . . . . . . . . . . . . . 164
500 81338  . . . . . . . . . . . . . . 164
500 81339  . . . . . . . . . . . . . . 160
500 81340  . . . . . . . . . . . . . . 160
500 81341  . . . . . . . . . . . . . . 160
500 81342  . . . . . . . . . . . . . . 160
500 81343  . . . . . . . . . . . . . . 168
500 81344  . . . . . . . . . . . . . . 168
500 81345  . . . . . . . . . . . . . . 168
500 81346  . . . . . . . . . . . . . . 168
500 81347  . . . . . . . . . . . . . . 172
500 81348  . . . . . . . . . . . . . . 172
500 81349  . . . . . . . . . . . . . . 170
500 81350  . . . . . . . . . . . . . . 170
500 81351  . . . . . . . . . . . . . . 178
500 81352  . . . . . . . . . . . . . . 178
500 81353  . . . . . . . . . . . . . . 174
500 81354  . . . . . . . . . . . . . . 174
500 81355  . . . . . . . . . . . . . . 180
500 81356  . . . . . . . . . . . . . . 180
500 81357  . . . . . . . . . . . . . . 176
500 81358  . . . . . . . . . . . . . . 176
500 81364  . . . . . . . . . . . . . . . 54
500 81407  . . . . . . . . . . . . . . 190
500 81408  . . . . . . . . . . . . . . 190
500 81409  . . . . . . . . . . . . . . 192
500 81410  . . . . . . . . . . . . . . 192
500 81431  . . . . . . . . . . . . . . 188
500 81461  . . . . . . . . . . . . . . 389
500 81464  . . . . . . . . . . . . . . 144
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500 82008  . . . . . . . . . . . . . . 373
500 82039  . . . . . . . . . . . . . . 360
500 82040  . . . . . . . . . . . . . . 360
500 82060  . . . . . . . . . . . . . . 132
500 82065  . . . . . . . . . . . . . . 130
500 82066  . . . . . . . . . . . . . . 152
500 82067  . . . . . . . . . . . . . . 362
500 82084  . . . . . . . . . . 371, 399
500 82092  . . . . . . . . . . . . . . 130
500 82104  . . . . . . . . . . 369, 399
500 82121  . . . . . . . . . . . . . . 348
500 82140  . . . . . . . . . . . . . . 164
500 82142  . . . . . . . . . . . . . . 168
500 82143  . . . . . . . . . . . . . . 168
500 82145  . . . . . . . . . . . . . . 170
500 82146  . . . . . . . . . . . . . . 178
500 82147  . . . . . . . . . . . . . . 174
500 82148  . . . . . . . . . . . . . . 180
500 82152  . . . . . . . . . . . . . . 160
500 82153  . . . . . . . . . . . . . . 164
500 82154  . . . . . . . . . . . . . . 160
500 82156  . . . . . . . . . . . . . . 160
500 82157  . . . . . . . . . . . . . . 164
500 82158  . . . . . . . . . . . . . . 160
500 82163  . . . . . . . . . . . . . . 172
500 82164  . . . . . . . . . . . . . . 170
500 82165  . . . . . . . . . . . . . . 172
500 82166  . . . . . . . . . . . . . . 170
500 82167  . . . . . . . . . . . . . . 180
500 82169  . . . . . . . . . . . . . . 180
500 82170  . . . . . . . . . . . . . . 176
500 82171  . . . . . . . . . . . . . . 178
500 82173  . . . . . . . . . . . . . . 178
500 82174  . . . . . . . . . . . . . . 174
500 82175  . . . . . . . . . . . . . . 178
500 82176  . . . . . . . . . . . . . . 164
500 82177  . . . . . . . . . . . . . . 160
500 82187  . . . . . . . . . . . . . . 172
500 82188  . . . . . . . . . . . . . . 160
500 82195  . . . . . . . . . . . . . . 164
500 82196  . . . . . . . . . . . . . . 174
500 82197  . . . . . . . . . . . . . . 178
500 82198  . . . . . . . . . . . . . . 174
500 82199  . . . . . . . . . . . . . . 346

500 82200 . . . . . . . . . . . . . . .346
500 82296 . . . . . . . . . . . . . . .126
500 83102 . . . . . . . . . . . . . . .176
500 83111 . . . . . . . . . . . . . . .164
500 83112 . . . . . . . . . . . . . . .174
500 83113 . . . . . . . . . . . . . . .178
500 83116 . . . . . . . . . . . . . . .346
500 83117 . . . . . . . . . . . . . . .346
500 83132 . . . . . . . . . . . . . . .346
500 83133 . . . . . . . . . . . . . . .346
500 83139 . . . . . . . . . . . . . . .180
500 83140 . . . . . . . . . . . . . . .170
500 83151 . . . . . . . . . . . . . . .172
500 83162 . . . . . . . . . . . . . . .168
500 83163 . . . . . . . . . . . . . . .180
500 83170 . . . . . . . . . . . . . . .166
500 83171 . . . . . . . . . . . . . . .162
500 83172 . . . . . . . . . . . . . . .162
500 83175 . . . . . . . . . . . . . . .162
500 83176 . . . . . . . . . . . . . . .162
500 83178 . . . . . . . . . . . . . . .166
500 83179 . . . . . . . . . . . . . . .162
500 83180 . . . . . . . . . . . . . . .162
500 83182 . . . . . . . . . . . . . . .172
500 83183 . . . . . . . . . . . . . . .170
500 83184 . . . . . . . . . . . . . . .170
500 83186 . . . . . . . . . . . . . . .182
500 83188 . . . . . . . . . . . . . . .176
500 83189 . . . . . . . . . . . . . . .372
500 83194 . . . . . . . . . . . . . . .178
500 83232 . . . . . . . . . . . . . . .164
500 83234 . . . . . . . . . . . . . . .168
500 83244 . . . . . . . . . . . . . . .180
500 83246 . . . . . . . . . . . . . . .160
500 83249 . . . . . . . . . . . . . . .176
501 01457 . . . . . . . . . . . . . . . .68
501 01691 . . . . . . . . . . . . . . .272
501 01867 . . . . . . . . . . . . . . .393
501 01879 . . . . . . . . . . . . . . .210
501 01880 . . . . . . . . . . . . . . .210
501 01881 . . . . . . . . . . . . . . .230
501 01882 . . . . . . . . . . . . . . .230
501 01883 . . . . . . . . . . . . . . .208
501 01884 . . . . . . . . . . . . . . .208

501 01940  . . . . . . . . . . . . . . 356
501 01977  . . . . . . . . . . . . . . . 68
501 01978  . . . . . . . . . . . . . . . 68
501 02286  . . . . . . . . . . . . . . 142
501 02369  . . . . . . . . . . . . . . 354
501 02379  . . . . . . . . . . . . . . 130
501 02550  . . . . . . . . . . . . . . 266
501 02604  . . . . . . . . . . . . . . 398
501 02613  . . . . . . . . . . . . . . 120
501 02704  . . . . . . . . . . . . . . . 50
501 02705  . . . . . . . . . . . . . . . 50
501 02730  . . . . . . . . . . . . . . . 54
501 02731  . . . . . . . . . . . . . . . 54
501 02824  . . . . . . . . . . . . . . 214
501 02839  . . . . . . . . . . . . . . . 72
501 02847  . . . . . . . . . . . . . . 302
501 02921  . . . . . . . . . . . . . . 282
501 02981  . . . . . . . . . . . . . . 242
501 02992  . . . . . . . . . . . . . . 316
501 02994  . . . . . . . . . . . . . . 274
501 03002  . . . . . . . . . . . . . . 146
501 03003  . . . . . . . . . . . . . . 134
501 03004  . . . . . . . . . . . . . . 128
501 03070  . . . . . . . . . . . . . . . 84
501 03071  . . . . . . . . . . . . . . . 84
501 03072  . . . . . . . . . . . . . . . 86
501 03073  . . . . . . . . . . . . . . . 86
501 03074  . . . . . . . . . . . . . . . 84
501 03076  . . . . . . . . . . . . . . . 86
501 03080  . . . . . . . . . . . . . . . 84
501 03082  . . . . . . . . . . . . . . . 84
501 03084  . . . . . . . . . . . . . . . 86
501 03090  . . . . . . . . . . . . . . 146
501 03206  . . . . . . . . . . . . . . 242
501 03216  . . . . . . . . . . . . . . 134
501 03217  . . . . . . . . . . . . . . 146
501 03290  . . . . . . . . . . . . . . 126
501 03291  . . . . . . . . . . . . . . 126
501 03364  . . . . . . . . . . . . . . 252
501 03365  . . . . . . . . . . . . . . 252
501 03475  . . . . . . . . . . . . . . 316
501 03487  . . . . . . . . . . . . . . 242
501 03488  . . . . . . . . . . . . . . 242
501 03495  . . . . . . . . . . . . . . 272
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501 03515  . . . . . . . . . . . . . . 316
501 03516  . . . . . . . . . . . . . . 316
501 03524  . . . . . . . . . . . . . . 274
501 03601  . . . . . . . . . . . . . . 272
501 03709  . . . . . . . . . . . . . . . 50
501 03737  . . . . . . . . . . . . . . 268
501 03738  . . . . . . . . . . . . . . 268
501 03739  . . . . . . . . . . . . . . 268
501 03844  . . . . . . . . . . . . . . 364
501 04130  . . . . . . . . . . . . . . 395
501 04131  . . . . . . . . . . . . . . 395
501 04132  . . . . . . . . . . . . . . 395
501 04142  . . . . . . . . . . . . . . 138
501 04202  . . . . . . . . . . . . . . . 68
501 04223  . . . . . . . . . . . . . . . 62
501 04224  . . . . . . . . . . . . . . . 62
501 04225  . . . . . . . . . . . . . . . 62
501 04226  . . . . . . . . . . . . . . . 62
501 04227  . . . . . . . . . . . . . . . 62
501 04228  . . . . . . . . . . . . . . . 62
501 04229  . . . . . . . . . . . . . . . 62
501 04230  . . . . . . . . . . . . . . . 62
501 04231  . . . . . . . . . . . . . . . 70
501 04232  . . . . . . . . . . . . . . . 70
501 04233  . . . . . . . . . . . . . . . 70
501 04234  . . . . . . . . . . . . . . . 70
501 04235  . . . . . . . . . . . . . . . 70
501 04236  . . . . . . . . . . . . . . . 64
501 04237  . . . . . . . . . . . . . . . 64
501 04238  . . . . . . . . . . . . . . . 66
501 04239  . . . . . . . . . . . . . . . 66
501 04240  . . . . . . . . . . . . . . . 66
501 04241  . . . . . . . . . . . . . . . 64
501 04242  . . . . . . . . . . . . . . . 64
501 04243  . . . . . . . . . . . . . . . 64
501 04244  . . . . . . . . . . . . . . . 64
501 04245  . . . . . . . . . . . . . . . 66
501 04246  . . . . . . . . . . . . . . . 64
501 04247  . . . . . . . . . . . . . . . 64
501 04262  . . . . . . . . . . . . . . 382
501 04263  . . . . . . . . . . . . . . 382
501 04264  . . . . . . . . . . . . . . 382
501 04265  . . . . . . . . . . . . . . 382
501 04279  . . . . . . . . . . . . . . 130

501 04280 . . . . . . . . . . . . . . 242
501 04281 . . . . . . . . . . . . . . 242
501 04283 . . . . . . . . . . . . . . 242
501 04415 . . . . . . . . . . . . . . . 56
501 04483 . . . . . . . . . . . . . . 326
501 04520 . . . . . . . . . . . . . . 378
501 04521 . . . . . . . . . . . . . . 378
501 04522 . . . . . . . . . . . . . . 378
501 04523 . . . . . . . . . . . . . . 378
501 04524 . . . . . . . . . . . . . . 379
501 04525 . . . . . . . . . . . . . . 379
501 04526 . . . . . . . . . . . . . . 379
501 04527 . . . . . . . . . . . . . . 379
501 04528 . . . . . . . . . . . . . . 379
501 04529 . . . . . . . . . . . . . . 379
501 04530 . . . . . . . . . . . . . . 379
501 04531 . . . . . . . . . . . . . . 379
501 04532 . . . . . . . . . . . . . . 379
501 04533 . . . . . . . . . . . . . . 379
501 04534 . . . . . . . . . . . . . . 379
501 04535 . . . . . . . . . . . . . . 380
501 04536 . . . . . . . . . . . . . . 380
501 04538 . . . . . . . . . . . . . . 381
501 04539 . . . . . . . . . . . . . . 381
501 04540 . . . . . . . . . . . . . . 381
501 04541 . . . . . . . . . . . . . . 381
501 04542 . . . . . . . . . . . . . . 382
501 04543 . . . . . . . . . . . . . . 382
501 04544 . . . . . . . . . . . . . . 382
501 04545 . . . . . . . . . . . . . . 382
501 04546 . . . . . . . . . . . . . . 382
501 04547 . . . . . . . . . . . . . . 382
501 04548 . . . . . . . . . . . . . . 384
501 04549 . . . . . . . . . . . . . . 384
501 04550 . . . . . . . . . . . . . . 384
501 04551 . . . . . . . . . . . . . . 384
501 04552 . . . . . . . . . . . . . . 384
501 04553 . . . . . . . . . . . . . . 384
501 04555 . . . . . . . . . . . . . . 385
501 04556 . . . . . . . . . . . . . . 385
501 04557 . . . . . . . . . . . . . . 385
501 04558 . . . . . . . . . . . . . . 385
501 04559 . . . . . . . . . . . . . . 385
501 04560 . . . . . . . . . . . . . . 385

501 04561  . . . . . . . . . . . . . . 383
501 04562  . . . . . . . . . . . . . . 383
501 04563  . . . . . . . . . . . . . . 383
501 04564  . . . . . . . . . . . . . . 383
501 04565  . . . . . . . . . . . . . . 383
501 04566  . . . . . . . . . . . . . . 383
501 04567  . . . . . . . . . . . . . . 385
501 04568  . . . . . . . . . . . . . . 385
501 04569  . . . . . . . . . . . . . . 385
501 04570  . . . . . . . . . . . . . . 384
501 04571  . . . . . . . . . . . . . . 384
501 04572  . . . . . . . . . . . . . . 384
501 04573  . . . . . . . . . . . . . . 384
501 04574  . . . . . . . . . . . . . . 386
501 04575  . . . . . . . . . . . . . . 386
501 04576  . . . . . . . . . . . . . . 386
501 04577  . . . . . . . . . . . . . . 386
501 04582  . . . . . . . . . . . . . . 389
501 04583  . . . . . . . . . . . . . . 389
501 04590  . . . . . . . . . . . . . . 386
501 04591  . . . . . . . . . . . . . . 386
501 04599  . . . . . . . . . . . . . . 396
501 04657  . . . . . . . . . . . . . . 398
501 04658  . . . . . . . . . . . . . . 398
501 04693  . . . . . . . . . . . . . . . 26
501 04694  . . . . . . . . . . . . . . . 26
501 04695  . . . . . . . . . . . . . . . 26
501 04696  . . . . . . . . . . . . . . . 26
501 04699  . . . . . . . . . . . . . . . 28
501 04700  . . . . . . . . . . . . . . . 28
501 04701  . . . . . . . . . . . . . . . 28
501 04702  . . . . . . . . . . . . . . . 24
501 04703  . . . . . . . . . . . . . . . 24
501 04704  . . . . . . . . . . . . . . . 24
501 04705  . . . . . . . . . . . . . . . 30
501 04706  . . . . . . . . . . . . . . . 30
501 04707  . . . . . . . . . . . . . . . 30
501 04753  . . . . . . . . . . . . . . 382
501 04761  . . . . . . . . . . . . . . 379
501 04762  . . . . . . . . . . . . . . 385
501 04825  . . . . . . . . . . . . . . 142
501 04897  . . . . . . . . . . 371, 399
501 05106  . . . . . . . . . . . . . . . 86
501 05153  . . . . . . . . . . . . . . 390
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501 05156  . . . . . . . . . . . . . . . 86
501 05210  . . . . . . . . . . . . . . . 76
501 05274  . . . . . . . . . . . . . . 323
501 05315  . . . . . . . . . . 369, 399
501 05340  . . . . . . . . . . . . . . 321
501 05359  . . . . . . . . . . . . . . 393
501 05372  . . . . . . . . . . . . . . 327
501 05451  . . . . . . . . . . . . . . 368
501 05546  . . . . . . . . . . . . . . 364
501 05585  . . . . . . . . . . . . . . 364
501 05587  . . . . . . . . . . . . . . 154
501 05622  . . . . . . . . . . . . . . 132
501 05653  . . . . . . . . . . . . . . 272
501 05667  . . . . . . . . . . . . . . 144
501 05735  . . . . . . . . . . . . . . 282
501 05739  . . . . . . . . . . . . . . . 62
501 05761  . . . . . . . . . . . . . . 208
501 05762  . . . . . . . . . . . . . . . 28
501 05763  . . . . . . . . . . . . . . . 24
501 05764  . . . . . . . . . . . . . . . 30
501 05789  . . . . . . . . . . . . . . 100
501 05790  . . . . . . . . . . . . . . . 98
501 05791  . . . . . . . . . . . . . . 100
501 05792  . . . . . . . . . . . . . . 112
501 05793  . . . . . . . . . . . . . . 112
501 05794  . . . . . . . . . . . . . . 110
501 05795  . . . . . . . . . . . . . . 110
501 05796  . . . . . . . . . . . . . . 112
501 05797  . . . . . . . . . . . . . . 112
501 05803  . . . . . . . . . . . . . . . 76
501 05804  . . . . . . . . . . . . . . 110
501 05805  . . . . . . . . . . . . . . 110
501 05986  . . . . . . . . . . . . . . . 84
501 05987  . . . . . . . . . . . . . . . 86
501 05990  . . . . . . . . . . . . . . 393
501 06078  . . . . . . . . . . . . . . . 26
501 06085  . . . . . . . . . . . . . . 184
501 06086  . . . . . . . . . . . . . . 184
501 06089  . . . . . . . . . . . . . . 184
501 06090  . . . . . . . . . . . . . . 184
501 06119  . . . . . . . . . . . . . . 398
501 06152  . . . . . . . . . . . . . . 380
501 06153  . . . . . . . . . . . . . . 380
501 06154  . . . . . . . . . . . . . . 380

501 06155 . . . . . . . . . . . . . . .380
501 06203 . . . . . . . . . . . . . . . .66
501 06204 . . . . . . . . . . . . . . .365
501 06209 . . . . . . . . . . . . . . .395
501 06418 . . . . . . . . . . . . . . . .28
501 06475 . . . . . . . . . . . . . . . .30
501 06480 . . . . . . . . . . . . . . .248
501 06481 . . . . . . . . . . . . . . .248
501 06511 . . . . . . . . . . . . . . . .24
501 06512 . . . . . . . . . . . . . . . .24
501 06546 . . . . . . . . . . . . . . . .90
501 06547 . . . . . . . . . . . . . . . .90
501 06548 . . . . . . . . . . . . . . . .90
501 06549 . . . . . . . . . . . . . . . .90
501 06550 . . . . . . . . . . . . . . . .90
501 06551 . . . . . . . . . . . . . . . .90
501 06552 . . . . . . . . . . . . . . . .90
501 06553 . . . . . . . . . . . . . . . .90
501 06554 . . . . . . . . . . . . . . . .90
501 06555 . . . . . . . . . . . . . . . .88
501 06556 . . . . . . . . . . . . . . . .88
501 06557 . . . . . . . . . . . . . . . .88
501 06558 . . . . . . . . . . . . . . . .88
501 06559 . . . . . . . . . . . . . . . .88
501 06560 . . . . . . . . . . . . . . . .92
501 06561 . . . . . . . . . . . . . . . .92
501 06562 . . . . . . . . . . . . . . . .90
501 06564 . . . . . . . . . . . . . . . .92
501 06565 . . . . . . . . . . . . . . . .92
501 06566 . . . . . . . . . . . . . . . .92
501 06593 . . . . . . . . . . . . . . .228
501 06594 . . . . . . . . . . . . . . .228
501 06597 . . . . . . . . . . . . . . .228
501 06598 . . . . . . . . . . . . . . .228
501 06599 . . . . . . . . . . . . . . .228
501 06691 . . . . . . . . . . . . . . .378
501 06692 . . . . . . . . . . . . . . .378
501 06693 . . . . . . . . . . . . . . .378
501 06720 . . . . . . . . . . . . . . .224
501 06721 . . . . . . . . . . . . . . .224
501 06722 . . . . . . . . . . . . . . .224
501 06723 . . . . . . . . . . . . . . .224
501 06724 . . . . . . . . . . . . . . .224
501 06727 . . . . . . . . . . . . . . .224

501 06728  . . . . . . . . . . . . . . 226
501 06729  . . . . . . . . . . . . . . 226
501 06730  . . . . . . . . . . . . . . 222
501 06731  . . . . . . . . . . . . . . 222
501 06732  . . . . . . . . . . . . . . 228
501 06733  . . . . . . . . . . . . . . 228
501 06735  . . . . . . . . . . . . . . 352
501 06736  . . . . . . . . . . . . . . 226
501 06737  . . . . . . . . . . . . . . 226
501 06852  . . . . . . . . . . . . . . . 24
501 06871  . . . . . . . . . . . . . . 128
501 06881  . . . . . . . . . . . . . . 387
501 06882  . . . . . . . . . . . . . . 386
501 06906  . . . . . . . . . . . . . . 387
501 06957  . . . . . . . . . . . . . . 392
501 06958  . . . . . . . . . . . . . . 394
501 06959  . . . . . . . . . . . . . . 394
501 06960  . . . . . . . . . . . . . . 392
501 06961  . . . . . . . . . . . . . . 396
501 06974  . . . . . . . . . . . . . . . 56
501 07016  . . . . . . . . . . . . . . 368
501 07057  . . . . . . . . . . . . . . 398
501 07068  . . . . . . . . . . . . . . . 84
501 07069  . . . . . . . . . . . . . . 316
501 07096  . . . . . . . . . . . . . . 238
501 07167  . . . . . . . . . . . . . . 368
501 07216  . . . . . . . . . . . . . . 154
501 07228  . . . . . . . . . . . . . . . 34
501 07229  . . . . . . . . . . . . . . . 34
501 07230  . . . . . . . . . . . . . . . 34
501 07232  . . . . . . . . . . . . . . . 34
501 07233  . . . . . . . . . . . . . . . 34
501 07235  . . . . . . . . . . . . . . . 34
501 07236  . . . . . . . . . . . . . . . 34
501 07238  . . . . . . . . . . . . . . . 34
501 07239  . . . . . . . . . . . . . . . 34
501 07242  . . . . . . . . . . . . . . . 36
501 07243  . . . . . . . . . . . . . . . 36
501 07244  . . . . . . . . . . . . . . . 36
501 07245  . . . . . . . . . . . . . . . 36
501 07246  . . . . . . . . . . . . . . . 38
501 07247  . . . . . . . . . . . . . . . 38
501 07248  . . . . . . . . . . . . . . . 38
501 07249  . . . . . . . . . . . . . . . 38
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501 07250  . . . . . . . . . . . . . . . 38
501 07251  . . . . . . . . . . . . . . . 38
501 07276  . . . . . . . . . . . . . . 386
501 07298  . . . . . . . . . . . . . . . 36
501 07299  . . . . . . . . . . . . . . . 38
501 07368  . . . . . . . . . . . . . . . 78
501 07484  . . . . . . . . . . . . . . 114
501 07491  . . . . . . . . . . . . . . 114
501 07492  . . . . . . . . . . . . . . 114
501 07493  . . . . . . . . . . . . . . 114
501 07494  . . . . . . . . . . . . . . 114
501 07495  . . . . . . . . . . . . . . 114
501 07496  . . . . . . . . . . . . . . 114
501 07497  . . . . . . . . . . . . . . 114
501 07498  . . . . . . . . . . . . . . 114
501 07499  . . . . . . . . . . . . . . 102
501 07500  . . . . . . . . . . . . . . 102
501 07501  . . . . . . . . . . . . . . 102
501 07502  . . . . . . . . . . . . . . 102
501 07503  . . . . . . . . . . . . . . 102
501 07504  . . . . . . . . . . . . . . 102
501 07505  . . . . . . . . . . . . . . 102
501 07506  . . . . . . . . . . . . . . 102
501 07507  . . . . . . . . . . . . . . 104
501 07508  . . . . . . . . . . . . . . 104
501 07509  . . . . . . . . . . . . . . 104
501 07510  . . . . . . . . . . . . . . 104
501 07599  . . . . . . . . . . . . . . 112
501 07600  . . . . . . . . . . . . . . 110
501 07601  . . . . . . . . . . . . . . 110
501 07602  . . . . . . . . . . . . . . 112
501 07603  . . . . . . . . . . . . . . 100
501 07604  . . . . . . . . . . . . . . 100
501 07605  . . . . . . . . . . . . . . 100
501 07606  . . . . . . . . . . . . . . 100
501 07607  . . . . . . . . . . . . . . . 98
501 07608  . . . . . . . . . . . . . . . 98
501 07869  . . . . . . . . . . . . . . 332
501 07869-00  . . . . . . . . . . . 332
501 07869-10  . . . . . . . . . . . 332
501 07888  . . . . . . . . . . . . . . 332
501 07888-00  . . . . . . . . . . . 332
501 07888-10  . . . . . . . . . . . 332
501 07911  . . . . . . . . . . . . . . 332

501 07911-00 . . . . . . . . . . . 332
501 07911-10 . . . . . . . . . . . 332
501 07914 . . . . . . . . . . . . . . . 24
501 07936 . . . . . . . . . . . . . . 332
501 07936-00 . . . . . . . . . . . 332
501 07939 . . . . . . . . . . . . . . 332
501 07939-00 . . . . . . . . . . . 332
501 07939-10 . . . . . . . . . . . 332
501 07970 . . . . . . . . . . . . . . 332
501 07970-00 . . . . . . . . . . . 332
501 07970-10 . . . . . . . . . . . 332
501 08026 . . . . . . . . . . . . . . . 28
501 08049 . . . . . . . . . . . . . . . 68
501 08111 . . . . . . . . . . . . . . . 64
501 08129 . . . . . . . . . . . . . . 399
501 08138 . . . . . . . . . . . . . . 387
501 08139 . . . . . . . . . . . . . . 387
501 08215 . . . . . . . . . . . . . . 392
501 08216 . . . . . . . . . . . . . . 392
501 08224 . . . . . . . . . . . . . . . 48
501 08239 . . . . . . . . . . . . . . . 78
501 08240 . . . . . . . . . . . . . . . 78
501 08300 . . . . . . . . . . . . . . 398
501 08347 . . . . . . . . . . . . . . 252
501 08348 . . . . . . . . . . . . . . 252
501 08361 . . . . . . . . . . . . . . 210
501 08362 . . . . . . . . . . . . . . 208
501 08363 . . . . . . . . . . . . . . 208
501 08364 . . . . . . . . . . . . . . 208
501 08407 . . . . . . . . . . . . . . . 36
501 08408 . . . . . . . . . . . . . . . 34
501 08464 . . . . . . . . . . . . . . 356
501 08472 . . . . . . . . . . . . . . . 74
501 08473 . . . . . . . . . . . . . . . 74
501 08474 . . . . . . . . . . . . . . . 74
501 08475 . . . . . . . . . . . . . . . 74
501 08476 . . . . . . . . . . . . . . . 72
501 08477 . . . . . . . . . . . . . . . 60
501 08478 . . . . . . . . . . . . . . . 60
501 08479 . . . . . . . . . . . . . . . 60
501 08480 . . . . . . . . . . . . . . . 60
501 08483 . . . . . . . . . . . . . . . 60
501 08484 . . . . . . . . . . . . . . . 60
501 08485 . . . . . . . . . . . . . . . 60

501 08486  . . . . . . . . . . . . . . . 60
501 08487  . . . . . . . . . . . . . . . 60
501 08489  . . . . . . . . . . . . . . 342
501 08490  . . . . . . . . . . . . . . 342
501 08491  . . . . . . . . . . . . . . 342
501 08492  . . . . . . . . . . . . . . 342
501 08493  . . . . . . . . . . . . . . 342
501 08494  . . . . . . . . . . . . . . 342
501 08495  . . . . . . . . . . . . . . . 32
501 08496  . . . . . . . . . . . . . . . 32
501 08498  . . . . . . . . . . . . . . . 32
501 08499  . . . . . . . . . . . . . . . 32
501 08504  . . . . . . . . . . . . . . . 32
501 08505  . . . . . . . . . . . . . . . 32
501 08506  . . . . . . . . . . . . . . . 32
501 08508  . . . . . . . . . . . . . . . 22
501 08509  . . . . . . . . . . . . . . . 22
501 08510  . . . . . . . . . . . . . . . 22
501 08511  . . . . . . . . . . . . . . . 22
501 08512  . . . . . . . . . . . . . . . 22
501 08514  . . . . . . . . . . . . . . . 22
501 08515  . . . . . . . . . . . . . . . 22
501 08516  . . . . . . . . . . . . . . . 22
501 08517  . . . . . . . . . . . . . . . 22
501 08518  . . . . . . . . . . . . . . . 22
501 08519  . . . . . . . . . . . . . . . 22
501 08522  . . . . . . . . . . . . . . . 88
501 08523  . . . . . . . . . . . . . . . 88
501 08524  . . . . . . . . . . . . . . . 88
501 08526  . . . . . . . . . . . . . . . 82
501 08527  . . . . . . . . . . . . . . . 82
501 08528  . . . . . . . . . . . . . . . 82
501 08529  . . . . . . . . . . . . . . . 82
501 08532  . . . . . . . . . . . . . . . 82
501 08533  . . . . . . . . . . . . . . . 82
501 08534  . . . . . . . . . . . . . . . 82
501 08535  . . . . . . . . . . . . . . . 82
501 08536  . . . . . . . . . . . . . . . 82
501 08538  . . . . . . . . . . . . . . 342
501 08539  . . . . . . . . . . . . . . 342
501 08540  . . . . . . . . . . . . . . 342
501 08541  . . . . . . . . . . . . . . 342
501 08549  . . . . . . . . . . . . . . . 64
501 08587  . . . . . . . . . . . . . . 356
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501 08588  . . . . . . . . . . . . . . 356
501 08589  . . . . . . . . . . . . . . 356
501 08590  . . . . . . . . . . . . . . 356
501 08591  . . . . . . . . . . . . . . 356
501 08592  . . . . . . . . . . . . . . 356
501 08611  . . . . . . . . . . . . . . 176
501 08613  . . . . . . . . . . . . . . 160
501 08715  . . . . . . . . . . . . . . 108
501 08717  . . . . . . . . . . . . . . 108
501 08721  . . . . . . . . . . . . . . 108
501 08723  . . . . . . . . . . . . . . 108
501 08736  . . . . . . . . . . . . . . . 96
501 08742  . . . . . . . . . . . . . . . 96
501 08819  . . . . . . . . . . . . . . 282
501 08875  . . . . . . . . . . . . . . . 78
501 08889  . . . . . . . . . . . . . . 142
501 09016  . . . . . . . . . . . . . . 256
501 09017  . . . . . . . . . . . . . . 256
501 09018  . . . . . . . . . . . . . . 256
501 09019  . . . . . . . . . . . . . . 256
501 09023  . . . . . . . . . . . . . . . 24
501 09051  . . . . . . . . . . . . . . . 36
501 09062  . . . . . . . . . . . . . . . 76
501 09208  . . . . . . . . . . . . . . 130
501 09276  . . . . . . . . . . . . . . 284
501 09277  . . . . . . . . . . . . . . 284
501 09343  . . . . . . . . . . . . . . 308
501 09385  . . . . . . . . . . . . . . . 28
501 09432  . . . . . . . . . . . . . . . 62
501 09484  . . . . . . . . . . . . . . . 30
501 09485  . . . . . . . . . . . . . . . 38
501 09498  . . . . . . . . . . . . . . 284
501 09499  . . . . . . . . . . . . . . 284
501 09523  . . . . . . . . . . . . . . 356
501 09545  . . . . . . . . . . . . 364 ff.
501 09551  . . . . . . . . . . . . . . . 90
501 09579  . . . . . . . . . . . . . . 374
501 09580  . . . . . . . . . . . . . . 374
501 09594  . . . . . . . . . . . . . . 302
501 09595  . . . . . . . . . . . . . . 302
501 09596  . . . . . . . . . . . . . . 302
501 09597  . . . . . . . . . . . . . . 302
501 09598  . . . . . . . . . . . . . . 302
501 09599  . . . . . . . . . . . . . . 302

501 09600 . . . . . . . . . . . . . . .302
501 09601 . . . . . . . . . . . . . . .302
501 09602 . . . . . . . . . . . . . . .304
501 09603 . . . . . . . . . . . . . . .304
501 09828 . . . . . . . . . . . . . . .394
501 09881 . . . . . . . . . . . . . . .387
501 09882 . . . . . . . . . . . . . . .387
501 10151 . . . . . . . . . . . . . . .342
501 10152 . . . . . . . . . . . . . . .342
501 10191 . . . . . . . . . . . . . . .398
501 10192 . . . . . . . . . . . . . . .398
501 10231 . . . . . . . . . . . . . . .224
501 10238 . . . . . . . . . . . . . . .246
501 10273 . . . . . . . . . . . . . . .384
501 10274 . . . . . . . . . . . . . . .380
501 10282 . . . . . . . . . . . . . . .390
501 10555 . . . . . . . . . . . . . . .378
501 10556 . . . . . . . . . . . . . . .378
501 10557 . . . . . . . . . . . . . . .378
501 10558 . . . . . . . . . . . . . . .378
501 10559 . . . . . . . . . . . . . . .378
501 10666 . . . . . . . . . . . . . . .246
501 10667 . . . . . . . . . . . . . . .246
549 904 . . . . . . . . . . . . . . . . .348
549 905 . . . . . . . . . . . . . . . . .348
549 980 . . . . . . . . . . . . . . . . .348
549 982 . . . . . . . . . . . . . . . . .348
560 120 . . . . . . . . . . . . . . . . .377
560 300 . . . . . . . . . . . . . . . . .377
670 001 . . . . . . . . . . . . 340, 358
670 002 . . . . . . . . . . . . 340, 358
670 003 . . . . . . . . . . . . 340, 358
670 004 . . . . . . . . . . . . 340, 358
670 005 . . . . . . . . . . . . 340, 358
670 008 . . . . . . . . . . . . . . . . .338
671 008 . . . . . . . . . . . . . . . . .338
672 016 . . . . . . . . . . . . . . . . .338
672 033 . . . . . . . . . . . . . . . . .358
673 016 . . . . . . . . . . . . . . . . .338
673 033 . . . . . . . . . . . . . . . . .358
674 016 . . . . . . . . . . . . . . . . .338
674 033 . . . . . . . . . . . . . . . . .358
675 016 . . . . . . . . . . . . . . . . .338
675 033 . . . . . . . . . . . . . . . . .358

676 032  . . . . . . . . . . . . . . . . 338
676 033  . . . . . . . . . . . . . . . . 358
677 032  . . . . . . . . . . . . . . . . 338
677 033  . . . . . . . . . . . . . . . . 358
678 031  . . . . . . . . . . . . . . . . 388
678 032  . . . . . . . . . . . . . . . . 388
678 033  . . . . . . . . . . . . . . . . 388
678 035  . . . . . . . . . . . . . . . . 388
678 040  . . . . . . . . . . . . . . . . 388
678 045  . . . . . . . . . . . . . . . . 388
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Optoelektronische Sensoren

Kubische Baureihen

Rundhülsen, Mini-Lichtschranken, Lichtleiterverstärker

Messende Sensoren

Spezial-Sensorik

Lichtvorhänge

Gabel-Sensoren

Doppelbogenkontrolle, Klebestellenerkennung

Zubehör

Identifikationssysteme
Datenübertragungssyteme
Distanzmessung

Barcodelesegeräte

RF-IDent-Systeme

Modulare Anschalteinheiten

Industrielle Bildverarbeitungssysteme

Optische Datenübertragungssysteme

Optische Entfernungsmessung/Positionierung

Handlesegeräte

Sicherheits-Sensoren
Sicherheits-Systeme
Sicherheits-Dienstleistungen

Sicherheits-Laserscanner

Sicherheits-Lichtvorhänge

Transceiver und Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken

AS-i-Safety-Produktprogramm

Sicherheits-Sensorik für den PROFIBUS DP

Sicherheits-Schalter und -Zuhaltungen

Sicherheits-Relais und -Interfaces

Sensor-Zubehör und Signalgeräte

Sicherheits-Engineering-Software

Machine Safety Services


