
 

 

Neu bei TAE: Ultraflacher 

Durch seine flache Bauform ist er bestens geeignet für Antriebe, die nur wenig Platz 

in der Tiefe haben dürfen

müssen. Der Motor arbeitet 

mit konstanten 20 Nm Nennmoment (Spitze 40 Nm) bei einer

von bis zu 0,1°. Zusammen mit unserem 

Wirkungsgrad von knapp 90 %.  Das patentierte

hohen Wirkungsgrad bei kleiner Bauform. 

Drehzahl Null hält er die angefahrene Position sicher. 

ca. 300 mm, Tiefe ca. 70 mm.

 

Wir stellen aus in Halle 4, Stand 4

 

Neu bei TAE: Ultraflacher getriebeloser Servo-Torquemotor 

Durch seine flache Bauform ist er bestens geeignet für Antriebe, die nur wenig Platz 

in der Tiefe haben dürfen und in einem weiten Bereich drehzahlgeregelt werde

Der Motor arbeitet hochdynamisch im Bereich von 0 bis 400 Umdrehungen 

20 Nm Nennmoment (Spitze 40 Nm) bei einer Positioniergenauigkeit 

Zusammen mit unserem Umrichter U-Drive erreicht er ein

on knapp 90 %.  Das patentierte LIPROKA-Prinzip erlaubt einen 

hohen Wirkungsgrad bei kleiner Bauform. Durch das konstante Moment auch bei 

hält er die angefahrene Position sicher. Abmessungen: Durchmesser 

mm. 

 

Halle 4, Stand 4-455. 

 

Torquemotor  
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