
DER REGLER

m Serienmäßige Zwischenkreisdrosseln machen externe Netzdrosseln überflüssig

m Optional integrierte CE-konforme Filter

m Moderne IGBT-Technologie

m Serielle Schnittstelle RS422 oder RS485 serienmäßig vorhanden

m Einfache Einbindung der Antriebe in Feldbussysteme wie Profibus DP, Interbus-S,
CANopen und DeviceNet

m Unkomplizierte Inbetriebnahme des Reglers mit der optionalen Bedieneinheit PG
3000 oder der Software Drive Administrator für Win95/98/2000/NT/Me

m 5 Jahre Garantie auf alle eDrives

SYSTEM HIGHLIGHTS

m Sehr hoher Wirkungsgrad bis zu 90%

m Überdurchschnittlich hoher Leistungsfaktor λ von ≈0,92

m Weltweiter Eingangsspannungsbereich ohne Anpassungen:

200 - 250V ±10% bei 50/60 Hz
350 - 480V ±10% bei 50/60 Hz

m Integrierter Chopper und Bremswiderstand

m Einfacher Einsatz als Master- / Slaveantrieb (Elektronisches Getriebe)

m Sehr kurze Inbetriebnahmezeiten durch abgestimmte Motor-Regler Pakete

Bürstenlose Servo Antriebe

TA-BL/P 1.2 - 6.2
Leistungsbereich 0,5 - 6,5 kW
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Telefon +49 (0) 60 81/95 13-0
Telefax +49 (0) 60 81/98 00 52
E-mail: info@tae-antriebstechnik.de

TAE Antriebstechnik GmbH
Am Kappengraben 20
D-61273 Wehrheim, Germany
http://www.tae-antriebstechnik.de
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Bürstenlose Servo Antriebe

ABMESSUNGEN
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TA-BL/P 1.2...3.2

TA-BL/P 2.2...6.2

200-250V

350-480V

B B1 H H1 H2 T1 T2 SGerätetyp
Spannung

230 V (1Ph)

230 V (3Ph)

230 V (1Ph)

230 V (3Ph)

230 V (1Ph)

230 V (3Ph)

400 V

480 V

400 V

480 V

400 V

480 V

4,5 A

3,3 A

8,2 A

6,0 A

11,9 A

9,3 A

3,4 A

 

6,6 A

 

9,7 A

0,8 kW

1,0 kW

1,5 kW

1,9 kW

2,2 kW

3,0 kW

1,9 kW

2,2 kW

3,7 kW

4,4 kW

5,5 kW

6,6 kW

48 W

60 W

87 W

110 W

121 W

165 W

82 W

 

138 W

 

197,5 W

94 %

94,2 %

94,5 %

96 %

96,6 %

96,9 %

4,5 A

8,0 A

13,0 A

5,0 A

10,0 A

15,0 A

81,2 %

83,1 %

84,8 %

84,2 %

85,3 %

86,1 %

9,0 A

15,0 A

24,0 A

10,0 A

20,0 A

28,0 A

13,0 A

21,0 A

33,0 A

15,0 A

28,0 A

40,0 A

TA-BL/P 2.2

TA-BL/P 4.2

TA-BL/P 3.2

TA-BL/P 6.2

17021-...

17031-...

17022-...

17032-...

17023-...

17033-...

Strom Verlust System I-Spitze I-AbschaltSpannung Ausgang Gerät I-NennArtikelnummer
Leistung 1Q Wirkungsgrad Strom (I)NetzGerätetyp
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Digi tal

programmable brushless dc system

TA-BL/P

data

RS422

PG 3000

HS1

HS3

HS2

HS5
HS4

4Q operation

current limit

position
encoder

speed
encoder
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ear warranty
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PG 3000

alle Maße in mm

TECHNISCHE DATEN


